SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEDMIARY ROBOT

WYKONANIE ROBOT REMONTOWO BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA:

REMONT CHODNIKA POLEGAJACY NA WYMIANIE ZNISZCZONYCH NAWIERZCHNI
BETONOWYCH I Z PEYTEK CHODNIKOWYCH 35X35 NA PEYTKI CHODNIKOWE BETONOWE
GRUBOSCI 6 CM NA PODBUDOWIE /21-50 ELEMENTOW NA1 M2/

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej / SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej wraz z
obrzezami w ramach REMONT U ISTNIEJACEGO CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA
TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W GLUCHOLAZACH PRZY UL.
KRASZEWSKIEGO
1.1 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna opracowana zostata jako dokument przetargowy
kontraktowy i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Wszelkie odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane
przy wykonywaniu robdt pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu
zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2  Zakres robot objetych SST
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie i podsypce piaskowo
cementowej o gr. 5 cm z wypelieniem piaskiem oraz ustawienie obrzeza .

Brukowa kostka betonowa gr. 6 cm 200,75 m*

Obrzeza betonowe o wym. 20x6 153,00 m

1.30Kkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1.40goIlne wymagania dotyczace robot

Realizacja robdt musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i
prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania rob6t. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$¢ z umowa , SST 1
poleceniami oséb odpowiedzialnych za wlasciwa realizacje robot

1.5SDokumenty wymagane przez zamawiajacego

- atesty 1 $wiadectwa jakosci wyrobow

- instrukcje , zalecenia producenta

- gwarancje 1 rekojmie

2. Materialy

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostkg. Do



wykonania przedmiotu zamowienia nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w przedmiarze
robot. Wszystkie materiaty winny by¢ w I gat. . Materialy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3. Sprzet
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie . Jezeli powierzchnie
sa duze , a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace . Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie , stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
4.Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w taki sposéb , aby byty
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata norm jakos$ci
5.Wykonawstwo roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie , zgodne z wiedza
Budowlana, Polskimi Normami i Umowa. Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos$¢ zastosowanych do budowy materiatéw , ich zgodno$¢ z wymogami technicznymi i
atestami .
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymac roboty jesli wykonawca wykona je z materialow
niezgodnych z wymogami technicznymi normami , SST lub niewtasciwej jakosci . Decyzje i
polecenia Inspektora nadzoru nalezy realizowa¢ w wyznaczonym terminie , pod grozba
wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego wynikte poniesie wykonawca.
5.1 Roboty rozbidrkowe
a) rozebranie istniejacego chodnika
b) wywodz gruzu
5.2 Obrzeza
a) ustawienie obrzeza betonowego 6x20 cm
5. Podtoze pod ustawienie obrzeza stosowac podsypke z pisaku o grubosci warstwy od 3-
5 cm. Po zaggszczeniu. Podsypke 9 tawg ) wykonuje sig przez zasypanie koryta
piaskiem i zaggszczeniem z polewaniem woda.
6. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub
zaprawa cementowo- piaskowa w stosunku 1:2. spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic¢
1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna gltgbokosc¢.
5.3. Chodnik
a) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowo cementowej w taki sposob , aby szczeliny
migdzy kostkami wynosily od 2 — 3 mm . Po ulozeniu kostki szczeliny wypeti¢
piaskiem , a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek
rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika . Do
zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowym nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem szczeliny materiatem do
wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig .
6. Kontrola jakosci
Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow , ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym . Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych, po
okresie gwarancji .
7. Obmiar robét
Przedmiot zamo6wienia winien by¢ wykonany zgodnie z zataczonymi przedmiarami robot
,stanowiacymi integralna cz¢$¢ niniejszej specyfikacji .Zataczone przedmiary podlegaja



obowiazkowej weryfikacji przez Wykonawcg odno$nie obmiarow. Wykonawca zobowiazany
jest zapoznac si¢ z przedmiarami rob6t 1 dokonac ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym
oraz przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
wykonania wszystkich robot

- jednostka obmiarowa jest m ( metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

- jednostka obmiarowa jest m* ( metr kwadratowy )wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej

8. Wykonywane roboty podlegaja nast¢gpujacym odbiorom
- wykonanie rob6t
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.
9. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z zakresem robot w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o
odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot.
9.1.Cena wykonania 1m? chodnika z kostki 1 m obrzeza obejmuje
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, wraz z rozbidrka chodnika
-dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta,
-ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z  zaggszczeniem,
-utozenie chodnika z kostki betonowej z wypetieniem spoin piaskiem
-ustawienie obrzeza,
-wypehnienie spoin,
-obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw



