SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podlogi sportowe

CPV —45.21.22.22 - Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem remontu podtogi w sali gimnastycznej w
Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Stowackiego 1 w Gluchotazach.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z remontem podlogi w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w
Ghuchotazach.

Zakres rob6t do wykonania obejmuje:

- roboty rozbiorkowe 1 przygotowawcze,
- roboty przygotowawcze,

- izolacje,

- podioga sportowa,

- posadzka sali.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 "Wymagania ogo6lne'"pkt.2.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 2.

2. MATERIALY

2.1.Nawierzchnia z parkietu
Materiat do wykonania nawierzchni podtogi bedzie stanowit materiat: wyktadziny z tworzyw
sztucznych rulonowych grubo$ci minimum 4 mm

Wszystkie nowo zakupione materialy musza posiadac:
e deklaracje Zgodnosci z Polska Norma,
e atesty higieniczne,
e deklaracj¢ zgodnos$ci potwierdzone przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST B-00.00.00 “Wymagania ogdlne"
pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 6.



4.2. Transport materialow

Zaleca sig uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych "ilo$ci materialéw zalecane jest uzycie do zaladunku i1
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogoIne"
pkt 2.
5.1.1.Rozbiorka istniejacej podlogi Sali.

Rozbiorke istniejacej posadzki hali nalezy przeprowadza¢ w sposob szczegolnie ostrozny.

5.1.2.Wymagane warunki przy montazu podlogi

Plac budowy

Miejsce robot nalezy oprdznié, posprzatac 1 zapewni¢ prawidlowe oswietlenie. Wszystkie
otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system
ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Zakonczone
musza by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powloki malarskie
itp.), ktore moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Roéwniez
wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny by¢ zakonczone.
Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zarowno
w trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawiera¢ si¢ w granicach 40-65% 1 nie moze ulega¢
duzym, gwattownym wahnigciom.

5.2.Nawierzchnia

Przedmiotem opracowania jest remont podtogi w sali gimnastyczne;j

Technologia
1. Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub cokotéw

Rozebranie podtug Slepych

Rozebranie legaréw

Wysprzgtanie po demontazu

2
3
4.
5

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

Ruszt z krzyzujgcych sie desek sosnowych o wymiarach 100x20 mm w rozstawie 500 mm osiowo,

6 potgczonych na gwozdzie skretne i zszywki. Ruszt drewniany jest uktadany na istniejgcym podtozu i
’ mocowany klamrami stalowymi — poziomowany przy pomocy klindw drewnianych w rozstawie
osiowym 500 mm. Do rusztu mocowana jest Slepa podtoga z dwdch warstw ptyt OSB

7. Impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodq trzykrotnego smarowania preparatami solowymi

8. |Szpachlowanie potgczen ptyt i miejsc po gwozdziach jw. Srodkiem zachodnim

9. |Mechaniczne ocyklinowanie ptyty widrowej po szpachlowaniu

10. |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej — wyktadzina linoleum

11. [Spawanie wyktadziny linoleum frezowanie ztqczy oraz spawanie sznurem systemowym

12. |Cokoty przyscienne z drewna lisciastego

Czasy schnigcia kolejnych etapow w prawidlowych warunkach klimatycznych



1. Po szpachlowaniu — ok. 5 godzin

Czas utwardzenia powtoki - nawierzchni ok. 14 dni, po tym czasie mozna eksploatowac podtoge
po wykonaniu pierwszej konserwacji.

5.3.Warunki uzytkowania i codzienna pielggnacja nawierzchni sportowej

Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkéw
gwarancji, uzytkowania i pielegnacji wykonanej nawierzchni z parkietu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00.00.00 pkt7.

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonaniem podtog, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i
wytycznych producenta .

Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracjg
zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkitadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt . Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkOw 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

e sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod podlogi za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podtogi z
dokumentacja projektowa — wytycznymi wykonania remontu i SST w zakresie kazdego
fragmentu prac. Prawidlowo§¢ wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci poszczegdlnych warstw oraz innych robdét "zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegolnosci:

- jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,



- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w 0ST B-00.00.00 pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtog.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-00.00.00 pkt 9.
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- rodzaju uzytych materiatléw,
- grubosci poszczegolnych warstw,
- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci,
- szeroko$ci 1 prostolijno$ci spoin,
- doktadnos$¢ i staranno$¢ wykonania podidég zardwno na catej powierzchni (barwa, wzor,
szlif, powtoka lakiernicza, malarska pasow boisk itp.) jak i przy $cianach, w stykach z
innymi podtogami lub z innymi elementami budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m* wykonanych i odebranych podtog.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/D-96000 — ,,Tarcica ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w
konstrukcjach drewnianych”

- klepka parkietowa debowa stosowana na nawierzchnie podtog sportowych wg. PN-
87/D-9400I,



art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881z podzn. zm.,

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom 1
Budownictwo Ogolne czg$¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatéw drzewnych”
pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe”,

PN-89/D-94002 — deszczutki posadzkowe lite,



