IRG URZAD MIEJSKI W GLUCHOLAZACH

KOSZTORYS OFERTOWY /"SLEPY" - WZMOCNIENIA BRZEGOW CIEKOW WODNYCH W
OBREBIE MOSTU W GIERALCICACH

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45244000-9 Wodne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REGULACJE | UMOCNIENIA BRZEGOWE CIEKOW WODNYCH
ADRES INWESTYCJI : GIERALCICE GMINA GLUCHOLAZY

INWESTOR : Gmina Gluchotazy

ADRES INWESTORA  :  48-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15

WYKONAWCA ROBOT @ xxx
ADRES WYKONAWCY : XXX

BRANZA . Roboty budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Henryk Bedzmirowski

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : XX

DATA OPRACOWANIA :01.09.2010

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.09.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Umocnienia cieku przy moscie. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow-|m3
0313-02 czymi (kat.gr.llI-1V)
[18.50*4.10*3.00]*2+[25.00*4.00%1.50]+[20.00*1.50*1.50] m3 650.100
RAZEM 650.100
2/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV DO-
WOZ ZIEMI
650.00 m3 650.000
RAZEM 650.000
3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm Przedtuzenie rur od- |[m
0408-03 ptywowych odprowadzenia deszczéwki
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
4|Kalkulacja in-|Zabezpieczenie rurami ochronnymi kabli przy moscie szt
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
650.00 m?2 650.000
RAZEM 650.000
6|Kalkulacja in-|Utozenie geosiatki m2
dywidualna
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
7/KNR 2-11 Woykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu JOMB o wym. 100x50x10 z |m2
0411-01 mocowaniem na kotki drewniane 2 szt/ptyte
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
0302-03 cementowo-piaskowej
85.00 m?2 85.000
RAZEM 85.000
9|KNR 2-11 Woykonanie oktadzin kamiennych o grubosci 25-40 cm w wykopach i nasypach |m3
0416-03 - dodatek za podnoszenie lub opuszczanie materiatu na dalsze 1.5 m NA-
RZUT KAMIENNY NA DNIE CIEKU WODNYM
22.50 m3 22.500
RAZEM 22.500
10|Kalkulacja in-|Palisada z palikow drewnianych dtugosci 100cm - wbijanych m
dywidualne
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.jMm c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tos¢
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypéw z ziemi do- |m3 [18.50* 0.00 0.00
0313-02 wozonej samochodami samowytadowczy- 4.10*
mi (kat.gr.lll-1V) 3.00]*2+
[25.00*
4.00*
1.50]+
[20.00*
1.50*
1.50] =
650.100
2|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 650.00 0.00 0.00
0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lll-IV DOWOZ ZIEMI
3|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. |m 15.00 0.00 0.00
18 0408-03 |zewn. 200 mm Przedtuzenie rur odptywo-
wych odprowadzenia deszczéwki
4|Kalkulacja |Zabezpieczenie rurami ochronnymi kabli  |szt 1 0.00 0.00
indywidual- |przy moscie
na
5|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m?2 650.00 0.00 0.00
0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
6|Kalkulacja |Utozenie geosiatki m2 150.00 0.00 0.00
indywidual-
na
7/KNR 2-11 | Wykonanie ubezpieczenia ptytami azuro- |m?2 140.00 0.00 0.00
0411-01 wymi typu JOMB o wym. 100x50x10 z mo-
cowaniem na kotki drewniane 2 szt/ptyte
8|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej |m?2 85.00 0.00 0.00
0302-03 o wysokosci 18 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
9|KNR 2-11  |Wykonanie oktadzin kamiennych o grubos- |m3 22.50 0.00 0.00
0416-03 ci 25-40 cm w wykopach i nasypach - do-
datek za podnoszenie lub opuszczanie ma-
teriatu na dalsze 1.5 m NARZUT KAMIEN-
NY NA DNIE CIEKU WODNYM
10|Kalkulacja |Palisada z palikow drewnianych dtugosci |m 65.00 0.00 0.00
indywidual- |100cm - wbijanych
ne
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Umocnienia cieku przy moscie. KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 506.3538 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Umocnienia cieku przy moscie. KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Rury ochronne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|Geosiatka m2 |154.5000 154.500 0.00 0.00
0
3.|Kamien-otoczki o $redn. min. 30 cm |m3 | 22.5000 22.5000 0.00 0.00
4.|Paliki drewniane m3 3.2500 3.2500 0.00 0.00
5.|piasek t 15.4224 15.4224 0.00 0.00 ZWBI
PB
6. kostka kamienna rzedowa 18 cm t 39.3550 39.3550 0.00 0.00
7./cement portlandzki zwykty bez dodat- |kg |2720.000 2720.00 0.00 0.00 MAT-
kow 35 0 00 BUD
8.|ptyty betonowe azurowe JOMB szt. |266.0000 266.000 0.00 0.00 PPMD
0
9.|woda m3 | 10.6875 10.6875 0.00 0.00
10.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 15.3000 15.3000 0.00 0.00 WA-
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. VIN
zewn. 200 mm
11.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Umocnienia cieku przy moscie. KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.5350 0.00 0.00
2.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.7950 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy m-g 22.4000 0.00 0.00
4./ samochdéd skrzyniowy m-g 0.1560 0.00 0.00
5.]samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.8800 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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