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Most I-II. OFERTOWYath.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Etap I 
1

d.1
KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-
nym - ANALOGIA - oczyszczenie elementów podpór mostowych oraz poboczy
dojść i najazdów z porostów, traw itp.

m2

(5.65+5.47+3.36*2+0.95*9.10+3.60*2) m2 33.685
RAZEM 33.685

2
d.1

KNR 2-33
0809-02

Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja Ŝelbeto-
wa

m3

0.51*0.20*2.60*2+2.05*0.1*2 m3 0.940
RAZEM 0.940

3
d.1

KNR 2-11
0415-05

Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie ce-
mentowej z kamienia łupanego rzędowo - demontaŜ i montaŜ
Krotność = 2

m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600

4
d.1

KNR K-01
0106-02

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I

dm3

380*0.1 dm3 38.000
RAZEM 38.000

5
d.1

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

poz.1 m2 33.685
RAZEM 33.685

6
d.1

KNR K-01
0113-02

Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne m2

poz.5 m2 33.685
RAZEM 33.685

7
d.1

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

7.0*1.0 m2 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - uzupełnienie
zasypki za przyczółkiem

m3

0.5*7.0*1.0 m3 3.500
RAZEM 3.500

9
d.1

KNR 2-31
1201-03

Przestawienie krawęŜników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 2-31
1211-02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w torowiskach tramwajo-
wych-ANALOGIA

m2

12.6 m2 12.600
RAZEM 12.600

11
d.1

KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
4 cm

m2

18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500

12
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500

13
d.1

KNR 2-02
0508-08

Rynny dachowe prostokątne w rozw.50 cm - z blachy ocynkowanej gr 1,5mm -
ANALOGIA

m

41.50*2 m 83.000
RAZEM 83.000

14
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
Ŝąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500

15
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500
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Most I-II. OFERTOWYath.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Etap I 
1

d.1
KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów na terenie niezadrzewionym - ANALO-
GIA - oczyszczenie elementów podpór mosto-
wych oraz poboczy dojść i najazdów z poros-
tów, traw itp.
obmiar  = (5.65+5.47+3.36*2+0.95*9.10+3.60*
2) = 33.685m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0037*0.955=0.003534r-g/m2
r-g 0.1190 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-33
0809-02

Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów
niosących - konstrukcja Ŝelbetowa
obmiar  = 0.51*0.20*2.60*2+2.05*0.1*2 =
0.940m3

m3

-- R --
1* robocizna

53.6r-g/m3
r-g 50.3840 0.000 0.00

-- M --
2* cement "35" z dodatkami

0.35t/m3
t 0.3290 0.000 0.00

3* deski iglaste kl.III
0.18m3/m3

m3 0.1692 0.000 0.00

4* drewno na stemple śr 20 cm
0.01m3/m3

m3 0.0094 0.000 0.00

5* drut stalowy miękki
1.3kg/m3

kg 1.2220 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.25kg/m3

kg 1.1750 0.000 0.00

7* gwoździe budowlane
1.9kg/m3

kg 1.7860 0.000 0.00

8* krawędziaki kl.III
0.09m3/m3

m3 0.0846 0.000 0.00

9* piasek do zapraw
0.44m3/m3

m3 0.4136 0.000 0.00

10* stal zbrojeniowa
151kg/m3

kg 141.9400 0.000 0.00

11* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.6kg/m3

kg 0.5640 0.000 0.00

12* Ŝwir jednofrakcyjny
0.75m3/m3

m3 0.7050 0.000 0.00

13* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
14* betoniarka 150 l

1.39m-g/m3
m-g 1.3066 0.000 0.00

15* sprzęt pomocniczy
3%(od S)

% 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 2-11
0415-05

Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50
cm układanych na zaprawie cementowej z ka-
mienia łupanego rzędowo - demontaŜ i montaŜ
Krotność = 2
obmiar  = 1.6m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.45*2*2=17.8r-g/m3
r-g 28.4800 0.000 0.00

-- M --
2* kamień łupany do murów

1.15*2=2.3m3/m3
m3 3.6800 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.2*2=0.4m3/m3

m3 0.6400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR K-01
0106-02

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach
betonowych na powierzchniach pionowych za-
prawą cementowo-polimerową cz.I
obmiar  = 380*0.1 = 38.000dm3

dm3
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Most I-II. OFERTOWYath.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/dm3
r-g 9.1200 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa polimerowa

1.8kg/dm3
kg 68.4000 0.000 0.00

3* Zaprawea polimerowa
0.27kg/dm3

kg 10.2600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.16m-g/dm3
m-g 6.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
obmiar  = poz.1 = 33.685m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 15.4951 0.000 0.00

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0

mm
0.436m3/m2

m3 14.6867 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metalu

0.18m-g/m2
m-g 6.0633 0.000 0.00

5* spręŜarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5
m3/min
0.18m-g/m2

m-g 6.0633 0.000 0.00

6* ciągnik kołowy 37-50 KM
0.015m-g/m2

m-g 0.5053 0.000 0.00

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.014m-g/m2

m-g 0.4716 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR K-01
0113-02

Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierz-
chni betonowych - dwukrotne
obmiar  = poz.5 = 33.685m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 5.0528 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa polimerowa

0.5kg/m2
kg 16.8425 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-
sza warstwa
obmiar  = 7.0*1.0 = 7.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1125r-g/m2
r-g 0.7875 0.000 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1.25kg/m2

kg 8.7500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Most I-II. OFERTOWYath.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0018m-g/m2
m-g 0.0126 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łoŜu gruntowym - uzupełnienie zasypki za
przyczółkiem
obmiar  = 0.5*7.0*1.0 = 3.500m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 15.1200 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka do betonów zwykłych

1.08m3/m3
m3 3.7800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 2-31
1201-03

Przestawienie krawęŜników betonowych wysta-
jących 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.7247r-g/m
r-g 4.3482 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0131m3/m
m3 0.0786 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.0234 0.000 0.00

4* woda
0.0043m3/m

m3 0.0258 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 2-31
1211-02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki beto-
nowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową w toro-
wiskach tramwajowych-ANALOGIA
obmiar  = 12.6m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.0557r-g/m2
r-g 38.5018 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0995m3/m2
m3 1.2537 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0095t/m2

t 0.1197 0.000 0.00

4* woda
0.0769m3/m2

m3 0.9689 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi-
neralno-bitumicznych o grubości 4 cm
obmiar  = 18.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2691r-g/m2
r-g 4.9784 0.000 0.00

-- S --
2* spręŜarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5

m3/min
0.127m-g/m2

m-g 2.3495 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Most I-II. OFERTOWYath.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 18.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 0.6161 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 5.8867 0.000 0.00

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.2775 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.0500 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 0.7160 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 2-02
0508-08

Rynny dachowe prostokątne w rozw.50 cm - z
blachy ocynkowanej gr 1,5mm - ANALOGIA
obmiar  = 41.50*2 = 83.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.8269r-g/m
r-g 68.6327 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

2.49kg/m
kg 206.6700 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.027kg/m

kg 2.2410 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2.4szt./m

szt. 199.2000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0044m-g/m
m-g 0.3652 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0025m-g/m

m-g 0.2075 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm
obmiar  = 18.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.033r-g/m2
r-g 0.6105 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częś-

ciowo zamknięta
0.0995t/m2

t 1.8408 0.000 0.00

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0069m-g/m2
m-g 0.1277 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069m-g/m2

m-g 0.1277 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m2

m-g 0.1277 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
- grubość po zagęszcz. 3 cm
obmiar  = 18.5m2

m2

-- R --

- 6 -
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Most I-II. OFERTOWYath.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0323r-g/m2

r-g 0.5976 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-

mknięta
0.0765t/m2

t 1.4153 0.000 0.00

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0057m-g/m2
m-g 0.1055 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057m-g/m2

m-g 0.1055 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057m-g/m2

m-g 0.1055 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dział: Etap I 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót:   0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Most I-II. OFERTOWYath.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 242.8436 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Most I-II. OFERTOWYath.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. stal zbrojeniowa kg 141.940
0

141.940
0

0.00 0.00

2. Zaprawa polimerowa kg 68.4000 68.4000 0.00 0.00
3. cement "35" z dodatkami t 0.3290 0.3290 0.00 0.00
4. Zaprawa polimerowa kg 16.8425 16.8425 0.00 0.00
5. piasek filtracyjny kwarcowy o granula-

cji 0,8-2,0 mm
m3 14.6867 14.6867 0.00 0.00

6. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.1431 0.1431 0.00 0.00

7. deski iglaste kl.III m3 0.1692 0.1692 0.00 0.00
8. Zaprawea polimerowa kg 10.2600 10.2600 0.00 0.00
9. Ŝwir jednofrakcyjny m3 0.7050 0.7050 0.00 0.00
10. krawędziaki kl.III m3 0.0846 0.0846 0.00 0.00
11. klamry ciesielskie kg 1.1750 1.1750 0.00 0.00
12. piasek m3 1.3323 1.3323 0.00 0.00
13. piasek do zapraw m3 0.4136 0.4136 0.00 0.00
14. śruby stalowe z nakrętkami i podkład-

kami
kg 0.5640 0.5640 0.00 0.00

15. gwoździe budowlane kg 1.7860 1.7860 0.00 0.00
16. drut stalowy miękki kg 1.2220 1.2220 0.00 0.00
17. drewno na stemple śr 20 cm m3 0.0094 0.0094 0.00 0.00
18. woda m3 1.2722 1.2722 0.00 0.00
19. blacha stalowa ocynkowana płaska

0.55 mm
kg 206.670

0
206.670
0

0.00 0.00

20. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.2410 2.2410 0.00 0.00
21. uchwyty do rynien dachowych ocynko-

wane
szt. 199.200

0
199.200
0

0.00 0.00

22. tłuczeń kamienny niesortowany t 5.8867 5.8867 0.00 0.00
23. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-

wa częściowo zamknięta
t 1.8408 1.8408 0.00 0.00

24. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa zamknięta

t 1.4153 1.4153 0.00 0.00

25. pospółka do betonów zwykłych m3 3.7800 3.7800 0.00 0.00
26. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 8.7500 8.7500 0.00 0.00

27. kamień łupany do murów m3 3.6800 3.6800 0.00 0.00
28. zaprawa cementowa M 7 m3 0.6400 0.6400 0.00 0.00
29. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Most I-II. OFERTOWYath.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. spręŜarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 8.4128 0.00 0.00
2. środek transportowy m-g 0.3778 0.00 0.00
3. mieszarka do zapraw m-g 6.0800 0.00 0.00
4. betoniarka 150 l m-g 1.3066 0.00 0.00
5. piaskarnia do czyszczenia metalu m-g 6.0633 0.00 0.00
6. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0.5053 0.00 0.00
7. wyciąg m-g 0.2075 0.00 0.00
8. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.4716 0.00 0.00
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0500 0.00 0.00
10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.9491 0.00 0.00
11. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.2331 0.00 0.00
12. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.2331 0.00 0.00
13. sprzęt pomocniczy zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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