Głuchołazy, dnia 31.05.2012r. 

RR.6220.02.2012.PD 

 ( Za zwrotnym potwierdzeniem


odbioru)

Decyzja

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 16  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2012r., firmy Schattdecor Sp. z o.o., ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Schattdecor” i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Głuchołaz

Ustala następujące środowiskowe  uwarunkowania   zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Schattdecor” i jednocześnie:

I. Określa:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu produkcyjnego Schattdecor. 

Realizowane będzie w gminie Głuchołazy, w miejscowości Głuchołazy, w granicach działek stanowiących własność inwestora o numerach ewidencyjnych 1250/1, 1250/2, 1254/11, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286/1, 1286/2, 1288, 1289/8, 1289/9, 1289/11, 1902, 1903/1, 1904/2, 1912/2, 1913/1, 1913/2 obr. Głuchołazy. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami Uchwały 
Nr XLVII/345/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic Spółdzielczej i Moniuszki w Głuchołazach, położone jest na terenie oznaczonym symbolem 1P,S - teren przemysłu, składów i magazynów.

W ramach inwestycji planuje się:

· budowę hali produkcyjnej o pow. około 2260 m2, w której zostaną docelowo zainstalowane trzy nowe maszyny lakiernicze –Lakierki: PML 7, PML8, PML9;

· budowę magazynu wyrobów gotowych o pow. około 2645 m2 ;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla istniejących  lakierek;

· budowę hali „logistyka” o pow. około 1290 m2 ;

· przebudowę istniejącej hali oznaczonej jako „transport” o pow. około 280 m2 ;

· rozbudowę i przebudowę zakładowych sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i  gazowej;

· budowę, przebudowę i likwidację placów manewrowych i wewnętrznych  dróg dojazdowych;

· budowę systemu kanalizacji deszczowej  pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z terenów nowych dróg, placów manewrowych i  parkingów;

· budowa gruntowego wymiennika ciepła;

· uruchomienie w istniejącym obiekcie  myjni rozpuszczalnikowej służącej do mycia elementów układu lakierniczego tylko po nałożeniu lakierów UV,

· przebudowa istniejących pomieszczeń na  nowy magazyn lakierów,

· instalację  do 16 stalowych zbiorników magazynowych lakierów  o pojemności  do 28 m3 każdy,

· budowę wanny wychwytowej, 

· budowę wiaty i zbiornika wychwytowego, 

· likwidację studni K3 i K4,

· instalację zbiorników na ciekły azot o pojemności  do 50 m3;

· budowę na dachu budynku magazynu ściany, pełniącej funkcję ekranu akustycznego dla nowych central klimatyzacyjnych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnianiem następujących warunków: 

1) maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych,

2) podczas prowadzenia robót budowlanych oraz prac instalacyjno-montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany,

3) zapewnić właściwą organizację robót budowlanych oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniami (m.in. produktami ropopochodnymi), szczególnie pochodzącymi ze sprzętu i maszyn budowlanych,

4) realizację przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

5) wyznaczyć miejsca czasowego gromadzenia odpadów z prac budowlanych, w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem,

6) odpady niebezpieczne do czasu ich odbioru przez upoważnione jednostki magazynować selektywnie, w odpowiednich pojemnikach w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie,

7) odpady inne niż niebezpieczne, do czasu ich odbioru przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska, w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie,

8) należy zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ograniczenie uciążliwości powstające z racji dopuszczalnej działalności, do granic własności terenu,

9) należy dołożyć wszelkich starań w celu zapobiegania ewentualnemu niekorzystnemu oddziaływaniu na środowisko życia ludzi, szkodliwym emisjom do atmosfery i skażeniu gruntu lub wód gruntowych,

10) miejsca postoju ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych zlokalizować w jak największej odległości od terenów mieszkaniowych;

11) przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;

12) zapewnić, na etapie realizacji, pracownikom budowy przenośne kabiny sanitarne typu 
TOI TOI;

13) zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;

14) w prowadzonych procesach (dla trzech nowych lakierek) zużywać substancje zawierające lotne związki organiczne (LZO) w ilości nie większej niż 169 Mg/rok;

15) stosować lakiery o niskiej zawartości LZO, tj. o zawartości  organicznego rozpuszczalnika poniżej  5% wagowych;

16) poziom hałasu wewnątrz projektowanej hali produkcyjnej, w której planuje się zainstalować trzy maszyny lakiernicze (lakierki: PML 7, PML 8, PML 9) oraz Regeneracyjny Dopalacz Termiczny dla ww. lakierek, mierzony 1 metr od ściany, nie powinien przekraczać 92,6 dB;

17) stosować wodę do mycia elementów układu lakierniczego po nakładaniu lakierów termoutwardzalnych;

18) ścieki przemysłowe (tj. ścieki  z mycia maszyn i urządzeń) kierować do dwóch istniejących zbiorników magazynujących, a dalej do istniejącej zakładowej podczyszczalni ścieków przemysłowych. Po podczyszczeniu ścieki odprowadzać do zakładowego systemu kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej kanalizacji sanitarnej;

19) ścieki bytowe odprowadzać wydzielonymi kolektorami do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej (na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej z administratorem sieci, tj. Spółką z o.o. „Wodociągi” w Głuchołazach); 

20) wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych (z dróg i parkingów) odprowadzać, przez projektowany system lokalnej kanalizacji deszczowej oraz istniejący separator substancji ropopochodnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 

21) wody opadowe i roztopowe z dachów odprowadzać bezpośrednio do gruntu;

22) odpady magazynować selektywnie w specjalnych pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nim odpadu i posiadających szczelne zamknięcie,

23) zapobiegać emisjom zanieczyszczeń do atmosfery, hałasu i skażenia gruntu, wód gruntowych oraz wód cieków wodnych, z uwagi na usytuowanie Zakładu w sąsiedztwie rzeki Biała Głuchołaska oraz Potoku Głuchołaskiego, a także sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanych.

a) przewidzieć budowę  RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek oraz dla istniejących  lakierek, o redukcji LZO, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny  w gazach odlotowych, przynajmniej do poziomu 20 mg C/Nm3;

b) zaprojektować na dachu hali produkcyjnej trzy centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie większej niż 65 dB;

c) zaprojektować halę produkcyjną o izolacyjności przegród budowlanych nie mniejszej niż: dla ściany południowej 35 dB, dla ściany wschodniej 38 dB, dla ściany północnej 32 dB, i dla dachu 35 dB;

d) zaprojektować ekran akustyczny na dachu projektowanej hali magazynowej, rozpoczynając od strony hali produkcyjnej, równolegle wzdłuż linii brzegowej dachu, dwie połączone ze sobą, stanowiące jednolitą całość, pełne przegrody budowlane o łącznej długości nie mniejszej niż 14 metrów oraz wysokości pierwszej przegrody nie mniejszej niż 4 m i drugiej przegrody nie mniejszej niż 3,5 m;

e) przewidzieć budowę wanny wychwytowej o wymiarach 6,0m x 20,0m oraz   zbiornika wychwytowego o wymiarach 4,0 m x 6,0 m, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na wypadek rozszczelnienia, któregoś ze zbiorników magazynowych lakierów,

f) w magazynie lakierów zainstalować 16 stalowych szczelnych zbiorników magazynujących lakiery o pojemności  do 28 m3 każdy;

g) przewidzieć budowę systemu kanalizacji deszczowej  pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z terenów nowych dróg, placów manewrowych i  parkingów;

h) przewidzieć budowę gruntowego wymiennika ciepła dla potrzeb chłodzenia trzech nowych lakierek w obiegu zamkniętym;

i) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzonych robót ziemnych w związku z realizacją inwestycji, nie powodujące przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy przedmiotowego  przedsięwzięcia 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na  środowisko.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia

II. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 

III. Stwierdza konieczność sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem

Analiza powinna zawierać wyniki pomiarów hałasu w środowisku z eksploatacji zakładu produkcyjnego Schattdecor, przeprowadzonych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem, w terminie 3 miesięcy od dnia oddania projektowanych obiektów do użytkowania, w dwóch punktach: tj.: 

· na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w punkcie nr 9 (oznaczenie punktu zgodnie z raportem),

· na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – w punkcie nr 1 (oznaczenie punktu zgodnie z raportem).

Analizę w ww. zakresie należy przedłożyć Burmistrzowi Głuchołaz jako właściwemu organowi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

UZASADNIENIE:

1. Wnioskiem z dnia 15.03.2011r., firma Schattdecor Sp. z o.o., ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Schattdecor” dołączając do wniosku „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Schattdecor w Głuchołazach”, opracowany przez Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR s.c., Opole marzec 2012 r. 

2. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 28.03.2012r. na wniosek firmy Schattdecor Sp. z o.o., ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Schattdecor”.

3. Jednocześnie w dniu 28 marca 2012r. Burmistrz Głuchołaz wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz o wyrażenie opinii w sprawie w/w przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie.

· Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 21.05.2012r. wydał postanowienie nr WOOŚ.4242.38.2012.ES w którym uzgodnił wydanie inwestorowi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wariancie I.

· Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w dniu 26.04.2012r. wydał opinię nr NZ/HW-4325-15/12, pozytywną pod warunkiem umieszczenia w orzeczeniu decyzji warunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 28.03.2012r. Burmistrz Głuchołaz podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie ogłoszeń: 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu – dnia 28.03.2012r.

- na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – dnia 28.03.2012r.

- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia – dnia 28.03.2012r.

W dniu 22.05.2012r. Burmistrz Głuchołaz wydał obwieszczenie o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w w/w sprawie.

 W toczącym się postępowaniu nie wpłynęła żadna uwaga, dotycząca podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu. 

4. Organ po zweryfikowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu zawartych we wniosku stwierdził że: 

Zgodnie z  zapisami Uchwały Nr XLVII/345/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic Spółdzielczej i Moniuszki w Głuchołazach, inwestycja położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1P,S - teren przemysłu, składów i magazynów. 

W ramach inwestycji planuje się:

· budowę hali produkcyjnej o pow. około 2260 m2, w której zostaną docelowo zainstalowane trzy nowe maszyny lakiernicze –Lakierki: PML 7, PML8, PML9;

· budowę magazynu wyrobów gotowych o pow. około 2645 m2 ;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla istniejących  lakierek;

· budowę hali „logistyka” o pow. około 1290 m2 ;

· przebudowę istniejącej hali oznaczonej jako „transport” o pow. około 280 m2 ;

· rozbudowę i przebudowę zakładowych sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i  gazowej;

· budowę, przebudowę i likwidację placów manewrowych i wewnętrznych  dróg dojazdowych;

· budowę systemu kanalizacji deszczowej  pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z terenów nowych dróg, placów manewrowych i  parkingów;

· budowa gruntowego wymiennika ciepła;

· uruchomienie w istniejącym obiekcie  myjni rozpuszczalnikowej służącej do mycia elementów układu lakierniczego tylko po nałożeniu lakierów UV,

· przebudowa istniejących pomieszczeń na  nowy magazyn lakierów,

· instalację  do 16 stalowych zbiorników magazynowych lakierów  o pojemności  do 28 m3 każdy,

· budowę wanny wychwytowej, 

· budowę wiaty i zbiornika wychwytowego, 

· likwidację studni K3 i K4,

· instalację zbiorników na ciekły azot o pojemności  do 50 m3;

· budowę na dachu budynku magazynu ściany, pełniącej funkcję ekranu akustycznego dla nowych central klimatyzacyjnych.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia  zużycie materiałów, surowców i paliw  wykorzystywanych w prowadzonym procesie produkcyjnym będzie wynosić:

	Rodzaj materiału/surowca
	Ilość dla planowanego przedsięwzięcia
	Ilość dla całego zakładu
	jednostka

	Lakiery termoutwardzalne
	4125,5
	7525,5
	Mg/rok

	Lakiery UV
	144,0
	144,0
	Mg/rok

	Dodatki 
	323,8
	590,5
	Mg/rok

	Ciekły azot
	1 100
	1 100
	Mg/rok

	Papier
	375
	625
	mln m2/rok

	Woda z sieci wodociągowej 
	6 000
	16 000
	m3/rok

	Woda  z własnych studni
	0
	16 500
	m3/rok

	Gaz ziemny
	3  800 000
	5 500 000
	Nm3/rok

	Energia elektryczna
	6 500 000
	11 500 000
	kWh

	Energia cieplna wytworzona w zakładzie 
	80 000
	153 250
	GJ

	Energia cieplna dostarczona do zakładu
	1 500
	3 000
	GJ


5. Po analizie treści przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę argumenty inwestora oraz fakt, że wariant I wskazany przez inwestora polegający na realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt. 4 niniejszej decyzji jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, organ postanowił wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  przedmiotowego przedsięwzięcia skazując do realizacji wariant I, który pozwala przy zakładanym wzroście poziomu produkcji na:

· dochowanie standardów akustycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zakładu,

· zapewnienie dotrzymania obowiązujących standardów jakości powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;

· dotrzymanie określonych w przepisach szczególnych standardów emisyjnych  obowiązujących dla instalacji emitujących lotne związki organiczne;

· ograniczenie ilości wody do celów chłodniczych pobieranej z własnych studni; 

· ograniczenie ilości zużytych wód chłodniczych  wprowadzanych do Białej Głuchołaskiej (zastosowanie wymiennika gruntowego);

· magazynowanie substancji niebezpiecznych (lakierów) w sposób zapewniający ich izolację od środowiska w przypadku wystąpienia awarii (rozszczelnienie któregoś ze zbiorników)

· zaprowadzenie ładu logistycznego poprzez zapewnienie odpowiedniej  powierzchni do obsługi nowych i  istniejących maszyn lakierniczych a tym samym ograniczenia ilości potencjalnie niebezpiecznych  dla pracowników i środowiska   sytuacji.

6. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia


W czasie realizacji inwestycji,  źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą:

· operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu samochodowego,

· operacje przygotowywania mas betonowych.

Źródła te będą generowały powstawanie pyłu oraz zanieczyszczeń charakterystycznych dla procesów spalania paliw w silnikach spalinowych tj.: tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, w. alifatycznych, w. aromatycznych. Emisja zanieczyszczeń, występująca w trakcie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz warunki realizacji, nie wpłynie w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.

W trakcie prac budowlanych może być wykorzystywany ciężki sprzęt tj. ładowarka, wywrotki, maszyna do zagęszczania, dźwig samojezdny oraz ręczny sprzęt budowlany. Stosowany sprzęt budowlany winien charakteryzować się dobrym stanem technicznym, a wszelkie prace powinny być prowadzone, z uwagi na niewielką odległość od zabudowań mieszkalnych, wyłącznie w porze dziennej.

Głównymi źródłami powstawania odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji będą prace ziemne, roboty budowlane i instalacyjne  oraz prace wykończeniowe. Na tym etapie powstawać będą głównie odpady z grupy 17 katalogu odpadów. Firma budowlana będzie odpowiedzialna za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

7. Oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie eksploatacji istniejącego Zakładu Produkcyjnego oraz planowanego przedsięwzięcia będą: 

· procesy lakierowania i schnięcia lakierów termoutwardzalnych;

· procesy lakierowania i schnięcia lakierów UV;

· procesy technologicznego spalania paliw;

· procesy energetycznego spalania paliw;

· proces aktywacji powierzchni przy użyciu instalacji CORONA;

· procesy mycia elementów układu lakierniczego po nakładaniu lakierów UV;

· procesy suszenia UV.


Substancje zanieczyszczające stanowiące emisję do powietrza z zakładu to głównie: aceton, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył PM 10, tlenek węgla, chlorowodór, formaldehyd, glikol etylenowy, izobutanol, metanol, p-toluosulfonsaure, toluen, ozon. W zakładzie wykorzystywane będą substancje i preparaty zawierające LZO.  Obecne zużycie LZO jest na poziomie  około  135 Mg/rok.  Realizacja przedsięwzięcia będzie skutkowała dodatkowym zużyciem około 169 Mg/rok LZO. Łączne zużycie LZO po rozbudowie zakładu wynosić będzie około 304 Mg/rok.

W celu ograniczenia wpływu inwestycji na stan powietrza atmosferycznego przewiduje się:

· budowę  RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla istniejących  lakierek;

· wykorzystywanie wody  do mycia maszyn i urządzeń; 

· wykorzystywanie lakierów o niskiej zawartości LZO.

Instalacja RTO będzie posiadała skuteczność redukcji większą niż 95% , co zagwarantuje, że standardy emisyjne LZO:

· 75  mg/m3 u  dla  procesu malowania i 50 mg/m3 u- dla procesu suszenia

· 20 mg/m3 u dla fluorowcowanych LZO. 

po zrealizowaniu przedsięwzięcia będą  dotrzymane.


Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stężeń substancji w powietrzu, przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, stwierdzono, iż funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza atmosferycznego poza terenem zakładu.

Najbliższe tereny chronione akustycznie występują w odległości ok. 20 metrów od terenu lokalizacji przedsięwzięcia:

· od północy, za Potokiem Głuchołaskim - tereny ogródków działkowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

· od wschodu i południowego wschodu - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dominującymi źródłami hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą: projektowana hala produkcyjna, a w niej zainstalowane 3 maszyny lakiernicze oraz wentylacja regeneracyjnych dopalaczy termicznych dla lakierek.  

Przy obliczeniach propagacji hałasu, uwzględniono oddziaływanie akustyczne pochodzące z istniejących źródeł zakładu, wykorzystując do obliczeń pomiary hałasu, wykonane w lutym 2011, w porze dziennej i nocnej, przez akredytowane laboratorium, tj. Zakład Wykonywania Pomiarów  EMITOR s. c. Opole.


Przeprowadzone obliczenia, przy uwzględnieniu ww. pomiarów hałasu oraz przy założonych w raporcie rozwiązaniach, dotyczących poziomów mocy akustycznych projektowanych źródeł, poziomu dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej oraz zabezpieczeń akustycznych central klimatyzacyjno-wentylacyjnych poprzez zaprojektowanie ekranów akustycznych na dachu hali magazynowej, wykazały brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla pory dnia i nocy. Dla potwierdzenia powyższych założeń nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego.


Inwestor zapewni pracownikom wykonującym prace budowy przenośne kabiny sanitarne typu TOI TOI (ścieki bytowe wywożone będą przez wyspecjalizowaną firmę w tym zakresie na bieżąco, na oczyszczalnię ścieków). Miejsca postoju ciężkiego sprzętu (oraz składowanie materiałów budowlanych) zabezpieczone zostaną przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. 

W instalacjach zrealizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą: 

· ścieki przemysłowe (tj. z mycia maszyn i urządzeń);

· ścieki bytowe;

· wody opadowe lub roztopowe. 

Wpływ przedsięwzięcia w fazie eksploatacji będzie związany z:

· poborem wody;

· odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej                             (i docelowo do rz. Biała Głuchołaska);

· odprowadzaniem ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych;

· odprowadzaniem ścieków bytowych do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednak na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gospodarka wodno-ściekowa prowadzona przy racjonalnym gospodarowaniu wodą oraz w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe oraz wody podziemne.

Ponadto planowane do realizacji instalacje nie będą źródłem powstawania wód chłodniczych, ponieważ w związku z realizacją gruntowego wymiennika ciepła, wody chłodnicze wykorzystywane do chłodzenia lakierek będą krążyły w obiegu zamkniętym. Przewiduje się jedynie uzupełnienie niewielkich ubytków wody. 

Na etapie eksploatacji będą powstawały odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne tj. m.in.:

· zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 

· odpady  z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

· opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (worki foliowe po środkach chemicznych do oczyszczalni),


· sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 


· szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych,

· odpady okleiny  meblowej na podłożu papierowym i płyta wiórowa,

· odpady z sortowania papieru i tektury,

· opakowania z papieru i tektury (opakowania i kartony po papierze z drukarek),

· opakowania z tworzyw sztucznych (folia opakowaniowa).

Przy magazynowaniu odpadów będą zachowane następujące zasady:

· odpady będą  umieszczane w specjalnych pojemnikach, przy czym nie przewiduje się  mieszania ze sobą poszczególnych rodzajów odpadów;

· pojemniki będą wykonane z materiału odpornego na działanie składników umieszczonych w nich odpadów i będą  posiadały szczelne zamknięcie;

· w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia w procesach termicznych, dopuszcza się możliwość stosowania pojemników jednorazowych, które rozkładają się w tych procesach.

Zakład będzie posiadał infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej gospodarki odpadami (uszczelnione i skanalizowane posadzki hal i  wiaty).

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 3 ustawy ooś, organ dokonał oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w kontekście wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Środkowej Odry w granicach następujących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

· PLRW6000812589 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez sieć miejskiej kanalizacji deszczowej oraz Potok Głuchołaski), stanowiącej część scalonej części wód (SO0911). Z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz. 451) wynika, że ww. JCWP sklasyfikowana została jako typ 8 – rzeka wyżynna krzemianowa-zachodnia, której status określono jako - naturalna część wód. Zgodnie z ww. planem JCWP Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa, nie jest zagrożona nieosiągnięciem założonych celów środowiskowych do 2015 roku;

· PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia (odprowadzanie ścieków przemysłowych), stanowiącej część scalonej części wód (SO0912). Z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz. 451) wynika, że ww. JCWP sklasyfikowana została jako typ 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, której status określono jako - naturalna część wód. Zgodnie z ww. planem JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia, jest zagrożona nieosiągnięciem założonych celów środowiskowych. Derogacje: 4(7)-1 – poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rz. Nysie Kłodzkiej w 2009r. oraz planowana modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  w 2011r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zwartych w ww. planie, ponieważ realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne i nie wywoła zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Informacje powyższe potwierdzają również zapisy „Raportu…”. W „Raporcie...” nie wskazano działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań w zakresie ochrony przyrody.

W „Raporcie…” zawarto porównanie proponowanych technik z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). W wyniku tego porównania określono rozwiązania organizacyjne i techniczne, dzięki zastosowaniu których przedmiotowa instalacja będzie spełniała te wymagania w tym m.in.: 

· obniżenie poziomu zużycia wody poprzez  zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła, dzięki któremu woda do celów chłodniczych nowych lakierek krążyć będzie w obiegu zamkniętym;

· we wszystkich przewidzianych  do wykorzystania  urządzeniach pobierających energię elektryczną zostaną zastosowane najnowocześniejsze technologie gwarantujące niski poziom zużycia energii elektrycznej i zapewniające ograniczenie strat;

· zastosowanie instalacji RTO o skuteczności redukcji nie niższej niż 95%;

· zastosowanie systemu gwarantującego bezpieczne magazynowanie i przechowywanie lakierów i rozpuszczalników zawierających LZO;

· wykorzystanie wody  do mycia maszyn i urządzeń; 

· maksymalnie efektywne wykorzystanie surowców (tj. ograniczenie ilości  odpadów);

· nie przewiduje się wykorzystywania substancji z oznaczeniami ryzyka R45, R46, R49, R60, R61, R58 , R50/53, R59;

· stosowanie lakierów o zawartość  organicznego rozpuszczalnika poniżej 5% wagowych (emisja LZO poniżej 2 g/m2);

· wstępna obróbka ścieków przemysłowych będzie prowadzona w istniejącej zakładowej podczyszczalni;

· zastosowanie urządzeń o jak najniższym poziomie mocy akustycznej;

· lokalizacje obiektów przewidzianych w ramach przedsięwzięcia w możliwie największej odległości od najbliższych terenów chronionych;

· racjonalne planowanie dostaw surowców i materiałów;

· zastosowanie tłumików;

· budowy na dachu budynku magazynu ściany, pełniącej funkcję ekranu akustycznego dla nowych  central klimatyzacyjnych.

W niniejszej decyzji organ nie uznał za konieczne przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, ponieważ:

a) dane ujęte w „Raporcie…” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) z przedłożonych analiz wynika, że realizacja jaki i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. Inwestycja polegać będzie rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego Schattdecor. Z przedstawionych  w „Raporcie….” informacji wynika, że skumulowane oddziaływanie istniejących i planowanej instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Na południowy -zachód w odległości około 200 m od terenu objętego przedsięwzięciem znajdują się Głuchołaskie Zakłady Papiernicze (zwane dalej ZP Głuchołazy). Z przedstawionych informacji wynika, że zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym ZP Głuchołazy emitują do powietrza atmosferycznego:

· z instalacji IPPC (maszyny papiernicze) - pył;

· z instalacji pozostałych (laboratorium, warsztat mechaniczny-spawanie): pył, dwutlenek azotu, tlenek węgla. Emisja  dwutlenku azotu wywołuje stężenia na poziomie niższym od 10% wartości odniesienia.

Biorąc pod uwagę: odległość pomiędzy zakładami oraz fakt, że  w związku z rozbudową Zakładu Produkcyjnego Schattdecor w Głuchołazach, jedynymi nowymi źródłami emisji pyłu będą palniki gazowe uznano, że kumulowanie oddziaływań w zakresie emisji do powietrza nie wpłynie w sposób istotny na   jakość powietrza atmosferycznego.  


Z pozwolenia zintegrowanego ZP Głuchołazy wynika również, że zakład odprowadza ścieki technologiczne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Oznacza to brak występowania skumulowanego oddziaływania w tym zakresie.


Pomiędzy ZP Głuchołazy i Spółką Schattdecor nie występują tereny chronione pod względem akustycznym. Najbliższa  zabudowa chroniona, narażona na oddziaływanie źródeł hałasotwórczych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia,  położona jest w kierunku północnym, za Potokiem Głuchołaskim. Natomiast najbliższa zabudowa mieszkaniowa narażona na oddziaływanie źródeł hałasu eksploatowanych przez ZP Głuchołazy położona jest w kierunku południowym.  W związku z powyższym nie przewiduje się  kumulacji oddziaływania akustycznego związanego z   emisją hałasu pochodzącego ze  źródeł  ZP w Głuchołazach oraz hałasu pochodzącego ze źródeł  przewidzianych w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez  Spółkę Schattdecor.

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.


Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 2 km od najbliższej granicy państwa z Republiką Czeską. W związku z rodzajem przyjętych rozwiązań nie przewiduje się oddziaływania przedmiotowej inwestycji na teren Republiki Czeskiej wynikającego z emisji:

· hałasu –oddziaływanie w tym zakresie nie wykracza poza najbliższe otoczenie zakładu; 

· odpadów –oddziaływanie dotyczy jedynie terenu zakładu;

· ścieków – nieznaczne oddziaływanie  na środowisko dotyczy miejsca  wprowadzania ścieków do rzeki (teren RP).

Z informacji zawartych w dokumentacji wynika, że w punkcie znajdującym się najbliżej planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanym na granicy z Republiką Czeską, stężenia (z instalacji istniejącej i projektowanej):

· średnioroczne emitowanych substancji nie przekraczają 1% wartości odniesienia;

· 99,8 percentyla nie przekraczają 6% wartości  odniesienia dla formaldehydu oraz 3,5% dla dwutlenku azotu. Dla pozostałych zanieczyszczeń są jeszcze niższe.


W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla istniejących i projektowanych lakierek  (o poziomie redukcji nie niższym niż 95%,) co spowoduje znaczne zmniejszenie wielkość emisji z istniejącej instalacji. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zmniejszeniu ulegnie wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w stosunku do stanu obecnego. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego na terenie Republiki Czeskiej.


Mając na uwadze powyższe planowane przedsięwzięcie nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


 Na terenie zakładu nie przewiduje się gromadzenia rodzajów i ilości substancji, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do zaliczenia do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.


Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W związku z powyższym , po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał , że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Załączniki :

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Inwestor

2. Strony w formie obwieszczenia

Otrzymują:

1. A/a

Załącznik do decyzji Burmistrza Głuchołaz z dnia 31.05.2012 nr RR.6220.02.2012.PD

Głuchołazy 31.05.2012

RR.6220.02.2012.PD

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

1. Rodzaj przedsięwzięcia i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu produkcyjnego Schattdecor. Realizowane będzie w gminie Głuchołazy, w miejscowości Głuchołazy, w granicach działek stanowiących własność inwestora o numerach ewidencyjnych 1250/1, 1250/2, 1254/11, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286/1, 1286/2, 1288, 1289/8, 1289/9, 1289/11, 1902, 1903/1, 1904/2, 1912/2, 1913/1, 1913/2 obr. Głuchołazy. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami Uchwały 
Nr XLVII/345/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic Spółdzielczej i Moniuszki w Głuchołazach, inwestycja położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1P,S - teren przemysłu, składów i magazynów.

W ramach inwestycji planuje się:

· budowę hali produkcyjnej o pow. około 2260 m2, w której zostaną docelowo zainstalowane trzy nowe maszyny lakiernicze –Lakierki: PML 7, PML8, PML9;

· budowę magazynu wyrobów gotowych o pow. około 2645 m2 ;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek;

· budowę RTO- Regeneracyjnego  Dopalacza Termicznego dla istniejących  lakierek;

· budowę hali „logistyka” o pow. około 1290 m2 ;

· przebudowę istniejącej hali oznaczonej jako „transport” o pow. około 280 m2 ;

· rozbudowę i przebudowę zakładowych sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i  gazowej;

· budowę, przebudowę i likwidację placów manewrowych i wewnętrznych  dróg dojazdowych;

· budowę systemu kanalizacji deszczowej  pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z terenów nowych dróg, placów manewrowych i  parkingów;

· budowa gruntowego wymiennika ciepła;

· uruchomienie w istniejącym obiekcie  myjni rozpuszczalnikowej służącej do mycia elementów układu lakierniczego tylko po nałożeniu lakierów UV,

· przebudowa istniejących pomieszczeń na  nowy magazyn lakierów,

· instalację  do 16 stalowych zbiorników magazynowych lakierów  o pojemności  do 28 m3 każdy,

· budowę wanny wychwytowej, 

· budowę wiaty i zbiornika wychwytowego, 

· likwidację studni K3 i K4,

· instalację zbiorników na ciekły azot o pojemności  do 50 m3;

· budowę na dachu budynku magazynu ściany, pełniącej funkcję ekranu akustycznego dla nowych central klimatyzacyjnych.

1. W czasie realizacji inwestycji,  źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą:

· operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu samochodowego,

· operacje przygotowywania mas betonowych.

Źródła te będą generowały powstawanie pyłu oraz zanieczyszczeń charakterystycznych dla procesów spalania paliw w silnikach spalinowych tj.: tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, w. alifatycznych, w. aromatycznych. Emisja zanieczyszczeń, występująca w trakcie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz warunki realizacji, nie wpłynie w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.

Głównymi źródłami powstawania odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji będą prace ziemne, roboty budowlane i instalacyjne  oraz prace wykończeniowe. Na tym etapie powstawać będą głównie odpady z grupy 17 katalogu odpadów. Firma budowlana będzie odpowiedzialna za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

2. Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie eksploatacji istniejącego Zakładu Produkcyjnego oraz planowanego przedsięwzięcia będą: 

· procesy lakierowania i schnięcia lakierów termoutwardzalnych;

· procesy lakierowania i schnięcia lakierów UV;

· procesy technologicznego spalania paliw;

· procesy energetycznego spalania paliw;

· proces aktywacji powierzchni przy użyciu instalacji CORONA;

· procesy mycia elementów układu lakierniczego po nakładaniu lakierów UV;

· procesy suszenia UV.

Substancje zanieczyszczające stanowiące emisję do powietrza z zakładu to głównie: aceton, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył PM 10, tlenek węgla, chlorowodór, formaldehyd, glikol etylenowy, izobutanol, metanol, p-toluosulfonsaure, toluen, ozon. W zakładzie wykorzystywane będą substancje i preparaty zawierające LZO.  Obecne zużycie LZO jest na poziomie  około  135 Mg/rok.  Realizacja przedsięwzięcia będzie skutkowała dodatkowym zużyciem około 169 Mg/rok LZO. Łączne zużycie LZO po rozbudowie zakładu wynosić będzie około 304 Mg/rok.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stężeń substancji w powietrzu, przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, stwierdzono, iż funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza atmosferycznego poza terenem zakładu.

3. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gospodarka wodno-ściekowa prowadzona przy racjonalnym gospodarowaniu wodą oraz w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe oraz wody podziemne. 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zwartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ponieważ realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne i nie wywoła zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

4. Dominującymi źródłami hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą: projektowana hala produkcyjna, a w niej zainstalowane 3 maszyny lakiernicze oraz wentylacja regeneracyjnych dopalaczy termicznych dla lakierek. 

5. Na etapie eksploatacji będą powstawały odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

Przy magazynowaniu odpadów będą zachowane następujące zasady:

· odpady będą  umieszczane w specjalnych pojemnikach, przy czym nie przewiduje się  mieszania ze sobą poszczególnych rodzajów odpadów;

· pojemniki będą wykonane z materiału odpornego na działanie składników umieszczonych w nich odpadów i będą  posiadały szczelne zamknięcie;

· w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia w procesach termicznych, dopuszcza się możliwość stosowania pojemników jednorazowych, które rozkładają się w tych procesach.

Zakład będzie posiadał infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej gospodarki odpadami (uszczelnione i skanalizowane posadzki hal i wiaty).

6. Ponadto na inwestora został nałożony obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem. Analiza ta będzie zawierać wyniki pomiarów hałasu w środowisku z eksploatacji zakładu produkcyjnego Schattdecor, przeprowadzonych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem, w terminie 3 miesięcy od dnia oddania projektowanych obiektów do użytkowania, w dwóch punktach: tj.: 

· na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w punkcie nr 9 (oznaczenie punktu zgodnie z raportem),

· na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – w punkcie nr 1 (oznaczenie punktu zgodnie z raportem).

Analizę w ww. zakresie należy przedłożyć Burmistrzowi Głuchołaz jako właściwemu organowi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

W związku z powyższym , po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z 