
 1 

 

 

 

M  E  T  R  Y  K  AM  E  T  R  Y  K  AM  E  T  R  Y  K  AM  E  T  R  Y  K  A    

P  R  O  J  E  K  T  U      B  U  D  O  W  L  A  N  E  G  OP  R  O  J  E  K  T  U      B  U  D  O  W  L  A  N  E  G  OP  R  O  J  E  K  T  U      B  U  D  O  W  L  A  N  E  G  OP  R  O  J  E  K  T  U      B  U  D  O  W  L  A  N  E  G  O    
 

 

 

 

Nazwa obiektu /inwestycji/: 

      Odbudowa studni Jakubowej wraz z altaną w masywie Góry Parkowej na  

                     terenie  miejscowości Podlesie gmina Głuchołazy   

 
Adres obiektu /inwestycji/: 

   Podlesie gmina Głuchołazy działka nr 277  

 

Nr ewid. Działek 

277 277 277 277      w ramach działek 

 

Inwestor: 

                 Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy  
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1.    C  Z  Ę  Ś  Ć     O  P  I  S  O  W  A 

 
 
1.1. Przedmiot i zakres projektowanej inwestycji, kolejność realizacji.  

 
 
1.1.1. Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie altany widokowej oraz studni Jakubowej na 

Górze Parkowej w Podlesiu gmina Głuchołazy zgodnie z decyzją o warunkach zabudo-
wy nr 52/2013 z dnia 29-07-2013r. wydanej przez Burmistrza Głuchołaz.. 

 
 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu inwestycji. 
 
1.2.1. Obecnie na terenie działki znajduje się zbiornik betonowy studni wymagający oczyszczenia i 
napraw, istniejący wypływ wody oraz rurociąg betonowy odprowadzający wody do cieku. 
 
1.2.2.  Stan formalno-prawny obszaru inwestycji 
 
Teren, działki nr 277   stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. 
 
 
 
1.2. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu inwestycji. 
 
Na działce nr 277 i planuje się  odbudowę drewnianej wiaty widokowej oraz remont urządzeń stud-
ni Jakuba. 
  
 
1.2 Sieci infrastruktury technicznej 
 
Zaopatrzenie w wodę. 
Nie dotyczy 
 
 
 
Odprowadzenie ścieków bytowych. 
Nie dotyczy 
 
 
Zasilanie i przyłącz elektroenergetyczny 
Nie dotyczy 
 
 
 
Zasilanie i przyłącz gazowy. 
Nie dotyczy 
 
 
Wody opadowe. 
Wody opadowe odprowadzane będą do gruntu na teren działki. 
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1.3 Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 
robót budowlanych. 
 
 
Wiata widokowa 
 
Grunty jednolite. Klasa gruntów IV. 
Posadowienie stóp fundamentowych naleŜy wykonać na głębokości 110 cm od poziomu terenu 
/poza strefą przemarzania/. Stopy wykonać z betonu B-30 6W. Stopy Ŝelbetowe zbrojony stalą 
34GS (A-III) – w/g rysunku fi 12 mm. 
W stopach naleŜy zamontować półokrągłe blachy do mocowania drewnianych słupów wiaty. 
Od strony drogi naleŜy wykonać mur oporowy gr 40 cm z kamienia łamanego granitowego nieregu-
larnego na zaprawie cementowej „15” na fundamencie betonowym B-20 w celu wyrównania po-
ziomu terenu. 
Konstrukcja wiaty widokowej drewniana z drewna naturalnego nie korowanego zgodnie z rysun-
kiem i fotografią /drewno klasy K-27/. Pokrycie dachowe naleŜy wykonać z gontów papowych w 
kolorze ceglastym lub czarnym. Posadzka w wiacie wykonana z płyt kamiennych nieregularnych z 
wyspoinowaniem zaprawą cementową. 
Schody terenowe do wiaty z drewna zgodnie z rysunkiem z wypełnieniem klińcem kamiennym za-
gęszczonym o średnicy od o,oo-32,5 mm. 
Nad rowem oddzielającym wiatę od drogi naleŜy wykonać kładką z bali drewnianych gr 6,0 cm 
ułoŜonych na trzech zakotwionych belkach drewnianych fi 18 cm. Przy kładce i schodach wykonać 
naleŜy balustrady z drewna o wysokości 110 cm. 
Teren przed wiatą koło misy wypływu wody naleŜy wydzielić obrzeŜami trawnikowymi, betono-
wymi 6x30x100 i utwardzić warstwą klińca kamiennego o frakcji 0,00-32,5 mm. 
Uwaga ! Wszystkie prace naleŜy wykonywać ręcznie bez uŜycia maszyn. 
 
Dane charakterystyczne obiektu 
  
      Altana : 

1. powierzchnia zabudowy   -    24,75 m2 
2. powierzchnia uŜytkowa    -    20,00 m2 
3. kubatura budynku            -   163,35 m3 
4. H. wiaty                           -       6,46 mb 

 
 
Zbiornik studni 
Istniejący betonowy zbiornik naleŜy dokładnie oczyścić, uzupełnić tynki cementowe „wypalane” od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
Wymienić istniejące rurociągi lub wykonać nowy z rur PCW fi 110 mm.. 
Przy wypływie wody ze zbiornika naleŜy wykonać murek kamiennych oraz zamontować misę ka-
mienną, z której nadmiar wody /przelew/ naleŜy odprowadzić do istniejącego rowy przydroŜnego 
rurą PCW fi 110 mm.. 
     
 
 
1.4. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
Roboty prowadzone będą na terenie będącym własnością inwestora – nie nastąpi naruszenie intere-
sów osób trzecich. 
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1.5. DANE  O PRZEWIDYWANYCH ZAGROśENIACH DLA ŚRODOWISKA. 
- nie występuje. 
1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENÓW  
- nie występuje 
1.7. ZAGROśENIA GEOLOGICZNE 
- nie występują 
 
 
 
Planowana budowa wiaty widokowej  nie pogorszy stanu środowiska. 
 
Warunki wykonania robót budowlano – montaŜowych. 
Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe  wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.  
Wszystkie stosowane materiały i wyroby powinny posiadać aktualne świadectwa i atesty dopusz-
czające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. 
Wszystkie prace naleŜy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia bu-
dowlane. 
. 
 

 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


