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1. Inwestor
Gmina Glucholazy,
ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

2. Projektant
PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik

3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji stanowia:

a) umowa zawarta oraz uzgodnienia z inwestorem,

b) mapa sytuacyjna terenu w obrgbie mostu w skali 1:500,

¢) przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne istniejacych obiektow i pomiary
sytuacyjno - wysokos$ciowe;

d) przepisy i normy:

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63,
poz.735).

- rozporzadzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U.z 1999 r., Nr 43, p6z. 430).

- Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz.1229).

- Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz.1118 z 2006 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 p6z. 1133);
- PN-85/5-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-91/58-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
projektowanie;

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe isprgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

4. Informacje podstawowe.

- Dokumentacja niniejsza stanowi podstaw¢ do wykonania remontowych robot
budowlanych plyty mostowej wraz z remontem dojazdéw.

- Istniejace uwarunkowania terenowe umozliwiaja przebudowe istniejacego
mostu, bez zmiany Swiatla mostu.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonania remontowych robét budowlanych ptyty
mostowej mostu drogowego w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Burgrabice

nad rzeka Mora, w wymaganym dla tego typu opracowan zakresie, zgodnie z

odpowiednimi przepisami i normami.



6. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy mostu obejmujacy
nastgpujace elementy:
1. Wykonanie zelbetowej ptyty pomostu
Wymiang balustrad mostowych,
Wykonanie izolacji i saczkéw odwadniajacych izolacj¢ ptyty mostu,
Wykonanie nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach z betonu asfaltowego,
Wykonanie bitumicznych przekryé¢ dylatacyjnych,
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych i stalowych obiektu,
. Remont zjazdow

N v s W

7. Charakterystyka techniczna stanu istniejqcego.

Istniejacy most zlokalizowany jest w ciagu dojazdowej drogi gminnej nad rzekq Mora
laczacej ja z droga powiatowg w miejscowosci Burgrabice..

Klasa techniczna obiektu: KPj - kladka pieszo-jezdna

Doktadna data budowy mostu nie jest znana.

Schematem statycznym konstrukcji mostu jest belka wolnopodparta, jednoprzestowa
Ustrojem nosnym przgsla jest zelbetowa ptyta wspolpracujaca z belkami stalowymi o
przekroju dwuteowym. Przgsto pomigdzy przyczétkami posiada rozpietosé 5,35m.
Szerokos¢ przesta wynosi 4,0m. Wysoko$¢ konstrukeji przesta wynosi 38,0cm.
Przesto oparte jest na kamiennych przyczoétkach. Przyczdtek prawobrzezny posiada w
swojej plaszczyznie bardzo znaczne ubytki oraz podmycia, lewobrzezny uszkodzony
jest w duzo mniejszym stopniu.

Most posiada jezdni¢ o catkowitej szerokosci 3,80 m o nawierzchni z betonu
naturalnego. Most nie posiada wydzielonego chodnika. Catkowita dlugo$¢ obiektu
wynosi 6,0m, a jego szerokos$¢ 4,0m.

8. Charakterystyka techniczna mostu - stan projektowany

Uszkodzone w wyniku ostatnich deszczy koryto rzeki wraz z przyczétkami zostalo
zakwalifikowane do przebudowy i bgdzie tematem oddzielnego opracowania. Projekt
przebudowy konstrukcji plyty nie przewiduje zmniejszenia swiatta mostu. Projekt
zostaje tak opracowany, ze w przypadku gdy z obliczen hydrologicznych, ktére beda
wykonywane dla potrzeb regulacji koryta wyniknie potrzeba zwigkszenia $wiatta mostu
bedzie mozna usytuowac ptyte pomostu na rzednej dostosowanej do tych wymagan.
Istniejace uwarunkowania terenowe pozwalaja na dokonanie takiej korekty rzedne;j.
Istniejacy uktad komunikacyjny umozliwia catkowite wylaczenie z uzytkowania drogi
dojazdowe do prawobrzeznej czg¢éci wioski na okres czasu niezbedny do wykonania
robdt budowlanych.

9. Warunki geotechniczne.
Z uwagi, ze zakres opracowania ogranicza si¢ tylko do przebudowy ptyty mostu nie

rozpoznawano podloza gruntowego co wejdzie w zakres opracowania uwzgledniajacego
regulacj¢ brzegdw i1 przebudowe przyczétkow.



\
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10. Zalozenia projektowe ‘
\

Most po przebudowie bedzie posiadat klasg obcigzen "E" wg PN-85/S-10030 - ciezar
pojazddéw dopuszczonych do ruchu 150 kN.

10.1. Lokalizacja idane ogdlne

Remontowany most usytuowany jest nad rzeka Mora i faczy droge powiatowa z
dojazdowymi drogami gminnymi.

10.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zadaniem przebudowywanego obiektu jest polaczenie lewobrzeznej czesci wsi z droga
powiatowa przebiegajaca wzdluz rzeki i jednoczesne polgczenie z czegscig
prawobrzezng dla ruchu pieszego i kolowego.

10.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Dla konstrukcji pomostu zastosowano schemat jednoprz¢stowej belki swobodnie
podpartej na przyczélkach mostowych. Obciazenia cigzarem wilasnym oraz uzytkowym,
ktorym jest obcigzenie pojazdami kotowymi i tlumem pieszych.

11. Rozwiqzania projektowe

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu:

- dtugosc¢ catkowita le= 7,5,00 m;
- szeroko$¢ catkowita mostu be= 5,0 m;

- $wiatlo poziome Spo= 5,35 m;
- $wiatlo pionowe spi= 1,90 m;
- wysoko$¢ konstrukcyjna piyty mostowe;j hk= 0,32 cm;
- szerokos¢ jezdni na obickcie bj= 4,60 m;

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji mostu
Nowg konstrukcj¢ przgsta mostu zaprojektowano na podstawie nastepujacych norm:

e  PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e  PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Przy projektowaniu nowej konstrukeji przgsta przyjeto nastgpujace zalozenia:

schemat statyczny przg¢sta — belka jednoprzestowa, wolnopodparta;
obciazenia uzytkowe (zmienne) wedlug klasy B zgodnie z PN-85/5-10030;
obcigzenia state zgodnie z PN-85/S-10030;

material konstrukcyjny plyty — beton B30/37, W8B, F150

o  stal zbrojeniowa plyty— A-IIIN i A-I.

Konstrukcje przesta zaprojektowano na klasg obciazen E zgodnie PN-85/S-10030.

11.1. Rozbidrki.

Projekt przewiduje oczyszczenie istniejacej ptyty pomostowej, elementéw stalowych
oraz ziemnej nawierzchni dojazdéw

11.2. Ustrdj nosny

Ustréj nosny prze¢sta stanowi plyta zelbetowa wykonana z betonu B30/37, W8B, F150
zbrojona stala A-ITIN 1 A-I wykonana ponad plyta istniejacego mostu

Szczegodly rozwigzania w czg¢sci rysunkowe;j.

Piyta gléwna ma spadek podtuzny wynoszacy 0,5%.

Calkowita szerokos¢ plyty pomostu wynosi 5,0m, szeroko$é uzytkowa jezdni w
Swietle balustrad 4,6m.



Plyte wykonaé¢ z betonu B35/W8B/F150, zbrojenie stalg zebrowang BST500 - AIIIN
11.3. Izolacje.

Przeponowe:

Plyta pomostu bgdzie utozona ponad istniejacq plyta na przekladce styropianowe;j
grubosci 2 cm. zaizolowana izolacja zgrzewalng modyfikowana SBS o gr. nie mniej niz
5mm. Podloze przed ulozeniem izolacji powinno by¢ odpowiednio przygotowane i
zagruntowane np. primerem. Powierzchnia plyty zelbetowej przed ukladaniem izolacji
powinna by¢ sucha, gladka bez ubytkéw i oczyszczona z zanieczyszczen.

Na wyschnigtej zagruntowanej powierzchni plyty ulozy¢ izolacje przeponowsq z papy
mostowej SUPERMOST, termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o gr. min 5mm, na
osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Papg stosuje si¢ wraz ze $rodkami gruntujacymi SIPLAST
PRIMER Iub ICOPAL PRIMER CLASSIC. Papa przeznaczona jest do wykonywania
jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych i stalowych obiektach mostowych.
SUPERMOST nie wymaga stosowania warstwy ochronnej pod nawierzchnie drogowe
z betonu asfaltowego. Bezpos$rednio na hydroizolacji wykonanej z papy mozliwe jest
mechaniczne ukladanie nawierzchni drogowej z goracych mieszanek mineralno-
bitumicznych. Ukladang wzdluznie papg zawingé réwniez na powierzchnie pionowe na
zakoficzeniach plyty.

Uszczelnienie styku nawierzchni mineralno-bitumicznej z belka podporgczowa np.
kitem Laterbit BG.

11.4. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni mostu zostang naturalnie odprowadzone poprzez
zastosowanie spadkow podiuznych 0,50% i nawierzchni, uzyskanych za pomocg
zrdznicowanej grubosci plyty i warstw betonu asfaltowego.

Woda, ktora przedostanie si¢ przez nawierzchni¢ do poziomu izolacji plyty pomostu
zostanie odprowadzona drenami podluznymi i poprzecznymi przed dylatacjami do
saczkow odwadniajacych umieszczonych w plycie pomostu.

11.5. Nawierzchnia mostu.

Nawierzchni¢ wykonywaé zgodnie z PN-S-96021: 1997 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego, PN-S-96020: 1997 Drogi
samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego.

Na moscie usytuowana jest jezdnia o szerokosci 4,60 m. Nawierzchnia jezdni na
mo§cie sklada si¢ z nastgpujacych warstw:

- warstwa ochronna - beton asfaltowy 0/8 o gr. 4,0cm

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy 0/14 o gr. 4,0cm

Styk warstwy $cieralnej nawierzchni z pasem podporgczowym powinien byé
uszczelniony kitem trwale plastycznym np. Laterbit 8g w postaci tasmy 40x10mm,
przyklejonej do krawedzi betonowej belki podporgczowej przed ulozeniem warstwy
Scieralnej.

Na powierzchni gzymsowej projektuje si¢ nawierzchni¢ na bazie zywicy epoksydowej
gr. Smm, ktdrg nalezy wykona¢ przed montazem shipkéw balustrady.

11.6. W strefie za przyczétkiem

- Nawierzchnia asfaltobetonowa dojazdow:

Na dojazdach wykonaé podbudowe z kruszyw kamiennych o nastepujacym
uwarstwieniu:

- wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 o gr. 4.0cm,

- warstwa S§cieralna z betonu asfaltowego 0/14 o gr. 4.0cm.



Nawierzchni¢ wykonywaé¢ zgodnie z PN-S-96021: 1997 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego, PN-S-96020: 1997 Drogi
samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego.

Po doktadnym sprofilowaniu i zaggszczeniu podbudowy i calkowitym wyschnigciu
wody nalezy przed ulozeniem warstwy wigzacej z asfaltobetonu, wykonaé skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem w celu powigzania nowych warstw z istniejgcymi.
Nastepnie mozna przystapi¢ do ukladania masy asfaltobetonu:

- warstwa wigzaca 0/20 o gr. 4 cm - asfaltobeton gruboziarnisty

- warstwa scieralna 0/14- 4 ¢m - asfaltobeton $rednioziarnisty.

- Krawedzie nawierzchni:

Krawedzie nawierzchni asfaltowej dociaé na calej dlugosci dojazdu. Pobocza wykonaé
ze spadkiem 5% w kierunku skarp. Pobocza o gr. 10 cm wykona¢ z klinca drogowego
0/25mm.

11.12. Wykonawstwo nawierzchni asfaltowe;j:

Przed uloZeniem warstwy $cieralnej, wykona¢ skropienie warstwy ochronnej/wigzace;j
asfaltem w celu powigzania warstw. Powierzchnie styku kraweznikéw powinny byé
przed ulozeniem nowej masy asfaltobetonu powleczone goracym lub uplynnionym
asfaltem. Ukladanie masy asfaltobetonowej mozna prowadzi¢ w temperaturze powyzej
10 °C w czasie suchym - bez opaddéw.

Masa po dostarczeniu na budowe do miejsca wbudowania powinna mie¢ temperature
140 -170 °C. Warstwa wiazaca powinna mieé temperatur¢ w czasie zageszcezania
120-140°C, natomiast warstwa $cieralna 150-170 °C. Mase rozsciela¢ mechanicznym
rozscielaczem a nastgpnie ulozong mase asfaltobetonu watowaé poczatkowo walcem 6-
8 t, a nastgpnie walcem 8-12 t. Polaczenia poprzeczne i podiuzne oddzielnie
wykonywanych odcinkéw warstw wypetni¢ asfaltem z posypka piaskows. Krawedzie
nowej nawierzchni obciaé i obsypaé miatem z wykonanych poboczy.

12. Wyposazenie.

12.1 Balustrady.

Na moscie przewidziano zabezpieczenie ruchu za pomocg stalowych balustrad o
wysokosci 1,10m zamocowanych po obu stronach mostu na catej jego dlugosci.

Na moscie zabudowa¢ balustrad¢ stalowa, w rozstawie stupkow 1,40m. Mocowanie
shupkow do belek podporgczowych odbywac si¢ bedzie za pomoca kotew
zabetonowanych do powierzchni belki gzymsowej. Montaz balustrad nalezy wykonaé
po ulozeniu warstw izolacyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad fabryczne przez cynkowanie ogniowe gr. min
75 um.

12.2. Oznakowanie

Istniejaca organizacja ruchu nie ulega zmianie - istniejace oznakowanie nalezy
uzupetni¢ po zakonczeniu robét.

13. Dostepnosc obiektu dla osob niepelnosprawnych
Projektowany obiekt jest w pelni dostgpny dla ruchu oséb niepetnosprawnych poprzez

zastosowanie szerokosci oraz pochylen zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Gospodarki Morskiej ( Dz. U. Nr 63 z dnia 30 maja 2000r. ).



14. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Modernizacja przedmiotowego obicktu nie spowoduje zmian w stanie $rodowiska
naturalnego. Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy obiektu odpadéw
zanieczyszczajacych srodowisko lub wymagajacych utylizacji.

Nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a
takze wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub
oddzialywanie pola magnetycznego, oraz powodujacych jakiekolwiek emisje halasu i
wibracji.

Planowana inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod. Inwestycja nie zmienia stosunku naslonecznicnia dla dzialek
sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

15. Informacja dotyczqca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

Strona tytulowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rokuw sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

15.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno jego realizacji

podana jest w rozdziale

"Cel izakres opracowania", szczegélowa kolejno$é realizacji poszczegdlnych

robot zostanie okreslona przez Wykonawcg robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci

nalezy zabezpieczy teren robdét, a nastgpnie przystapi do budowy przedmiotowego

obiektu.

15.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Robotom remontowym podlega istniejacy pomost w catosci oraz czesciowo korpus

drogi dojazdowe;j.

15.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to ruch drogowy odbywajgcy si¢ po drodze dojazdowej

gminnej i powiatowe;j.

15.4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace ich skale irodzaje zagrozenia oraz miejsce iczas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaly typowe rodzaje

zagrozei wynikajace z wykonywania rob6t budowlanych z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego, takie jak roboty rozbidérkowe i przetadunkowe, wykonywanie
elementow konstrukcyjnych, prace nad korytem potoku oraz przy drodze, po ktérej
odbywac sie bedzie ruch samochodowy.

15.5. Wydzielenie ioznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

Teren, na ktérym prowadzone bgda roboty budowlane zostanie ogrodzony, oznakowany
1 zabezpieczony przed ruchem oséb postronnych.

15.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi instruktaz pracownikow w sposdb zgodny z przepisami



dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy, wykonywaniu robot
budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady
bezposredniego  nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiccznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

15.7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

15.8. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacjg¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

15.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych.
W/w dokumentacja winna znajdowacé si¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

16. Tymczasowa organizacja ruchu.

Prace zwigzane z przebudowsa mostu prowadzone bedg poza ruchem na istn. drodze
gminnej i powiatowej po zamknigciu ruchu drogowego. Teren budowy zostanie
odgrodzony.

17. UWAGI KONCOWE.

17.1. Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlane;j.

17.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi pod nadzorem osoby uprawnione;.

17.3. Roboty budowlane mozna rozpoczaé po skutecznym zgloszeniu w
Starostwie Powiatowym w Nysie.

17.4. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w budownictwie.



1. Opis techniczny
1.1. Ogodlny opis

Przedmiotem opracowania jest projekt mostu drogowego. Rozpigto$é 7,5m, szerokosé 5m,
klasa obcigzenia E (dopuszczalny cigzar pojazdu 150 kN). Konstrukcja zelbetowa,
Jednoprzgstowa, swobodnie podparta. Plyta o stalej wysokosci, bez zeber. Oparcie przesta na
studniach.

2. Zalozenia konstrukcyjne

* Przyjeta kategoria projektowanego okresu uzytkowania — 4 (orientacyjny okres
uzytkowania 50 lat)

* Przyjeta klasa konsekwencji zniszczenia — CC2 - przecietne zagrozenie zycia
* Przyjeta klasa niezawodnosci konstrukeji — RC2 - wspolczynnik do oddzialywan Kg=1,0

*  Przyjety poziom nadzoru przy projektowaniu — DSL2 — normalny nadzér — sprawdzenie
zgodne z procedurami jednostki projektowej

*  Przyjety poziom inspekcji w trakcie wykonanie — IL.2 — normalna inspekcja — zgodnie z
procedurami jednostki wykonawcze;.

¢ Stal A-IIIN
e Beton C30/37 (B37)

3. Zestawienie obcigzen
3.1. Stale

Warstwy na moscie

warstwa ciezar | ¥, ¥, | grubosé q. Qg4 Q,;
[kN/m3]| [-] | [-] [cm] [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
sma 25 1.2 (09 4 1 1,2 0,9
ba 25 1,2 [ 0,9 5 1,25 1.5 1,13
izolacja- papa asfaltowa 23 1,2 |09 0,5 0,12 0,14 0,1#

[ 237 [ 284 | 213 |

Dla cigzaru wlasnego przyjeto

ve=1,2

3.2. Zmienne

Konstrukcja bedzie obcigzona pojazdem K, pojazdem S lub tlumem ludzi. Przyjeto klase
obcigzenia E (wg [1]). Ciezar pojazdéw dopuszcezalnych do eksploatacji na obiekeie - 150kN

3.2.1. Pojazd K
Cigzar pojazdu

K=240kN



Nacisk na koto

P=30kN

3.2.2. Obcigzenie hamowaniem pojazdu K
Przyjeto jako 10% obcigzenia pionowego

P,=3kN
3.2.3. Obcigzenie thumem
q=1,2kPa
3.2.4. Obcigzenie samochodem S
Naciski na osie
P,=50kN
P,=100kN
P,=0

Konstrukcja ma jeden pas ruchu - bedzie obcigzona tylko jednym samochodem.

3.2.5. Obcigzenie hamowaniem pojazdu S
Przyjeto jako 10% obcigzenia pionowego

P,,=5kN
P,,10kN

3.2.6. Wspoélezynnik dynamiczny
Dotyczy obcigzen pionowych pojazdami K i S

1,325 1,325
3.2/77. Wspolezynniki obliczeniowe
Przyjgto, ze obcigzenia pojazdami i thumem wystgpuja rozlgeznie i kazde z nich jest
obcigzeniem podstawowym

'Yle,s



4. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen

Dane plyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pl. $rodk. [Materiat
1 320mm 37,50m2 0,00m B37
Plyty - momenty zginajgce Mx
Wartosci esktremalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Plyty - momenty skrecajgce Mxy

Wartosci ekstremalne [kNm/m] - (obe. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
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WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
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Ptyta - przekroje

1:50
Zestawienie materiatu
) Dlugo$é ogéina
Liczba w B 500 SP
Nr | Srednica | Dlugos$é| elem. 18 | 12 [ 8
[1] [mm] | [mm] | [szf] [m]
1 12 4920 38 186,96
2 18 7420 50 371
) 12 4920 38 186,96
4 12 7420 25 185,5
5 18 4920 16 78,72
6 8 940 48 45,12
7 12 750 76 57
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 449,72 616,42 | 45,12
Masa 1m preta [kg] 2,0 0,9 0.4
|Masa pretéw wg Srednic [kg] 898,4 547,3 17,8
IMasa ogétem [kg] 1463,4

objetost betonu - ptyta - 13m’

C30/37 (B37)
w8, F150
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Ptyta - Zbrojenie dolne
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Ptyta - zbrojenie gorne
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