PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT ROWOW
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
wykop pod korytka $ciekowe
140,00*0,80*0,70+20,00*0,50*0,30 m3 81,400
RAZEM 81,400
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
3/KNR 2-14 Rozbiérka wyktadzin skarp z ptyt azurowych 90x60x10 cm m2
d.1/1228-01
35,00*0,60 m?2 21,000
RAZEM 21,000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1/0206-04 kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.1+poz.2*0,15*0,30+p0z.3*0,10 m3 86,425
RAZEM 86,425
4''[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 86,425
RAZEM 86,425
5/KNNR 1 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi m
d.1/0513-01 0,70x0,60x0,50] - osadzenie elem.na tawie betonowej (0,105 m3/m) i podsypce
analogia piaskowo-cementowej (0,035 m3/m)
105,00 m 105,000
RAZEM 105,000
6/KNNR 1 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi m
d.1/0513-01 0,70x0,60x0,50 z pokrywg] - osadzenie elem.na tawie betonowej (0,105 m3/m) i
analogia podsypce piaskowo-cementowej (0,035 m3/m)
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
7|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm - osadzenie elem.na tawie  |m
d.1/0606-03 betonowej (0,105 m3/m) i podsypce piaskowo-cementowej (0,035 m3/m)
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.1/1430-03 menty zelbetowe beton C35/45
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
2|45233000-9 |REMONT DROGI
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.2|0111-01 ninnym.
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokos- | m?2
d.2|0101-02 ci jezdni i chodnikéw
analogia
120,00*4,00+30,00%3,50 m?2 585,000
RAZEM 585,000
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2/0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.10*0,20 m3 117,000
RAZEM 117,000
11'/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.11 m3 117,000
RAZEM 117,000
12|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm wraz z m2
d.2|/0105-04 utozeniem geowtdkniny
analogia
poz.10 m?2 585,000
RAZEM 585,000
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm mocowanymi  |m?2
d.2/0102-03 do gruntu szpilkami dtugosci 60 cm w rozstawie 60x60 cm
poz.10 m2 585,000
RAZEM 585,000
14/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.2|1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3
zasuwy
5*0,05 m3 0,250
RAZEM 0,250
15/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.2|1305-03 jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
studnie
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