OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni ttuczniowej drogi wewnetrznej potozonej na dz. nr 560 w m. Burgrabice. Uszkodzenia
drogi i przepustu spowodowane byly nawalnymi deszczami z 27-28 maja 2014 r.

2. Zakres rzeczowy

Obejmuije:

- remont rowow poprzez umocnienie korytkami zelbetowymi,

- korytowanie na $r. gt. 20 cm, profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dtugosci 150 m,

- wykonanie wastwy odcinajacej i odsaczajacej gr. 10 cm z geowtdkniny i piasku $rednioziarnistego na dtugosci 150 m,

- wykonanie warstwy $cieralnej z geokraty wys. 15 cm wypetnionej kruszywem tamanym na dtugosci 150 m.

3. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do remontu muszg by¢ materiatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posia-
da¢ wiasciwg informacje o wyrobie zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Dokumentem odniesienia wzgledem ktérego oceniano zgodnos¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub aprobata technicz-
na.

Do wykonania robét nalezy zastosowa¢ materiaty spetniajagce ponizsze wymagania:

- kruszywa - zgodne z PN-EN 13242,

- beton hydrotechniczny C35/45, W-6, F150 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1

- stal zbrojeniowa S355K2G3 - zgodna z normg PN-EN 10025,

- rury PE-HD $r. 800 SN 8 - zgodne z normg PN-EN 13476 i PN-EN 476,

- geowtdknina o gramaturze min. 300 g/m2,

- geokrata o wys. 150 mm.
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