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WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu podłogi w sali gimnastycznej w  
Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Słowackiego 1 w Głuchołazach. 
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 1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
związanych z remontem podłogi w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w 
Głuchołazach. 
Zakres robót do wykonania obejmuje: 
-  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 
- roboty przygotowawcze, 
- izolacje, 
- podłoga sportowa, 
- posadzka sali. 

 1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt.2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 2. 

 2. MATERIAŁY 

2.1.Nawierzchnia z parkietu 

Materiał do wykonania nawierzchni podłogi będzie stanowił materiał:  wykładziny z tworzyw 
sztucznych rulonowych  grubości minimum  4 mm 
 
Wszystkie nowo zakupione materiały muszą posiadać: 

• deklaracje Zgodności z Polską Normą, 
• atesty higieniczne, 
• deklarację zgodności potwierdzone przez producenta. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00  “Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
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4.2. Transport  materiałów 

 Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych "ilości materiałów zalecane jest uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogóIne" 
pkt 2.  
5.1.1.Rozbiórka istniejącej podłogi Sali. 
 
Rozbiórkę istniejącej posadzki hali naleŜy przeprowadzać w sposób szczególnie ostroŜny. 

5.1.2.Wymagane warunki przy montaŜu podłogi 

Plac budowy 
 Miejsce robót naleŜy opróŜnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie 
otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system 
ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi być ogrzewany. Zakończone 
muszą być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie 
itp.), które mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montaŜu konstrukcji drewnianej. RównieŜ 
wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrębie sali sportowej powinny być zakończone. 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura pomieszczeń w trakcie montaŜu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno 
w trakcie montaŜu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie moŜe ulegać 
duŜym, gwałtownym wahnięciom. 

5.2.Nawierzchnia  

 Przedmiotem opracowania jest remont podłogi w sali gimnastycznej 

Technologia 
1. Rozebranie parkietu  z oderwaniem listew lub cokołów 

2. Rozebranie podług ślepych 

3. Rozebranie legarów 

4. 
Wysprzątanie po demontaŜu 

5. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 

6. 

Ruszt z krzyŜujących się desek sosnowych o wymiarach 100x20 mm w rozstawie 500 mm osiowo, 
połączonych na gwoździe skrętne i zszywki. Ruszt drewniany jest układany na istniejącym podłoŜu i 
mocowany klamrami stalowymi – poziomowany przy pomocy klinów drewnianych w rozstawie 
osiowym 500 mm. Do rusztu mocowana jest ślepa podłoga z dwóch warstw płyt OSB  
mocowanangwoździe skrętne. 7. Impregnacja grzybobójcza desek  i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi 

8. Szpachlowanie połączeń płyt i miejsc po gwoździach jw. Środkiem zachodnim 

9. Mechaniczne ocyklinowanie płyty wiórowej po szpachlowaniu 

10. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej – wykładzina linoleum 
gr. 4 mm 

11. Spawanie wykładziny linoleum frezowanie złączy oraz spawanie sznurem systemowym 

12. Cokoły przyścienne z drewna liściastego 

 
Czasy schnięcia kolejnych etapów w prawidłowych warunkach klimatycznych 
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1. Po szpachlowaniu – ok. 5 godzin 

Czas utwardzenia powłoki - nawierzchni ok. 14 dni, po tym czasie moŜna eksploatować podłogę 
po wykonaniu pierwszej konserwacji. 
 

5.3.Warunki uŜytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni sportowej 

 Wykonawca podłogi musi dostarczyć uŜytkownikowi dokładny opis warunków 
gwarancji, uŜytkowania i pielęgnacji wykonanej nawierzchni z parkietu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00 pkt7. 
 

 Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem podłóg, badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i 
wytycznych producenta . 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót . Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod podłogi za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłogi z 
dokumentacją projektową – wytycznymi wykonania remontu i SST w zakresie kaŜdego 
fragmentu prac. Prawidłowość wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających". 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia , 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 0ST B-00.00.00  pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  wykonanych i odebranych podłóg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w 0ST B-00.00.00  pkt 9. 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 

- rodzaju uŜytych materiałów, 
- grubości poszczególnych warstw, 
- wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości, 
- szerokości i prostolijności spoin, 
- dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, wzór, 

szlif, powłoka lakiernicza, malarska pasów boisk itp.) jak i przy ścianach, w stykach z 
innymi podłogami lub z innymi elementami budynku. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

1 m2 wykonanych i odebranych podłóg. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-75/D-96000 – „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w 
konstrukcjach drewnianych” 

- klepka parkietowa  dębowa stosowana na nawierzchnie podłóg sportowych wg. PN-
87/D-9400I, 
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- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, 
poz.881z późn. zm., 

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych tom I 
Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych” 
pkt.25.5.1. „Posadzki deszczułkowe”, 

- PN-89/D-94002 – deszczułki posadzkowe lite, 


