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PROJEKT BUDOWLANY
Egz.5

Nazwa i adres obicktu budowlanego:

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (W.L.Z.)

OSWIETLENIE KORTU TENISOWEGO
GEUCHOZEAZY UL. HENRYKA BRODATEGO DZ.1 602/4

Lokalizacja:
woj. opolskie, powiat Nyski, gmina Gluacholazy , miasto Glucholazy

Zakres robot budowlanych:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45314300-4 Robety budowlane w zakresie kladzenia kabli
45316110-9 Roboty budowlane w zakresie instalowania drogowego sprzgtu ofwietlenia
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oswictlenia

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:
1. Cze$é prawna - uzgodnienia
I, Projekt budowlany
IIL Informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia ludzi

Inwestor - nazwa 1 adres:

Urzad Miejski w Glucholazach
ul. Rynek 13
48-340 GLUCHOLAZY
Funkeja Tl | mazwisko Specjaltosé ‘;’:‘m“ Data Podpis
7
. . . Instalacyjno inzynieryj -
Projektant Zdzistaw Turowski | o0 *900 EI er”;‘jh 31/75/0p | 27.07.2009 % '

sierpienn 2008r.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oéwietlenie KORTU TENISOWEGO i zabudowa stupbw z potrGinym
wysiegnikiem dla opraw $wietinych w miejscowoéci Glucholazy ul. Henryka Brodatego

t aczne zapotrzebowanie mocy P = 4.8kW

2.Istniejacy stan zagospodarowania
Obok projektowanej inwestycji znajduje si¢ Budynek Adm. Gospodarczy obiektu z wiasng
rozdzielnig gidwna posiadajaca rezerwe do podigczenia projektowanego oswietlenia .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Od istniejacej rozdzieini , trasg wrysowang na mapce sytuacyjnej , projektuje sie wykonanie finii
kablowej 0,4kV o di. 125m i zabudowe 4 slupow z trzema Zrédtami swiata.

4. Powierzchnia zabudowy
Projektowana inwestycja i jej powierzchnia zabudowy jest zgodna z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniem terenu i cbejmuje tereny :

Lp Whasciciel Nr. dziatki adres zamieszkania
1. | Urzad Gminy Giuchotazy 1602/4 48-340 Giuchotazy
ul. Rynek 15

Wiasciciele dzialek wyrazili zgode na uZyczenie swoich terenéw pod zabudowe oswietienia
ulicznego.

5. Ochrona terenu inwestycji

Teren projektowanej inwestycji nie podiega ochronie na podstawie decyzji ¢ warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji po zakoriczeniu budowy bedzie zagospodarowany i przywrocony
do stanu pierwotnego.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gémiczej
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ na terenie gomiczym — brak wplywu
eksploataciji gérniczej.

7. Przewidywane zagrozenia dia ochrony $rodowiska i zdrowia uzytkownikéw

W oparciu 0 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko , oraz szczegoOiowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573iDz. U. 22005 nr 92
poz. 769),

Projektowana inwestycja os$wietlenia ulicznego stuzyC bedzie dla poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw boiska i nie zagraza ich zdrowiu .

Nie wplywa ujemnie na Srodowisko.
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0 CZESC OGOLNA DO PROJEKTU

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na ziecenie Urzedu Miejskiego w Gluchotazach . .

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu projektu budowlanego i obejmuje swym
zakresem projekt zasilania w energie elekiryczng 0,4 kV , dobudowanego o$wietlenia dia
KORTU TENISOWEGO w Gluchotazach

a/ dobudowa odcinka linii kablowej 0,4kV

b/ dobudowa masztow

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

zlecenie

wizja lokaina

podktady mapowe,

Inwentaryzacja w terenie

Obowiazujgce normy, przepisy i opracowania typowe

a. PN-55/E-05021 , PN IEC 364-523 _obcigzainoé¢ diugotrwata przewodow

(o]

h

J-

elektroenergetycznych”
. N SEP-E-004 , Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”

. PN-95/E-05009/53 Instalacje eiektryczne w obiektach budowlanych®

Aparatura faczeniowa i sterownicza

. PN-92/E-05009/54 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-93/E-050609/46 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo , odigczanie i
taczenie”

PN- 91/E-05009/41 ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo , ochrona

przeciwporazeniowa’

. PN-93/E-05009/443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi”

. PN-90/E-93003 ,Wylaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen
elekirycznych”

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z 8.10.90 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac urzadzenia elekiroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej . Dziennik Ustaw 1990r , nr. 81, poz. 473
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom V

Instalacje elekiryczne

k. PBUE



1.2 Zakres i przedmiot apracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi
rozdzieinia

zabudowa odcinka linii kablowej

zabudowa masztow os$wietieniowych
zabudowa lamp na projektowanych stupach
Uziemienie ochronne

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Rysunki techniczne

1.3 Czesc¢ formaino prawna

* Decyzia o warunkach zabudowy

e Zgody whascicieli gruntow ( znajdujg sig w czesci dokumentacii prawnej - uzgodnienta )

» Uzgodnienie z Zespotlem Uzgadniania Dokumentacii (znajduje sie w czesci dokumentac)i
prawnej - uzgodnienia)

20 CZESC BUDOWLANO INSTALACYJNA - OPIS TECHNICZNY

2.1 Lokalizacja oSwietlenia

- Projektowana dobudowa oswietlenia KORTU  zlokalizowana zostala na terenie miasta
‘Gluchotazy przy ulicy Henryka Brodatego , obejmujacy teren dziatek : 1602/4 nalezacych do
Gminy w Gluchotazach

Trase o$wietienia wrysowano w miejscu wskazanym na zatgczonej mapie sytuacyjnej .

2.2 Charakterystyka obiektu

Kort tenisowy dla celéw rekreacyjnych znajduje si¢ w 3 klasie oswietleniaOswietienie jest
zrealizowane przy minimalnej ilosci projektorow, ktére trzeba zastosowac dia uzyskania poziomu
minimum 200 bx. Dodatkowo, aby podnies¢ komfort oswietlenia zwiazany z wiema prezentacig
kolorow zostaly zastosowane dwa typy zrodet Swiatta, kiére wzajemnie sig uzupelniajg jesh chodzi
o barwy. Sa to, lampa sodowa, ktéra dominuje w kolorach cieplych oraz lampa
metatohalogenkowa, ktéra wiemiej pokazuje kolory zimne. Projektuje si¢ na jednym stupie obok
siebie trzy projektory: dwa ze zrodlem MASTER SON-T PIA Plus 400W,a pomiedzy lampami
sodowymi , jedna lampa ze zrédiem MASTER HPI-T Plus 400W. Strumien swialla wychodzacy z
trzech opraw miesza sie tworzac przyjemne do odbioru Swiatlo. Rozpatrywany kort tenisowy
posiada wymiary szer.27m x dt.24m i calkowite pole gry 34m x 36m. Do jego oswietienia
wystarczy 12 opraw typu MVP 506 wyposazonych odpowiednio w lampy sodowe MASTER SON-
T PIA Plus 400W (8 projektory) i metalohalogenkowe MASTER HPI-T Plus 400W (4 projektory),
zabudowanymi na poprzecznikach potrojnych P3. Uzyskane $rednie natgezenie aswietienia 253 Ix
posiada réwnomierno$é 0,76 (dia PA). Moc przypadajgca na jeden metr kwadratowy,

w przedstawionym przykiadzie, liczona dla obszaru kortu wynosi 12,9W, a dla calkowitego pola
gry 5,7W. Oprawy instalowane sg na poprzecznikach P3 na czterech stupach {po trzy), na
wysokosci 12m.

Poprzecznik zamontowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych h=12m CS/76/120/4p
zabudowanych na fundamentach £ 160



2.3 Zasilanie oswietlenia

Zasilane obicktu nastapi z istniejgcej rozdzielni giéwnej z wylacznika gt. , kablem YAKXS 4 x
25mm’ , do proj. szafki sterowania oswietieniem zabudowanej przy istniejgcej rozdzieini w
miejscu zaznaczonym ha mapie sytuacyjnej.

Dlugosé trasy kabla zasilajgcego ( w.l.z ) YAKXS 4 x 25mm , L = 119m

Dlugosé kabla osw. YAKXS 4 x 25mm , L = 125m

2.4 Szafka os$wietlenia

Projektowang szafke zabudowaé w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjnej. Szafka
wykorzystana bedzie do zasilania o$wietlenia kortu tenisowego .

Zaprojektowang szafke wyposazy¢ w elementy urzadzen wg. schematu ideowego . Szyne
uziemienia szafki potaczyé z uziomem ochronnym proj. obiektu.

W szafce zaprojektowano sterowanie oswietleniem poprzez przekaznik zmierzchowy i przetacznik
reczny.

2.5 Stupy

Montaz i stawianie stupa

Projektuje sie stup oéwietleniowy stalowy ocynkowany szesciokatny o wys. h=12m typu CS
76/120/4p posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym F160 wzmocnionym
belkg ustojowa B-80

W zwiazku z tym w miejscach oznaczonych opisem na mapie sytuacyjnej nalezy
zabudowac w/w stupy.

- przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ cigglo$¢ potaczenia przewodow.

We wnece stupa , nalezy zamontowac zlacze stupowe typu NTB-3 wykonanych z tworzywa
PBT - politerenftalan butylenu — 0 wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci
mechanicznej . Stopiet ochrony P 54 .

Wneka ztgcza zamykana pokrywg przykrecana.

2.6 Montaz poprzecznikow i opraw osSwietieniowych

Przed zamontowaniem opraw na siupie nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz

prawidtowosé potgczen.

Oprawy montowac z balkonéw montazowych samochodowych .

Oprawy typu MVP-506 montowac na poprzeczniku P3 po ustawieniu stupa.

Poprzecznik P3 nalezy montowac na stupie w sposéb trwaly , uniemoziiwiajgcy cbrét wysiegnika
wokét osi stupa.

Oprawy na poprzeczniku réwniez mocowac w sposob trwaly , skrecajac na Sruby z
podkiadkami sprezystymi lub w podobny sposob umozZliwiajacy wymianeg oprawy.
przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do zaciskow przylgaczeniowych oprawy.
Przew6d neutrainy powinien mie¢ potaczenie z czgscig boczng trzonka lampy , natomiast
przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym .

2rodia éwiatla do opraw zakladaé po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych
na stupach.

- instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

2.7 Sposoéb ukfadania kabli w ziemi

Projektowane kable winny by¢ ukladane zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Trase linii kablowej wrysowano na mapie sytuacyjnej .

Z projektowanej szafki oéwietlenia wyprowadzié¢ kabel YAKXS 4 x 258Emm’ , ktory

utozyé w rurze ochronnej az do wykopu kablowego.

Kabel utozyé w rowie kablowym o gt. 0,7 m ,na 10 cm podsypce z piasku .



Kable ulozyé linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych

przesunieé gruntu , nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

W miejscu skrzyzowania z innymi sieciami nalezy zabudowa¢ rurg ochronng DVK75

Kabet w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinien opieraC si¢ o krawedzie
otworow . Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczeinione . Do uszczelnien nie wolno
stosowaé zaprawy cementowej lub wapiennej .

Po ulozeniu kabel zglosic do odbioru i namierzyé przez Geodete , nastgpnie przysypac
ok. 10 cm warstwg piasku i ok. 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktorej uiozyé folie
kalandrowa koloru niebieskiego . Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm , a szeroko$é
pasa powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm dla kabli pojedynczych.

Kabel oznakowaé za pomocg trwalych oznacznikéw natozonych na kabel . Odleglosc

miedzy oznacznikami nie powinna przekraczac 10 m dla kabli utozonych w ziemi,

ponadto oznaczniki nalezy umiescic przy skrzyzowaniach z innymi kablami w wejsciach do
przepustéw rurowych.

Wykonanie oznacznikéw z blachy niemagnetycznej odpomej na korozje np. olowianej lub
miedzianej. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce :

symbol i numer ewidencyjny linii :

-~ oznakowanie kabla : YAKXS 4x25 SE mm’

- znak uzytkownika kabla :

- rok utozenia kabla :

Calosé przysypaé pozostalg ziemig , ktéra nalezy ubic . Teren uporzadkowac i doprowadzic
do stanu pierwotnego.

Naruszone elementy boiska przywrécié do stanu pierwotnego pasaz uwzglednieniem
warunku , iz grunt w miejscach wykop6éw nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia
Is =0,98 dia pobocza i zieleni,

2.8 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej .
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne odigczenie zasilania , a jako
dodatkowa przewod ochronny z izolacig koloru zielono-zéttego , ktéry nalezy laczyé z
cze$ciami metalowymi latarh i uziomem ochronnym poprzez zacisk PE”.

1. Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaia

- slupy oswietleniowe

- oprawy o$wietleniowe

2. Przewody ochronne nalezy przytaczaé do zaciskéw Srubowych specjainie do tego ceiu

przewidzianych.

Projektowane urzadzenia elektryczne NN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako srodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylgczenia zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie diuzszym
niz 5sek. Uziomy ochronne wykonaé z bednarki Fe/Zn 25x4mm ukiadanej we wspoinym wykopie
razem z kablami.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r Dz. Ust.

Nr. 81 poz.473 oraz norma PN/E-05008 . Dia zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego odigczenia zasilania.



3.0 Uwagi dla wykonawcy

- lokalizacje projektowanego kabla wytyczy¢ w terenie przez geodete

- po wykonaniu linii zglosi¢ jednostce geodezyjnej celem pomiaru powykonawczego i
sporzadzeniu zwigzanej z tym dokumentacji z klauzulg potwierdzajgca przyjecie do ewidencii
geodezyjnej.

- Projektowane roboty wykonaé zgodnie 2z wymogami nomy N SEP-E-004
_Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”

3.1 Uwagi koricowe

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z PN —93/E — 05008 /61 dotyczacej

- rezystancji izolacji

- rezystancji uziemienia

- sprawdzenie samoczynnego odiaczenia zasilania

- pomiar skutecznosci zerowania

Protokéty badan pomiaréw oraz $wiadectwa jakosci materiatow przygotowac do odbioru
koncowego .

1.Instalowane przewody , kable , osprzet i aparatura winny posiadac certyfikat
dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym .

2.Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt 1.1 przez
osobe posiadajaca odpowiednie  uprawnienia w zakresie wykonawstwa  robot
elektrycznych.

3.Wszystkie stosowne urzadzenia elektryczne powinny posiadac dopuszczenia do stosowania.
4.Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonaé mape w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi z wrysowana siecig energetyczng . Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzulg
potwierdzajaca przyjecie do ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu
5.geodezyjno-kartograficznege w  odpowiedniej terenowo filii Wojewddzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6.Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w frakcie wykonawstwa , nalezy
uzgodnié z Inwestorem , Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem.

7.Zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy.

8.Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy sporzadzié Projekt Powykonawczy z naniesionymi
zmianami , ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokotami Pomiaréw nalezy przekazac
inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra OSZNiL z dnia 13.05.1995r (Dz. Ust. Nr. 52 poz. 284)
projektowane zasilanie elekiroenergetyczne nie zalicza si¢ do inwestycji ucigzliwych
Zanieczyszczenie $rodowiska nie wystepuje.

Projekt nie wymaga uzgodnieri z Rejonem Dystrybucji w Nysie



4.0 Przyblizone zestawienie materialow

1 Kabel ziemny YAKXS 4 x 25 SE mm’ m. 125
2 Rura ochronna DVK 75 m. 16
3 Fundament prefabrykowany F160 szt. 4

4 Belka ustojowa B-80 szt. 4

5 Stup stalowy cynk. CS 76/120/4p szt. 4

6 Przewod YDY 3 x 2,5mm’ m. 144
7 Poprzecznik P3 szt. 4

8 Zigcze stupowe NTB-3 szt. 4

9 Oprawy MVP 506 szt. 12
10 Lampy metalohalogenkowe Master HPI-T Plus 400W/E40 szt. 4
11 Lampy sodowe Master SON-T PIA Plus 400W/E40 szt. 8
12 Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4mm kg. 85
13 Piasek m.86
14 Szafka ster. osSwietleniem z wyposazeniem . kpl. 1

5.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Dobér kabla zasilajgcego i zabezpieczen obwodu zasilania
Kabel YAKXS 4 x 25 SE mm?, dobrano w oparciu o normy obcigzen i spadki napigc.

Zasilanie : 230V/400V
Moc projekiowana na obwodzie 3-faz. Ps =4,8kW

Po obliczeniu prad nominainy in=75A
prad rozruchowy na obwodzie Ir=18,0A

Zabezpieczenie gidwne szafki osw. dobrano S 304 C 20A
Zabezpieczenie obwodu lampy w zigczu gG 6A

5.2 Sprawdzenie spadku napigcia na
obwodzie projektowanej linii oswietleniowej, po obliczeniu .
AU = 1,68V
Au% =0,42% < oddop.3%

5.3 Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej dia wylacznika réznicowopradowego
Napiecie bezpieczne U1 = 25V
RA rezystancja uziemienia max - 833 Q
la wartos¢ wylgczajgcego pradu

la=kxIn dia In=003A
ta = 1,2 x 0,03A = 0,036 A
(1) U1 25V
RA = < 6945 O

la 0,03 A

Dia ZK- RAZ < 10 © ( z przepisow) ,
a wiec RA < 10 Qzalezno$¢ (1) jest spemiona

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna




Tytu} opracowania:

III. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi

Nazwa i adres obicktu budowlanego:
Dobudowa o$wietlenia ulicznego — kort tenisowy

Gluchoelazy ul. Henryka Brodatego

Inwestor i jego adres:

Urzad Miejski w Glucholazach
ul. Rynek 15

Projektant i jego adres:
Turowski Zdzislaw
48-304 Nysa ul. Osmaiczyka 36/2




I.

Spis tresci

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW .............

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW....c.coovruemieinssernerrirrinsecssisenascses

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1ZDROWIA LUDZL....

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,SKALA ,RODZAJE

ZAGROZEN , MIEJSCA I CZAS ICH WYSTAPIENIA.........ccoeeecivnnnnss

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT......ccuvveennrnecnearacnesaane

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWA , W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU

AWARI TINNYCH ZAGROZEN.........coccovreemrresrsesessnsenrsarssnasssssasasannes
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Czgs¢ opisowa

Zakres robét dia calego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych obiekiow

ZAKRES ROBOT: - Zgodny z projektami wykonawczymi.

- Wykopy
- Linia kablowa 0,4 kV
- Budowa urzgdzen eiekiroenergetycznych (stupy, wysiggniki ,oprawy)

Wykaz istniejacych obiektéw

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

- drogi

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- uzbrojenie energetyczne — linia napowietrzna n/n i w/n

Poza obszarem inwesfycji - zabudowa mieszkaina

Nie przewiduje sie wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac budowlanych zagrozenie moga stwarzac wszystkie
projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala,
rodzaje zagrozeri, miejsce i czas ich wystapienia.

Realizowana inwestycja z rob6t wymienionych w wykazie zawartym w par. 6.
Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
({Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie robot:

- pod lub w poblizu linii energetycznych w odleglosci liczonej od skrajnych przewodow
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Inne zagrozenia.
Linia napowietrzna 0,4 kV i kablowa + latarnie
al/ roboty ziemne

W trakcie robét ziemnych wzdiuz wykopow zagrozenie moze powsiac w wyniku:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami, samochodami
ciezarowymi transportujgcymi obsypke piaskowg
- upadkéw do wykopow pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadkéw pracownikdw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow
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b/ roboty montazowe
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powstac w wyniku:

- upadkow z wysokosci do 12 m w trakcie rob6t montazowych : montaZzu konstrukcji
wsporczych na stupach , montazu izolowanych przewodéw napowietrznych , montazu
wysiegnikow i opraw oswietleniowych.

- potrgcen i przygniecen przy transporcie i montazu stupbw .

- porazenia prgdem

Przewidywane zagrozenia , kibre moga wystapic podczas realizacji robot © praca na
wysokosci , ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
Montaz elementéw urzadzen elektroenergetycznych

W trakcie montowania slupéw oraz elementéw urzadzen, zagrozenie moze powstac w wyniku
- zatadunku i zdejmowania ze $rodkow transportu stupow i elementow urzadzen
- przewrécenia sig stupdw i elementéw podczas ich przytwierdzania do podicza
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- ziy stan maszyn i urzgdzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikow
- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system ptac
- praca w nadgodzinach
- koszly przetargéw (oszczednos$¢ na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systeméw zarzadzania bhp.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

- przeszkolié w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczeg6inych stanowiskach
w tym zaznajomié z elementami ich dotyczgcymi,

- poinformowaé pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminaciji,
- przeszkoli¢ pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikow ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dia wykonywania tego typu robét

Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi byé przez pracownika potwierdzone pisemnie.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik robot.
Szkolenia powinny odbywaé sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny byC stale
przypominane przed przystapieniem do realizacji i trakcie realizacji.
Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczernstwem pracy wg kiérych nalezy wykonywaé roboty
i ktore nalezy uwzglednic przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczesistwa |
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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2. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

3. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 1.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15,
poz. 58).

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handiu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
wymaga, jakim powinny odpowiadac¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia
i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzesi technicznych do robét
ziemnych, budowtanych i drogowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsludze i konserwacji urzadzer technicznych
(Dz.U.01.79.849)

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, kibre powinny byC wykonywane przez co najmniej dwie 0soby
(Dz.U.96.62.288)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa 1§ higieny pracy
(Dz.U.96.62.285})

10. Zarzadzenie Ministra Gomictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z
dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogbinych zasad eksplioatacji urzadzen i instalacji
energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

11. Zarzadzenie Ministra Gomictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie
przepiséw o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

12. Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacie elekiroenergetyczne iurzadzenia
oéwietlenia elekirycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

13. Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla o0s6b zajmujgcych sie eksploatacia urzadzen | instalacji
energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

14. Zarzadzenie Ministra Goémictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie
szczegoOlowych zasad eksploatacii sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

15. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r.
w sprawie szczegOlowych zasad eksploatacji elekirycznych spawarek i zgrzewarek (M.P.
Nr 8, poz. 70)

16. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiaiowej i Paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987 r.

w sprawie szczegolowych zasad eksploatacji urzadzen o$wietlenia elekirycznego (M.P. Nr
29, poz. 230}
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczngq i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegéinych dia zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych . Strefy niebezpieczne , w
ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw , nalezy ogrodzi¢ balustradami
i oznakowac¢ w sposéh uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowacé srodki ochrony indywidualnej , w szczegdlnosci
takie jak szelki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac montazowych — odtgczy¢€ linie napowietrzng spod napigcia.
Ponadto zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych z balkondéw samochodowych.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach , nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony” , a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi . Porecze powinny by
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtoéci nie mniej niz
1,0m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy przykryé balami .

Przejécia dla pieszych powinny by€ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo . W miejscach przejsé¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty o
szerokodci dostosowane] do intensywnosci ruchu |, jednak nie mniejsze) niz 0,75 m dia
ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dia ruchu dwustronnego .

Przejscia powinny byé zabezpieczone barierg skiadajgcg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wystepujq strefy szczegbinege zagrozenia zwigzane z:

- prowadzeniem robét pod lub w poblizu linii energetycznych w odleglosci liczonej od
skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m dla lini o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV - robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m,

Prowadzenie robét w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii energetycznych
wykonywaé 2godnie z Rozdzialem 6 ,Instalacije i urzadzenia -elekiroenergetyczne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rw sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczegdinie
w zgodnosci z:

§55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i
materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
finiami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

1)} 3 m - dia linii 0o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
5 m - dia linii o napieciu znamionowym powyiej 1 kV

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen
zaladowczo-wyladowczych zachowuje sie odlegiosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na
niebezpieczng odlegio$é do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé s$rodki ochrony indywiduainej,
w szczegoinosci takie jak szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdziatern 9 ,Roboty na
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wysokosci” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnoéci z dokumentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegaé zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidiowe wykonywanie umocnien
wykopow wasko przestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrasfruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopuéci¢ do wykonywania robét ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowaé stosowania kaskdw i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu
i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwréci€ szczegélng uwage na
zabezpieczenie wykopow przed dostepem dzieci.

YGA, ulAEmanczys
08 N 77 430 74 3
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