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CZESC OPISOWA DO PLANU ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu drogowego nad potokiem
Starynka w ciagu drogi Jana Pawla II w Gluchotazach. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na dzialkach nr 1249, 1290/2 potozonych w Gluchotazach, jednostka
ewidencyjna Ghluchotazy-miasto.

Obiekt zostanie poddany remontowi polegajacemu na wykonaniu podwalin
zelbetowych na przyczotkach pod elementy nosne pomostu w celu ich prawidlowego
podparcia oraz rownomiernego przekazywania obcigzen na przyczotki. Zakres prac
remontowych obejmowal begdzie roéwniez uzupelnienie spoin pomigdzy kamiennymi
elementami przyczotkow oraz oczyszczenie wszystkich elementow stalowych oraz ich
zabezpieczenie antykorozyjne. Projektowane prace remontowe spowoduja poprawe stanu w
strefie podporowej obiektu, ale w zadnym stopniu nie wptyna na poprawe jego nosnosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Rozpatrywany teren inwestycji stanowi jednoprzgstowy most w ciagu drogi gminnej w
ul. Jana Pawtla II przebiegajacy nad potokiem Starynka. Na dojazdach do obiektu zaréwno od
strony wody dolnej jak 1 gornej znajduja si¢ dojscia 1 dojazdy do posesji. Zaréwno od strony
wody dolnej jak i od strony wody gornej oraz poprzez obiekt w rurach ostonowych
przebiegaja liczne sieci infrastruktury technicznej.

Nawierzchnia na mos$cie wykonana jest z betonu asfaltowego, a na chodnikach z kostki
betonowej typu “Polbruk”. Elementy no$ne obiektu, ktdre stanowia dzwigary stalowe sa
znacznym stopniu skorodowane 1 nie posiadaja wlasciwego oparcia na masywnych
przyczotkach. Wystgpuja liczne wubytki spoin pomigdzy kamiennymi elementami
przyczotkow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokot obiektu ani jego funkcji uzytkowe;.
Obiekt zostanie poddany remontowi polegajacemu na wykonaniu podwalin zelbetowych na
przyczotkach pod konstrukcje nosna obiektu. Zakres prac obejmowal bedzie rowniez
piaskowanie skorodowanych elementéw stalowych oraz wymiang niektorych elementow
poprzecznych konstrukcji pomostu oraz spoinowanie kamiennych przyczotkow.

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektu

3.2. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Odwodnienie nawierzchni na moscie po pracach remontowych bedzie odbywac sig jak
dotychczas poprzez istniejacy spadek podtuzny niwelety oraz poprzeczny drogi na obiekcie
jak 1 jego dojazdach.

3.3. OSWIETLENIE.

Na obiekcie nie przewiduje si¢ oswietlenia.
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3.4. KOLIZJEIICH ROZWIAZANIE.

W trakcie prac remontowych nalezy uwazac na liczne sieci infrastruktury technicznej,
ktoére przebiegaja w rurach ostonowych przez obiekt oraz od jego wody gornej 1 dolne;.

3.5. PROJEKTOWANA ZIELEN.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacej zieleni. Nalezy uzupelni¢ ewentualne
uszkodzenia istniejacej poprzez obsianie trawq z gatunku Zycicy Trwatej czyli Rajgras
Angielski (Lolium Perenne L.).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.

Powierzchnia zajmowana przez most : 115,00m*

5. DANE O WPISIE DO REJESTROW ZABYTKOW I OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren inwestycji ani remontowany most nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;j.

7. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na ,,remoncie mostu drogowego”:

e nie jest przedsigwzigciem wymienionym w §2 ust.1 lub §3 ust.1 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zmianami)

e nie spowoduje wzrostu zuzycia surowcOw, materialdw, paliw 1 energii o nie mniej niz
20%,

e nie spowoduje wzrostu emisji o mniej niz 20%,

e realizowane begdzie poza wyznaczonymi i proponowanymi obszarami Natura 2000 i nie
bedzie oddzialywalo na obszary Natura 2000,

7.1. EMISJA HALASU.

Po wykonaniu robdt nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
Podczas remontu zrodto emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprz¢tu budowlanego,
np. uderzenia mlotkéw podczas robdt ciesielskich, praca mlota wyburzeniowego podczas
rozkuwania czgsci przyczotkow, itp. Przewiduje sig¢ realizacj¢ robot w porze dziennej na
jedna lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z wytworni. Tak wigc hatas bedzie
krotkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowej budowie.

7.2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA.

Same prace zwiazane z budowa nie wplyna znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym Zrodlem takiego zanieczyszczenia bgda spaliny od maszyn pracujacych
na budowie.
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7.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Inwestycja nie ma wplywu na wody powierzchniowe 1 podziemne.

7.4. POWIERZCHNIA TERENU.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
1 zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowany remont mostu nie bgdzie mial negatywnego wplywu
na otaczajace srodowisko przyrodnicze i powierzchnig terenu.

7.5. SWIAT ROSLINNY.

Realizacja robot budowlanych nie ingeruje w istniejacy §wiat roslinny, ani nie narusza
gleby w jego okolicach. Roslinno$¢ w poblizu mostu zostanie uporzadkowana.

7.6. ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ.

Remont nie bedzie wychodzil swoim zakresem poza istniejacy pas drogowy. Nie
przewiduje si¢ wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

7.7. GOSPODARKA ODPADAMI.

W czasie uzytkowania mostu w przysztosci nie bgda wystgpowaty zadne odpady
zanieczyszczajace Srodowisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem przedmiotowego mostu wystapia
odpady budowlane w postaci:

e clementy stalowe —na zlom,
e gruz betonowy — do wywiezienia i utylizacji,
7.8. ZYCIE 1 ZDROWIE LUDZI.

Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie prac remontowych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ teren budowy. Teren powinien by¢ o$wietlony w porze nocnej.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki bhp.
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