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CZESC OPISOWA DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
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PODSTAWY OPRACOWANIA

>

Umowa zawarta pomigdzy Urzedem Miejskim w Gluchotazach i Biurem Projektowym
Planbud Pawet Opatka w Nysie.
B. Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna wykonane w dniach 10.09.2012r.
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LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1249, 1290/2 potozonych
w Ghuchotazach, jednostka ewidencyjna Gluchotazy-miasto.
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Rys 1.1. Lokalizacja remontowanego mostu drogowego.

3. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
3.1. OPIS KONSTRUKCJI MOSTU

Ustrdj nosny jednoprzestowy, wolnopodparty ztozony z dzwigaréw walcowanych I
420 w ilosci 5 szt. w strefie jezdni. Rozstaw dzwigarow glownych wynosi 2,10m. Dzwigary
gldowne poprzecznie stgzone sa poprzecznicami z ceownikow C 220 w nieregularnych
odstgpach. W czeséci chodnikowej dzwigary gtowne stanowia ceowniki C 200. Pomost w
czesci jezdnej 1 chodnikowej wykonany jest z profilowanych elementow stalowych, aktualnie
nie walcowanych tzw. zoreséw. Przestrzen miedzy zoresami wypelniona jest cegla, a warstwe
wyrownawcza stanowi beton o grubosci okoto 10,0cm.
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Podpory mostu stanowia dwa masywne przyczotki kamienne na zaprawie cementowo-

piaskowej 1 posadowione sa bezposrednio na gruncie. Nawierzchni¢ jezdni na moscie 1 na
jego dojazdach stanowi beton asfaltowy ulozony na kostce kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej. Nawierzchni¢ na chodnikach stanowi kostka betonowa typu ,,Polbruk™
na podsypce cementowo-piaskowej. Na obiekcie znajduja si¢ balustrady stalowe z
ptaskownikow 1 ksztattownikow.

Szeroko$¢ jezdni na obiekcie wynosi okoto 8,0m, a chodnikéw 3,16m. Na dtugosci

mostu nie wystepuja zadne wpusty stuzace do odprowadzania wody opadowej z obiektu.

Charakterystyczne parametry mostu:

rozpigtos¢ teoretyczna (wzdtuz osi drogi) 7,40m,
dhugos$¢ catkowita mostu 8,0m,
kat skosu 90°,
szeroko$¢ jezdni 8,0m,
szerokos$¢ chodnikow 3,16m,
szerokos$¢ uzytkowa mostu (w §wietle balustrad) 3,16+8,0+3,16=14,32m,

3.2. URZADZENIA OBCE NA OBIEKCIE

Zaréwno od strony wody dolnej jak 1 od strony wody goérnej oraz poprzez obiekt w

rurach ostonowych przebiegaja liczne sieci infrastruktury techniczne;.

3.3. USZKODZENIA MOSTU

Wystepuja nastepujace uszkodzenia:

liczna korozja stalowych elementow konstrukcyjnych pomostu,
brak wlasciwego oparcia na przyczotkach konstrukcji pomostu,
wycieki z plyty pomostowej,

ubytki spoin pomigdzy kamiennymi elementami przyczotkow,
brak lub uszkodzenie izolacji poziomej na obiekcie,

miejscowe spegkania wierzchniej faktury przyczotkow,

brak drenazu i saczkow odwadniajacych na obiekcie,
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