GABARYTY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
skala 1:50
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UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK DOKONANIA
KONTROLI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT ORAZ SPRAWDZI ZGODNOSC ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

STAL A-lIIN,(BSt500S) #
A-l (St3SX) O
otulina a=30mm

[
BT WD PAWEL OPALKA, ul. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
PLANBUD p:N TEL. 774455174

OBIEKTU JANA PAWELA II W GLUCHOLAZACH

NAZWA | ADRES|REMONTU MOSTU NAD POTOKIEM STARYNKA W CIAGU DROGI STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT BUDOWLANY

Triue RYS. | GABARYTY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | BRanza: MosTowa

mqr inz. PAWEL OPALKA
PROJEKTANT  |ypR. NR 26,/02/0P

DATA: 2012

SKALA RYS. NR RYS.

ASYSTENT mgr Inz. tukasz Bukartyk

1:50 | 6M




