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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Umowa zawarta pomigdzy Urzedem Miejskim w Gluchotazach i Biurem Projektowym
Planbud Pawel Opatka w Nysie.
B. Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna wykonane w dniach 10.09.2012r.

C. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciazenia. Wyd. 2, 1988

PN-S-10040:1977 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych
i budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 63, poz. 735 22000 r.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202, poz. 2072.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016.

»Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych” zatacznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 27 listopada 1998r.

Renowacja i wzmocnienie konstrukcji zelbetowych. Podrecznik wymiarowania wzmocnienia
elementow zginanych i $ciskanych za pomoca systemu FRP

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont mostu nad potokiem Starynka w ciagu

drogi Jana Pawta Il w Gluchotazach. Widok 1 lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys.

1.1.

3. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1249, 1290/2 potozonych

w Gluchotazach, jednostka ewidencyjna Gluchotazy-miasto.
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Rys. 1.1. Lokalizacja remontowanego mostu drogowego.

4. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezb¢dnych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych, obejmujacych:

- Wykonanie zelbetowych podwalin na przyczétkach pod elementy no$ne pomostu,

- Uzupekienie spoin pomigdzy kamiennymi elementami przyczotkow,

- Oczyszczenie wszystkich elementow stalowych mostu oraz ich zabezpieczenie

antykorozyjne,
- Wymiana czg¢$ci skorodowanych stalowych elementéw poprzecznych pomostu,
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych,

Projektowane prace remontowe spowoduja poprawe stanu w strefie podporowej obiektu,
ale w Zadnym stopniu nie wplyna na poprawg jego nosnosci.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. BELKI PODWALINOWE

W celu wlasciwego oparcia istniejacych dzwigaréw oraz wilasciwego przekazywania
obciazen na przyczotek nalezy wykonac Zelbetowe belki podwalinowe.

Prace remontowe nalezy rozpoczaé¢ od czgsci chodnikowych. W pierwszym etapie robot
nalezy dokladnie podstemplowaé dzwigary nosne, a nastgpnie zdemontowac¢ stalowa belke
podwalinowa oraz zdemontowa¢ podktadki stalowe petniace funkcje tozysk. Kolejno nalezy
sku¢ 1 groszkowac istniejacy beton na grubosci okoto Scm, na tak doktadnie przygotowanym i
oczyszczonym podlozu wykona¢ wlasciwa warstwe wyroOwnawcza z betonu klasy B2S5.
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Nastgpnie nalezy utozy¢ jedna warstwg papy termozgrzewalnej odpowiednio wywinigtej na
tylna $cianke przyczotka 1 pozniej utozy¢ kosze stalowe oraz ustawi¢ odpowiednio ze soba
zespawane blachy stalowe, ktore beda stanowi¢ podparcie dla dzwigarow stalowych. W celu
poprawnego zamontowania wszystkich elementow stalowych podwaliny nalezy betonowanie
podzieli¢ na dwa cze$ci. Pierwsza obejmowata bedzie warstwg grubosci 6,0cm. Bezposrednio
po jej wykonaniu bedzie mozliwe jeszcze skoordynowanie ustawienia stotkow stalowych pod
dzwigary gtéwne. Po osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci mozna wykonaé
betonowanie pozostatej czesci podwaliny. W przerwie migdzy betonowaniem podwaliny
mozna zamontowa¢ do wczesniej oczyszczonych dzwigaréw stalowych blachy podporowe.
Po osiagnigciu przez beton normowych wytrzymatosci mozna zdemontowa¢ tymczasowe
posrednie podparcie dzwigarow. Wszystkie szczegdty konstrukcyjne oraz zastosowane
elementy pokazano na zataczonej dokumentacji projektowe;.

W czes$ci jezdnej ze wzgledu na brak mozliwosci wylaczenia obiektu z uzytkowania na
czas prowadzonych robdt belkg podwalinowa w pierwszej kolejnosci trzeba wykonaé pod
trzema belkami, a kolejno pod dwoma pozostalymi elementami. Ze wzgledu na to, na ktorej
czesci obiektu beda prowadzone prace remontowe to ta cz¢§¢ obiektu musi by¢ wylaczona z
uzytkowania (ruch wahadlowy na moscie). W pierwszej] kolejnosci nalezy doktadnie
podstemplowac belki pod ktéorymi bedzie wykonywana podwalina a nastgpnie sku¢ na
grubosci 30 do 35cm przyczotek oraz doktadnie oczysci¢ jego powierzchnig. Kolejno nalezy
wykona¢ warstwg wyrdwnawcza grubosci Scm, na ktorej utozy¢ jedna warstwg papy
termozgrzewalnej odpowiednio wywinigta na tylna $ciang przyczotka. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy utozy¢ kosz zbrojeniowy oraz ustawi¢ odpowiednio ze soba zespawane blachy
stalowe, ktore beda stanowi¢ podparcie dla dzwigarow stalowych. Nalezy pamigta¢ aby
wypusci¢ podtuzne prety zbrojeniowe, ktdre pozniej trzeba potaczy¢ na zaktad ze zbrojeniem
dalszej czgsci belki podwalinowej. W celu poprawnego zamontowania wszystkich elementow
stalowych podwaliny nalezy betonowanie podzieli¢ na dwie czg$ci. Pierwsza obejmowala
bedzie warstwe grubosci 6,0cm. Bezposrednio po jej wykonaniu begdzie mozliwe jeszcze
skoordynowanie ustawienia stotkow stalowych pod dzwigary gtoéwne. Po osiagnigciu przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci mozna wykona¢ betonowanie pozostalej czesci
podwaliny. W przerwie migdzy betonowaniem podwaliny mozna zamontowa¢ do wczesniej
oczyszczonych dzwigarow stalowych blachy podporowe. Po osiagnigciu przez beton
normowych wytrzymato§ci mozna zdemontowa¢ tymczasowe posrednie podparcie
dzwigarow 1 przystapi¢ do wykonania podwaliny pod pozostala czgscia mostu. Wszystkie
szczegbty konstrukcyjne oraz zastosowane elementy pokazano na zataczonej dokumentacji
projektowej.

Do wszystkich dzwigaréw stalowych nalezy przyspawaé nowe blachy podporowe, ktore
od spodu beda posiada¢ walki stalowe, natomiast w podwalinach nalezy osadzi¢ blachy z
odpowiednio wycigtymi otworami, w ktorych nalezy umiesci¢ walki. Wszystkie szczegoty
konstrukcyjne pokazano na zataczonej dokumentacji rysunkowe;.

W trakcie prowadzenia prac nalezy szczeg6lnie uwaza¢ na wszystkie sieci infrastruktury
technicznej przebiegajace w rurach ostonowych przez most oraz w bezposrednim jego
sasiedztwie aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia badZ zniszczenia.

5.2. NAPRAWA PRZYCZOLKOW KAMIENYCH

Naprawa przyczotkow polegac bedzie na uzupelnieniu spoin pomiedzy ich elementami
kamiennymi zaprawa cementowa.
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5.3. OCZYSZCZENIE ORAZ ZABEZPIECZENIE ANTYKOOZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe obiektu nalezy oczysci¢ z wszelkiej rdzy i zabrudzen
poprzez piaskowanie skorodowanych elementow do osiagnigcia drugiego stopnia czystosci.
Po oczyszczeniu elementow nalezy je dokladnie pokry¢ warstwa podkladowa z minii i
kolejno pomalowa¢ je dwoma warstwami farby ftalowej ogdlnego stosowania. Wszystkie
powyzsze czynno$ci nalezy wykonywaé z duza doktadno$cia, aby nie zostawi¢ Zadnej
powierzchni nie oczyszczonej 1 nie pomalowanej co wplynie na szybko rozwijajaca si¢
korozje elementow stalowych. Okoto 20% poprzecznych dzwigaréow stalowych (ceowniki
C220) ze wzgledu na znaczny stopien skorodowania nie nadaje si¢ do dalszego uzytku
dlatego nalezy je wymieni¢. Po zamontowaniu nowych elementéow stalowych w miejsce
istniejacych nalezy je zabezpieczy¢ poprzez malowanie jak to opisano powyzej.

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Projektowane belki podwalinowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
pokrycie  ich  elastyczna  powloka  przeciwwilgociowa 1 antykarbonatyzacyjna
grubowarstwowa. Wymagania odno$nie przygotowania powierzchni oraz technologia
wykonania powtok wg Aprobaty Technicznej IBDiM.

6. UWAGI KONCOWE

Remont ograniczono do prac koniecznych zapewniajacych bezpieczenstwo zwiazane z
konstrukcja nosna obiektu. Pozostate elementy wyposazenia pozostaja jako istniejace z
uwagi na zalecang catkowita przebudowg obiektu.

Projektowane prace remontowe spowoduja poprawe stanu w strefie podporowej
obiektu, ale w Zadnym stopniu nie wplyna na poprawg jego nosnosci.

Na dojazdach do obiektu nalezy umiesci¢ tablicg o zmianie organizacji ruchu oraz
znak B-18 (5t).

Opis techniczny wraz z zalacznikami stanowi integralng czes¢ projektu, ktora wraz z
czg$cig rysunkowa stanowi cato$¢ opracowania konstrukcyjnego.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
Polskimi Normami. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od projektu nalezy bezwzglednie ustalaé
W porozumieniu i za zgoda projektanta. Wykonawca ma obowiazek dokonywania biezacych
kontroli wymiarow przed przystapieniem do kolejnych etapéw robot oraz przed zakupem
potrzebnych materialow. Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan
projektowych z pozostatymi branzami.

Zespot projektowy:
Asystent Projektant
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