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OPINIA TECHNICZNA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Umowa zawarta pomigdzy Urzedem Miejskim w Gluchotazach i Biurem Projektowym
Planbud Pawel Opatka w Nysie.
B. Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna wykonane w dniach 10.09.2012r.

2. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1249, 1290/2 potozonych
w Gluchotazach, jednostka ewidencyjna Gluchotazy-miasto.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje oceng stanu technicznego mostu drogowego nad
potokiem Starynka w Gtuchotazach wraz ze wskazaniem technicznych mozliwosci remontu i
naprawy.

4. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Ustroj nos$ny jednoprzestowy, wolnopodparty ztozony z dzwigarow walcowanych I
420 w ilosci 5 szt. w strefie jezdni. Rozstaw dzwigaréw glownych wynosi 2,10m. Dzwigary
glowne poprzecznie stgzone sa poprzecznicami z ceownikow C 220 w nieregularnych
odstegpach. W czesci chodnikowej dzwigary gtowne stanowia ceowniki C 200. Pomost w
czg$ci jezdnej 1 chodnikowej wykonany jest z profilowanych elementdéw stalowych, aktualnie
nie walcowanych tzw. zoresow. Przestrzen miedzy zoresami wypetniona jest cegla, a warstwe
wyréwnawcza stanowi beton o grubosci okoto 10,0cm.

Podpory mostu stanowia dwa masywne przyczotki kamienne na zaprawie cementowo-
piaskowej 1 posadowione sa bezposrednio na gruncie. Nawierzchni¢ jezdni na mos$cie i na
jego dojazdach stanowi beton asfaltowy ulozony na kostce kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej. Nawierzchnig¢ na chodnikach stanowi kostka betonowa typu ,,Polbruk™
na podsypce cementowo-piaskowej. Na obiekcie znajduja si¢ balustrady stalowe z
ptaskownikow i ksztattownikow.

Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi okoto 8,0m, a chodnikéw 3,16m. Na dlugosci
mostu nie wystepuja zadne wpusty stuzace do odprowadzania wody opadowej z obiektu.

Charakterystyczne parametry mostu:

e rozpigtos¢ teoretyczna (wzdtuz osi drogi) 7,40m,
e dlugosc¢ catkowita mostu 8,0m,
e kat skosu 90°,
e szeroko$¢ jezdni 8,0m,
e szerokos¢ chodnikoéw 3,16m,
e szeroko$¢ uzytkowa mostu (w $§wietle balustrad) 3,16+8,0+3,16=14,32m,
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5. STAN TECHNICZNY
GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA MOSTU

Dwuteowniki I 420 stanowiace no$na konstrukcj¢ czgsci jezdnej oraz ceowniki C200
stanowiagce nosna konstrukcj¢ czeSci chodnikowej maja zaawansowana korozj¢
powierzchniowa. Elementy poprzeczne pomostu w czgsci jezdnej w postaci ceownikéw C
220 maja zaawansowana korozje powierzchniowa 1 wzerowa. Niektore elementy poprzeczne
(okoto 20%) sa tak skorodowane ze zostaly przerwane polaczenia z dzwigarami podtuznymi.
Plyty stalowe petniace role posrednia w przekazywaniu obciazen na przyczotki sa catkowicie
skorodowane 1 wigkszos$ci z nim ulegta nadmiernym deformacja pod wptywem obciazenia.

Ogolny stan techniczny: nieodpowiedni
KONSTRUKCJA NOSNA PLYTY POMOSTU (Z KSZTALTOWN IKOW Z.ORESA)

Ubytki korozyjne stalowych profili no$nych ptyty pomostu oceniane na 50-100%
powoduja drastyczny spadek nosnosci ptyty betonowej. Przyczyna tak duzego ich zniszczenia
oraz tak szybko postgpujaca korozja jest generalny brak izolacji przeciwwilgociowej
pomostu, sprawnego systemu odwadniajacego oraz brak biezacej konserwacji antykorozyjne;.

Ogolny stan techniczny: zly
NAWIERZCHNIA NA MOSCIE
Nawierzchnia asfaltowa nie wykazuje zadnych ubytkow 1 wad.
Ogolny stan techniczny: dobry
BALUSTRADY

Balustrady posiadaja lekkie deformacje nie spetniaja jednak normowych warunkow i w
pelni nie zabezpieczaja przed upadkiem z mostu.

PRZYCZOLKI KAMIENNE

Przyczo6tki wykonane z ciosOw granitu w formie muru warstwowego z duzym udzialem
»muru dzikiego” o nieroéwnej plaszczyznie licowej i lokalnymi ubytkami spoinowania.
Konstrukcja nosi slady wczesniejszych napraw 1 uzupetnien.

Ogolny stan techniczny: dostateczny

6. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE, STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

Zalozenia do obliczen:

Przyjeto 20% obnizenie wytrzymatosci gléwnych dzwigaréw z uwagi na znaczna
korozje elementdw. Przyjeto na podstawie ogledzin pomostu iz jego nos$no$¢ bedzie
odpowiadata no$nosci elementéw gtownych.

Gdop = 195MPa x 20% = 156MPa



PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Starynka w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa

OBLICZENIA KONTROLNE PRZEPROWADZONE DLA KLASY ,,E” WG PN-85/S-
10030.

Wszystkie obliczenia wykonano w programie RM-WIN.
Wyniki przeprowadzonych obliczen:
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
c = 280,769MPa > 64,p, = 156MPa
Whioski: Dzwigar nie posiada wystarczajacej nosnosci.

OBLICZENIA KONTROLNE PRZEPROWADZONE DLA LEACZNEJ MASY
POJAZDU ,,K” ROWNEJ 50KN.

Wszystkie obliczenia wykonano w programie RM-WIN.
Wyniki przeprowadzonych obliczen:
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:

c = 134,880MPa < 640, = 156MPa
Whioski: Dzwigar posiada wystarczajaca no$nos¢.

Whioski:

W zwiazku z wykazanym ztym stanem technicznym pomostu i jego wyposazenia
zachodzi potrzeba wykonania gruntownej przebudowy obiektu z zastosowaniem nowych
materiatdw  konstrukcyjnych 1  wykonczeniowych z roéwnoczesnym dostosowaniem
konstrukcji mostu do obowiazujacych norm 1 warunkéw technicznych

Na obecna chwilg dopuszczalna no$nos¢ obiektu nie moze przekraczaé 5St. Biezacy
remont jakiemu moze by¢ poddany obiekt bgdzie obejmowal oczyszczenie wszystkich
elementow stalowych mostu oraz antykorozyjne ich zabezpieczenie, oraz wymiang kilku
elementéw poprzecznych pomostu, ktorych stopien skorodowania nie dopuszcza ich do
dalszej eksploatacji. W celu odpowiedniego 1 rownomiernego przekazywania obciazen z
konstrukcji pomostu na przyczotki nalezy wykona¢ zelbetowe podwaliny, ktore moga
postuzy¢ w przyszlo$ci do podparcia nowej plyty pomostowej. Zakres biezacych prac
remontowych obejmowa¢ bedzie rowniez uzupelnienie spoin pomigdzy kamiennymi
elementami przyczotkéw. Projektowane prace remontowe spowoduja popraweg stanu w strefie
podporowej obiektu, ale w zadnym stopniu nie wptyna na poprawg jego nosnosci. Obecne
uzytkowanie obiektu moze si¢ odbywa¢ w ograniczonym zakresie pod warunkiem
przeprowadzenia w trybie pilnym ww. prac remontowych. Obiekt po przeprowadzonym
remoncie moze by¢ uzytkowany przez okres 3 lat tj. do grudnia 2015r. pod warunkiem
przeprowadzenia co rocznej ekspertyzy, ktora nie stwierdzi w tym okresie dodatkowych
okolicznosci, ktore moga powodowaé ewentualne stany awaryjne. Na dojazdach do obiektu
nalezy umiesci¢ tablice o zmianie organizacji ruchu oraz znak B-18 (5t).
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