WIDOK MOSTU OD STRONY
WODY DOLNEJ]
skala 1:50

L40x40x5

150 150 150 150

L4006 | L40x40x
T

#60x5 m

L40x40x5

*

.

100

Z60x5

7 7
: ' g 2

o o o o o o o f oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o lf o o o o o o o o o 7
[Pod 27

st I ] 11 Y
= S| s
le e e _e _e _ @ _e _e e _e _@ _@o_ g4 @ @ _@ _@ _@ _@ _@_@_@_@ _©_@ _ @ _ @ _@& _@._ @ _@_@ _©_@ _ @ @ _@_ e @ @ _e_e e e _ole_ e e e e _o \\\7

s
677 wuwH/MXwﬁ

RS
04
s
YR
el
e

{

istniejacy mur

b

192
152

AN

AN

AN

AN

N

betonowe wzmocnienie
podstawy przyczétka 8

669

prefabrykowane = M
piyty typu “jomb”

40
X
N
N
N
N
N
AN

s s
Ve

‘Eug PAWEL OPALKA, ul. ZJEDNOCZENIA o\m_ 48-304 NYSA

TEL. 774455174
NAZWA | ADRES|REMONTU MOSTU NAD POTOKIEM STARYNKA W CIAGU DROGI STADIUM DOKUMENTACUJ:
OBIEKTU JANA PAWELA Il W GEUCHOLAZACH INWENTARYZACJA BUDOWLANA
TYTUE RYS. WIDOK MOSTU OD STRONY WODY DOLNE] BRANZA: MOSTOWA

DATA: 2012
mgr inz. PAWEL OPAELKA

PROJEKTANT | j5R 'NR 26,/02/0P SKALA RYS. NR RYS.
ASYSTENT mgr inz. tukasz Bukartyk -




