PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Starynka w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa

1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy most jest usytuowany w ciagu ulicy Jana Pawta II w miejscowosci
Gtluchotazy.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej nr 1290/2 obrgb 13 Gluchotazy,
nalezacej do Gminy Ghuchotazy. Most przebiega nad ciekiem wodnym zlokalizowanym na
dziatce nr 1249 obreb 13 Gluchotazy, nalezacej do Skarbu Panstwa administrowanej przez
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu.

Realizowane zadanie dotyczy mostu jednoprzgstowego, wolnopodpartego ztozonego
ze stalowych dzwigarow walcowanych. Konstrukcja pomostu potaczona jest z przyczoétkami
przegubowo. Podpory mostu stanowia dwa masywne przyczotki kamienne na zaprawie
cementowo-piaskowe;.

Na obiekcie znajduja si¢ balustrady stalowe z ptaskownikow 1 ksztattownikow.

Dno potoku pod mostem umocnione jest prefabrykowanymi ptytami betonowymi typu
,,Jomb”.

Szeroko$¢ jezdni na obiekcie wynosi okoto 8,0m, a chodnikéw 3,16m. Na dlugosci
mostu nie wystepuja zadne wpusty stuzace do odprowadzania wody opadowej z obiektu.

Dhugos$¢ catkowita obiektu wynosi 8,0m, szerokos$¢ catkowita obiektu wynosi 14,32m.

1.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE TERENU

Rzedna niwelety na obiekcie wynosi okoto 289,00m. n.p.m.

1.3 OBIEKTY I URZADZENIA STALE

Na dojazdach do obiektu zarowno od strony wody dolnej jak i gornej znajduja sig
dojscia 1 dojazdy do poses;ji.

1.4 SIECI UZBROJENIA WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Zaréwno od strony wody dolnej jak 1 od strony wody goérnej oraz poprzez obiekt w
rurach ostonowych przebiegaja liczne sieci infrastruktury techniczne;.

1.5 PODLOZE GRUNTOWE

Nie przewiduje si¢ istotnej ingerencji w istniejace podtoze gruntowe.
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