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1 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystgpuja roboty
stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z powyzszym
przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany
jest sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

1.1 ZAKRES ROBOT

e Oczyszczenie wszystkich elementow stalowych mostu oraz zabezpieczenie
antykorozyjne elementow stalowych,

Wykonanie belek podwalinowych pod konstrukcja no$na obiektu,

Wymiana cze$ci skorodowanych stalowych elementéw poprzecznych pomostu,
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

Uzupetienie spoin pomigdzy elementami kamiennymi przyczotkow.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

a) Przedmiotowy most o stalowej konstrukcji nosne;.
b) Dojazdy do obiektu.
c¢) Infrastruktura techniczna (sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna energetyczna)

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym obiekcie nie wystgpuja elementy zagospodarowania terenu, ktore,
moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robot wyszczegélnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi wystgpujacych w
ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sig¢:

e roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych (ust 1, lit. k),
e montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych (ust 5, lit. b),

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogoélnych zasadach BHP przy robotach
mostowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystapieniem do robdt, pracownicy powinni przej$é
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub
bezposrednich przetozonych, szczegolnie w zakresie

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
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1.6 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub
inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdcié szczegdlna uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, os$wietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczego6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych 1 mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 .

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy r¢gcznym dzwiganiu
1 przenoszeniu cigzaréw z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121, poz. 1138)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbiezno$ci pomigdzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie
poinformowac¢ projektanta.
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