
PLANBUD 
Paweł Opałka 

Ul. Zjednoczenia 9/2 
48-304 Nysa 

 
Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Starynka w ciągu drogi 

Jana Pawła II w Głuchołazach 

 

  

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z powyŜszym 
przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany 
jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

1.1 ZAKRES ROBÓT 

• Oczyszczenie wszystkich elementów stalowych mostu oraz zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów stalowych, 

• Wykonanie belek podwalinowych pod konstrukcją nośną obiektu, 
• Wymiana części skorodowanych stalowych elementów poprzecznych pomostu, 
• Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, 
• Uzupełnienie spoin pomiędzy elementami kamiennymi przyczółków. 

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

a) Przedmiotowy most o stalowej konstrukcji nośnej. 
b) Dojazdy do obiektu. 
c) Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna energetyczna) 

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Na przedmiotowym obiekcie nie występują elementy zagospodarowania terenu, które, 
mogłyby stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PODCZAS ROBÓT  

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w 
ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 
 
• roboty w pobliŜu przewodów elektroenergetycznych (ust 1, lit. k), 
• montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych (ust 5, lit. b), 

1.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach 
mostowych przez słuŜby BHP. 
 Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść 
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub 
bezpośrednich przełoŜonych, szczególnie w zakresie 

− zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagroŜeń, 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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1.6 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE  

Informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 
a takŜe sposoby zapobiegania tym zagroŜeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub 
inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 
NaleŜy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
umoŜliwiającej szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, oświetlenia terenu, wydzielenia i 
oznakowania stref zagroŜenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 
 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poŜ., a w szczególności: 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu 
i przenoszeniu cięŜarów z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.), 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.), 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93)  

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
121, poz. 1138) 

 
 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 
rozbieŜności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, naleŜy o tym fakcie 
poinformować projektanta. 
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