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SZCZEGOLOWA specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Niniejsza SST odnosi si¢ do wspdlnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem robot rozbiérkowych w ramach projektu remontu mostu nad potokiem Starynka w ciagu drogi Jana
Pawta II w Gluchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka
nastgpujacych elementoéw istniejacych obiektow:
- czgsciowa rozbiorka gornej czgsci przyczotka w celu wykonania belek podwalinowych
- rozbidrka czg¢$ci skorodowanych stalowych elementéw poprzecznych pomostu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano ST D.M.00.00.00. pkt. 1.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.M.00.00.00.
pkt. 2.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki podlegaja ocenie Inzyniera, co do ich przydatnosci do
wykorzystania przez Zamawiajacego. Materiaty zakwalifikowane przez Inzyniera jako przydatne, powinny by¢
oddzielone od innych i wywiezione na miejsce przez niego wskazane.

Pozostate materiaty, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, nalezy usuna¢ poza plac budowy i
poddac utylizacji na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét. Miejsce i sposob utylizacji wymaga akceptacji
Inzyniera.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00. pkt. 3.

3.2. Sprzetiurzadzenia.
Do wykonania rob6t zwiazanych z wyburzeniem obiektow nalezy stosowac:
- miloty pneumatyczne lub elektryczne
- katowki
Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych robot rozbidorkowych. Stosowany sprzg¢t powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. pkt. 4.
Wybor miejsca sktadowania materialdéw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen oraz koszty
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybor $rodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot.

Rozbiorki obiektow mostowych powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego,
przeszkolone ekipy specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii robot rozbidrkowych oraz
harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone bgda roboty.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate
na skutek prowadzonych robdt, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez Inwestora dokumentacja
projektowa nie przewidywata wystgpowania tych urzadzen.

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.M.00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac rozbiéorkowych.
Sprawdzeniu podlegaja :
- zgodno$¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowanym przez Inzyniera
Projektem technologii i organizacji robot
- zakres robot, sprawdzenie kompletnos$ci wykonania rozbiorek
- zgodno$¢ z wymaganiami wynikajacymi z warunkow ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sa:
-1m’ objetosci usuwanego betonu, badz kamienia
- 1m profili stalowych,

8. Odbior roboét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00. pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiorom podlegaja:
- przed przystapieniem do prac rozbidrkowych: wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu,
- odbidr koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacja Projektowa).

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,

- wykonanie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych,

-koszt wykonania i uzgodnienia projektow podestow roboczych i podestow zabezpieczajacych przed
opadaniem gruzu.

-wykonanie zamontowanie i rozbidrke podestdéw roboczych oraz podestow zabezpieczajacych przed
spadaniem gruzu,

- wykonanie niezbgednego oznakowania i elementdw zabezpieczajacych strefe robot,

- wykonanie prac rozbidérkowych oraz odwiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,

- oplatg za przyjgcie gruzu na wysypisko.
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Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robdt i zachowanie wymogoéw w zakresie
ochrony $rodowiska.

10. Przepisy zwigzane
1. Odpowiednie przepisy BHP.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Niniejsza SST odnosi si¢ do wspolnych wymagan technicznych wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach projektu remontu mostu nad potokiem Starynka w ciggu drogi Jana Pawta II w
Gluchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzdr robot zwiazanych z realizacja przedsi¢gwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znakow zakazu i nakazu,
- znakow informacyjnych, kierunku i znakéw uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Ogoblne wymagania wykonania Rob6t podano ST D.M.00.00.00. pkt. 1.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00
pkt 2.

Producent znakow drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobatg techniczna, certyfikat
zgodnos$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiona przez siebie
deklaracj¢ zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041). Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych powinny posiada¢ aprobatg
techniczna wydana przez uprawniona jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Stupki,
blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodno$ci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegdtowe informacje odno$nie wymagan dla
znakow pionowych.

2.2 Tarcze znakéw.

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, musza wykazywaé pelna odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczna) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworcg lub dostawcg.

Trwalo$¢ znaku powinna by¢é co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folia typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folia pryzmatyczna —
12 lat.

Tarcze znakéw wykonane beda z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie metoda zanurzeniowq (ogniowa), ktore poddane zostana obrobce chemicznej w celu pokrycia ich
antykorozyjnymi powlokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub im podobnymi, spelniajacymi
wymagania badan na odporno$¢ w komorze solnej i badan na odpornos¢ w warunkach przyspieszonego
starzenia. Grubo$¢ powloki antykorozyjnej zgodnie z normy PN-EN ISO 1461 i nie moze by¢ mniejsza niz
28pm.
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Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie PN-ENKIIZZZX%: 2005
Wytrzymato$¢ na obciazenie sita naporu kN m™ > 0,60 WL2
wiatru
Wytrzymatos$¢ na obciazenie skupione kN >0,50 PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie skretne stopien - m <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub |20 % odksztalcenia -
stopien - m | chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz E2
tloczona, zaginana, prasowana
lub zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze by¢ P3
przewiercone z zadnego
powodu

* klasg TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klasg TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klas¢ TDT1
dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

Tarcze znakoéw powinny spetniac¢ takze nastgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjne gigeie o
promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgig¢, pofaldowan i otworow montazowych.
Dopuszczalna nierownos¢ wynosi 1 mm/m,

- podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic¢
tarczg¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stanowily element
konstrukeyjny do montazu do konstrukceji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skregcanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow 1 tablic o powierzchni >1m2 powinny spelnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre§lonymi w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz
30mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegdlnych segmentoéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty przesunigcia i przeSwity w miejscach
ich taczenia.

2.3 Konstrukcje wsporcze dla znakéw.

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z w PN-EN 12899-1:2005 i zgodnie z
propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb gwarantujacy
stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzglgdniajace strefy
obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji
wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakow 1 tablic
oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie.

Konstrukcje wsporcze dla znakdéw zostana wykonane w zalezno$ci od ich wymiaréw liniowych. Wedlug
tego kryterium bgda one wykonane w postaci stupkoéw, shupow o przekroju zamknigtym, kratownic lub
konstrukcji kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze moga posiada¢ jedna, dwie lub trzy podpory w
zalezno$ci od szeroko$ci znaku. Zaleca sig, ze wzgledow utrzymaniowych, stosowanie konstrukcji
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przestrzennych jednonoznych do mozliwie najwigkszej powierzchni znaku, przyjgtej na podstawie obliczen
konstrukcji.

Materialy zastosowane na konstrukcje wsporcze spelnia wymagania norm: PN-H-74200, PN-EN 573-
3:1988, pozostale elementy; marki i faczniki wg normy PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PN-H-04684.

Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do konstrukcji wsporczych zostanie wykonane przy
uzyciu uchwytéw uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.

W miejsca, gdzie konstrukcje wsporcze nie sa chronione przez bariery powinny one spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa biernego wg normy EN 12 767.

W przypadku konstrukcji wsporczych nie ostonigtych barierami ochronnymi — zaleca si¢ stosowanie
fatwo zrywalnych lub roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubdéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji,
umieszczonych od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnia fundamentu.

W szczegblnosci — zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przeguboéw w konstrukcjach
wsporczych nie oslonigtych, ktére znajduja si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza
rozgatezien drog tacznikowych, zewngtrzna strona tukow drogi itp.)

Wysokos$¢ konstrukcji wsporczej, pozostatej po odlaczeniu jej czgéci od fundamentu nie moze byé
wigksza od 0,25m.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego uszkodzenia znaku.

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych musza mie¢ barwg szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza si¢ barwe naturalna pokry¢ cynkowanych.

2.3.1. Konstrukcje bramowe

Konstrukcje bramowe wykonane by¢ powinny ze stali ocynkowanej i posiada¢ konstrukcje z profili
zamknigtych, kratownic lub kratowa przestrzenna. Zastosowane materialy winny spelnia¢ wymagania norm: PN-
H-74200, PN-EN 573-3:1988, pozostate elementy; marki i taczniki wymagania norm: PN-H-84020 oraz PN-E-
04500 lub PN-H-04684.

Konstrukcje bramowe winny posiada¢ wysoko$¢ gwarantujaca zachowanie wymagane] skrajni oraz
rozpigtos$¢, umozliwiajaca pokrycie obu jezdni drogi, z pasem rozdziatu i poboczami, oraz winny by¢ dodatkowo
podparte w pasie rozdziatu.

Konstrukcja bramowe posadowione by¢ powinny na fundamentach betonowych i zaprojektowane na
pracg w II i III strefie wiatrowej. Warunki wiatrowe okre§la PN-B-02011

Konstrukcje bramowe znakow drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralna z tym, ze
dopuszcza si¢ barwe naturalna pokry¢ cynkowanych

2.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych i bramowych

Konstrukcje wsporcze i bramowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie metoda
zanurzeniowa (ogniowa). Grubo$¢ powloki antykorozyjnej wg PN-EN ISO 1461.

Czesci stalowe stykajace si¢ z betonem podlegaja zabezpieczeniu powloka malarska o duzej trwatosci z
zywic epoksydowych dwusktadnikowych, nanoszonych jednorazowo. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 200pm.

Przed wykonaniem zabezpieczen powierzchnie stalowe powinny by¢ odtluszczone i oczyszczone do II
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052

Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementéw, nalezy naprawiaé na
budowie przez cynkowanie natryskowe wg ST M.14.02.02 lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z
duza zawartoS$cia czgsci statych.

2.4 Materialy stosowane do fundamentéow znakow.
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera.
Dla fundamentow nalezy opracowa¢ dokumentacjg techniczng zgodna z obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego zostana wykonane z betonu B-20 lub
betonu zbrojonego klasy nie mniejszej niz C16/20 wg PN-EN 206-1, a zbrojenie stalowe begdzie zgodne z norma
PN-B-03264.
Wykonanie i1 osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z norma PN-B-03215. Posadowienie
fundamentow powinno by¢ wykonane na glebokosci ponizej przemarzania gruntu.

2.5 Materialy do montazu znakow.
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Wszelkie materialy zastosowane przez Wykonawce do taczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych beda zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania ogniowego. Elementy
faczeniowe w postaci srub, nakrgtek i podktadek sprezystych bgda pokryte powlokami antykorozyjnymi o klasie
odpowiadajace;j stali kwasoodporne;.

2.6 Materialy do wykonania lic tarcz znakow.

Lico oznakowania, zawierajacego jego tres¢, nalezy wykonac:

z folii odblaskowe;j typu 3 dla informatorow bramowych

z folii odblaskowej typu 2 dla znakéw zlokalizowanych autostradzie, tacznicach weztdéw, drogach krajowych,
wojewodzkich, ul. Granicznej

z folii typu 1 dla znakoéw zlokalizowanych przy pozostatych drogach objetych projektem.

2.7 Folie odblaskowe.

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakéw musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym stosownymi i waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

W szczegdlnosci w.w Aprobaty Techniczne potwierdza zgodno$¢ warto$ci fotometrycznych i
kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z norma PN EN 12899-1 i
odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

2.8 Technologia produkcji znakéw.

2.8.1. Nanoszenie lic na tarcze znakow.

Nanoszenie lic na tarcze znakéw bedzie odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych
folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajéw znakéw, zostana doktadnie
odttuszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 i 3 musza posiada¢ zabezpieczone krawgdzie przed penetracja
zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie mechaniczne, chemiczne (Srodek chemiczny kompatybilny z rodzajem
folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii transparentne;.

Zastosowana do wykonania lic znakow folia odblaskowa powinna wykazywac pelne zwigzanie z tarcza
znaku przez caly deklarowany okres trwalosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejenia,
ztuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawedziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do
powierzchni tarczy znaku powinna uniemozliwia¢ odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gltadka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosci i
pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni jak i
obrzezach tarczy znaku.

Znaki konwencjonalne z grupy A, B, C, D wykonaé¢ w technologii sitodruku. W szczegélnosci dla tablic
typu E i F wykonanych z folii 2 i 3 typu wymaga sig zastosowanie technologii wykonania lica na bazie biatej foli
odblaskowej z naniesiong transparentna folia ploterowa.

Nie dopuszcza si¢ klejenia tarcz znakéw z kawatkdéw folii nieuzasadnionych technologicznie (np.
szerokos¢ rolki i wielko$¢ znaku).

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze
wystgpowac wigeej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm
— pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku.

W znakach drogowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize;.

W znakach uzytkowanych, po wymaganym okresie gwarancyjnym, dopuszczalne jest wystgpowanie
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4mm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

W kazdym przypadku, zastosowane folie bgda chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszy¢
wymaganego okresu trwatosci znaku ponize;j:

7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1



PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Glucholaskim w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa

10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2
12 lat dla lic wykonanych z folii typu 3.

2.8.2. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych.

2.8.2.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie $§rubg mikrometryczna:
dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,

2.8.2.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi =£15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.8.2.3. Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.8.2.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Im’ podane w opisach szczegdlowych zalacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach, podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan dla znakow
pionowych nalezy powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m” podane w opisach szczegbtowych zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach, podano szczegdlowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw
pionowych. oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykonaé w tolerancji
wymiarowej + 10mm.

2.8.2.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza * 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musza by¢ réwne z doktadno$cia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

2.9 Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejke¢ zawierajaca nastgpujace informacje:

a) numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

¢) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawcg jesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany ,,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j,

h) okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku

i)  nazwe inwestora o tresci — GDDKiA O/Wroctaw

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a

catkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm® . Czytelnos¢ i trwatoéé cechy na tylnej stronie

tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii

nicodblaskowe;j.

2.10Znaki aktywne

Znaki aktywne sa urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu instalowanymi w miejscach szczegodlnie
niebezpiecznych a zarazem sa to, wraz ze sterownikami, urzadzenia elektroniczne i wobec powyzszego, musza
posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowa dla kazdego rodzaju znaku.

Tablica znaku powinna by¢ wykonana w formie skrzynkowej, zamknigtej, z blachy stalowej grubosci co
najmniej 1,25mm, zabezpieczonej antykorozyjnie metoda zanurzeniowa (ogniowa), ktore poddane zostana
obrébce chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powlokami konwersyjnymi chromianowymi,



PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Glucholaskim w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa

anodowymi lub im podobnymi, spetniajacymi wymagania badan na odporno$¢ w komorze solnej i badan na
odpornos¢ w warunkach przyspieszonego starzenia.

Lico znaku z folii typu 2 powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystgpowaty niedoktadnosci w postaci
pecherzy, peknigé itp. Niedopuszczalne sa lokalne nierownosci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie
przeswietlane;j.

Oprawy oswietleniowe wbudowane w znak powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 60598-2:2003(U).
Oprawy oswietleniowe LED powinny by¢ umieszczane w obwodach drukowanych. Obwody drukowane
powinny posiada¢ metalizacj¢ otworéw. Obwody powinny by¢ zabezpieczone powtoka ochronna.

Uklad zasilajacy powinien zapewniaé pracg urzadzenia przez 7-10 dni bez doptywu energii stoneczne;.

2.11Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot.

Odpowiedzialno§¢ za wady materialtow powstate w czasie przechowywania iskladowania ponosi
Wykonawca. Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

2.12Gwarancja

2.13.1. Gwarancje producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporeza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kladki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow
stuzacych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub konstrukeji, obowiazany jest do wydania gwarancji na
okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, shuzacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej
dla znakéw drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwato$ci konstrukceji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.13.2. Warunki gwarancyjne producenta lub destawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwalosé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:
instrukcje montazu znaku,
dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
instrukcjg utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakow z folia typu 1 — 7 lat, z folia typu 2 — 10 lat, z folia pryzmatyczna —
12 lat.

3. Sprzet.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00. pkt. 3.

Roboty ziemne i montazowe zwiagzane z wykonaniem oznakowania beda wykonane przy uzyciu sprzetu
zatwierdzonego przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. pkt. 4.

Wykonawca zapewni wszelki srodki i warunki techniczne zabezpieczajace wykonane oznakowanie przed
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze odbgdzie si¢ zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

5. WykKkonanie robét.
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5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawgdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

— wysoko$§¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia
lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz

Zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowych

warunkow technicznych dla znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegdlowe

warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Przy ustawianiu znakow pionowych wzdtuz odcinkéw z projektowanym o§wietleniem drogowym roboty ziemne

zwiazane w wykonaniem dotéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakow nalezy prowadzi¢ r¢cznie z

uwagi na przebieg urzadzen infrastruktury w gruncie.

5.3. Wykonanie oznakowanie

Wykonanie oznakowania bgdzie zgodne z Dokumentacja Projektowa. Organizacja i sposéb wykonania
robot ziemnych i montazowych bedzie zgodna z poleceniami Inzyniera.

Wysokos$¢ umieszczenia znakdéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku
ustala si¢ na:
- 2,2 m przy wystgpujacym ruchu pieszym
- 2,0 m w pozostatych przypadkach.

Przy wystgpujacym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie moze ogranicza¢ przekroju chodnika lub
pobocza. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ zastosowanie konstrukcji wysiggnikowej. Decyzjg podejmie
Inzynier.

5.4. Lokalizacja znakow w miejscach o szczegélnym zagrozeniu dla brd

Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowanego w miejscach szczegodlnie niebezpiecznych, jak:
zewngtrzne strony tukow, wloty drog, etc., bgda odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa biernego zgodnie z
norma EN 12767.

5.5. Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym

1. Na odcinkach drog z poboczami pionowa krawedz znaku (wewnetrzna w stosunku do drogi) nalezy odsunaé na
zewnatrz krawedzi korony drogi na odleglo$¢ minimum 0,5 m. W razie potrzeby nalezy usunaé galezie.

2. Na odcinkach drég z chodnikami lub przy braku widoczno$ci znaku (np. drzewa zaslaniajace znak) dopuszcza
si¢ odlegto$¢ pionowa krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza
minimum 0,5 m po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6. Widocznos$¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest:

1. w rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na wlotach
glownych i podporzadkowanych;

2. sprawdzi¢, czy znaki istniejace nie zastaniaja lub nie sg zaslaniane przez montowane, a w razie koniecznosci
dokona¢ korekty ich lokalizacji;

3. dokona¢ wycigcia galgzi, jezeli powoduja one zastonigcie znaku.

5.7. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa Ilub
wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz £ 1%,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z
Zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
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warunkoéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegotowe
warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

5.8. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w sposob
uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot. Material i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja
wsporcza musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢ stosowanie
elementow ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby
niepowolane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywac peilng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczeg6lnosci - zaden z segmentow lub elementdéw tarczy nie moze si¢ od niej
odlaczaé w sposdb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

5.9. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy peilna czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewngtrzne
dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

Wymagane okresy trwatosci znakow:

- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1
10 lat dla znakow z licami wykonanymi z folii typu 2
12 lat dla znakow z licami wykonanymi z folii typu 3.

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00. pkt 6.

6.2. Badanie materialéw

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodnosci z przedmiotowymi normami.
6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodno$ci wydana
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardéw wyrobow dostarczonych przez
producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocenﬁgzzfrlnkow
1 | Sprawdzenie Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym
powierzchni , okiem. Do ew. sprawdzenia glgbokosci
od 5 do 10 badar z wad uzy¢ dostgpnych narzgdzi (np. Wyniki badan
wybranych losowo liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by¢ zgodne
clementéw w kazde] mikrometrow itp. z wymaganiami
dostarczonej partii Przeprowadzi¢ uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie wyrobov’v liczacej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiarow elementdw sprawdzianami (np. linialami,
przymiarami itp.)

W  przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci

dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),
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— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5,

— prawidlowo$¢ wykonania wykopow,

— poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze i bramownice,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow, konstrukcji wsporczych i konstrukeji bramowych,

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw konstrukcji wsporczych nalezy:
— przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
doktadnie oczys$ci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiardéw,

— ogledziny zlaczy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

— zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.7, powinny by¢ naprawione powtornym
spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw

Po ustawieniu znakéw drogowych kontroli podlegaja nastgpujace elementy:

Znaki konwencjonalne:

— lica znakéw - okresSlenie wspotrzednych chromatycznos$ci 1 wspotczynnika B dla poszczegodlnych kolordéw ( bez
koloru czarnego) - wykonaé¢ kolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F. Dokona¢ trzech
pomiaréw na badanym znaku,

— tyl znakow (dla powtok kryjacych) - okreslenie wspotrzednych chromatycznos$ci i wspotczynnika 3 dla koloru
szarego - wykona¢ kolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F. Dokona¢ trzech pomiaréw na
badanym znaku

—  widoczno$¢ i odblaskowo$¢ znakéw w nocy okre§lona reflektometrem — dokonaé trzech pomiaréw na co
trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F.

Sprzgt pomiarowy ( kolorymetr oraz reflektometr ) musi posiada¢ wazna legalizacjg.

Wspotrzedne chromatycznosci punktow naroznych oraz warto$¢ wspoétczynnika luminacji p dla:

—  kolorow —biatego, zottego, czerwonego, zielonego, niebieskiego i pomaranczowego obowiazuja zgodnie z
tabela nr 1.3 - Zatacznik nr 1 do” Szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” (D.U.R.P. zatacznik
do nru 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku)

— koloru szarego obowiazuja zgodnie z tabela nr 1.4 - Zalacznik nr 1 do” Szczegbélowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach”(D.U.R.P. zatacznik do nru 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku)

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka).

8. Odbior roboét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
zlecone pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 2 1 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrana grupg poddaé
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru
pogwarancyjnego Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ w ciagu miesiaca po uplywie okresu
gwarancyjnego ustalonego w Warunkach Kontraktu, z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego z tym, ze
wyniki pomiaré6w kontrolnych musza miesci¢ si¢ w rozszerzonych polach tolerancji dla barw wystgpujacych na
znakach kierunku i miejscowosci zgodnie z wykresem CIE 1931.



PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Glucholaskim w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujgta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcii,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie miejsca robot,

- opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie wymaganych projektow okreslonych w pkt. 5,

- wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopdow,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowe;j,

- wykonanie fundamentoéw wraz z pielegnacija betonu i izolacja,

-wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementow oznakowania pionowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji

10. Przepisy zwigzane

EN-12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych — wymagania
wykonawcze i metody badan

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN-EN 60598-2U Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe drogowe

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

PN-H-1070/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna, wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur

PN-E-04500 Powtoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi. Metoda magnetyczna.

PN-H-87070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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M.12.00.00. ZBROJENIE

M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A-11

M.12.01.03. Zbrojenie betonu stalg klasy A-ITIN
1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem zbrojenia w ramach projektu remontu mostu nad potokiem Starynka w ciagu drogi
Jana Pawta II w Gluchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia podwalin
drogowego obiektu inzynierskiego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrola jakosci Robot i materiatow.

Zakres Rob6t obejmuje wykonanie nowej ptyty pomostowej, wzmocnienie elementu lukowego obiektu,
plyty nadprzyczotkowe, zabudowy chodnikowe oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 2.1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Ogoblne wymagania wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.2. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 13.

2.2 Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objgtych zakresem
Kontraktu stosuje sig:
- stal klasy A-IIIN gatunku BSt500S-Q.T.B,.
- stal klasy A-II gatunku 18G2-b,
- stal klasy A-I gatunku St3SX-b.

2.2.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku BSt500-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 8+32,
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,
- wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 550,

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490,
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- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375.
- wydhluzenie (min) A5 w % 10,
- zginanie do kata 60° brak pgknig¢ i rys w ztaczu.

Prety okraglte, zebrowane ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b wg PN-H-84023/06 o nastgpujacych
parametrach:

- $rednica prgta w mm 6+32,

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 490,

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 355,

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 2095.

- wydhuzenie (min) A5 w % 20,

- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.
Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b wg PN-H-84023/01 o nastgpujacych

parametrach:

- §rednica pregta w mm 5,5+40,

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 370

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240,

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200.

- wydhuzenie (min)AS w % 24,

- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢
podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplnej.
Nie dopuszcza si¢ do odbioru stali bez $swiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali,
ktora przy ogledzinach zewngtrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pgcherzy, naderwan,
rozwarstwien i pozostato$ci jamy wsadowe;j.

2.3 Drut montazowy.
Do montazu pr¢tdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Srednicg drutu wiazalkowego nalezy dostosowaé do $rednicy pretow glownych w ztaczu.

2.4 Podkladki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.5 Elektrody do spawania zbrojenia.
Do spawania pre¢tow zbrojeniowych mozna stosowac elektrody rutylowe $rednio otulone ER146 Iub
E432R11 odpowiadajace wymaganiom normy PN-M-69433.

2.6 Klej na bazie zywic.
Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac klejow montazowych na bazie zywic posiadajacych atest
IBDiM.



PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Glucholaskim w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa
3. Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 15.

3.2 Sprze¢t do wykonania robét.

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdélnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje
sprzgtu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprz¢t powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obshlugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 16.

4.2 Wymagania dla transportu.
Prgty do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 17.

5.2. Organizacja Robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

5.3.1 Czyszczenie pretow.

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez. Inzyniera.

5.3.2 Prostowanie pretéow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielkos$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.3.3 Ciecie pretéow zbrojeniowych.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig
rowniez cigeie palnikiem acetylenowym.

5.3.4 Odgigcia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dla poszczegdlnych
gatunkéw stali podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcowki i pr¢tow nie nalezy zgina¢ w strefie
zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢ spoin od krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno,
na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé $rednicg zagigeia rowna co najmniej 20d. Wewngtrzna
$rednica odgigcia strzemion i prgtdéw montazowych powinna speilniaé warunki podane dla hakoéw. Nalezy
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zwrécié szczegblna uwage, przy odbiorze hakow i odgiec pretow, na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sa
tam pegknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia.

5.4.1 Wymagania ogélne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,03m - dla zbrojenia gléwnego dzwigardw,

- 0,025m - dla strzemion dzwigaréw gtownych i zbrojenia ptyt pomostéw wg PN-S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2 Montowanie zbrojenia.

5.4.2.1 Laczenie pretow za pomoca spawania.
Stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczen. Stale klasy A-II, A-IIIN sa spawalne przy zachowaniu
warunkow dodatkowych wg PN-H-84023/06.
Przy taczeniu pretéw za pomoca spawania dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje polaczen:
- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe, wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,
Wymiary spoin i no$nosci potaczen spawanych nalezy przyjmowac wg p. 12.7 normy PN-S-10042.
Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odlegtosé spoin
od krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10d.
Do spawania prgtow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia.

5.4.2.2 L.aczenie pretéw na zaklad bez spawania.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pojedynczych pretow prostych,
pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic. Diugosci zaktadow w polaczeniach
zbrojenia nalezy oblicza¢ w zaleznosci od ilosci taczonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dtugosci
kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8..

Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:
- dla pretow zebrowanych 50%,
- dla pregtow gladkich 25%.

W jednym przekroju mozna laczyé na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujacego. Odleglto$¢ w $wietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢
mniejsza niz 2d i niz 20mm.

5.4.2.3 Kotwienie pretéow.
Rodzaje i dlugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznos$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy
oblicza¢ wg normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne dlugos$ci kotwienia pretow prostych bez hakdéw przyjmuje sig:
- dla pretow gtadkich §ciskanych — 30 d
- dla prgtow zebrowanych $ciskanych — 25 d
- dla pregtow gtadkich rozciaganych — 50 d
- dla pretow zebrowanych rozciaganych — 40 d
Minimalne dtugosci kotwienia prgtow kl. A-I'1 A-II przed hakami i odgigciami przyjmuje sig:
- dla pretow Sciskanych ze stali kl. A-11 A-II-20d
- dla pretow rozciaganych ze stali kl. A-I—-30d
- dla pretow rozciaganych ze stali kl. A-I1 - 25 d
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5.4.2.3 Skrzyzowania pretow.

Pregty zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzyzowania prgtow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac¢ lub laczy¢ specjalnymi zaciskami. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do laczenia prgtow o $rednicy do 12mm, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 18.

6.2. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdéw, zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robot
zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoweg kazdorazowo zgodnie znorma PN-H-93215 nalezy
sprawdzi¢:

- zgodno$§¢ zamoéwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali
- stan powierzchni prgtow
- wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci prgtow

A takze, dla partii stali (poszczegodlnych srednic) wbudowywanej ustrdj nosny, po komisyjnym
pobraniu prébek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:
- sprawdzenie masy (kg/m)

- granicy plastycznosci Re (MPa)

- wytrzymato$ci na rozciaganie Rm (MPa)
- wydtuzenia A5 (%)

- zginania na zimno

W przypadku watpliwosci lub wynikow badan odbiegajacych od normy, nalezy zleci¢ badanie sktadu
chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odestac partig stali z budowy.

Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ gatunkow stali, Srednic, prostos$é pretow

- zgodno$¢ ksztattow i wymiarow z dokumentacja techniczna
ogledziny powierzchni w miejscach gigcia pretow

czystos$¢ zbrojenia (brak zendry, rdzy, btota, miejsc zattuszczonych)
poprawnos¢ montazu w deskowaniach (wg p.5 S.T.)

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi koncowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie.

Jakos¢ pretow nalezy oceni pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek: + 5mm, - Omm;
- rozstaw pretow w Swietle: 10mm;
- odstgp od czota elementu lub konstrukcji: + 10mm;
- dlugosé¢ preta migdzy odgigeiami: + 10mmy;
- miejscowe wykrzywienie: £ Smm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- r6znica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5cm,

- rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 19.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. faczna teoretyczna dtugosé pretdéw poszezegdlnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek
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montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8.  Odbioér robét.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 20.

8.2 Odbior robét z Dokumentacja techniczng.

8.3 Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru Robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

8.4 Zakres robot.
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.5 Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnoéci wykonania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa, pod wzgledem gatunkoéw stali, $rednic i
ksztattow pretow

— zgodnosci z Dokumentacja Projektowa liczby pretow w poszczeg6lnych przekrojach,

— usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretow

— rozstawu pretéw gtownych i strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien prgtow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

—  czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmienno$ci uktadu zbrojenia.

Do odbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania Ogodlne".

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 20.

9.2 Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcji

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygigcie 1 przycinanie prgtow stalowych,

- faczenie prgtow, w tym spawane "na styk" lub "na zaklad" (bez uwzglednienia stali zuzytej na zaklady)

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
ininiejsza ST

- wykonanie badan i pomiarow

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcey i usunigcie ich
poza pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbidérke pomostoéw roboczych potrzebnych do
montazu zbrojenia.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.
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PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych

i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymaltosci.
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M.13.00.00. BETON

M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.13.01.05. Beton belek podwalinowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem betonowych belek podwalinowych w ramach projektu remontu mostu nad potokiem
Starynka w ciagu drogi Jana Pawta II w Gtuchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem
betonowych elementow konstrukcyjnych obiektu SST dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i
majacych na celu wykonanie Robo6t zwiazanych z:

— wykonaniem mieszanki betonowej,

—  transportem mieszanki na budowe

— wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,
— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 2.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania wykonania Robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.2. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 13.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.2 Skladniki mieszanki.

2.2.1 Cement.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B25 — klasy 32,5 NA,
dla betonu klasy B30- klasy 42,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badah z uwzglednieniem wymagan. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:
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zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C;S) od 50% do 60%

zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kuszywa niereaktywnego do 0,9%,

zawartoS¢ C4,AF+2xC3A<20%

zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C;A<7%

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3:1996,;

— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Cementy portlandzkie normalnie twardniejace - sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych
si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie,
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku,
gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i §cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania

kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢
sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecnoséci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych,
reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne badania laboratoryjne.

2.2.3 Kruszywo grube.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w
placoéwce badawczej wskazanej przez GDDKIA i uzyskania wynikow spetniajacych podane nizej wymagania.
Do betonu klasy B10 oraz B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
* zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%,
* zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
* wskaznik rozkruszenia:
« dla grysow granitowych do 16%,
« dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
* nasiakliwos$¢ do 1.2%,
» mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
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» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,

* reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiarow
liniowych ponad 0.1%,

» zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

* zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,

* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badana
zmodyfikowana metoda bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek
gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

* oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

* oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.4 Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

*do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

*do 1 mm 57 do 76%,
Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

* zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%,

* reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia

wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

* zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.2%,

* zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

* oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych) .

Nalezy zobowiaza¢ dostawcg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych oraz
okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.5 Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpaé z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.6 Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,
uplastyczniajacym,
przyspieszajacym lub opdzniajacym.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw mostowych musza mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz
atest producenta
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2.3 Beton.

Beton do konstrukeji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponize;j:

nasigkliwo$¢ — nie wigksza niz 4%, mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci

na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-B-06250,

wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwodrni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalna zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych
od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto§ci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz IOOC), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako rowna 1,3RbG

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe] badana metoda ci$nieniowa wg PN-B-06250 nie powinna

przekraczac:

warto$ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

warto$ci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu

i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve - Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami okre§lonymi w PN-B-06250, nie

moga przekroczy¢:

+ 20% wartos$ci wskaznika Ve - Be,

+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 15.
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3.2 Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 16.

4.2 Wymagania dla transportu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. ,,gruszka”). Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkow zaakceptowanych przez Inzyniera

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WykKkonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 17.

5.2. Organizacja Robdt.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan
uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny betonowania.

5.3. Zalecenia ogolne.

Rozpoczgcie Robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdlowy

program i dokumentacj¢ technologiczna (zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielggnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukecji,

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowo$¢ wykonania

wszystkich Robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, ulozenia tozysk itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz
ustawa ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewnic¢ spetnienie zadanych w ST wymagan.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo z doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy

dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga

si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzgledniaé nast¢pujace zalecenia:

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglgbne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawg na glebokos$¢ 5+8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sig¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasigg dzialania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda i narzucenie warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2 + 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci Smm.

Dopuszcza sig stosowanie warstw sczepnych posiadajacych Aprobatg Techniczna.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo Robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymato$ci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczgciem
betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.6. Pielggnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastgpne dni jak wyze;j.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betoné6w obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne;

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania.

— Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustr6j nosny,) nalezy wykona¢ wedhug
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

5.8.1 Tolerancje wykonania deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem:

- rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wigcej niz 2 cm

- grubosc¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2 cm

- odchylenie od pionu $ciany deskowania: + 0.2% wysokosci $ciany i nie wigeej niz 0.5 cm

— prostoliniowo$¢ krawedzi zeber = 0.1% (w kierunku ich dtugosci )

— miejscowe nierownosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tata dlugosci 3.0 m) + 0.2 cm

— wymiary ksztattu elementu betonowego: - 0.2% wysokosci i nie wigcej niz - 0.5 cm; + 0.5%
wysokos$ci 1 nie wigcej niz + 2.0 cm; - 0.2% grubo$ci (szerokosci ) i nie wigcej niz -0.2 cm; + 0.5%
grubosci (szerokosci ) i nie wigeej niz +0.5 cm.

5.8.2 Dopuszczalne ugiecie deskowania.
— wdeskach i belkach pomostow: 1/200 1
—  wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 1
—  wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 18.

6.2. Badania Kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierad
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m’ betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partig¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na S$ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasiagkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania - po
3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.
Nasiakliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dana parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6,a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250 i ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakos$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania

przewidziane aktualnag

prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czgsto$¢ badania
wedhug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow | - czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objgtosci jow.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatos$¢ PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-B-06714/15
- ksztaltu ziarn PN-B-06714/16
- zawarto$ci pytow PN-B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczenn | PN-B-06714/12
PN-B-06714/18
- wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
j-w. 4)Badanie dodatkow i PN-B-06240
domieszek i Aprobata
Techniczng
Badanie Urabialnosci PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
mieszanki
betonowej
Jw. Konsystencji Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
robocza
Jjw. Zawarto$ci powietrza Jw. Jw.
Badania 1) Wytrzymalo$¢ na Sciskanie |Jw. Po ustaleniu recepty 1 po wykonaniu kazdej
betonu na probkach partii betonu
Jjw. 2) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie |PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
- badania nieniszczace PN-B-06262
Jjw. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Przy ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m’
betonu
Jjw. 4) Mrozoodpornosé Jw. Przy ustaleniu recepty, 2 razy w okresie
wykonywania konstrukeji i raz na 5000m’
betonu
Jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody Jw. Przy ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukeji i raz na 5000m’
betonu

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.




PLANBUD
Pawel Opalka Projekt budowlany remontu mostu nad potokiem Glucholaskim w ciagu drogi
Ul. Zjednoczenia 9/2 Jana Pawla II w Glucholazach
48-304 Nysa

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest Im’ [metr sze$cienny] betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuje sig ilosé
betonu wg Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru w terenie. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow,
skosoéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm’.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 20.

8.2. Zgodnos$¢ Robét z dokumentacja projektowa.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Rob6t betonowych na podstawie wynikow badan, inwentaryzacji geodezyjnej i spetnieniu innych
warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnoSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 20.

9.2. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji

— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych ( w tym projektow deskowan i rusztowan),

- opracowanie recept

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzgtu,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworow jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

— rozbidrke deskowan,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatdéw rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej
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PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-EN 934-2
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-01100
PN-B-04320
PN-B-04500
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-03163-2
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-M-48090
PN-S-10040

PN-S-10042

PN-M-48090

w domieszkach.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda  sklerometryczna
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Rusztowania drewniane budowlane.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatos$ci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych
i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm’
metoda wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda 1 $cieki. Badania zawarto$ci siarki 1 jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow. Wymagania i badania.

badania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 — Dziennik Ustaw nr 63 z dnia

3 sierpnia 2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.
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M15.02.00. Izolacje grube
M15.02.03. Izolacja z papy zgrzewalnej o grubosci >0,5¢cm

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru izolacji z papy
zgrzewalnej o grubosci > 0,5cm pod belkami podwalinowymi w ramach projektu remontu mostu nad potokiem
Starynka w ciagu drogi Jana Pawta II w Gtuchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

— Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu iodbiorze izolacji pod belki
podwalinowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 2.1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Ogo6lne wymagania wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.2. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2 Materialy.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 13.

2.2 Dane ogoélne.
Izolacja zgrzewalna musi posiada¢ aktualna Aprobatg Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Drog i

Mostow (IBDiM) oraz instrukcj¢ stosowania danego materiatu izolacyjnego obejmujaca:

— rodzaj i wymagania jakie powinno speinia¢ podtoze na ktorym uktadana jest izolacja,

—  sposob przygotowania podioza pod utozenie izolacji,

— rodzaj $rodka gruntujacego zalecanego do gruntowania podloza oraz wymagania, jakim powinien
odpowiada¢ §rodek gruntujacy,

—  ilo$¢ i rodzaj uktadanych warstw izolacyjnych oraz sposob ich ukladania,

—  sposob laczenia arkuszy papy (wielkos¢ zaktadow),

—  warunki pogodowe, w jakich dopuszcza si¢ wykonywanie robdt izolacyjnych (temperatura podloza i
otoczenia, wilgotno$¢ powietrza i podloza, itp.).

Wybdr materiatu izolacyjnego musi zosta¢ zaaprobowany przez Inzyniera.

2.3 Wymagania dotyczace materialow.

2.3.1 Papa termozgrzewalna.

Arkusz papy powinien mie¢ roéwnomiernie roztozona powlokg, posypke i rowne krawedzie.
Niedopuszczalne sa zatamania, dziury, pgcherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce.
Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papy zgrzewalnej

Lp. Wiadciwosé Jednostka | Wymaganie Badanie wg
1 Dhugos$é¢ arkusz cm L+1,5%L" |PN-B-04615
2 Szerokos¢ arkusza cm S+1,5%S” |PN-B-04615
3. Grubo$¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
4. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa mm >3,0 Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
5 Gigtko$¢, na watku $rednicy ¢30mm °C <-15 PN-B-04615
6 Przesiakliwos$¢ MPa >0,5 PN-B-04615
7 Nasigkliwosé % (m/m) <1 PN-B-04615
8 Sity zrywajace przy rozciaganiu” PN-B-04615
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- wzdhiz N > 500
- w poprzek N > 500
9 Wydluzenie przy zerwaniu® PN-B-04615
- wzdhiz % > 30
- w poprzek % > 30
10 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu” Procedura badawcza IBDiM Nr
- wzdhiz N >150 PB-TM-05
- w poprzek N >150
11 Przyczepno$¢ do podtoza betonowegoB)
metoda ,,pull-off” MPa >04 Procedura badawcza IBDiM Nr
PB-TM-06
metoda Scinania N <500 Nr PB-TM-022
12 Przyczepno$¢ warstwy wiazacej Procedura badawcza IBDiM
. S . MPa >0,5
nawierzchni do izolacji
13 Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej °C > 100 PN-B-04615
temperatury, 2 h
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej
14 Temperatura migknienia wg metody PiK e >110 PN-EN 1427
15 Temperatura tamliwos$ci wedtug Fraassa e <-22 PN-C-04130

1) L - dlugosc¢ arkusza papy wg producenta

2) S —szeroko$¢ arkusza papy wg producenta

3) Oznaczenie nalezy wykona¢ w temperaturze (20+2)°C

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi byé odporna na temperatur¢ ukladanej warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego tj.140°C

2.3.2 Srodki gruntujace.
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowa¢ asfaltowy lub zywiczny
srodek gruntujacy.
Wiasciwosci wymagane dla srodkow gruntujacych podano w tabelach 2 i 3.

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego Srodka gruntujacego

Lp. Wilasciwos¢ Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug
1 | Wyglad zewngtrzny - Spetnia PN-B-24620
2 | Konsystencja robocza - Spetnia *) PN-B-24620
3 | Zdolnos¢ wysychania h <12 PN-B-24620
4 | Zawarto$¢ wody % <0,5 PN-C-04523
5 |Sedymentacja % <1,0 Procedura badawcza

IBDiM Nr PB-TM-X7

6 |Lepkos¢, czas wyptywu kubek Nr 4 s n+5%-m PN-EN ISO 2431

1) Srodek gruntujacy powinien by¢ jednorodng ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen

mechanicznych.
2) Srodek gruntujacy w temperaturze (20+ 2) ° C powinien si¢ latwo rozprowadzaé i tworzyé cienka réwna
btonke bez pecherzy.
Tabela 3. Wymagania wobec zZywicznego Srodka gruntujacego
Lp. Wtasciwosc¢ Jednostka Wymagana Metoda badan wedtug
warto$¢
1 |Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych w min. >20 Procedura badawcza
temperaturze 20 ° C IBDiM Nr TWm-24/97
2 | Gestosc g/em’ p£5%p" PN-C-89085.03.
3 [Lepkos¢ mPas n+5%n” PN-C-89085.06.
4 | Twardos¢ Shore'a twardosciomierz typu D” °ShD > 80 PN-C-04238
5 | Przyczepnos¢ do podtoza betonowego Procedura badawcza
- po utwardzeniu zywicy ﬁllz a 21,5 IBDiM Nr PB-TM-X3
a = 1
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- po badaniu mrozoodpornosci f150

6 | Przyczepno$¢ do podtoza stalowego MPa >3,0 Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-X4

1) p - gestosc okreslona przez producenta
2) m - lepko$¢ okreslona przez producenta
3) nie dotyczy zywic impregnujacych podloze i tworzacych cienkie powloki o grubosci < 1,5mm
3 Sprzet.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 15.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
3.2 Sprzet do wykonania robét izolacyjnych.
Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac:
—  szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodg, sprg¢zarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podtoza
—  szczotki, walki, pistolety — do naktadania §rodka gruntujacego
—  palniki na propan/butan wielodyszowe z urzadzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,
—  walki do dociskania izolacji $wiezo zgrzane;j.
4 Transport.
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 16.

4.2 Transport arkuszy papy.

Arkusze papy powinny by¢ zwinigte w rolki i owinigte wstgga papieru lub folii o szerokosci co
najmniej 60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiesci¢ etykietg zawierajaca dane:
a) nazwg i adres producenta
b) oznaczenie
c) datg produkcji i numer partii
d) wymiary arkuszy papy
e) informacje o uzyskaniu przez wyrdb Aprobaty Technicznej

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chroniacych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od Zrédel ciepta. Rolki papy nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy pakowanych na
jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i
uszkodzeniem.

4.3 Transport Srodka gruntujgcego.

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bgbny metalowe. Bgbny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od Zzrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wpltywami atmosferycznymi. Asfaltowy S$rodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministra
Transportu dla materiatdéw klasy Illa — w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
$cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznego $rodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i przechowywane
zgodnie z PN-C-81400 w taki sposob, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki Zywiczne nalezy transportowaé zgodnie z PN-C-
81400 i aktualnie obowiazujacymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu §rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykietg zawierajaca nastgpujace dane:

—  nazwg i adres producenta

—  date produkcji

—  numer partii wyrobu

—  masg netto

—  termin przydatnosci do uzycia

— informacje¢ o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej IBDiM

— informacjg o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego)

—  napis ,,Ostroznie z ogniem”
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5 Wykonanie robot.
5.1 Ogélne zasady wykonania robdt.

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 17.
5.2 Organizacja Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST .
5.3 Warunki ukladania izolacji.

W trakcie uktadania izolacji nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta, bezwzglednie powinny by¢ tez
spetnione ponizsze warunki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robodt podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C. Nie
nalezy prowadzi¢ robot izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow. Zwraca
si¢ uwagg i1z wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych .

5.4 Podloze pod izolacje.

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacj¢ mozna uktadaé¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastgpowalo w temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczeciem
robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydhuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniaé zgodnie z
»Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,/n-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Podloze pod izolacjg powinno by¢ rowne, gladkie, czyste i suche oraz posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Ksztaltowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych powinno
nastgpowaé podczas betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak i na chodnikach nie
powinny by¢ mniejsze niz 2%. Powierzchni¢ plyty powinno si¢ wyrdwnywac podczas betonowania fatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé
1,0cm.

Gladko$¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien 1 wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnos$ci do 3,0 mm lub wglebienia do 5,0 mm,
chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze
wszystkich  cze$ci pylastych, zluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas
budowy. Mleczko cementowe z powierzchni nalezy usunaé przez groszkowanie, srutowanie lub piaskowanie.
Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez odpylenie sprezonym powietrzem lub odkurzaczami
przemystowymi. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione masami PC, PCC Iub
zaprawami niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w betonie ujawnione po usunigciu mleczka
cementowego nalezy oczysci¢ i1 uszczelni¢ zywicami epoksydowymi, zainiektowa¢ zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Wytrzymato$¢ betonu podtoza na odrywanie badana metoda "pull-off" powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 MPa. Przygotowanie podtoza podlega sprawdzeniu i odbiorowi z wpisem do dziennika budowy.

5.5 Gruntowanie podloza.

Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko taka powierzchnig, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchni¢ zagruntowana, nie zaizolowang bezposrednio po wyschnigciu $rodka gruntujacego, nalezy
ponownie oczysci¢ i odpyli¢.. Nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
Gruntowanie przy uzyciu $rodka asfaltowego
Wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4%.

Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy nalezy nanosi¢
zgodnie z technologia wykonania podana przez producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane zuzycie
primera na metr kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych
powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest
lepka, a primer nie brudzi reki).

Gruntowanie przy uzyciu §rodka zywicznego

Przy stosowaniu $rodka zywicznego istnieje mozliwo$¢ impregnacji $wiezego betonu do kilku godzin po
zabetonowaniu plyty, co eliminuje wymog pielggnacji.
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Do gruntowania nalezy przystapi¢ po kilku godzinach od utozenie betonu, w momencie kiedy mozna na niego

wejs¢ nie pozostawiajac $ladow. Nalezy usuna¢ mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywna szczotka a

nastepnie wetrze¢ zywice w powierzchnig ta sama szczotka (w iloci ok. 0,2 do 0,5 kg/m?). Swieza zywice

przesypac piaskiem kwarcowym(0,4 — 0,7mm) w ilo$ci ok. 1kg na metr kwadratowy.

W przypadku gruntowania podloza zywicami syntetycznymi przyczepno$¢ warstwy gruntujacej do podioza

okreslona metoda “pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.6 Ukladanie izolacji.

Ukladanie izolacji powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta i aprobata IBDiM.

Zaktad podhuzny migdzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast
zaktad czolowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ co najmniej 15 cm, chyba ze producent poda inacze;j.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gorg. W zadnym miejscu
grubos¢ hydroizolacji nie powinna przekracza¢ 3 grubosci arkusza.
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza co
najmniej 2,0 cm na calej dlugosci podgrzewane;j rolki. Nalezy szczegoélnie starannie zgrzac izolacjg z podtozem
w miejscach wywini¢¢ papy, wokot wpustow i saczkdw odwadniajacych. Po ulozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnig asfaltowa. Izolacja nie moze pozosta¢ na pomoscie
na okres zimy nie przykryta nawierzchnia. Nie mozna dopuscié¢, aby na powierzchni izolacji wystgpowaly faldy i
wybrzuszenia. Powstate wady wplywajace na integralnos$¢ izolacji, takie jak przebicia, pgcherze, rozerwania
powinny zosta¢ naprawione i uzyskac akceptacje Inzyniera przed utozeniem jakiejkolwiek nastgpnej warstwy
lub caly system nalezy wykona¢ ponownie. Po ulozonej izolacji nie dopuszcza si¢ ruchu technologicznego
budowy i transportu materialow. Przyczepno$¢ izolacji do podiloza badana metoda "pull-off" powinna by¢
wicksza niz 0,4 MPa.

Sposob ulozenia izolacji przy wpustach i saczkach musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta i zaakceptowany

przez Inzyniera.

6 Kontrola jakoSci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 18.

6.2 Kontrola wykonania robot.

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjng form¢ protokotu

- konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajac szczegdlna uwage

na:

- Sprawdzenie materialbw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i  innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z powolanymi normami ininiejsza ST. Materiaty nie
majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jako§¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢
poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza oraz wytrzymatosci na odrywanie

- Sprawdzenie poprawnosci ukladania izolacji. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy .

- Kontrola jakosci utozonej izolacji i przyczepnosci do podtoza.

6.3 Opis badan.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadza¢ przez porownanie wykonanych robot

izolacyjnych z Dokumentacja Projektowa i opisem technicznym ST, wymagan 5 niniejszej ST oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadno$cia do 0,5

cm.

Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie odnosnych zaswiadczen jako$ci, zapisow w

Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej oraz z normg PN-B-04615 oraz Aprobata Techniczna.

Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzglegdem watpliwosci

powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty o dlugosci 4,0 m, przytozonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m* powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od laty z

doktadnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie wykonywane metoda “pull-off” przy s$rednicy krazka

probnego ¢50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m” izolowanej powierzchni i min 5 oznaczefn wg PN-B-01814.
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Sprawdzenie warunkow przystapienia do roboét nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.

6.4 Sprawdzenie prawidlowoS$ci wykonania robdét.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomoca milotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwigk §wiadczy o nie przyleganiu i nie zwiazaniu izolacji z podktadem.

Jezeli Inzynier tak zadecyduje, nalezy wykona¢ niszczace badanie przylegania izolacji do podtoza, w wybranych
przez Inzyniera punktach. Badanie nalezy wykona¢ wg procedury wybranej przez Inzyniera. Nast¢pnie nalezy
naprawi¢ uszkodzona izolacje, wg zalecen Inzyniera.

Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia $rodka gruntujacego nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie
wykonywania robdt, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatlow i liczbg ich warstw.

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powlok z materiatdow rolowych nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatow, wielkos¢ zakladow oraz doktadnosé
przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

6.5 Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w pkt 6 dadza wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST . W przypadku, gdyby cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy
odbierane roboty izolacyjne uznac¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST .

W razie uznania robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy calkowicie lub czg¢§ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do
zgodnosci robot z wymaganiami niniejszej ST .
7 Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 19.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni.
8 Odbiér robét.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 20.
8.2 Odbior izolacji.
(1) Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza si¢ jeden
protokoét odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjne;.
(2) W protokole odbioru nalezy odnotowa¢ fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.
(3) Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sa badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
— sprawdzenie materialow
— sprawdzenie podtoza pod izolacjg
— sprawdzenie warunkow prowadzenia robot
— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
(4) Do odbioru robot Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢:
— protokoty badan kontrolnych
— protokoty odbioréw czesciowych
— aprobaty techniczne,
—deklaracje zgodnosci z Polska Norma
—posiadane certyfikaty i inne $wiadectwa jako$ci materialow
—zapisy w Dzienniku Budowy
9 Podstawa platnoSci.
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 20.
9.2 Cena jednostkowa.
Ceny jednostkowa obejmuje:
— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
—  przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
— ulozenie izolacji zgodnie z niniejsza ST i Dokumentacja Projektowa,
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—  wykonanie badan i pomiaréw.

Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady iubytki materialowe, ewentualne naprawy oraz oczyszczenie
miejsca pracy, jak rowniez wykonanie i rozbiorke niezbgdnych rusztowan i pomostéw roboczych.

10 Przepisy zwigzane.

PN-EN 535:1993  Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubkow wyptywowych.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metoda Fraassa

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjna.

PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.

“Tymczasowe wytyczne uktadania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostow drogowych”,
IBDiM, Warszawa, 1986

Moczko A., Rajski O, Thuchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,/n-situ” w
nowo budowanych konstrukcjach obiektoéw mostowych”. GDDP, Warszawa, 1998r. Procedury badawcze
IBDiM.
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M 14.01.10. Konstrukcje stalowe

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w
ramach projektu remontu mostu nad potokiem Starynka w ciagu drogi Jana Pawta II w Gluchotazach zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, maja zastosowanie przy:

- wymianie poszczegdlnych skorodowanych elementow poprzecznych pomostu na nowe,

- wykonanie stalowych plyt tozyskowych
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 2.1.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Ogo6lne wymagania wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.2.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
2 Materialy.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 13.

Materiatami stosowanymi do wykonania remontu poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych pomostu
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:

- ceowniki C 220 ze stali 18G2

- blachy ze stali 18G2

- faczniki i materiaty spawalnicze

- elektrody
3  Sprzet.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 15.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymaganej jako$ci robot zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4 Transport.
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 16.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisé6w o ruchu drogowym.
5 Wykonanie robot.
5.1 Ogélne zasady wykonania robdt.

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 17.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- whasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchylki wymiarowe pod wzglgdem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
odchytki, wg PN-89/5-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gigciu nie powinny wykazywac peknigé. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
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odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i gigcia elementdw stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera.

Cigcie elementdow 1 sposob obrobienia brzegow powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/5-10050.

Przed przystapieniem do sktadania elementow konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementow w
zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykow z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/5-10050.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. W wyniku
spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementow konstrukceji stalowej. Sposob
usunigcia odksztalcen konstrukeji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.

5.2 Wykonanie polaczen spawanych.

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" i w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz +5°C.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania.

Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwos$¢ spoiny czolowej wg
PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jako$ci - klasa wadliwosci W2.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, norma PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inzyniera ponosi.
Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelna dokumentacj¢ badan w postaci
radiogramow oraz protokotow i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukeji.

6 Kontrola jakoSci robot.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 18.

Kontrola jakosci wykonania nowych elementdw konstrukcji juz istniejacych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej
SST.

Inzynier w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktdrej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem nowych elementdéw konstrukeji juz istniejace;.

Poszczegodlne etapy wykonania nowych konstrukcji juz istniejacych sa odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan

Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementoéw konstrukeji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrole prowadzone w procesie montazu

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiardéw konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych
7 Obmiar robdt.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 19.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru dla konstrukeji z profili stalowych jest tona (t).

8 Odbior robét.
8.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 20.

9 Podstawa platnosci.
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9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnoSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 20.

10 Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materialow

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania lukowego

stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania SuSlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci liczbowe
parametrow.”

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni

cigtych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie ggsto§ci optycznej obrazu na
radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.
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M 14.02.10. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych w ramach projektu remontu mostu nad potokiem
Starynka w ciagu drogi Jana Pawta II w Gtuchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok antykorozyjnych 1 przeciwpozarowych w elementach konstrukcyjnych wskazanych
projektem.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 2.1.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Ogo6lne wymagania wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.2.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
2 Materialy.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 13.

Rodzaj przyjgtego zabezpieczenia wg projektu konstrukcyjnego. Sa to powloki malarskie.

- Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60%
- Emalia ftalowa modyfikowana
2.2 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Wszystkie elementy begda posiadaly wymagane zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe
wykonane w Wytwoérni Konstrukcji Stalowych.

Dzwigary kratowe dostarczone beda w czesciach do polaczen montazowych. Fragmenty
konstrukcji nie zabezpieczone lub na ktoérych zostanie zniszczona powloka ochronna powinny zostaé
otworzone $rodkami zastosowanymi do catosci konstruke;ji.

W warunkach  zlecenia wykonania powlok ochronnych, nalezy zapewni¢ odpowiednia  ilos¢
srodkow malarskich do uzupehienia ubytkéw powstalych w czasie transportu i montazu.

Do przechowania $rodkow Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia do magazynowania
materiatow przyjgtych na budowg.

Materialy do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z nastgpujacymi
dokumentami:

- norma, aprobata techniczna, lub certyfikatem,
- informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami bhp i ppoz.,

Farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace nie moga by¢ przyjete
na budowg, jezeli nie posiadaja karty charakterystyki substancji a, opakowania nie posiadaja oznakowan
substancji niebezpiecznych.

Podczas przyjmowania na budowe materialdéw do zabezpieczen powinno by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ dostarczonych materialow z dokumentacja projektowa,
- kompletnos¢ i aktualno§¢ dokumentéow dostarczonych na budowg z materiatami do zabezpieczen,
- wyglad zewngtrzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. Wilasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wlasciwosci.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3 Sprzet.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 15.
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Do wykonania powtok ochronnych nalezy uzywac sprzgtu posiadajacego aktualng legalizacje oraz zgodny z
warunkami BHP dla tych robot.
4 Transport.
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 16.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisé6w o ruchu drogowym.
5 WykKkonanie robét.
5.1 Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt. 17.
5.2 Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podloza obejmuje uzyskanie stopnia czysto$ci 2. Przygotowanie powierzchni do
malowania powinno by¢ zgodne z projektem. Do zadan kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni
nalezy:

- zapoznanie si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podioza i
zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1,

- nadzér nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urzadzen,

- odbior powierzchni do malowania z uwzglgdnieniem wymaganych wlasciwosci powierzchni wg projektu.
5.3 Odbior podioza.

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ po jej oczyszczeniu, tzn. nie poézniej
niz w 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami
- wyglad powierzchni okresla si¢ wedlug PN-ISO 8501-1,

- stopien przygotowania powierzchni okre§la sig¢, poroéwnujac stan podtoza zf fotograficznymi wzorcami wg PN-
ISO 8501-1,

- chropowato$¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, ocenia si¢ wg PN-EN ISO 8503-2,

- zapylenie okresla si¢ wg PN-EN ISO 8502-3.

5.4 Wykonanie powlok.

Gruntowa, pierwsza warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie podzniej niz po 3 godz. po
oczyszczeniu. Wymagana projektem grubos¢ powtoki 120p.

Podstawowa technika naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastgpujace parametry: lepkos¢, gestose,
rodzaj pigmentu i wymagana temperatur¢ farby w czasie nakladania.

Prace malarskie nalezy prowadzié w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania
farby oraz zgodnie z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegaja:

- temperatura otoczenia

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza (oba parametry konieczne dla okreslenia punktu rosy otaczajacego

powietrza),

- temperatura podtoza,

- czas pomigdzy naktadaniem poszczegdlnych warstw,

- grubos¢ warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duze zacieki, suchy natrysk,
specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, wyklucia igla, itp.).

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich zawarte sa w normie PN-EN ISO 12944-
7.

6 Kontrola jakoSci robét.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 18.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :
- Sprawdzenie wygladu powierzchni,

- Sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- Sprawdzenie czystosci.
6.2 Roboty malarskie
Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu nie wezes$niej niz po 14 dniach.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych 1 syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
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elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.
7  Obmiar robdt.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 19.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot dla B.10. jest 1 m2 powierzchni powlok wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami przygotowawczymi. Obmiar robot przeprowadza si¢ po ich zakonczeniu i powinien
by¢ zgodny z przedmiarem robot stanowiacym dokument kontraktowy. Obmiar robdt potwierdza inspektor
nadzoru.

8 Odbior robét.
8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 20.
Odbidr robot wystepuje na etapach robot znikajacych i ulegajacych zakryciu:
- odbior podtoza
- odbior zagruntowania
- odbior powtok koncowych.
- dokumentacja odbiorowa — atesty, aprobaty, §wiadectwa zgodno$ci na zastosowane materiaty
9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 20.
Placi si¢ za okre$lona ilos¢ m* powierzchni wg sprawdzonych obmiarow.
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podloza, gruntowanie, malowanie i wszystkie czynnosci
przygotowawcze do wykonania tych prac.
10 Przepisy zwigzane.
PN -C-81911:1997 Farby epoksydowe.
PN - C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN -C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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M 20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowych w ramach projektu remontu mostu nad potokiem Starynka w ciagu drogi Jana Pawla IT w
Gluchotazach zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.1 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, maja zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym nast¢pujacych
odstonigtych powierzchni betonowych obiektu inzynierskiego:
—  zabezpieczenie powierzchni betonowych belek podwalinowych
1.2 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 2.1.
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Ogo6lne wymagania wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.2.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
2 Materialy.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 13.
Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobatg
Techniczna wydana przez IBDiM. Przed zastosowaniem materialow do zabezpieczania antykorozyjnego betonu,
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi, numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach
nadzoru wewngtrznego producenta materialu. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko
materialy o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania.
2.2 Powloki bez zdolnosci pokrywania zarysowan.

Cienkowarstwowe powtoki o grubosci 0,3mm, wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami,
poliuretanami, zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:
— nie pokrywa zarysowan
— opor dyfuzji CO,:SpCO,> 50m stupa powietrza,
—  opor dyfuzji H,O:SpCO,> 4 m stupa powietrza,
wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza:
—  warto$¢ $rednia > 0,8 MPa,
—  warto$¢ minimalna > 0,5 MPa.
2.3 Powloki z minimalng zdolnos$cia pokrywania zarysowan.

Powtoki o grubosci powyzej 0,3mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubosci >1,0mm ,
wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Wymagania dla powtoki:
—  pokrywa rysy o rozwartosci do 0,15 mm
— opor dyfuzji CO,:SpCO,> 50m stupa powietrza,
—  opor dyfuzji H,0:SpCO,>4 m stupa powietrza,
Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza:

—  warto$¢ $rednia > 1,0 MPa,
—  warto$¢ minimalna > 0,6 MPa.
3 Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 15.
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnié¢ ciaglos¢
prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Wybdr sprzgtu i narzedzi do wykonania robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera
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4 Transport.
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 16.

Sposob transportu przez Wykonawcg materialow do  antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci. Przewoz skladnikéw chemicznych i materialtdow do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinien si¢ odbywaé¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy
przestrzega okresu sktadowania podanego przez Producenta.

5 WykKkonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 17.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych $§wiadectwo kwalifikacyjne ukonficzenia szkolenia w zakresie tych prac przez
instytuty branzowe

5.2 Przygotowanie podloza.

Wykonawca obowiazany jest przygotowa¢ podloze betonowe przez usunigcie niezwiazanych czgsci betonu i
szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozjg betonu, a takze na trwatos¢ polaczenia naktadanych
materiatow z podtozem betonowym. Sposob oczyszczania nalezy dostosowac do przewidywanych materiatow
naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.

Wytrzymatos$¢ na odrywanie prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego jak podano w pkt. 2.312.4..

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spelnia¢ wymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wigksza niz 4 % dla materialéw stosowanych
na suche podtoze, a dla materialéw stosowanych na mokre podloze dopuszczalne jest matowo-wilgotne podtoze.

Temperatura podfoza betonowego i powietrza nie moze by¢ nizsza niz +8° C (temperatura podtoza musi by¢
wyzsza 0 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C.

Do mieszania sktadnikow materialow i materialow jednoskladnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy.

Materiat do pokrycia gérnych powierzchni kap nalezy (jesli tak wynika z zalecen Producenta) wymiesza¢ z
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1, a nastgpnie powlok¢ nalezy
posypac¢ piaskiem w ilosci 2,0 kg/m®.

Nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen Producenta odno$nie metod mieszania, naktadania i pielggnowania
powlok.

Powierzchnie powlok nie powinny wykazywa¢ przebarwien, nieréwnos$ci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwiazanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym naslonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze “Wytyczne stosowania”
materialu mowia inaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbgednych do prowadzenia prac zwiazanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3 Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska.

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25° C (chyba,
ze Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie materialdw na bazie zywic syntetycznych oraz
rozpuszczalnikow powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materialow toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowaé
skazenia §rodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie
wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materialow Wykonawca obowigzany jest usunaé z terenu i
podda¢ utylizacji.

Wykonawca obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w
przypadku materiatdw nanoszonych metoda natryskowa.

6 Kontrola jakoSci robot.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 18.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakos$ci robot zwigzanych z wypetnianiem ubytkow w
betonie nalezy do Wykonawcy. Do obowiazkow Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jako$§¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty
budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawcg.
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6.2 Kontrola materialow.
Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty
materiatow.
Inzynier obowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
6.3 Kontrola podloza.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.4 Kontrola wykonanych robot.
Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
— wytrzymalo$ci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie metoda okreslong "pull off", przy $rednicy
krazka probnego ¢ 50mm,
— grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda "pull off".
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w pkt 2.

7  Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 19.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest Im* (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.
8 Odbior robét.
8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 20.
Odbiorowi podlegaja:
— roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu,
— roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).
Podstawa odbioru robot ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi w ST
oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawcg do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robot zwiazanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.
9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 20.
9.2 Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkeji,
— przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,
— naltozenie powtoki,
— pielggnacjg powloki,
— zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.
10 Przepisy zwigzane.
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

"Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM.
“Instrukcje stosowania materiatow”



