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PRZEDMIAR ROBOT

Remont mostu nad potokiem starynka w ciggu drogi Jana Pawta Il w Gtucholazach
Gtuchotazy ul. Jana Pawia Il

URZAD MIEJSKI W GLUCHOLAZACH

48-340 GLUCHOLAZY RYNEK 15

BRANZA DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE GRZEGORZ MARKOWSKI
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 7024

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY POMOCNICZE
1 Montaz i demontaz podpor stalowych pod konstrukcjg mostu na czas wykona- |kpl
d.1|kalk. wlasna |nia robét budowalnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 MALOWANIE KONSTRUKCJI
2|KNR 2-33 Czyszczenie konstr. stalowych mostéw strumieniowo-$cierne (piaskowanie) do |t
d.2|0718-04 Il st.czystosci
<C220>2.10*29.40*42*0.001 t 2.593
<1 420>7.65*104.00*5*0.001 t 3.978
<1 200>7.65*26.30*8*0.001 t 1.610
<C200>7.65*25.30*2*0.001 t 0.387
<C550>7.65*170.00*2*0.001 t 2.601
RAZEM 11.169
3|KNR 2-33 Malowanie konstr. stalowych mostéw reczne pedzlem jedna warstwa - farba |t
d.2|0718-07 ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
<C220>2.10*29.40*42*0.001 t 2.593
<1 420>7.65"104.00*5*0.001 t 3.978
<1 200>7.65*26.30*8*0.001 t 1.610
<C200>7.65*25.30*2*0.001 t 0.387
<C550>7.65*170.00*2*0.001 t 2.601
RAZEM 11.169
4/KNR 2-33 Malowanie konstr.stalowych mostéw reczne pedzlem jedna warstwa t
d.2|0718-07 Krotnosé = 2
<C220>2.10%29.40*42*0.001 t 2.593
<1 420>7.65*104.00*5*0.001 t 3.978
<1 200>7.65*26.30*8*0.001 t 1.610
<C200>7.65*25.30*2*0.001 t 0.387
<C550>7.65*170.00*2*0.001 t 2.601
RAZEM 11.169
3 WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
5/KNR 2-33 Wymiana elementéw konstrukcji spawanej - poprzecznice t
d.3|0310-01
<C220>2.10*29.40*11*0.001 t 0.679
RAZEM 0.679
6 Dostawa konstrukcji stalowej - elementy podlegajace wymianie t
d.3|kalk. wtasna
<C220>2.10*29.40*11*0.001 t 0.679
RAZEM 0.679
4 BETONOWANIE PODWALIN
7 Demontaz podwalin z ksztattownikéw stalowych kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.4/0204-03
2.55*0.30*2+0.60*0.10*2+0.35*0.30*2 m?2 1.860
8.75*0.25*2+0.35*0.25*2 m?2 4.550
2.50*0.30*2+0.56*0.10*2+0.35*0.30*2 m?2 1.822
RAZEM 8.232
9/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 mm t
d.4/0207-10
<6mm>(1.28*17+1.28*58+1.28*17)*0.222*0.001 t 0.026
<12mm>(0.30*5+0.30*5)*0.888*0.001 t 0.003
RAZEM 0.029
10/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. 16 mm t
d.4/0207-11
<16mm>(2.48*2+3.08*2+5.60*4+4.08*4+2.42*2+2.98*2)*1.58*0.001 t 0.096
RAZEM 0.096
11|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety o $r. do 14 mm t
d.4/0208-10
<6mm>(1.28*17+1.28"58+1.28*17)*0.222*0.001 t 0.026
<12mm>(0.30*5+0.30*5)*0.888*0.001 t 0.003
RAZEM 0.029
12|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety o $r. 16 mm t
d.4/0208-11
<16mm>(2.48*2+3.08*2+5.60*4+4.08*4+2.42*2+2.98*2)*1.58*0.001 t 0.096
RAZEM 0.096
13/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - montaz t
d.4/0208-01 elementéw podporowych w belkach zelbetowych
(0.15*0.02*0.25)*7850*0.001*4 t 0.024
(0.02*0.10*0.28)*7850*0.001*4 t 0.018
(0.02*0.15*0.25)*7850%0.001*4 t 0.024
(0.02*0.25*0.25)*7850%0.001*5 t 0.049
(0.02*0.25*0.35)*7850%0.001*5 t 0.069
(0.02*0.10*0.20)*7850%0.001*5 t 0.016




OBMIAR
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(0.02*0.15*0.25)*7850*0.001*5 t 0.029
(0.02*0.15*0.35)*7850%0.001*5 t 0.041
(0.02*0.10*0.28)*7850*0.001*5 t 0.022

RAZEM 0.292
14|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - Beton B25 m3
d.4/0210-05
(2.55*0.35*0.30+0.60%0.35*0.10)*2 m3 0.578
(8.75*0.35*0.25)*2 m3 1.531
(2.50*0.35*0.30+0.56*0.35*0.10)*2 m3 0.564
RAZEM 2.673
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
3.15%0.50 m?2 1.575
8.75*0.50 m?2 4.375
3.06*0.50 m?2 1.530
RAZEM 7.480
16/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.4/0203-03 tycznego - warstwa wyréwnawcza
3.15*0.35*0.06*2 m3 0.132
8.75*0.35*0.06*2 m3 0.368
3.06*0.35*0.06*2 m3 0.129
RAZEM 0.629
17 Zabezpieczenie antykorozyjne belek podwalinowych elastyczng powlokg prze- |m?2
d.4|kalk. wlasna |ciwwilgociowg i antykarbonatyzacyjng grubowarstwowg
2.55*0.30*2+0.60*0.10*2+0.35*0.30*2+2.55*0.35+0.60*0.35 m?2 2.963
8.75*0.25*2+0.35*0.25*2+8.75*0.35 m?2 7.613
2.50*0.30*2+0.56*0.10*2+0.35*0.30*2+2.50*0.35+0.56*0.35 m?2 2.893
RAZEM 13.469
5 NAPRAWA OKLADZINY KAMIENNEJ
18| KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem m2
d.5|0736-04
(14.32¥2.00*2+2.00*2.00*0.5)*50% m?2 29.640
RAZEM 29.640
19/KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny z kamienia o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu m2
d.5/1407-04
(14.32%2.00*2+2.00*2.00*0.5)*20% m?2 11.856
RAZEM 11.856
20| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.5/05-129
(14.32¥2.00*2+2.00*2.00*0.5)*50% m?2 29.640
RAZEM 29.640
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