Parking przy Norwida PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowei ulepszonej {bitum) m2 |
1004-06
350.00 m? 350.000 :
RAZEM 350.000
2|KNR 2-31 Meshaniczne rozebranie nawlerzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych im?
0803-03 o grubosci 3 cm
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 16x30 cm na podsyp- |m
1201-03 ce cementowa-piaskowej
23.00 m 23.000
____{RAZEM 23.000
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt,
1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31  |Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzohni mieszankg asfaltu lanego |t
1107-02
2.00 t 2.000
- RAZEM 2.000
6/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg mé
1004-08
35000 . o im2_ | 350000 .
T T . ARAZEM | 350.000
FIKNE 911 [Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowlokninami na grun- m?
0101-02 tach o umiarkowanej nosnoéci sposobem rgcznym
350.00 m? 350.000 |
RAZEM 350.000
8lKNR 2-31 _ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowyeh - warstwa m?
0310-05 écieralna asfaltowa - grubo$c po zaggszcz, 3 cm
350,00 m2 350.000
RAZEM 350,000
BIKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 :
0310-08 eieralna smolowa - kazdy dalszy 1 cm grubesc po zageszcz.
o .1380.00 m2_ i 350.000
| |RAZEM 350.000
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