PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45233000-9 |REMONT DROGI
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
0,200 km 0,200
RAZEM 0,200
2|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokos- |m?2
d.1/0101-02 ci jezdni i chodnikéw
200,00%*3,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1/0206-03 kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.2*0,20 m3 120,000
RAZEM 120,000
3'\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 120,000
RAZEM 120,000
4/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm wraz z m2
d.1/0105-04 utozeniem geowtdkniny
analogia
poz.2 m2 600,000
RAZEM 600,000
5/KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm mocowanymi  |m?2
d.1/0102-03 do gruntu szpilkami diugosci 60 cm w rozstawie 60x60 cm
poz.2 m?2 600,000
RAZEM 600,000
6/KNNR 6 Naprawy drég ttuczniowych - wyréwnanie z uzupetnieniem kruszywem 0/31,5 m3
d.1/1301-03
analogia
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
7/KNNR 6 Naprawy drég ttuczniowych - zageszczanie m2
d.1/1301-02
analogia
300,00*3,00 m?2 900,000
RAZEM 900,000

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431




