
Gierałcice- szatnia sportowców VI 2014 - III PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Więźba dachowa i pokrycie
1

d.1
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie -  tynki kominów wentylacyjnych

m2

2.25*2*(0.70+0.24)*3 m2 12.690
2.25*2*(0.35+0.24)*2 m2 5.310

RAZEM 18.000
2

d.1
KNR 2-02
0921-06
z.sz. 5.6.
9911 

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm słupów Licowanie powierzchni do
10 m2.-kominy wentylacyjne

m2

1.50*2*(0.70+0.24)*3 m2 8.460
1.50*2*(0.35+0.24)*2 m2 3.540

RAZEM 12.000
2 Tynki wewnętrzne i sufit podwieszany
3

d.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(2.28+6.06)*2*3.00 m2 50.040
(4.80+2.90)*2*3.00 m2 46.200
1.26*3.00*6 m2 22.680
2.34*2*3.00 m2 14.040
(4.80*2.91)*2*3.00 m2 83.808
1.26*6*3.00 m2 22.680
2.34*2*3.00 m2 14.040
(2.36+6.06)*2*3.00 m2 50.520
(2.28+2.78)*2*3.00 m2 30.360
(2.28+1.30)*2*3.00 m2 21.480
(1.80+2.28)*2*3.00 m2 24.480

RAZEM 380.328
4

d.2
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - wewneętrzne
fornirowane

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

5
d.2

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

6
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa płyty gr. 20cm

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

7
d.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z foli paroszczelnej - jedna warstwa m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

8
d.2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach - płyty wodo-ognioochronne

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

9
d.2

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na stropach płyty wodo - ognioochronne

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

3 Posadzki i płytki ścian 
10

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

11
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyty gr.10cm

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

12
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

68.40*0.10 m3 6.840
RAZEM 6.840

13
d.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

14
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

15
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

68.40 m2 68.400
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RAZEM 68.400
16

d.3
KNR 0-40
0106-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja posadzek folią w płynie-łazienki m2

1.30*2.28 m2 2.964
4.80*2.90*2 m2 27.840

RAZEM 30.804
17

d.3
KNR 0-40
0110-01
analogia

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych taśmą wodoszczelną-łazienki m

2.00*10 m 20.000
(4.80+2.90)*2+5*1.26*2 m 28.000
(1.30+2.228)*2 m 7.056

RAZEM 55.056
18

d.3
KNR 0-40
0106-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja ścian folią w płynie-łazienki m2

(1.26*2+1.20)*4*2.00 m2 29.760
(1.30+2*0.90)*2.00 m2 6.200
4.80*1.60*2 m2 15.360

RAZEM 51.320
19

d.3
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

(4.80+2.90)*2*2.00+1.26*2.00*5+1.20*2.00*4 m2 53.000
(4.80+2.90)*2*2.00+1.26*2.00*5 m2 43.400
(1.30+2.28)*2*2.00 m2 14.320
-0.80*2.00*5 m2 -8.000

RAZEM 102.720
20

d.3
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

21
d.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

(2.28+6.06)*2*2 m 33.360
(1.20+1.20)*2*2 m 9.600
(2.28+2.78)*2*2 m 20.240
(1.80+2.28)*2 m 8.160
-0.80*11 m -8.800

RAZEM 62.560
4 Malowanie

22
d.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400

23
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(2.28+6.06)*2*3.00*2 m2 100.080
(1.20+1.20)*2*2*3.00 m2 28.800
(2.28+2.78)*2*3.00 m2 30.360
(1.80+2.28)*2*3.00 m2 24.480
(4.80+2.90)*2*1.00*2 m2 30.800
1.26*1.00*4*2 m2 10.080
(1.30+2.28)*2*1.00 m2 7.160

RAZEM 231.760
5 Ocieplenie elewacji

24
d.5

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

6.78*(3.20+4.30)*2*0.50 m2 50.850
12.78*3.20+7.10*4.30 m2 71.426

RAZEM 122.276
25

d.5
KNR 0-23
2614-04

Docieplenie ościeŜy o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

5.00*4*0.15 m2 3.000
1.95*7*0.15 m2 2.048

RAZEM 5.048
26

d.5
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

4.30+3.20*2+8*2.00+8*1.00+1.95*7 m 48.350
RAZEM 48.350

27
d.5

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m
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6.78*2+12.78+7.10 m 33.440
RAZEM 33.440

28
d.5

KNNR-W 3
0311-01

Osadzenie podokienników stalowych,  w murze z cegły szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6 Instalacje wod-kan
29

d.6
KNR 2-15
0224-03

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.6

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

31
d.6

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

32
d.6

KNR 2-15
0115-04

Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm NATRYSKI szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

7 Instalacje elektryczne
33

d.7
KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie
mocowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

34
d.7

KNR 5-08
0504-03

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

35
d.7

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

36
d.7

KNR 5-08
0307-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.7

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8 Przyłącz kanalizacji sanitarnej
38

d.8
KNR 2-01
0120-06

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spław-
nych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m

km

0.03 km 0.030
RAZEM 0.030

39
d.8

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

[34.00*1.20*1.10] m3 44.880
RAZEM 44.880

40
d.8

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

[34.00*0.60] m3 20.400
RAZEM 20.400

41
d.8

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

34.00 m 34.000
RAZEM 34.000

42
d.8

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

43
d.8

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
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