Gieralcice- szatnia sportowcow VI 2014 - Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Wiezba dachowa i pokrycie
1/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynki kominéw wentylacyjnych
2.25*2%(0.70+0.24)*3 m?2 12.690
2.25*2*(0.35+0.24)*2 m?2 5.310
RAZEM 18.000
2|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm stupéw Licowanie powierzchni do  |m?2
d.1/0921-06 10 m2.-kominy wentylacyjne
z.52.5.6.
9911
1.50%2%(0.70+0.24)*3 m?2 8.460
1.50*2%(0.35+0.24)*2 m?2 3.540
RAZEM 12.000
2 Tynki wewnetrzne i sufit podwieszany
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.2|0803-03
(2.28+6.06)*2*3.00 m?2 50.040
(4.80+2.90)*2*3.00 m?2 46.200
1.26*3.00*6 m?2 22.680
2.34*2*3.00 m?2 14.040
(4.80*2.91)*2*3.00 m?2 83.808
1.26*6*3.00 m?2 22.680
2.34*2*3.00 m?2 14.040
(2.36+6.06)*2*3.00 m?2 50.520
(2.28+2.78)*2*3.00 m?2 30.360
(2.28+1.30)*2*3.00 m?2 21.480
(1.80+2.28)*2*3.00 m?2 24.480
RAZEM 380.328
4/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - wewneetrzne|szt
d.2|0129-01 fornirowane
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.2/2007-02 stropach
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa ptyty gr. 20cm
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
7|KNR 2-02 Izolacje z foli paroszczelnej - jedna warstwa m2
d.2|0616-01
analogia
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
8/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m2
d.2|2006-04 stropach na rusztach - ptyty wodo-ognioochronne
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
9/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.2|2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach ptyty wodo - ognioochronne
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
3 Posadzki i ptytki $cian
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - ptyty gr.10cm
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
68.40*0.10 m3 6.840
RAZEM 6.840
13|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1106-07
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
14|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
68.40 m?2 68.400

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG




Gieralcice- szatnia sportowcow VI 2014 - Il PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 68.400
16|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek folig w ptynie-tazienki m2
d.3/0106-01
analogia
1.30%2.28 m?2 2.964
4.80*2.90*2 m?2 27.840
RAZEM 30.804
17|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych tasma wodoszczelnag-fazienki m
d.3/0110-01
analogia
2.00*10 m 20.000
(4.80+2.90)*2+5%1.26*2 m 28.000
(1.30+2.228)*2 m 7.056
RAZEM 55.056
18/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja $cian folig w ptynie-tazienki m2
d.3/0106-01
analogia
(1.26*2+1.20)*4*2.00 m?2 29.760
(1.30+2*0.90)*2.00 m?2 6.200
4.80*1.60*2 m?2 15.360
RAZEM 51.320
19|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.3/0829-03
(4.80+2.90)*2*2.00+1.26*2.00*5+1.20*2.00*4 m?2 53.000
(4.80+2.90)*2*2.00+1.26*2.00*5 m?2 43.400
(1.30+2.28)*2*2.00 m?2 14.320
-0.80*2.00*5 m?2 -8.000
RAZEM 102.720
20|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.3/1118-04
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
21/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.3/1119-01
(2.28+6.06)*2*2 m 33.360
(1.20+1.20)*2*2 m 9.600
(2.28+2.78)*2*2 m 20.240
(1.80+2.28)*2 m 8.160
-0.80*11 m -8.800
RAZEM 62.560
4 Malowanie
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.4|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
(2.28+6.06)*2*3.00*2 m?2 100.080
(1.20+1.20)*2*2*3.00 m?2 28.800
(2.28+2.78)*2*3.00 m?2 30.360
(1.80+2.28)*2*3.00 m?2 24.480
(4.80+2.90)*2*1.00*2 m?2 30.800
1.26%1.00%4*2 m?2 10.080
(1.30+2.28)*2*1.00 m?2 7.160
RAZEM 231.760
5 Ocieplenie elewaciji
24|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.5/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy|
elew. z got. suchej mieszanki
6.78%(3.20+4.30)*2*0.50 m?2 50.850
12.78*3.20+7.10%4.30 m?2 71.426
RAZEM 122.276
25|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.5/2614-04 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
5.00*4*0.15 m?2 3.000
1.95*7*0.15 m?2 2.048
RAZEM 5.048
26|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.5/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy|
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
4.30+3.20*2+8*2.00+8*1.00+1.95*7 m 48.350
RAZEM 48.350
27|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.5/2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy|

elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
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6.78*2+12.78+7.10 m 33.440
RAZEM 33.440
28|KNNR-W 3 |Osadzenie podokiennikéw stalowych, w murze z cegty szt.
d.5/0311-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6 Instalacje wod-kan
29|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.6/0224-03 ny 'kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.6/0221-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
31|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.6/0115-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm NATRYSKI szt.
d.6/0115-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7 Instalacje elektryczne
33|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie kpl.
d.7|0502-02 mocowane na wkretach do drewna (il.mocowan 4)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
34/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych|szt.
d.7/0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.7/0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowy- |szt.
d.7/0307-01 ych w puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.7/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8 Przytacz kanalizacji sanitarnej
38|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptaw-  |km
d.8/0120-06 nych lub nawadniajacych o szerokosci dna do 15 m
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
39|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.8/0212-04 odktad w gruncie kat. Ill
[34.00*1.20%1.10] m3 44.880
RAZEM 44.880
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.8/0511-02
[34.00*0.60] m3 20.400
RAZEM 20.400
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8/0408-02
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
42|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.8/0517-02 rurg teleskopowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8/0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
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