Specyfikacja / rys. oraz informacje sg witasnoscig firmy ,Projektowanie i Nadzér Jadwiga Papst-Wojtas”c. i nie mogg by¢ bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostepniane stronie

Projektowanie i Nadzér Budowlany
mgr inz. Jadwiga Papst-Wojtas
ul. Plac Wolnosci 4/7, 48-200 Prudnik

NIP: 755-123-90-54, REGON: 530824127 Tel / Fax: 077 439 27 14

METRYKA PROJEKTU

Gmina Gtuchotazy
48-340 Gluchotazy
ul. Rynek 15

PROJEKT BUDOWLANY

Budynek szatni sportowej dla zawodnikéw

Miejscowosé: Gieralcice nr 154
Ulica:
Obreb: Gieralcice
Nr dziatki: 125

Krzysztof Wojtas 76/75/0p

mgr inz. Jadwiga Papst-

Wojtas | 266/88/0p

inz. Jozef Lis | 33/87/Op

Zdzistaw Turowski | 31/75/0P

Inwestor:
Temat:
Obiekt:
Adres:
Autor:
Architektura
Konstrukcje
Inst.sanitarne
Inst.elektr.
Opracowat:

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

mgr inz. Jadwiga Papst —

Wojtas | 266/88/0p

86,60 m?

68,40 m?

350,00 m®

Data opracowania:

Pazdziernik 2013




wszelkie prawa autorskie zastrzezone, reprodukcja wzbroniona Dz.U. Nr24 poz.83 23/02/1994

W N

©eNOOA

ZAWARTOSC TECZKI:

Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 z dnia 11.10.2013r.
Decyzja o warunkach zabudowy nr 21p/2013 z dnia 4.10.2013r.
IRG.6733.22.2013.BS

Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby,

Swiadectwa przygotowania zawodowego,

Projekt zagospodarowania dziafki,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji elektrycznych

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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Pouczenie:

wg Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1623 - t .

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie,
inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér autor-
ski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, dotgczajgc na pismie odwiadczenia:

1) kierownika budowy (robot), stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania dang budowsg (robo-
tami budowlanymi),

2) inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru
inwestorskiego.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepfa lub gazu na potrzeby budowy moze nastgpi¢ jedynie po
okazaniu wymaganego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiek-
tu budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wilasciwoscig wynikajgca
z przepisdw szczegdlnych, organy:

2) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej,

0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwole-
nia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dotgczy¢:
1) oryginat dziennika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzysta-
nia - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3) oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybu-
dowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoty badan i sprawdzen,
5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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Projektowanie i Nadzér Budowlany
Mgr inz. Jadwiga Papst-Wojtas
Ul. Plac Wolnosci 4/7 , 48-200 Prudnik
NIP: 755-123-90-54, REGON: 530824127 Tel / Fax: 077 439 27 14

METRYKA PROJEKTU

Inwestor: Gmina Gtuchotazy
48-340 Gtuchotazy
ul. Rynek 15

Temat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt: Budynek szatni sportowej dla sportowcow
Adres: Miejscowosé: Gieralcice

Ulica:

Obreb: Gieralcice

Nr dziatki: 125

Autor: Architektura Krzysztof Wojtas 76/75/0p |
Opracowat: mgr inz. Jadwiga Papst-Wojtas 266/88/0p
Sprawdzit: Architektura

Specyfikacja / rys. oraz informacje sg wtasnoscig firmy ,Projektowanie i Nadzoér- Jadwiga Papst-Wojtas” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostepniane stronie

Oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Data opracowania: Pazdziernik 2013

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14 4
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OPIS TECHNICZNY

1.0PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest;
- Zlecenie inwestora
- wytyczne inwestora dotyczgce inwestycji,
- wizja lokalna terenu
- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budynku szatni sportowej dla sportow-
céw, parterowy, przylegajgcy do $ciany budynku szkoty podstawowej w
Gieratcicach.

3.0Lokalizacja

Miejscowosc: Gierafcice nr 154
Gmina: Gtuchotazy
Obreb: Gieralcice
Ulica:

Nr dziatki: 125

4.0Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Aktualnie na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoty podsta-
wowej, chodniki, utwardzony plac betonowy, teren nieuzytkowy pokryty
nawierzchnig trawiastg. Teren nie jest uzytkowany rolniczo, zurbanizowa-
ny, pokryty niskg roslinnoscig, czesciowo zadrzewiony.

5.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Projektuje sie budynek szatni sportowej dla zawodnikdéw z dojSciem do
budynku oraz przytgczami infrastruktury technicznej. Budynek usytuowany
od strony potudniowej dziatki , przylegajgcy (dylatacja) sciang do istniejg-
cego budynku szkoty, od strony ogrodzenie przy boisku szkolnym.
- zaopatrzenie w wode — istniejgce bez zmian - z budynku szkoty-
- odprowadzenie sciekow — projektowane przytgcze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej- wg.odrebnego opracowania — tryb zgto-
szeniowy
- zapotrzebowanie w energie elektryczng — z istniejgcej rozdzielni
usytuowanej w szkole
- ogrzewanie- istniejgce z kottowni usytuowanej w szkole opalanej
weglem- bez zmian

6.0Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowa-
nia dziatki - Bilans terenu.

Budynki: 550,10m?
Drogi, chodniki, : 350,00m?
Powierzchnia catkowita dziatki: 0,2900 ha
Powierzchnia biologicznie czynna: 81,10%>55,00 %
Budynki: 18,90%<33,00%

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14 5
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7.0Dane charakterystyczne dla przedmiotowej dziatki lub terenu.

Dziatka na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie
podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow,
Inwestycja zgodna jest z decyzjg o warunkach zabudowy
Dziatka nie znajduje sie na terenie objetym szkodami gorniczy-
mi,

Nie przewiduje sie projektowania inwestycji mogacych stwarzac¢
zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Nie jest potozony na obszarze objetym ochrong — oddziatywanie
ma zasieg lokalny i matoznaczacy

Opracowanie:

llo$¢ rysunkéw: 1

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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Projektowanie i Nadzér Budowlany
mgr inz. Jadwiga Papst — Wojtas
ul. Plac Wolnosci 4/7, 48-200 Prudnik
NIP: 755-123-90-546, REGON: 538024127 Tel / Fax: 077 439 27 14

METRYKA PROJEKTU

Inwestor: Gmina Gtuchotazy
48-340 Gtuchotazy
ul. Rynek 15
Temat: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
Obiekt: Budynek szatni sportowej dla zawodnikow
Adres: Miejscowosé: Gieralcice 154
Ulica:
Obreb: Gieratcice
Nr dziatki: 125
Autor: Architektura Krzysztof Wojtas 76/75/0p
Konstrukcje mgr inz. Jadwiga Papst-Wojtas 266/88/0p
Opracowat: mgr inz. Jadwiga Papst — Wojtas 266/88/0Op
Sprawdzit: Architektura
Konstrukcje
Powierzchnia zabudowy: 86,60 m2
Powierzchnia uzytkowa: 68,40 m2
Kubatura: 350,00 m3

Oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Data opracowania: Pazdziernik 2013

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14 7
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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie inwestora
- wytyczne inwestora dotyczgce inwestycji,
- obowigzujgce Polskie Normy i Przepisy,
- mapa zasadnicza w skali 1:500 do celow projektowych,
- informacja terenowo-prawna.

2.0 ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt dostosowany jest do:

- strefy klimatycznej Il — wg PN-82/B-02403

- strefy obcigzenia wiatrowego Il — wg PN-77/B-02011,

- strefy obcigzenia sniegiem Il - wg PN-82/B-02010,

- gtebokosc¢ przemarzania gruntu h,=1,20m - wg PN-82/B-03020,
Budynek bedgcy tematem projektu, zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, prostych warunkach grunto-
wych (proste warunki gruntowe - wystepujg
w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych,
przy zwierciadle woéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posa-
dowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicz-
nych), dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu.
Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkow terenowych
i gruntowo — wodnych:

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia faw fundamento-

wych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu

3.0 PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku szatni sportowej dla zawod-
nikdbw wraz z dojsciem. Projektowana inwestycja nie wykracza poza obrys
dziatki.

4.0 LOKALIZACJA
Miejscowosc: Gieratcice
Gmina: Gtuchotazy
Obreb: Gieratcice
Ulica:
Nr dziatki: 125

5.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Projektowany budynek szatni sportowej dla zawodnikow jest obiektem
parterowym, bez podpiwniczenia. Bryta budynku zwarta, w ksztatcie pro-
stokgta. W czesci jednej ze Scian przylega do istniejgcego budynku szkoty
podstawowej ( dylatacja gr. 12cm styropian). Dach jednospadowy o kacie
nachylenia 9° ( 20%).

Budynek o wymiarach zewnetrznych 12,78/6,78m wysokos¢: 3,30-4,70m.

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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Budynek bedzie wykorzystywany sezonowo, podczas rozgrywek pitkar-
skich. Do budynku prowadzg 4 wejscia. Jedno do magazynku, drugie do
szatni i sanitariatdw sedziéw, trzecie i czwarte do szatni zawodnikow.

Stamtgd mozna przedostac sie do sanitariatow.

Szatnia z umywalnia dla 2 druzyn ( 32 osoby)

5.1Zestawienie powierzchni, bilans.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy: 86,60 m*
Powierzchnia uzytkowa: 68,40 m*
Kubatura: 350,00m°
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
l.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
PARTER

100 [ Magazyn sprzetu 4,10
101 | tazienka sedziow 3,00
102 | Szatnia sedziow 6,30
103 [ Szatnia zawodnikéw 14,20
104 | Umywalnia 10,90
105 [WC 1,20
106 [ Schowek gospodarczy 1,40
107 | Umywalnia 10,90
108 [ Schowek gospodarczy 1,40
109 [WC 1,20
110 | Szatnia zawodnikow 13,80

6.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowej z dachem jednospa-

dowym

- Budynek nawigzuje do istniejgcej zabudowy i krajobrazu wsi

Gieratcice

Zastosowano uktad konstrukcyjny zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji obiektu budowlanego.

Budynek ma zapewnione bezpieczenstwo pozarowe, poprzez
zastosowanie materiatow o odpowiednich wtasciwosciach p.poz.
Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem odpowiednich wa-
runkdw bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuow-
anie.

Projektowany budynek spetnia warunki higieniczno — zdrowotne
oraz ochrony srodowiska poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatow i rozwigzan zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przyjete izolacje oraz przegrody budowlane zapewniajg odpo-
wiednig ochrone przed hatasem i drganiami.

Przyjete izolacje oraz przegrody budowlane zapewniajg odpo-
wiednig oszczednosc¢ energii i izolacyjnosc¢ cieplng budynku.

7.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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Fundamenty: Gteboko$¢ posadowienia taw 1,20 m ponizej istniejgcego
poziomu gruntu. Lawy fundamentowe zelbetowe szerokosci 50 cm z beto-
nu B-20, zbrojone 4 pretami ¢12 - stal A-lll i strzemionami ¢6 co 30cm
stal A-O.

Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych gr.25cm.

Sciany zewnetrzne: wykonaé z bloczkdw z betonu komdrkowego
gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany wewnetrzne nosne z
bloczkow z betonu komoérkowego gr.24cm.

Strop: strop nad parterem drewniany. wg. projektu konstrukcji

Sciany wewnetrzne dziatowe: bloczek z betonu komérkowego gr. 12cm
na zaprawie cementowo — wapiennej

Posadzki: ptytki ceramiczne, poszczegdlne warstwy posadzki wykonac
wg. projektu technicznego architektury i opisu.

Wience: monolityczne zelbetowe wylewane na mokro z betonu B-20 zbro-
jone stalg A-lll (34GS) i strzemionami ¢6 stal A-O (St0S) — wg. rysunkow
konstrukcyjnych., wykona¢ poduszki betonowe

Nadproza: prefabrykowane typu L-19 (rysunkéw konstrukcyjnych)
Wiezba: dach jednospadowy ,0 spadku 9°, wiezba dachowa z drewna so-
snowego lub $Swierkowego klasy C30. Konstrukcja dachu krokwiowo-
jetkowa, murtaty kotwione w wiencu srubami M-16 w odstepach ok.1,50m.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srod-
kami przeciw grzybom i owadom.

Pokrycie dachu: blachodachdéwka

Tynki zewnetrzne: tynki zewnetrzne wg technologii wybranej firmy malo-
wane w kolorach jasnych

Tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne.

Wykonczenie: sufity wykonaé jako podwieszane typu karton-gips , Sciany
i sufity pomalowac farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach, pomieszcze-
nia sanitarne obtozy¢ oktadzing ceramiczng glazurowang do wysokosci
2m.

Stolarka: PCV,

Izolacja termiczna:

- styropian (FS 20) gr. 10 cm do ocieplenia podtég, patrz rysunki,
styropian (FS15) gr. 5 cm do ocieplenia $cian fundamentowych,
12cm do ocieplenia scian zewnetrznych, nadprozy i wiencow
(rowniez jako izolacja akustyczna i dylatacja),

- wetna mineralna do ocieplenia poddasza gr.25cm

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw:
pionowa:

- dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa stosuje sie do izola-
cji scian fundamentowych, powioka o duzej plastycznosci
i elastycznosci, na powtoki hydroizolacyjne stosowacC co naj-
mniej dwie warstwy lub lepiki asfaltowe bez wypetniaczy (mozna
stosowac w obecnosci styropianu),

- folie tloczone — kubetkowe (geomembrany bedgce bariere dla
wody, wilgoci i korzeni) po utozeniu folii wyttoczeniami skiero-
wanymi w strone Scian powstaje komora powietrzna, zwieksza
izolacyjnosc termiczng sciany, jednoczesnie zapewnia wentyla-
cje Sciany przy wykorzystaniu listwy zakonczajgcej chronigce;j
gorny wlot powietrza,

pozioma:

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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- papa asfaltowa podwdjnie,

- lepiki asfaltowe na gorgco lub zimno do przyklejania papy asfal-
towej do podtoza betonowego, do sklejenia warstw papy miedzy
sobg przy pokryciach wielowarstwowych.

Izolacje przeciwwilgociowe podiog, stropéw, tarasow i balkonéw:

- papa asfaltowa, na tekturze budowlanej,

- papa asfaltowa, na folii aluminiowej, na tkaninie szklanej,

- papa asfaltowa zgrzewalna, paroizolacyjna, na folii aluminiowej,

- folie paroizolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe dachu:

- folie dachowe wysokoparoprzepuszczalne — membrany dacho-
we (paroprzepuszczalno$é powyzej 1000g/m?/24h) nie wymaga-
ja szczeliny wentylacyjnej, moze sie stykac z izolacjg termiczna,
mozna stosowac izolacje termiczng na catej wysokosci krokwi,
niektore rodzaje mogg by¢ stosowane na petne deskowanie,
wykazujg wiekszg odpornosc¢ na dziatanie promieni UV, wyste-
puja w wadze 90-150 g/m?,

Paroizolacja: energooszczedna zapora montowana pod izolacjg cieplng
(wetng mineralng) dachu strong aluminiowg do wnetrza pomieszczenia,
zapobiega wykraplaniu sie wilgoci w warstwie izolacyjnej.

Obrébki blacharskie: z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestro-
wym w kolorze pokrycia dachu.

Przewody wentylacyjne:

- przewody wentylacyjne wykonac jako systemowe wg wybrane-
go producenta np. SCHIEDEL, ponad dachem obtozy¢ ptytkami
elewacyjnymi.

8.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KO-
RZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNO-
SPRAWNE

Nie dotyczy

9.0 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO
OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZ-
NEGO

Nie dotyczy

10.0 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNI-
CZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- wodng
- kanalizacyjng
- wentylacja grawitacyjna
- elektryczng (gniazda wtykowe, oswietlenie)
- centralnego ogrzewania

10.1 Instalacja wodociggowa:
Woda do budynku doprowadzona jest z istniejgcej szkoty podstawowej, do
ktorej woda jest dostarczana z wiejskiej sieci wodociggowej, zapewniaja-
cej dostawe wody pitnej, ktdrej odpowiada warunkom podanym w rozpo-

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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rzgdzeniu MZ i OS z dnia 4.05.1990 r. .Dz. U. nr 35 poz.205. Woda do-
prowadzona bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych.

10.2 Zabezpieczenie p.poz.:
Woda potrzebna do gaszenia pozaru bedzie dostarczona z hydrantéw
p.poz. zlokalizowanych na zewnetrznej wiejskiej sieci wodociggowe;.

10.3 Ciepta woda:
Ciepta woda przygotowywana bedzie z wykorzystaniem pojemnosciowych
ogrzewaczy o pojemnosci 80l i 50I.

10.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wéd
opadowych:
Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez pro-
jektowane przytgcza. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i
rury spustowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej — tryb zgtoszenia ro-
bot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

10.5 Instalacja elektryczna:
Budynek zasilany z istniejgcej rozdzielni szkoty podstawowej, na bazie
ktorego wykonano projekty instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,
ochrone przeciwporazeniowg. Instalacje ochronng nalezy wykona¢ zgod-
nie z PN-92/E-05009/41. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stoso-
wac sie do normy PN-93/E-05009/701.

10.6 Instalacja centralnego ogrzewania:
Instalacja centralnego ogrzewania wodna zasilana z kotta centralnego
ogrzewania na paliwo state — zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni w
budynku szkoty — bez zmian.

11.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO
11.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc zainstalowana 10,00kW
Moc zapotrzebowana 10,00kW
Napiecie 400/230V

11.2 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Sciana dwuwarstwowa z pustakéw bet. komérkowego U=0,30Km%W
Izolacyjnos¢ cieplna stolarki okiennej U=1,1Km?W
Izolacyjnos$¢ cieplna stolarki drzwiowe;j U= 2,6 Km%W

11.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzew-
czej

Instalacja centralnego ogrzewania wodna z kottownig na paliwo state
Temperatura zasilania 80/60°C
Moc kotta 110 KW
Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budow-
lane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno - budowlanych

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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Przegrody zewnetrzne zapewniajg odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng bu-
dynku a parametry sprawnosci energetycznej mieszczg sie
w normowych
- zanieczyszczenia gazowe, zapachy, pyly i ptyny nie wystepujg
- odpady state zostajg wywozone na wysypisko smieci.
- Obiekt nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTE-
RYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

12.1 Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenia sciekéw

W projektowanym obiekcie przewiduje sie zapotrzebowanie wody dla ce-
lbw  socjalno-bytowych. Zapotrzebowanie realizowane bedzie
z istniejgcego przytacza.

Scieki opadowe z powierzchni dachu przewiduje sie odprowadzié poprzez
rynny i rury spustowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Gospodarka
wodno-sciekowa nie bedzie stwarzata problemow srodowiskowych i nie
wymaga uregulowan formalnych w trybie przepiséw szczegodlnych.

12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie zlokalizowanie urzgdzen,
i realizacje procesow technologicznych.

12.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Funkcjonowanie budynku spowoduje powstanie pewnej ilosci odpadow
statych , ktore to gromadzone bedg w pojemnikach z wiekiem oraz wywo-
zone na komunalne wysypisko smieci.

12.4 Emisja hatasu i wibracji a takze promieniowania
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zakitocen
Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zasilany jest
z istniejgcej sieci. Dostaw energii nastepuje z przytgcza energetycznego
niskiego napiecia. Przy instalacji wewnetrznej 230V nie wystepuje zjawi-
sko tworzenia sie pola elektromagnetycznego emitujgcego promieniowa-
nie niejonizujgce o natezeniu stwarzajgcym zagrozenie dla Srodowiska.

12.5 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan

12.6 Ocena przyjetych w projekcie rozwigzan przestrzennych,
funkcjonalnych i technicznych w aspekcie ograniczenia
lub eliminacji wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdro-
wie ludzi i inne obiekty budowlane

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepiséw szczegol-
nych o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska, do obiektéw mogacych po-
gorszyC stan Srodowiska. W zakresie ochrony powietrza zostaty dotrzy-
mane obowigzujgce normy w powietrzu atmosferycznym. Odprowadzenie

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14

13




wszelkie prawa autorskie zastrzezone, reprodukcja wzbroniona Dz.U. Nr24 poz.83 23/02/1994

Sciekow socjalno-bytowych poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Pobdér wody z projektowanego przytgcza wody. Emisja hatasu nie
przekracza wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66 poz.436).

13.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej niskiej (N)

Budynek z uwagi na przeznaczenie zaliczony do grupy budynkow ZL
Projektowang inwestycje zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
oraz ustala sie klase odpornosci ogniowej D

1. Na terenie przylegtym do projektowanej inwestycji zlokalizowane sg
urzgdzenia p.poz.(hydranty)

14.0 ZAGADNIENIA BHP | HIGIENICZNO-SANITARNE.
Nie dotyczy

Opracowanie:
Projektowanie i Nadzér Budowlany
mgr inz. Jadwiga Papst - Wojtas
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OPIS TECHNOLOGII

Zatozenia funkcjonalno — przestrzenne:

Budynek szatni sportowej dla zawodnikéw to obiekt parterowy, bez pod-
piwniczenia, z dachem jednospadowym krytym blacha trapezowg. Bryta
budynku w ksztafcie prostokgta. Do budynku prowadzg cztery wejscie.
Jedno do magazynu, drugie do szatni i sanitariatéw sedzidw, trzecie i
czwarte do szatni zawodnikow. Stamtgd mozna przedostac sie do sanita-
riatow. Budynek przeznaczony dla dwéch druzyn ( 32 zawodnikow) wyko-
rzystany bedzie sezonowo od wiosny do jesieni- podczas rozgrywek pit-
karskich.
Budynek zostat wyposazony w pomieszczenia na parterze:
Magazyn sprzetu
tazienka dla sedziéw
Szatnia dla sedziow
Szatnia zawodnikow
Umywalnia
wC
Schowek gospodarczy
Umywalnia
Schowek gospodarczy
WC

e Szatnia zawodnikow
Pomieszczenia szatni: zostaty wyposazone wieszaki ubraniowe,
tawki drewniane, kosze na sSmieci, gasnice, oswietlenie swiattem
naturalnym i sztucznym, wentylacja grawitacyjna
Pomieszczenie magazynowe: zostaty wyposazone w regaty na
sprzet sportowy, kosz na Smieci, oswietlenia Swiattem sztucznym,
wentylacja grawitacyjna
Pomieszczenie WC:
zostato wyposazone w ubikacje, kabiny prysznicowe z zastonkag,
umywalki, kosze na Smieci, pojemnik na mydto i reczniki papierowe
oraz wentylacje, drzwi z kratkg nawiewng, bojler elektryczny
Schowek gospodarczy: zostat wyposazony w regat przyscienny,
wentylacje grawitacyjng, drzwi z kratka nawiewna , oswietlenie
sztuczne
Pomieszczenie sanitarne :Sciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ piyt-
kami $ciennymi, posadzki we wszystkich pomieszczeniach wytozy¢
ptytkami podtogowymi, pozostate Sciany i sufit pomalowa¢ farbami
emulsyjnymi w jasnych kolorach

Opracowat:
Projektowanie i Nadzor Budowlany
mgr inz. Jadwiga Papst-Woijtas
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SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania 1:500
2. Razut parteru 1:50
3. Razut technologii 1:50
4. Rzut dachu 1:50
5. Przekroj A-A 1:50
6. Przekrdj B-B 1:50
7. Elewacje 1:100
8. Zestawienie stolarki

9. Rzut fundamentéw 1:50
10. Rzut belek stropowych 1:50
11. Rzut wiezby dachowej 1:50

Opracowanie:

llo$¢ stron: 18
llos¢ rysunkow 10

Projektowanie i Nadzor budowlany
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Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Autor:

Opracowat:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Gmina Gtuchotazy
48-340 Gtuchotazy
ul. Rynek 15

Budynek szatni sportowej dla zawodnikéw

Miejscowosé: Gieratcice 154
Ulica:
Obreb: Gieralcice
Nr dziatki: 125

mgr inz., Jadwiga Papst - Wojtas | 266/83/0p |

mgr inz. Jadwiga Papst — Wojtas 266/88/0p

Oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Data opracowa-
nia:

Pazdziernik 2013

Projektowanie i Nadzor budowlany
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Przed przystapieniem do robdt budowlanych i ziemnych ustanowié kie-
rownika budowy.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolej-
nos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
- roboty ziemne — fundamentowe
- betonowanie fundamentéw
- murowanie $cian fundamentowych
- wykonanie schodow zewnetrznych i stropu tarasu
- wykonanie posadzki betonowej
- murowanie scian budynku
- wykonanie elementow nadprozowych, wiehca,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Istniejgcy budynek szkolny

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi
- Istniejgcy budynek szkolny

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepuja-
cych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
- roboty ciesielskie na dachu
- roboty na wysokosci
- mozliwy upadek z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebez-
piecznych
- Wszystkie prace zwigzane z budowg  wykonywac
z zachowaniem przepisow BHP. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbidérkowych obowigzujg przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401).

- Szkolenie BHP pracownikéw powinna zapewni¢ firma budowla-
na wykonujgca roboty budowlane

Projektowanie i Nadzor budowlany
biuro: 48-200 Prudnik, ul. Plac Wolnosci 4/7 - / tel / fax: 077 4 39 27 14
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6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobie-

gajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniaja-

cych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szyb-

ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen

- roboty na wysokosci prowadzi¢ na podestach i rusztowaniach
roboczych z odpowiednig iloscig drabinek do komunikacji pio-
nowej oraz ich zabezpieczenia

- Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b
uprawnionych i zgodnie ze sztukg budowlana.

- Teren budowy zabezpieczy¢ ogrodzeniem lub taSmami ostrze-
gawczymi

Opracowanie:
Projektowanie i Nadzor Budowlany.
mgr inz. Jadwiga Papst - Wojtas
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