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Powierzchnia zabudowy: 86,60 m2 

Powierzchnia użytkowa: 68,40 m2 

Kubatura: 350,00 m3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania:                                     Październik  2013 
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ZAWARTOŚĆ TECZKI: 
  

1. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane 

2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 11.10.2013r. 
3. Decyzja o warunkach zabudowy  nr  21p/2013 z dnia 4.10.2013r. 

IRG.6733.22.2013.BS  
4.  Zaświadczenie przynależności do Izby, 
5. Świadectwa przygotowania zawodowego, 
6. Projekt zagospodarowania działki, 
7. Projekt  architektoniczno-konstrukcyjny 
8. Projekt instalacji sanitarnych 
9. Projekt instalacji elektrycznych 
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Pouczenie: 
 

wg Ustawy z 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1623 - t.j. 
 
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
 
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie, 
inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autor-
ski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, dołączając na piśmie oświadczenia: 
1) kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania daną budową (robo-
tami budowlanymi), 
2) inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru 
inwestorskiego. 

 
Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po 
okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

 
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiek-
tu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą  
z przepisów szczególnych, organy: 
2) Inspekcji Sanitarnej, 
4) Państwowej Straży Pożarnej, 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. 

 
Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
  
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwole-
nia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 
1) oryginał dziennika budowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzysta-
nia - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybu-
dowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
4) protokoły badań i sprawdzeń, 
5)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
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Projektowanie i Nadzór Budowlany 
Mgr inż. Jadwiga Papst-Wojtas 

Ul. Plac Wolności 4/7 , 48-200 Prudnik 
NIP: 755-123-90-54, REGON: 530824127    Tel / Fax: 077 439 27 14 

 

 M E T R Y K A   P R O J E K T U 
 

Inwestor: Gmina Głuchołazy 
48-340 Głuchołazy 

 ul. Rynek 15 
  
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
  

Obiekt: Budynek szatni sportowej dla sportowców  
      

  

Adres: Miejscowość: Gierałcice 
Ulica:  
Obręb: Gierałcice 

Nr działki: 125 
  

Autor: Architektura                                                   Krzysztof Wojtas 76/75/Op  
    

Opracował: mgr inż. Jadwiga Papst-Wojtas 266/88/Op  

   

   
   

Sprawdził: Architektura    
  

Oświadczam , że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data opracowania: Październik  2013 
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                                       OPIS TECHNICZNY 
 
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest; 

- zlecenie inwestora  
- wytyczne inwestora dotyczące inwestycji, 
- wizja lokalna terenu  
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
2.0 Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budynku szatni sportowej dla sportow-
ców, parterowy, przylegający do ściany budynku szkoły podstawowej w 
Gierałcicach. 

  
3.0 Lokalizacja 

Miejscowość: Gierałcice nr 154 
Gmina: Głuchołazy 
Obręb: Gierałcice 
Ulica:  
Nr działki: 125 

 
4.0 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 
Aktualnie na przedmiotowej działce znajduje się  budynek szkoły podsta-
wowej, chodniki, utwardzony plac betonowy, teren nieużytkowy pokryty 
nawierzchnią trawiastą. Teren nie jest użytkowany rolniczo, zurbanizowa-
ny, pokryty niską roślinnością, częściowo zadrzewiony. 
  
5.0 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
Projektuje się budynek szatni sportowej dla zawodników z dojściem do 
budynku oraz przyłączami infrastruktury technicznej. Budynek usytuowany 
od strony południowej działki , przylegający (dylatacja) ścianą do istnieją-
cego budynku szkoły, od strony ogrodzenie  przy boisku szkolnym. 

- zaopatrzenie w wodę – istniejące bez zmian - z budynku szkoły- 
- odprowadzenie ścieków – projektowane przyłącze kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej- wg.odrębnego opracowania – tryb zgło-
szeniowy 

- zapotrzebowanie w energię elektryczną – z istniejącej rozdzielni 
usytuowanej w szkole 

- ogrzewanie- istniejące z kotłowni usytuowanej w szkole opalanej 
węglem- bez zmian 

 
6.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowa-

nia  działki - Bilans terenu. 
 

Budynki:  550,10m2 

Drogi, chodniki, :                                          350,00m2 

Powierzchnia całkowita działki:  0,2900 ha 
  

Powierzchnia biologicznie czynna: 81,10%>55,00 % 
Budynki: 18,90%<33,00% 
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7.0 Dane charakterystyczne dla przedmiotowej działki lub terenu. 
- Działka na której projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie 

podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków, 
- Inwestycja zgodna jest z decyzją o warunkach zabudowy  
- Działka nie znajduje się na terenie objętym szkodami górniczy-

mi, 
- Nie przewiduje się projektowania inwestycji mogących stwarzać 

zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów 

- Nie jest położony na obszarze objętym ochroną – oddziaływanie 
ma zasięg lokalny i małoznaczący 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Opracowanie: 
 
Ilość rysunków:  1 
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Projektowanie i Nadzór Budowlany 
mgr inż. Jadwiga Papst – Wojtas 

ul. Plac Wolności 4/7,  48-200 Prudnik 
NIP: 755-123-90-546, REGON: 538024127   Tel / Fax: 077 439 27 14 

 

 M E T R Y K A   P R O J E K T U 
 

Inwestor: Gmina Głuchołazy 
48-340 Głuchołazy 

ul. Rynek 15 
  
Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
  

Obiekt:                Budynek szatni sportowej dla zawodników               
          

  

Adres: Miejscowość: Gierałcice 154 
Ulica:  
Obręb: Gierałcice 

Nr działki: 125 
  

Autor: Architektura Krzysztof  Wojtas 76/75/Op  

Konstrukcje mgr inż. Jadwiga Papst-Wojtas 266/88/Op  
    

Opracował: mgr inż. Jadwiga Papst – Wojtas 266/88/Op  

   

   
   

Sprawdził: Architektura    

Konstrukcje    
  

Powierzchnia zabudowy: 86,60 m2 

Powierzchnia użytkowa: 68,40 m2 

Kubatura: 350,00 m3 

  

Oświadczam , że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data opracowania: Październik  2013 
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                                     OPIS TECHNICZNY 
 
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest:  

- zlecenie inwestora  
- wytyczne inwestora dotyczące inwestycji, 
- obowiązujące Polskie Normy i Przepisy, 
- mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych, 
- informacja terenowo-prawna. 
 

2.0 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Projekt dostosowany jest do: 

- strefy klimatycznej III – wg PN-82/B-02403 
- strefy obciążenia wiatrowego III – wg PN-77/B-02011, 
- strefy obciążenia śniegiem III - wg PN-82/B-02010, 
- głębokość przemarzania gruntu hz=1,20m - wg PN-82/B-03020, 

Budynek będący tematem projektu, zaliczany jest do pierwszej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, prostych warunkach grunto-
wych (proste warunki gruntowe – występują  
w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 
równoległych do powierzchni terenu, nie obejmują gruntów słabonośnych, 
przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posa-
dowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicz-
nych), dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. 
Projekt opracowano przy założeniu następujących warunków terenowych  
i gruntowo – wodnych: 

- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamento-
wych, 

- woda i grunt są nieagresywne w stosunku do terenu 
 
3.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku szatni sportowej dla zawod-
ników  wraz z dojściem. Projektowana inwestycja nie wykracza poza obrys 
działki. 
 
4.0 LOKALIZACJA 

Miejscowość: Gierałcice 
Gmina: Głuchołazy 
Obręb: Gierałcice 
Ulica:  
Nr działki: 125 

 
5.0 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. 
Projektowany budynek szatni sportowej dla zawodników jest obiektem 
parterowym, bez podpiwniczenia. Bryła budynku zwarta, w kształcie pro-
stokąta. W części jednej ze ścian przylega do istniejącego budynku szkoły 
podstawowej ( dylatacja gr. 12cm styropian). Dach jednospadowy o kącie 
nachylenia 90 ( 20%). 
Budynek o wymiarach zewnętrznych 12,78/6,78m  wysokość: 3,30-4,70m. 
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Budynek będzie wykorzystywany sezonowo, podczas rozgrywek piłkar-
skich. Do budynku prowadzą  4 wejścia. Jedno do magazynku, drugie do 
szatni i sanitariatów sędziów, trzecie i czwarte do szatni zawodników. 
Stamtąd można przedostać się do sanitariatów.  
Szatnia z umywalnia dla 2 drużyn ( 32 osoby) 
 

5.1 Zestawienie powierzchni, bilans. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
  
Powierzchnia zabudowy: 86,60 m2 

Powierzchnia użytkowa: 68,40 m2 
Kubatura:                        350,00m3 

 

 
6.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA. 
Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowej z dachem jednospa-
dowym 

- Budynek nawiązuje do istniejącej zabudowy i krajobrazu wsi 
Gierałcice 

- Zastosowano układ konstrukcyjny zapewniający bezpieczeństwo 
konstrukcji obiektu budowlanego. 

- Budynek ma zapewnione bezpieczeństwo pożarowe, poprzez 
zastosowanie materiałów o odpowiednich właściwościach p.poż. 

- Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem odpowiednich wa-
runków bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow-
anie. 

- Projektowany budynek spełnia warunki higieniczno – zdrowotne 
oraz ochrony środowiska poprzez zastosowanie odpowiednich 
materiałów i rozwiązań zgodnie z warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Przyjęte izolacje oraz przegrody budowlane zapewniają odpo-
wiednią ochronę przed hałasem i drganiami. 

- Przyjęte izolacje oraz przegrody budowlane zapewniają odpo-
wiednią oszczędność energii i izolacyjność cieplną budynku. 
 

7.0 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
l.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

 
PARTER 

100 Magazyn sprzętu 4,10 
101 Łazienka sędziów                                      3,00 
102 Szatnia sędziów 6,30 
103 Szatnia zawodników  14,20 
104 Umywalnia 10,90 
105 WC 1,20 
106 Schowek gospodarczy 1,40 
107 Umywalnia 10,90 
108 Schowek gospodarczy 1,40 
109 WC 1,20 
 110 Szatnia zawodników 13,80 
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Fundamenty: Głębokość posadowienia ław 1,20 m poniżej istniejącego 
poziomu gruntu. Ławy fundamentowe żelbetowe szerokości 50 cm z beto-
nu B-20, zbrojone 4 prętami φ12  - stal A-III i strzemionami φ6 co 30cm  
stal A-O. 
Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych gr.25cm. 
Ściany zewnętrzne: wykonać z bloczków z betonu komórkowego 
gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany wewnętrzne nośne z  
bloczków z betonu komórkowego  gr.24cm. 
Strop: strop nad parterem drewniany. wg. projektu konstrukcji   
Ściany wewnętrzne działowe: bloczek  z betonu komórkowego gr. 12cm 
na zaprawie cementowo – wapiennej  
Posadzki: płytki ceramiczne, poszczególne warstwy posadzki wykonać 
wg. projektu technicznego  architektury i opisu. 
Wieńce: monolityczne żelbetowe wylewane na mokro z betonu B-20 zbro-
jone  stalą A-III (34GS) i strzemionami φ6  stal A-O (St0S) – wg. rysunków 
konstrukcyjnych., wykonać poduszki betonowe 
Nadproża: prefabrykowane typu L-19 (rysunków konstrukcyjnych) 
Więźba: dach jednospadowy ,o spadku 90, więźba dachowa z drewna so-
snowego lub świerkowego klasy C30. Konstrukcja dachu krokwiowo-
jętkowa, murłaty kotwione w wieńcu śrubami M-16 w odstępach ok.1,50m.  
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć odpowiednimi środ-
kami przeciw grzybom i owadom. 
Pokrycie dachu: blachodachówka  
Tynki zewnętrzne: tynki zewnętrzne wg technologii wybranej firmy malo-
wane w kolorach jasnych  
Tynki wewnętrzne: cementowo – wapienne. 
Wykończenie: sufity wykonać jako podwieszane typu karton-gips , ściany 
i sufity pomalować farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach, pomieszcze-
nia sanitarne obłożyć okładziną ceramiczną glazurowaną do wysokości 
2m. 
Stolarka:  PCV,  
Izolacja termiczna: 

- styropian (FS 20) gr. 10 cm do ocieplenia podłóg, patrz rysunki,  
styropian (FS15) gr. 5 cm do ocieplenia ścian fundamentowych, 
12cm do ocieplenia ścian zewnętrznych, nadproży i wieńców 
(również jako izolacja akustyczna i dylatacja), 

- wełna mineralna do ocieplenia poddasza gr.25cm 
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów: 
pionowa: 

- dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa stosuje się do izola-
cji ścian fundamentowych, powłoka o dużej plastyczności  
i elastyczności, na powłoki hydroizolacyjne stosować co naj-
mniej dwie warstwy lub lepiki asfaltowe bez wypełniaczy (można 
stosować w obecności styropianu), 

- folie tłoczone – kubełkowe (geomembrany będące barierę dla 
wody, wilgoci i korzeni) po ułożeniu folii wytłoczeniami skiero-
wanymi w stronę ścian powstaje komora powietrzna, zwiększa 
izolacyjność termiczną ściany, jednocześnie zapewnia wentyla-
cję ściany przy wykorzystaniu listwy zakończającej chroniącej 
górny wlot powietrza, 

pozioma: 
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- papa asfaltowa podwójnie, 
- lepiki asfaltowe na gorąco lub zimno do przyklejania papy asfal-

towej do podłoża betonowego, do sklejenia warstw papy między 
sobą przy pokryciach wielowarstwowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe podłóg, stropów, tarasów i balkonów:  
- papa asfaltowa, na tekturze budowlanej, 
- papa asfaltowa, na folii aluminiowej, na tkaninie szklanej, 
- papa asfaltowa zgrzewalna, paroizolacyjna, na folii aluminiowej,  
- folie paroizolacyjne 

Izolacje przeciwwilgociowe dachu: 
- folie dachowe wysokoparoprzepuszczalne – membrany dacho-

we (paroprzepuszczalność powyżej 1000g/m2/24h) nie wymaga-
ją szczeliny wentylacyjnej, może się stykać z izolacją termiczną, 
można stosować izolację termiczną na całej wysokości krokwi, 
niektóre rodzaje mogą być stosowane na pełne deskowanie, 
wykazują większą odporność na działanie promieni UV, wystę-
pują w wadze 90-150 g/m2, 

Paroizolacja: energooszczędna zapora montowana pod izolacją cieplną 
(wełną mineralną) dachu stroną aluminiową do wnętrza pomieszczenia, 
zapobiega wykraplaniu się wilgoci w warstwie izolacyjnej. 
Obróbki blacharskie: z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestro-
wym w kolorze pokrycia dachu. 
Przewody  wentylacyjne: 

- przewody wentylacyjne wykonać jako systemowe  wg wybrane-
go producenta np. SCHIEDEL, ponad dachem  obłożyć płytkami 
elewacyjnymi.  

 
8.0 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KO-

RZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNO-
SPRAWNE 

Nie dotyczy 
 
9.0 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO 

OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZ-
NEGO 

Nie dotyczy 
 
10.0 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNI-

CZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH 
Budynek wyposażony będzie w instalację: 

- wodną 
- kanalizacyjną 
- wentylacja grawitacyjna 
- elektryczną (gniazda wtykowe, oświetlenie) 
- centralnego ogrzewania  

 
10.1 Instalacja wodociągowa: 

Woda do budynku doprowadzona jest z istniejącej szkoły podstawowej, do 
której woda jest dostarczana z wiejskiej sieci wodociągowej, zapewniają-
cej dostawę wody pitnej, której odpowiada warunkom podanym w rozpo-
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rządzeniu MZ i OS z dnia 4.05.1990 r. .Dz. U. nr 35 poz.205. Woda do-
prowadzona będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych.  
 

10.2 Zabezpieczenie p.poż.: 
Woda potrzebna do gaszenia pożaru będzie dostarczona z hydrantów 
p.poż. zlokalizowanych na zewnętrznej wiejskiej sieci wodociągowej. 
 

10.3 Ciepła woda: 
Ciepła woda przygotowywana będzie z wykorzystaniem pojemnościowych 
ogrzewaczy o pojemności 80l i 50l. 
  

10.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód 
opadowych: 

Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez pro-
jektowane przyłącza. Odprowadzenie wód opadowych poprzez rynny i 
rury spustowe  do istniejącej kanalizacji deszczowej – tryb zgłoszenia ro-
bót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
 

10.5 Instalacja elektryczna: 
Budynek zasilany z istniejącej rozdzielni szkoły podstawowej, na bazie 
którego wykonano projekty instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, 
ochronę przeciwporażeniową. Instalację ochronną należy wykonać zgod-
nie z PN-92/E-05009/41. W pomieszczeniach sanitarnych należy stoso-
wać się do normy PN-93/E-05009/701. 
 

10.6 Instalacja centralnego ogrzewania: 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna zasilana  z kotła  centralnego 
ogrzewania na paliwo stałe –  zlokalizowanej w pomieszczeniu  kotłowni w 
budynku szkoły – bez zmian. 
 
11.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLA-

NEGO 
11.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

Moc zainstalowana   10,00kW 
Moc zapotrzebowana  10,00kW 
Napięcie    400/230V 
 

11.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
Ściana dwuwarstwowa z pustaków bet. komórkowego          U=0,30Km2/W 
Izolacyjność cieplna stolarki okiennej                  U=1,1Km2/W 
Izolacyjność cieplna stolarki drzwiowej                                  U= 2,6 Km2/W 
 

11.3  Parametry sprawności energetycznej instalacji grzew-
czej 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna z kotłownią na paliwo stałe 
Temperatura zasilania  80/60OC 
Moc kotła    110 kW 
Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania budow-
lane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii 
zawarte w przepisach techniczno - budowlanych 
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Przegrody zewnętrzne zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bu-
dynku a  parametry  sprawności energetycznej mieszczą się  
w normowych 

- zanieczyszczenia gazowe, zapachy, pyły i płyny nie występują 
- odpady stałe zostają wywożone na wysypisko śmieci. 
- Obiekt nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 
12.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO  CHARAKTE-

RYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO  
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI  
I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
12.1 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenia ścieków 

W projektowanym obiekcie przewiduje się zapotrzebowanie wody dla ce-
lów socjalno-bytowych. Zapotrzebowanie realizowane będzie  
z istniejącego  przyłącza. 
Ścieki opadowe z powierzchni dachu przewiduje się odprowadzić poprzez 
rynny i rury spustowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Gospodarka 
wodno-ściekowa nie będzie stwarzała problemów środowiskowych i nie 
wymaga uregulowań formalnych w trybie przepisów szczególnych. 
 

12.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych  
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się zlokalizowanie urządzeń,  
i realizację procesów technologicznych.  
 

12.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Funkcjonowanie budynku  spowoduje powstanie pewnej ilości odpadów 
stałych , które to gromadzone będą w pojemnikach z wiekiem oraz wywo-
żone na komunalne wysypisko śmieci. 
  

12.4 Emisja hałasu i wibracji a także promieniowania  
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego 
i innych zakłóceń   

Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania zasilany jest  
z istniejącej sieci. Dostaw energii następuje z przyłącza energetycznego 
niskiego napięcia. Przy instalacji wewnętrznej 230V nie występuje zjawi-
sko tworzenia się pola elektromagnetycznego emitującego promieniowa-
nie niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla środowiska. 
 

12.5 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan 
Obiekt nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan 
  

12.6 Ocena przyjętych w projekcie rozwiązań przestrzennych, 
funkcjonalnych i technicznych w aspekcie ograniczenia 
lub eliminacji wpływu na środowisko przyrodnicze, zdro-
wie ludzi i inne obiekty budowlane 

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepisów szczegól-
nych o ochronie i kształtowaniu środowiska, do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska. W zakresie ochrony powietrza zostały dotrzy-
mane obowiązujące normy w powietrzu atmosferycznym. Odprowadzenie 
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ścieków socjalno-bytowych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Pobór wody z projektowanego przyłącza wody. Emisja hałasu nie 
przekracza wartości określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66 poz.436). 
  
13.0    WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Budynek zaliczany do grupy wysokościowej niskiej (N) 
Budynek z uwagi na przeznaczenie zaliczony do grupy budynków ZL 
Projektowaną inwestycję zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV 
oraz ustala się klasę odporności ogniowej D 
 

1. Na terenie przyległym do projektowanej inwestycji zlokalizowane są 
urządzenia p.poż.(hydranty) 

 
14.0 ZAGADNIENIA BHP I HIGIENICZNO-SANITARNE. 
Nie dotyczy 
 
 

 Opracowanie: 
Projektowanie i Nadzór Budowlany 

mgr inż. Jadwiga Papst - Wojtas 
 
 
 
 
 

                              ............................................ 
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OPIS  TECHNOLOGII 
 

Założenia funkcjonalno – przestrzenne: 

Budynek został wyposażony w pomieszczenia na parterze: 
• Magazyn sprzętu 
• Łazienka dla sędziów  
• Szatnia dla sędziów 
• Szatnia zawodników 
• Umywalnia 
• WC 
• Schowek gospodarczy 
• Umywalnia 
• Schowek gospodarczy 
• WC 
• Szatnia zawodników 

Pomieszczenia szatni:  zostały wyposażone wieszaki ubraniowe, 
ławki drewniane, kosze na śmieci, gaśnice, oświetlenie  światłem 
naturalnym i sztucznym, wentylacja grawitacyjna  
Pomieszczenie magazynowe: zostały wyposażone w regały na 
sprzęt sportowy, kosz na śmieci, oświetlenia światłem sztucznym, 
wentylacja grawitacyjna 
Pomieszczenie WC: 
 zostało wyposażone w ubikację, kabiny prysznicowe z zasłonką, 
umywalki, kosze na śmieci, pojemnik na mydło i ręczniki papierowe 
oraz wentylację, drzwi z kratką nawiewną, bojler elektryczny 
Schowek gospodarczy: został wyposażony w regał przyścienny, 
wentylacje grawitacyjną, drzwi z kratka nawiewna , oświetlenie 
sztuczne 
Pomieszczenie sanitarne :ściany do wysokości 2,0m wyłożyć płyt-
kami ściennymi, posadzki we wszystkich pomieszczeniach wyłożyć 
płytkami podłogowymi, pozostałe ściany i sufit pomalować farbami 
emulsyjnymi w jasnych kolorach 
 
 

Opracował: 
Projektowanie i Nadzór Budowlany 

mgr inż. Jadwiga Papst-Wojtas 
 
 

 
 
 
 

Budynek szatni sportowej dla zawodników to obiekt  parterowy, bez pod-
piwniczenia, z dachem jednospadowym krytym blacha trapezową. Bryła 
budynku  w kształcie prostokąta. Do budynku prowadzą cztery wejście. 
Jedno do magazynu, drugie do szatni i sanitariatów sędziów, trzecie i 
czwarte do szatni zawodników. Stamtąd można przedostać się do sanita-
riatów. Budynek przeznaczony dla dwóch drużyn ( 32 zawodników) wyko-
rzystany będzie sezonowo od wiosny do jesieni- podczas rozgrywek pił-
karskich. 
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S P I S    R Y S U N K Ó W  

 
1. Projekt zagospodarowania               1:500 
2. Rzut parteru                                               1:50 
3. Rzut technologii                                         1:50 
4. Rzut dachu                                                1:50 
5. Przekrój A-A                                              1:50 
6. Przekrój B-B                                              1:50 
7. Elewacje                                                    1:100 
8. Zestawienie stolarki  
9. Rzut fundamentów                                     1:50 
10. Rzut belek stropowych                               1:50 
11. Rzut więźby dachowej                                1:50 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie: 
 
Ilość stron:  18 
Ilość rysunków                         10 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

 

Inwestor: Gmina Głuchołazy 
48-340 Głuchołazy 

 ul. Rynek 15 
  
Obiekt:                  Budynek szatni sportowej dla zawodników 

               
  

Adres: Miejscowość: Gierałcice 154 
Ulica:  
Obręb: Gierałcice 

Nr działki: 125 
  

Autor: mgr inż., Jadwiga Papst – Wojtas 266/88/Op  
    

Opracował: mgr inż. Jadwiga Papst – Wojtas 266/88/Op  

   

   
   

Oświadczam , że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data opracowa-
nia: 

 Październik  2013 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych i ziemnych ustanowić kie-
rownika budowy. 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolej-
ność realizacji poszczególnych obiektów 
- roboty ziemne – fundamentowe 
- betonowanie fundamentów 
- murowanie ścian fundamentowych 
- wykonanie schodów zewnętrznych i stropu tarasu 
- wykonanie posadzki betonowej 
- murowanie ścian budynku 
- wykonanie elementów nadprożowych, wieńca,  
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
- prace wykończeniowe 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- Istniejący budynek szkolny 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi 
- Istniejący budynek szkolny 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występują-

cych podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 
i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia 
- roboty ciesielskie na dachu 
- roboty na wysokości 
- możliwy upadek z wysokości 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-
piecznych 
- Wszystkie prace związane z budową wykonywać  

z zachowaniem przepisów BHP. W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych obowiązują przepisy zawarte  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401). 

- Szkolenie BHP pracowników powinna zapewnić firma budowla-
na wykonująca roboty budowlane 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobie-
gających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają-
cych bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szyb-
ką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  
i innych zagrożeń 
- roboty na wysokości prowadzić na podestach i rusztowaniach 

roboczych z odpowiednią ilością drabinek do komunikacji pio-
nowej oraz ich zabezpieczenia 

- Wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych i zgodnie ze sztuką budowlaną. 

- Teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem lub taśmami ostrze-
gawczymi 

 

 

 

Opracowanie: 
Projektowanie i Nadzór Budowlany. 

mgr inż. Jadwiga Papst - Wojtas 
 

 

 

 

 

                                                                                      ............................................. 

 


