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1.Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu sg wymagania
dotyczace wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych
przebudowywnych sanitariatdw w Publicznej Szkole Podstawowej w
Ghuchotazach ul.Jana Pawta II nr 9.

Zakres prac:

- rozdzielnie elektryczne,

- instalacja wewnetrzna sanitariatow,

- ochrona przeciwporazeniowa,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacja projektowa wykonang przez projektanta
- obowigzujacymi przepisami i normami

2. Zakres prac

2.2.Rozdzielnie elektryczne/CPV 45310000-3/.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania nowych instalacji w uktadzie TN-S w istniejace;j
rozdzielni wykona¢ nalezy pola odptywowe dla projektowanych instalacji.

Obok istniejacej rozdzielni gtownej nalezy zabudowac rozdzielnicg podtynkowa 2x12
IP 20.

W rozdzielnicy zabudowac :

-gtowny wytacznik konserwacyjny troéwjfazowy o pradzie znamionowym 100 A,
-ogranicznik przepi¢¢ hybrydowy klasy B-C,

-zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe z wytacznikiem ré6znicowo prdowym o pradzie
znamionowym In=10 A i pradzie uptywu 5In=30 mA dla projektowanego obwodu
o$wietlenia sanitariatow,

-zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe z wytacznikiem roznicowo prdowym o pradzie
znamionowym In=16 A i pradzie uptywu 3In=30 mA dla projektowanego obwodu
gniazd wtyczkowych sanitariatow,

Wszystkie urzadzenia dostosowane do montazu na szynie TH.

Stosowac typowy osprzet polaczeniowy producenta. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na symetryczny podziat obcigzen pomiedzy poszczegodlne fazy.

Szyne PE w zabezpieczeniu uziemi¢ Ruz< 10 Q.

Projektowang rozdzielnice potaczyc¢ z istniejaca rozdzielnig gtowng szkoty przewodem
LY 5x16 mm®.

Rozdzielni¢ wyposazy¢ w zamek dozorowy dla obstugi.



2.2.Instalacja wewngetrzna sanitariatow.

Instalacje wewnetrzng sanitariatow wykonac jako podtynkowa przewodami YDY pzo
3/4/5x1,5 mm? instalacje oswietleniowg oraz YDYpzo 3x2,5 mm® instalacje gniazd
wtyczkowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet podtynkowy szczelny
oraz oprawy oswietleniowe szczelne IP 54 fluorescencyjne oraz oprawy wyposazone w
swietlowki kompaktowe 2x24 W.

Stosowac gniazda wtyczkowe podtynkowe szczelne z kotkiem ochronnym.

Bruzdy dla przewodow wtynkowych wykonywa¢ metoda frezowania, a otwory pod
osprzet wykonywaé wykrojnikami metodg wiercona.

2.3. Instalacja przeciwporazeniowa /CPV 45310000-3/.

W instalacjach nowoprojektowanych obowigzuje system ,,samoczynnego wytaczania
zasilania” i instalacja typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE dla
instalacji nowych oraz uktad sieciowy TN-C dla instalacji istniejacyh. Punkty podziatu
przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach nalezy uziemi¢ Ruz< 10 Q ze wzgledu na
ochrone przeciw przepieciows.

Obwody sieci o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ dodatkowo
wylacznikiem przeciw porazeniowym rdznicowo pragdowym.

3 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym ,, Prawem Budowla-
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nym”.
4. Materiaty

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé certyfikat B, Biura Badan ds.
Jakosci oraz stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty.Ich montaz
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczne;j
urzadzen.

4.1.Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozja przez
ocynkowanie na goraco.

4.2.Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nieuszkodzone w transporcie
oraz montazu i pozbawione zabrudzen oraz posiada¢ fabryczne oznakowania typu.

5.Sprzet
5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zar6wno w miejscu wykonywania



robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem 1
wyladunkiem materiatow, zarowno do zabudowy , jak tez pochodzacych z
rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

6.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduja
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez
wytworceg.

7. Wykonanie rob6t

7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy,

jako$¢ wykonania robdt, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST, pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami
Inspektora nadzoru , jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z
prowadzonymi pracami i ich koordynacjg z pracami innych branz.

7.2.W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ migdzy innymi przepisow
ujetych w pkt.10. niniejszej specyfikacji, ogdlnie obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcii organizacji pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych oraz planu bezpieczenstwa i chrony zdrowia
sporzadzonego przed rozpoczeciem robot przez kierownika budowy.

7.3.Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem

placu budowy.

7.4.Prowadzi¢ prace maksymalnie ograniczajac ucigzliwo$¢ robdt dla oséb
postronnych.

7.5.Skoordynowa¢ zakres wykonywanych robot elektrycznych z pracami innych
ekip budowlano montazowych.

7.6.Przygotowac niezalezny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac
oraz miejsce sktadowania odpadéw budowlanych z ich segregacja pod kontem
utylizacji i surowcoOw wtdrnych.

8.Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych
robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i
przewody elektroenergetyczne, materiaty budowlane 1 osprzet instalacyjny
powinny posiada¢ wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty,
deklaracje i atesty.

8 .2. Zakres prob i pomiardw odbiorczych okresla norma PN-E-0470.

&.3.Kontrola 1 badania w trakcie robot:



a)sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem
pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b)sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow
budowlanych, w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

¢)odbidr robot zanikowych- sposobu utozenia i oznakowania kabla przed
zasypaniem.

8.4.Badania i pomiary po montazowe.
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ 1 pomierzyc¢:

a) jakosc¢ i kompletno$¢ wykonanych robot

b) zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng

c) jakos¢ potaczen zamontowanych kabli i przewodow

d) wykona¢ pomiary elektryczne

Pomiary i proby funkcjonalne wykonac¢ przy udziale stuzb eksploatacyjnych.

9.0bmiar robot

Zgodnie z dostarczonym przedmiarem rob6t i dokumentacjg projektowa.
10.0dbior robot.

10.1. Zasady odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
a) protokoty z dokonanych pomiarow i badan odbiorczych
b) protokoty z prob rozruchowych i funkcjonalnych
c) atesty i certyfikaty

11. Podstawa platnosci
Wedhug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

12.Przepisy zwiazane
12.1. Normy

PN-IEC 60 364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-84/ E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe0,6/6kV.Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-0470 Wytyczne po montazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205  Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyt /analogia/.
PN-88/E-08501  Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.



PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznos$ci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zalezno$ci od
wpltywow zewnetrznych .

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-EN12464-1:2004 Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy znajdujacych sig¢
wewnatrz budynkow.

12.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r.
Nr.62 z p6ézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nr130
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. z
pdzniejszymi zmianami.

Warunki wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom I-Budownictwo ogoélne, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

tom 111 — Konstrukcje stalowe.

Opracowal:
Mirostaw Kulesz



