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ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM SZCZEGOLOWYCH
SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

A Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1. Roboty przygotowawcze CPV 45111100-9

B Roboty budowlane konstrukcyjne w zakresie wznoszenia obiektu CPV
45200000-9

2. Roboty murowe CPV 45262520-2

3. Roboty Slusarskie

C Roboty wykonczeniowe CPV 45400000-1
4. Podtogi i posadzki CPV 45432130-4

5. Tynki CPV 45410000-4

6. Roboty izolacyjne

7. Stolarka CPV 45421000-4

8. Roboty malarskie CPV 45442100-8

9. Sciany dziatowe i obudowy G-K CPV 45421141-4



I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania: przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.



5.2.1. Obiekty kubaturowe

e Pokrycie dachowe rozbiera recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

e Stropy i Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

e Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wykuc z otworow, oczysci¢, i sktadowac.

e Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektdw kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbidrki obiektéw inzynierskich — [m®]
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekdw — [m]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Ilosci robot rozbidrkowych mogga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania: przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegty petnej

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe



B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wad zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie pafnstwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.



2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2. Przewiduje sie mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po
ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegfa dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratdwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie pafnstwowe;j.
Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestoé¢ pozorna 1,4 kg/dm?®,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetoSciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 250+3x120+2%65:+2

1,5NF 250+3%120+2x104+2

2NFD 250+3%120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%220+3

6NFD 250+3%x250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

~ odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
_ gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.



2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

~ Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci



ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
poftgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegty ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglty suchg, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

~ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci

5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegaC zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci rdéznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione
boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:



~ wymiardw i ksztattu cegty,
~ liczby szczerb i peknieg,
~ odpornosci na uderzenia,

~ przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencije w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

1 Rodzaj odchytek . mury
mury spoinowane | . .
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu )

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. Iloé¢ robét okreéla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.




8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

-~ dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

~wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

~uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.



III SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich przy realizacji zadania: przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.

Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady,
klamry wiazowe itp.)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

Skfadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
~ jakosci materiatdw, spoin, otwordw na Sruby,

~ zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaorni,

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.



Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor‘a min. 35-40

~ wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

~ odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

- trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy S$lusarki stosowaC ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Pofaczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
~ prawidtowos¢ wykonania osciezy,

~ mozliwoS¢ mocowania elementéw do Scian,

~ jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjag
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny byc¢ trw

ale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powifoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw
pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢c wymagania podane dla robdot malarskich wg SST
B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zafgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest iloé¢ m? elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
podane w punktach 5i 6.



9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODLOGI I POSADZKI
CPV 45432130-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania: przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01  Warstwa wyrdownawcza gruboSci 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00  Posadzki wtasciwe.

B.12.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02  Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, utozeniem dolnej warstwy
grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm
z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03  Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,



dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.04 Cokoliki z pitytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15cm, ulozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdéw uszlachetniajgcych
(kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniajagcy wg PN-74/B-30175

Skfada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych
przyczepno$¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukgcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

~ przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,



~ splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie
normalizuje sie,

~ odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez pekniec i odpryskow,

~gesto$¢ pozorna, nie mnigj niz — 1,5 mm.

2.6. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16
mm.

2.7. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatoS¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

~ mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~ dhugosc i szeroko$¢é:  £1,5 mm

~ grubos¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
~ stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~ dhugos¢ i szerokos¢é:  £1,5 mm

~ grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.



Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadac Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowal w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.8. Zaprawa samopoziomujgca

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?>.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.



Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych prze$witdbw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukgji podtogi, gruboS¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie
nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

~ dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegdinych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. Iloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami  wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowal rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m*> powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).



V  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania: przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

~ B.11.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek II 75%
2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej
wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byC¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usungc
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gltadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych



okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyc
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gfadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podfoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu
nalezy zwracaC uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposSrednio na podtodze ale
powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig
ptyty winien wynosic¢ ok. 10 mm).

Ztgcza piyt nalezy oklei¢ taSmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

a) Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

b) Podtoze:

c) wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych Scian nosnych,

d) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a
od poziomu £10 mm/m.



e) Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementéw do podioza na petng zalewke. GruboS¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:

~ 30 mm przy licowaniu Scian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

~ 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

~ 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

~ 80 mm przy osadzaniu elementdéw gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng
wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,
przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego, elementy cokotdw i gzymsdw muszg byc
ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub
wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczyC przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

~ wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

~ odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzetu,



~ ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
~ reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

~oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
~ dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
~ zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
~ reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow  murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYINE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania: przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowal papy o wkfadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatdw, okreSlong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych



2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape I/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m-.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

~ dtugos¢: 20 m +£0,20 m40 m 0,40 m60 m £0,60 m

- szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +£1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywal w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw.

Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60—80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

~ sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

~ zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24



3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeSci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty
styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.



Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfadaé mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosSci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaC réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.



8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
~ dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

~ zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania
ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na
sucho.

VII SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich przy realizacji zadania: przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skifad tych robdt wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy



B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana stal pokryta powtokami
uniemozliwiajgcymi  korozje oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz podano ponize;j.

Rdznice wymiarow [mm)] okien  drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéow do 1 m 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokoS¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3

powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2
elementdw grubos¢ do 40 mm - 1

powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydtfa - 1

5
1
2

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, fgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do



stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

~ powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonal zgodnie z wytycznymi
stosowania Srodkow ochrony stali podanymi w Swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony stali w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢
sktadnikdéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony stali przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementdéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdow atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementdow  konfekcjonowanych  nalezy = stosowaC zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

2.5. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.6. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.



4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawierac¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba Rozmieszcz’enie punktow
punktow zamocowa.n -
wysokos¢ szerokos¢ zamocowah | nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie |po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje sie |po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé
listwa.



Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

~ 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

~ 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

~ 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osSciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie osScieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoScieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzédw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Miejsca luzéow

Luzy miedzy

skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

L -1 -1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i
odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.



6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

~ sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,

~ sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07
oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

~ sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz
czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.



PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5)
84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

VIII SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich przy realizacji zadania: przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.



2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byC cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

~ wydajnoé¢ — 6-10 m?/dm?,

~ max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

~ wydajnoé¢ — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygfadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stoso-
wania — biaty do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
_ wydajnoé¢ — 6-10 m?/dm?,

~ max. czas schniecia — 24 h



Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

~ wydajnoé¢ — 4,5-5 m?/dm?

~ czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

~ wydajnoé¢ — 5-6 m?/dm?,

~ max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

~ wydajnoé¢ — 6-8 m%/dm’

- czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

~ wydajnoé¢ — 1,2-1,5 m?/dm?>

- czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

~ wydajnoé¢ — 6-8 m*/dm?

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

~ wydajnoé¢ — 6-10 m?*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

~ gesto$¢: max. 1,6 g/cm?

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

~ roztarcie pigmentéw: max. 90 m

~ czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

~ grubos¢ — 100-120 *m

~ przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

~ odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

~ odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace



2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

~usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byg,
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekdw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.



5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciefnczong
wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkfadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
Srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

~ sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

~ dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

~ sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi. Je$li badania dadzg wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypenienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych pfatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w



stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.



9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SCIANY DZIALOWE I
OBUDOWY CPV 45421141-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot polegajgcych wykonaniu Scian dziatowych i
obuddw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) przy realizacji zadania:
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania szatni na pomieszczenia sanitarne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania

i odbioru Robdt w zakresie Scian sufitdw i obudéw w technologii suchej zabudowy
(gipsowo-kartonowej).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i ST.

1.4. Okre$lenia podstawowe dla zachowania bezpieczefstwa pozarowego budynkdow
muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby w przypadku pozaru:
- przez zatozony czas byta zapewniona no$nos¢ konstrukcji;

- byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

- byto ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sgsiednie;

- mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

1.4.1. OdpornoS¢ ogniowa jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru. Miarg
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia
dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez element budynku jednego z
trzech granicznych kryteridow, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I)
oraz szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odpornosci ogniowej

1.4.2. No$nos¢ ogniowa (R) zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w
petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje swojg zdolnos$¢ do
przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. Nos$no$¢ ogniowa jest to czas po ktérym element budynku w warunkach
pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng -wyczerpanie nosnosci, przekroczenie
dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. Izolacyjno$¢ ogniowa (I) zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas,
wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element probny utrzymuje w czasie
badania swojg funkcje oddzielajagcg, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej
temperatury, ktéra albo:



a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczatkowej Sredniej
temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tgcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz
180°C powyzej poczatkowej Sredniej temperatury.

1.4.5. IzolacyjnoS¢ ogniowa jest to czas po ktorym element budynku w warunkach
pozaru przestaje spetniac funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek osiggniecia na
powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. SzczelnoS¢ ogniowa (E)
zgodnie z normg PN-EN 1363 s3 to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére
element prébny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje oddzielajaca bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c) wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Szczelno$¢ ogniowa jest to czas po ktorym element budynku w warunkach
pozaru przestaje spetniac funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie
ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody. Odpornos¢
ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci
ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997 -klasa oznaczona kombinacjg symboli: R,
E, I -wyrazong w minutach. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY UWAGA WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW
PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN

NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

e UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1. Ogdlny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie Scian gipsowo-
kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatlowe oprocz swojego ciezaru muszg przejmowac takze
obcigzenia wynikajgce z obszaru zabudowy .

2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy piyt G-K

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych
wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm (dostepne na podstawie aprobat
technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od
2000 do 4000 mm.

2.2.1.1 Ptyty gipsowo-kartonowe



Ptyty muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i
ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do
klasy materiatdow budowlanych niepalnych.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt G-K Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem
mogaq by¢ rdznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu spoinowania i
preferenciji.

Ww. norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS -Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykdw pomiedzy
ptytami, wymagaj stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej
spoiny.

KPOS -Plyty o krawedzi pdtokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do
szpachlowania stykdw pomiedzy ptytami, mogg by¢ spoinowane systemowymi
masami szpachlowymi wraz z taSmg zbrojgcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi
masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP -Piyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do ukitadania na styk bez
szpachlowania ich potgczen. Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do
spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac systemowg
mase szpachlowg wraz z tasSme zbrojgcg spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna bylo wykonac Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowa
konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktdéra bedzie pdzniej pokryta
ptytami G-K . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych =z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

-profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukgji lekkich scian dziatowych.
-profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin
Sciennych i sufitowych. Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji
oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancja£0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

-profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz
do wykonywania wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitow z ptyt G-K, dobiera sie je na
podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu,
gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych (odpornosS¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu ogolne wymagania dotyczace sprzetu
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonana robot



Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Dociecia ptyty G-K uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita
ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy
wolnoobrotowg

wiertarke z mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidlowego ustawienia mocowanych piyt G-K stosowany jest powszechnie
miotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania plyt G-K najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci
wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt G-K to szpachelka, packa metalowa oraz papier
Scierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej
podczas zabudowy poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt G-K) oraz
sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”

4.1. Warunki transportu Transport i skladowanie pityt G-K Wysokg jakosé
wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami G-K podczas ich transportu na plac
budowy i w trakcie samego montazu.

1. Plyty G-K przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wadzkach widtowych, paletach lub innych wdzkach transportowych.
2. Plyty G-K powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na
podktadkach drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50
standardowych ptyt G-K na podtoze to okoto 5,65 KN/m?2.

3. Plyty G-K i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie
wolno stosowac

ptyt G-K zamoczonych lub zawilgoconych.

4.2. Warunki sktadowania na placu budowy.

Przy obrobce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych
wskazdéwek:

* Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosic recznie w pozycji pionowej lub przewozic
za pomocg odpowiednich Srodkéw transportowych (wozek podnosny, wozek do piyt
lub wozek do transportu ciezkich pakietéw piyt).

e Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i
krawedzi. niewtasciwe sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do
odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania usterek.

e Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty
gipsowo-kartonowe muszg by¢ skiadowane na ptaskim podiozu (palecie) lub na
kantowkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt trzeba zwracac



uwage na nos$nos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i
wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

e Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami
atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszyé pojedynczo utozone na ptaskim
podtozu.

 Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywacé w
suchych pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obrdbki ptyt gipsowo-
kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy
temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

e Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed
dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomocg noza do ptyt lub
noza do wykladzin. Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym
podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycigc ptyte
nalezy:

(1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate); (2) ptyte ztamal w rdzeniu
gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokonac¢ dokfadnego przyciecia,
nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzagdzeniem odsysajgcym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete szafowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobié
postugujac sie papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W piytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz
kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usung¢ pyt gipsowy z
krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej
przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i
wyciaé postugujac sie pita otwornicg (5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu
powinna by¢ ok. 10 mm wiekszg niz $rednicg rury.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawa¢ obrobce w temperaturze otoczenia
powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie potgczen

5.3.1. Mocowanie Plyty gipsowo-karto mogg byé mocowane do konstrukcji nosnej
wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢ one takze przyklejane bezposrednio
do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju gipsowego( np.
Ansetzgips 60). Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub
poziomych elementdw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamietaé, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby



przylegaty do konstrukcji noénej. Nalezy zachowad nastepujgce odstepy elementdw
mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10 mm,
krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac
prostopadle do ptaszczyzny pilyty i wpuszczac tylko na takg gtebokosé, aby nie
uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia,
naprezenia). Diugo$¢ elementu mocujgcego zalezy od grubosci piyty lub grubosci
okfadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

5.3.2. Polaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i
stropu w odstepie <1000 mm; przytaczenia boczne muszg mie¢ co najmniej trzy
punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie potaczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej
swojej szerokosci wypetnia¢ nierdownosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetnic
masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma
wymagan przeciwpozarowych, styki potgczeniowe zewnetrznej okfadziny mozna
wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Polaczenia elastyczne.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze
Sciang dziatowg zakresie > 10 mm, to pomiedzy Scianami dziatowymi a stropem
nalezy stosowac polaczenia elastyczne. W tym wypadku ukfada sie pod profile paski z
ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina Sciany nie powinna
przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementow.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujgcych W przypadku oktadziny wielowarstwowej
odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny
by¢ trzykrotnie zwiekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitéw
styki sasiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie powstaty
spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy piyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem.
Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniac
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty
gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach $ciennych z zachowaniem
odstepu ok. 10 mm od goérnej powierzchni podioza. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg
by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach
pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku ukfadania ptyt w pozycji poziomej styki
krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z
ktorych zbudowana jest konstrukcja nosna Sciany dziatowej.



5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementdw konstrukcyjnych budynkdw.
Tam gdzie wystepujg wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin
dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotdw na Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od Sciany, np. obrazy moga
by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakdw do obrazéw w dowolnym miejscu
poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotow na suchym tynku i oktadzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na okfadzinach Sciennych jest analogiczne
jak mocowania obcigzen na Sciankach dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na
stosunkowo matg odlegtos¢ plyty KG od Sciany masywnej istnieje  mozliwos¢
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do $ciany masywnej za pomocg odpowiedniej
kotwy.

5.4.3. Obcigzenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole ptyty lub metr biezagcy mogg byé mocowane
bezposrednio do okfadziny o grubosci 12,5 mm za pomocg kotkdw uchylnych lub
kotkdbw rozporowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzegac
maksymalnych dopuszczalnych rozstawdw zamocowan. W przypadku systeméw
sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06
kN nalezy mocowa¢ bezposrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objetych
ochrong przeciwpozarowg nie mozna montowac zadnych przedmiotdéw, chyba ze
przewiduje to dokumentacja techniczna.

5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przetgczniki, puszki instalacyjne Instalacje elektryczne w $ciankach
dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm i przepisow branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach
konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitbw podwieszanych. Puszki gniazdek,
rozgateziaczy, przetgcznikOw itp. nie mogg by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu
stronach $cianki, gdy. spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej Sciany. Puszki
nalezy przesung¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu na izolacyjno$¢
akustyczna, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisngc
jedynie do 2/3 jej poczatkowej grubosci. Przed zamocowaniem piyt gipsowo-
kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktdrych mocowane bedg gniazdka i
puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno
przed jak i po przykreceniu ptyty KG do Sciany. Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢
za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego. W Scianach, ktore musza spetniad
wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej,
puszki powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie
mniejszej niz grubo$¢ oktadziny z ptyt G-K z jednej strony Scianki. Dodatkowo puszki
po dwdch stronach Sciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm.



W przypadku, gdy w Scianie znajduje sie warstwa weiny skalnej a grubo$¢ weitny
pomiedzy puszkami z dwdch stron jest wieksza niz 30 mm, puszek nie trzeba oklejac
z tylnej strony masg szpachlowa

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dziatowe Instalacje elektryczng nalezy
prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej Sciany i zamocowaniu na niej z jednej
strony ptyt gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez
specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach pionowych. Jezeli zachodzi
koniecznos$¢ robienia otwordw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobic je
tak, aby przewody nie ulegly uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, faczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi
nalezy wyréwna¢ do poziomu pokrywajacych ptyt. Podczas padania Swiatta pod
pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie
tak wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprocz jedwabnych,
winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne.

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do
szczegbinych warunkéw osSwietlenia (waski strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie
gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie
masg szpachlowg catej powierzchni Sciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje sie
zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych
0 rdéznej szerokoSci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnoSci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
jest waznym elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt G-K.
Prawidlowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt G-K.

Krawedzie ciete (KC)

Zarbwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej,
krawedzie ciete najpierw nalezy szafowac i oczyscic z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy
spoinowaniu mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojgce
z wtokna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie krawedzi
fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojgcej

Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

e Taéme papierowg

» TasSme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego



» TasSme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego.
Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego
rozrozniamy spoinowanie z tasmg zbrojgcg oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu
przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do
linii styku ptyt, wciska¢ jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg szczeline.
Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i
wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

5.7. Wazne wskazdwki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych
narazonych na duze obcigzenia mechaniczne, jak np.:

e w S$ciankach dziatowych z okfadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami
cietymi;

e w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosna;

e przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

e przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w
poblizu dréog o duzym natezeniu ruchu samochodowego. Najwyzszg wytrzymatosc
spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu
jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu.
Dlatego styki piyt nalezy spoinowaé dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen,
gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiang wymiardw spoiny ptyty mogg pekac.
Spoinowanie pityt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i
wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku wielowarstwowego
pokrycia Scianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowg
takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac ze
stosowania tasmy zbrojacej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementy wykonane z piyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie,
doskonale nadajaca sie

do dalszego wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami
wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegaé zalecen producentéw farb, tapet, piytek
ceramicznych i klejow.

e Cate podtoze poddawane dalszej obrdbce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche,
stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.

e Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy
szpachlowej.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrdbkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢
zagruntowane w celu wyrdwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne



malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi
pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) $rodek gruntujgcy musi catkowicie
wyschnad.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami
przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo kartonowych.

e Nie nalezy uzywac

farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych,
zawierajgcych szkto wodne).

e Powierzchnie ptyt G-K nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkng¢ pod
wptywem dtugotrwatego dziatania $wiatta .W takich przypadkach moze sie okazac
niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych piyt.

e Zawsze wykonywaC malowanie prébne. Nalezy wykonal je na wiekszych
powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych, obejmujgcych spoiny i inne miejsca
zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy  lakierowaniu  zalecamy  stosowanie  okfadziny = dwuwarstwowej i
catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo kartonowych. Nalezy o tym
pamietac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatnosc jego produktow jako pokryc
do ptyt gipsowo-kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje

Pyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywac wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami
i klejami.

e Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt
gipsowo-kartonowych specjalnym S$rodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety
podczas kolejnego remontu.

e Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.:
winylowymi) wymaga odpowiednich zabiegdw przygotowujgcych podtoze, np.
szpachlowania catej powierzchni.

5.8.5. Tynki

 Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic tynki cienkowarstwowe.

e Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie, zgodnie z zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiekszenie
przyczepnosci).

* Aby unikng¢ przeswitywania podtoza kartonowego i stykdw piyt, nalezy je zabarwié¢
na planowany kolor tynku zwtaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.
5.8.6. Piytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody

e Sciany dziatowe, na ktdérych uktadane beda piytki ceramiczne, nalezy pokryc
podwdjng oktadzing z ptyt gipsowo kartonowych.



Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okfadzinie
jednowarstwowej z ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac rozstaw do
max. 400 mm.

e W lazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach
nalezy stosowac ptyty wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

e Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentow ptytek
i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki, natryskownie).

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy
stosowaC impregnowane ptyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy
okfadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowal piyty gipsowo
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac ptyt gipsowo-kartonowych w
pomieszczeniach o stale podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w
tazniach, myjniach  samochodowych,  zbiorowych  natryskach itp.). W
pomieszczeniach, w ktdrych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Przed utozeniem piytek ceramicznych lub uszczelnianiem
folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowac catg powierzchnie $srodkiem gruntujgcym
zalecanym przez producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym
zapasem bocznym nalezy uszczelnicsciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
przed pryskajacg wodg (min. 2000 mm) za pomocg folii w ptynie. W kabinach
prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica (min. 300 mm). Ptyty gipsowo kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 1 cm
nad podtozem. Na catej powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w
ptynie), ktdre na wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢é do wysokosci
co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomujacej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukgcji
sciany lub za oktadziny $cienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig
budowlana). Do uktadania ptytek nalezy stosowac elastyczne kleje, ktdre nie
nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podtogg i scianami nalezy wypeti¢ trwale
elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu
zapewnienia izolacji akustycznej nalezy umiesci¢ pomiedzy krawedzig wanny a $ciang
dziatowg uszczelke taczaca.

5.9.2. Montaz. instalacji za okfadzina Sciany masywnej

Wykonanie obudowy sciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i
przewoddw bez koniecznosci pracochtonnego kucia w Scianach masywnych. W takim
wypadku rury i przewody nalezy mocowac do $ciany masywnej. Obudowy Scienne
zaleca sie pokry¢ podwdjng okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych. Izolacja Ze
wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obuddw Sciennych nalezy
wypeti¢ pustg przestrzen konstrukcyjna Scian instalacyjnych i oktadzin $ciennych



wetng mineralna. Wetna powinna by¢ tak umieszczona, aby sie nie zsuwata, byta
mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelnic, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni
samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do przewoddw i armatur muszg miec
Srednice wiekszg o 10 mm niz Srednica przewodu lub rury, ktdére majg przez ten
otwor przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozycsrodek
gruntujacy, ktory spowoduje lepszg przyczepno$¢ trwale elastycznego materiatu
spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych
bezposrednio do podtoza nosnego (Sciana, podtoga; nie wolno ich mocowaé do
jastrychu ptywajacego). Armature mozna instalowal do zamocowanych pomiedzy
stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub
szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz z obcigzeniem
uzytkowym) nie opartych na podtozu nosnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych
elementdw zastgpi¢ pionowe profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu
podtoza za pomoca katownikow tgczacych do profili. Rury nalezy mocowac w sposdb
zapobiegajgcy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonieciem rur kotnierzami
z wetny mineralnej wyttumi szum ptynacej wody oraz pozwoli uniknac¢ skraplania sie
pary wodnej na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,wymagania
ogolne”.

6.1.1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i
koncowego robot (odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt,
do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki
badan nalezy wpisac do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow  miedzyoperacyjnych  stwierdzajacych  prawidtowe
przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podkiadowych
pokrycia oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdow uzytych do
wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajgce

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace roboty
zanikajace:



1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami G-
K, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw
konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie
sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukgji; sprawdzenie rozstawu elementow
konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt G-K;
sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych fgcznikdw mocujacych ptyte do
konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie
na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie
pofaczen, wypetnienie profili stupkowych, profili gérnych)

4. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojacej,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w
tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
2. Jednostka obmiaru jest: m?, metr biezacy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST ,,wymagania ogdine”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot.
Zatwierdzong dokumentacje techniczna.

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajacych.

Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Ocena efektu koncowego.

Dokonujac oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego)
musimy poddac ocenie:

1. ZgodnoS¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu, obuddéw. Oceny zgodnosci
dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, piondw sznurowych lub
prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotowa, poprzez sprawdzenie potozenia
elementdw suchej zabudowy, (Scian -rzut na pfaszczyzne podtogi; sufit -wysokos¢
nad podfoga) wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku ustalonych
punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawnos¢ systemowa -zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez
producentéw piyt gipsowokartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze.

Sposdb prowadzenia pomiarow.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.



Do przeprowadzenia pomiardw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

-sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2m,

-przymiar z podziatkg milimetrowg (metrowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do sSciany (patrz na Rys. 2) sprawdza
sie przyleganie jej do Sciany. Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity
pomiedzy fatg powierzchnia Sciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu
(w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami
podparcia. Rownoczesnie sprawdza sie iloS¢ pofalowan powierzchni wystepujgcych
na dtugosci faty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez
przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45° w lewo).
8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiardw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

-sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2m,

-przymiar z podziatkg milimetrowg (metréowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu
przeciecia sie dwodch ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i
poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastrow oraz uskoki lub krawedzi belek na
suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy fata, a
sprawdzang powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w
milimetrach). Sprawdza sie iloS¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci taty.
8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiardw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub
poziomica laserowa wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajacy promien lasera o
900, miarka z podziatkg milimetrowg (metréwka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego
wymaga pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest
obarczone wiekszym btedem anizeli przy korzystaniu z urzadzenia laserowego.
Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka
znajdowata sie jak najblizej sciany, a wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony
nad podtoga. (nalezy zwrdci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani
sciany ani podtogi). Miarkg milimetrowg mierzy sie odlegtos¢ sznura od sciany u gory
(@2) i u dotu (al). Rdznica odczytdw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w
danym miejscu. Dla oceny odchyitki od pionu sprawdzanej sciany nalezy dokonac, co
najmniej w dwdch miejscach (najczesciej w dwdch przeciwlegtych narozach). Jezeli
kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu
pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej sciany jest sumg odchytek z obu
pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiardw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna
(szlauch-waga), niwelator o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjna, lub
poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa, sztywny przymiar z
podziatkg milimetrowg dtugosci 2 m. Sposdb prowadzenia pomiaru: dokonanie



pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktdw. Pomiaru wagg wodng dokonuje
sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzyC réznice wysokosci
pomiedzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do sciany czotowej
na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usungc korki z rurek, po uspokojeniu sie
cieczy w rurce zaznacza sie na Scianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac
odlegtosci od tych znakéw do poziomu podiogi mozna wyznaczy¢ odchytke od
poziomu dwoch sprawdzanych punktdw. Przy pomiarach metodg geodezyjng albo
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest
uzycie faty mierniczej, ktéra moze byC z powodzeniem zastapiona sztywnym
przymiarem o df. 2 m. Ustawiajac tate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje
sie na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytow
dokonanych w dwoch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka.
Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych
pfaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia sie krzyzujacych siescian, sufitu i
innych konstrukcji. Katy pionowe stanowiace slad przeciecia ptaszczyzny sciany i
stropu poziomego beda tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny sciany od
pionu.

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu
danego pomieszczenia, do ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku
faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towarow,
biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposdb wykonczenia powierzchni — wykonanie okfadziny kamiennej lub
ceramicznej, malowanie farbg strukturalna, tynkowanie ozdobne tynkiem o
ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi,
malowanie farbg matowa, malowanie farbg jedwabista, tapetowanie tapetami
cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farbg z
potyskiem.

3. Sposdb oswietlenia -oswietlenie swiattem rozproszonym, oswietlenie swiattem
bezposrednim zrodtem Swiatta oddalonym od powierzchni Sciany i sufitu przynajmniej
0 40 cm, oswietlenie swiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rdézine, czesto
subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych
odwotujg sie gtdwnie do odczu¢ obserwatora i pordwnan ocenianej powierzchni do
widzianych kiedy$ zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce
poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1



2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok
swiatta naturalnego, ma zosta¢ zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego,
zlecajacy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki o$wietlenia podczas
samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej
zabudowy, ze wzgledu na zmienno$¢ warunkéw osSwietlenia, wymaga doktadnego
zdefiniowania rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na
wykonanie robét.

8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnoS¢ wykonania z
projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz.
jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czesSciowych napraw. W obu rzypadkach roboty podlegajg ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

» Dostarczenie materiatdéw i sprzetu

 Przygotowanie podtoza

e Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

 Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

e Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

e PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

e PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

e PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej -Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementdw konstrukgcji budowlanych

-Warszawa 1979 rok.



