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W miejscu

W odpowiedzi na interpelacje Pana Jacka Wanickiego — Radnego Rady Miejskiej, wniesiong
na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.12.2015r. przekazang za posrednictwem Biura/Rady Migjskiej
pismem z dnia 8 stycznia 2016r. nr BRM.0003.49.2015.AP, w sprawie cyt.
1. ,..-czy zostata usunieta usterka na stadionie — czyli nierdwny teren, gdzie po opadach deszczu stoi
woda?”

2. ,...plastikowe ograniczniki na stadionie- one sie rozchodzg ...”
na stadionie miejskim w Gtuchotazach uprzejmie wyjasniam ,co nastepuje.

Ad.1 Przebudowa stadionu zostala wykonana na podstawie zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
sporzadzonej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia zawodowe do projektowania.
Opracowanie to musiato spetnia¢ wszelkie wymogi techniczne i prawne wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow a realizacja zadania nastgpita pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy.
Nadzér ze strony inwestora, tj. Gminy Giuchotazy, peinita firma ,wyloniona w wyniku przetargu,
poprzez osoby posiadajace uprawnienia zawedowe w wymaganym ze specyfiki zadania zakresie.
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni areny sportowej wykonano za pomocs odwodnien
liniowych na krawedzi biezni, drenazy podziemnych pod nawierzchnig boiska oraz w pasie zieleni
pomiedzy istniejaca trybung a bieznig. Odprowadzenie wéd na innych elementach niz ww odbywa sig
poprzez zastosowanie normatywnych spadkow.

Wobec wy2ej opisanych, spetionych uwarunkowan, przed dokenaniem odbioru koficowego
zadania, opracowany zostat przez zewnetrzng firme ,Raport pomiardw  biezni Stadionu w
Gtuchotazach™ obejmujacy m.in. pomiar nachylenia podiuznego i poprzecznego. Tak wiec bieznia
stadionu zostiala sprawdzona pod wzgledem nachylenia | spadkdw oraz diugosci dystanséw
rozgrywanych konkurencji biegowych. Pomiary te byly podstawa do uzyskania pozytywnego
certyfikatu FIFA 2 Star dia wykonanego stadionu. Podkresli¢ nalezy ,ze w przypadku wystepowania
jakichkolwiek nienormatywnych spadkéw byloby niemozliwe otrzymanie ww certyfikatu a tym samym
nietrafne jest pojecie nierdwnosci terenu.

W przedmiotowej sprawie zostato réwniez zajete stanowisko przez wykonawce zadania, tj.
firme ,ZBYLBRUK" Sp. Z o.0. Bobolice 33. Wykonawca wyjasnit ,ze na chropowatej strukturze
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, przy dopuszczalnym spadku poprzecznym wynoszacym do
0.3% na zakolu, mogg pojawi¢ sig chwilowe zastoiny wody co jest rzeczg naturalng i dopuszczalng. Z
dalszych wyjasnien wynika ze grawitacyjne odprowadzenie wody opadowej w takich warunkach jest
bardzo wolne i utrudnione z uwagi na tzw. "trzymanie” kapilarne wody, przy dopuszczalnym spadku,
powierzchni chropowatej. Stanowisko wykonawcy zostato potwierdzone przez nadzér inwestorski z
Zaznaczeniem ,ze zjawisko to wystepuje réwniez na innych obiektach sportowych nie tylko na terenie
Gminy Gluchotazy .

Ad.2 Zgodnie z wyjasnieniami wykonawcy plastikowe ograniczniki peiniz gtownie funkcje
zabezpieczajgcg przed koniuzjami w  zwigzku z czym nie sg elementami trwale zwigzanymi z
urzadzeniami biezni. Podczas eksploatacji , w wyniku dzialania sit zewnetrznych np. uderzenia pitka,
mogg ulec wymuszonym przesunieciom. Pomimo tego ,ze elementy te winny byé poddawane przez
zarzgdce biezacej regulacji wynikajacej ze zwykle] eksploatacji wykonawca dokonat przegladu |
regulacji ww ogranicznikéw. Nadzor inwestorski potwierdzil zaistniaty fakt.

Niezaleznie od powyzszego wyjasniam ,ze obiekt jest objety gwarancjg na wykonane roboty |
poddawany systematycznym Komisyjnym przeglagdom gwarancyjnym. Wydziat IRG wraz z zarzadcg
obiektu — GOSIR-em w Giuchotazach na biezaco monitoruje kwestie techniczne zwigzane z
prawidtowym funkcjonowaniem stadionu.
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