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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono w oparciu o

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zaméwied publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowege zakresu [ formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych wy
koanie | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r, poz, 2072)

cPv
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

WYKONAWCA : INWESTOR :
gy jny
Upram;;enfa b afkow‘,

) ; 0wy
SPeciatosc i(y ' be Dafamcz ﬁota"

NrDéEﬂ aﬂ o b”ﬂ'ﬂw o, - Data zatwierdzenia
uG
! TECHNICZNE%ZTOSE)EV%%T#

48-30§rﬁegorz Markowsk;

ysa, Ul. O
REGON 531564415 Nrg?rggk?g;e; 34
tel, fati) 65 R2 5 7897



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. |  Razem
FONTANNA GLUCHOLAZY RYNEK
1 FUNDAMENT FONTANNY
1|KNR 2-01 Reczne wykapy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gl do 1,5 m ze Zozeniom [m?
d.1(0310-02 urobku na odkdad (kat. gruntu 1ll)
(3.14%2.50*2)1(0.40+0.20+0.10) ms3 13.738
RAZEM 13.738
2|KNR 201 Roboly Ziemne wykonywane koparkami podsigbfemymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-IIf uprzednio m?
d.1/0212-07 zmagazynowanej w haldach z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tosé do 1 km
{3.14%(2.50%2)*(0.40+0.20+0.10) m3 13.738
RAZEM 13.738
3|KNR 2-01 Naklady uzupeiniaiace za katde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m?
d.1(0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l-IV
Krotnost = &
(3.14%(2.5072))(0.40+0.20+0.10) m3 13.738
RAZEM 13.738
Oplata sidadowiskowa t
d.1|kalk. wlasna
{3.14%(2.50%2))40.40+0.20+0.10}*1.6 t 21.980
) RAZEM 21.980
5|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Beton B15 m?
d.1}1101-01
{3.14%(2.50"2)%0.10 m? 1.963
RAZEM 1.963
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwadne z papy; powierzchnie poziomych na zimne - pierwsza warstwa m2 ;
d.1|0605-04
3.14%(2.50%2) m2 19.625
RAZEM 19.625
TIKNR 202 Tzolacjo przeciwwodne 2. papy; powierzchnie poziomyeh na zimno - druga warstwa m?2
d.110805-05
3.14%(2.5012) m? 19.625
RAZEM 19.625
8|KNR 2-02 Phyty fundamentowe Zelhetowe - rgozne ukladanie betonu Baton B35W8 m3
d.1|0205-01
(3.14%(2.502)0.20 m3 3.925
RAZEM 3.925
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowl - prety zebrowane podwdijna |t
d.1(0290-02 siatka z pretow 12 mm o oczku 15/15 cm
3.14*(2.50%2)"0.013"2 £ 0.510
RAZEM 0.510
2 ELEMENTY KAMIENNE
10/ TZKNBK XVim |Montaz kamienne] posadzki fontanny m?
d.2|0109-04
objetosc kamienia
3,14%(2.502)*0.10 1.963
(3.14%(2.50°2)-3.14%(1.70"2)}"0.30 3.165
A {obliczenia pomocnicze)
5.128
3.14%2.50"2} m2 19.625
RAZEM 19.625
11| TZKNBK XVim | Montaz cokolu kamiennego o chjgtosdi 1,90 m3/szt. {100x100x190 cm) szt ‘
d.2|0111-11
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzehni 2 kostki kamiennej - wraz z czyszezeniem rozehrane] kostki m2
d.3|0805-01
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt do 1,5 m ze Zozeniem |m?
d.3/0310-02 urobku na odklad (kat. gruntu 1ll)
- 10.00*¢.50 mi 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. [-lll uprzednio ms
d.3|10212407 zmagazynowanej w hajdach z transportem urchku samochodami samewytadowczymi na odleg-
toéé do 1 km
10.00%0.50 m? 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 2-01 Naklady zupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu panad 1 km samochoda- | m?
d.3(0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [1-V
Krotnosé = 8
10.00*0.50 m3 5.000
RAZEM 5,000
16 Oplata skladowiskowa t

d.3 kalk. wlasna
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10.00*0.50".6 t 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podicza pod warstwy konstrukcyjne nawigrzchni w m?
d.3|0103-04 gr.kat.l-IvV
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korydie lub na catej szer.drogi - | m?
d.3|10104-07 grub.warstwy po zag. 10 ¢m
10.00 m? 16.000
RAZEM 10.000
19[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 ¢m m?
d.3{0114-08
10.00 m? 10.600
RAZEM 10.000
201KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 ¢m grub.po zaggszcz.  |m?
d.3(0114-06 Krotnoé¢ =5
10.00 m? 10.000
RAZEM 10,000
21|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa g ma o grub.po zageszez. § cm m2 .
d.3/0114-07
10.00 m? 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszez.  |m?
d.3/0114-08 Krotno§é =2
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
23 [KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypcs cementowo-plaskowej - cozyszezona kostkaz | m2
d.3(0302-04 rozbiorki
- 10.00 o m?2 10.000
RAZEM 10.000
4 WODA ZASILANIE FONTANNY
24KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migl. do 1,5 m ze zezenlem 'm3
d.410310-02 urgbku na odkiad (kat. gruntu 1)
5.00%0.50"0.70 m? 1.750
RAZEM 1.750
25 (KNR 2-01 Robaty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-Ill uprzednio m?
d.4(0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowoezymi na odleg-
tos¢ da 1 km
5.00%0.50%0.70 m3 1.750
RAZEM 1.750
26|KNR 2-01 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m?
d.410214-04 mi samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1IHY
Krotnos6 = 8
£.00%0.50*0.70 m? 1.750
RAZEM 1.750
27 Oplata sktadowiskowa t
d.4|kalk. wiasna
5.00%0,50%0.70*1.6 t 2.800
RAZEM 2.800
28|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - menta2 rurociggéw 2 rur polietylenowych {PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 {m
d.4|10109-01 mm
5.00 m 5,000
RAZEM 5.000
20/KNR-W 2-18 | Siedi wodociggowe - polgczenie rur pelistylenowych cidnieniowyeh PE, PEHD metoda zgrzewa- |zlacz.
d4(0110-1 nia czolowego ¢ §r. zewnetrznej 63 mm
2 Zacz. 2.000
RAZEM 2.000
30[KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnoéci sieci wodoctagowych z rur 200m -1
d.4)|0704-01 prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
31'KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4|05711-03
5.00%0.20%0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
32|KNR-W 2-18 | Obsypka rur z materiatéw sypkich m3
d.4|0511-04
5.00%0.20"0.70 m? 0.700
RAZEM 0.700
331KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm |m?
d.410105-03 w gr kat, IV wraz z dostawg piasku do zasypki
1.75-0.700.70 m? 0.350
RAZEM 0.350
5 WODA POWROT Z FONTANNY
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34|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC laczonych na woisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5(0408-02
4 m 4,000
RAZEM 4.000
35[KNR-W 2-15  {Wpusty - odptyw wody w fontannie szt
d.5/0218-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18  [Préba wodna szczelnosd sieci wodociagowych 2 rur fypu 200m -1
d.5|0704-01 préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
6 TECHNOLIGIA
37 Dostawa i montaz technologii fontanny wraz z podiaczeniem zasilania warz z instalacig wod-  |kpl
d.6|kalk. whasna kan i elektryczna oraz urucharieniem fontanny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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