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ul. Basztowa — studzienka 0,25mX0,7 m 5 szt. .

Parking przy ul. Basztowsj — studzienka 1,5mX0,5 m 3 szt

P|. Basztowy — studzienka 1,5mX0,5 m 4 szt.

Stupek nazwy ulicy ArtMetal typu M 1-—1 szt

tawki — gotowe firmy ArtMetal typu LAT — 4 sztuk

Lampy uliczne wg projektu branzy elekirycznej- gotowe firmy ArtMetal:

L1 —lampa ARTMETAL typ D62/3/5 ( Staréwka) B

L2 —lampa ARTMETAL typ NAZ28 (nascienna - Staréwka)

Kosze uliczne — gotowe firmy FAMPRA Kiuczbork— 16 sztuk

Donice na drzewa niskopienne — prefabrykowane zelbetowe, okragte, wykornczone
drewnem — firmy EHL Legnica — 2 szt.

Stupki zaporowe dia ruchu kotowego — firmy ArtMetal typ S10 - 17 szt.

Fontanna na placu basztowym — kamienna granitowa na planie kota, 0 wysokosci ok.
10 cm ponad poziom posadzki placu i Srednicy 5 m, szczegotowe rozwigzanie fontanny
powinno byé rozstrzygnigte w formie konkursu plastycznego — 1 szt.

7amocowanie: rozwigzanie systemowe wybranej z firm — w potaczeniu z podbudowg
drogi lub placu.

4.4. Uksztaltowanie zieleni

Zieler: projektowana na piacach i w ciagach ulic jako pojedyncze nasadzenia
drzew niskoplennych (klon, buk, Zywotnik) oraz wykonanie trawnikow, zywoptotow (
buk, ligustr) rozstawienie zieleni niskiej iglastej w donicach na Placu Basztowym, a
takze uporzadkowanie zieleni istniejacej w parku przy murach miejskich, ti. wykonanie
trawnikow, wycinka zieleni zagrazajace | nisztzacej mury miejskie, przesadzenia zieleni
w zwigzku z poszerzeniem ulicy M. Curie-Skiodowskiej | przebudowa ciggow pieszych.
Mur na placu koscielnym oraz szalet miejski obsadzi¢ winobluszczem pnacym.

5.  Warunki ochrony konserwatorskie]

Przedmiotowy teren podlega écistej ochronie konserwatorskiej. Na podstawie
ustaleft obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
opracowania w catoéci jest objety strefg ochrony konserwatorskiej ,A". Historyczny

uktad urbanistyczny Gtuchotaz rejestr zabytkdw woj. opolskiego nr 138/54.
Uzgodnienie z Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow znajduje sig w

zataczniku z uzgodnieniami.
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1. Dane projektowe zam

C) pi. Basztowy. Widok 2-2,

ierzenia inwestycyjnego

Widok 3-3 -

_Jezdnia ul. Korfantego szeroko$ci 6,0m z miejscowymi przewezeniami(w zaleznosci od
istniejacej zabudowy min.3,60 m)- kostka granitowa 16/20 z pasami z kostki granitowej

9/11 na obrzezach szer. 1,0 m od

kraweznika

_Jezdnia ul. Batorego o szerokosci 50 m z migjscowymi pr’zeweZeniami(w zaleznosci
od istniejgce] zabudowy min.3,60 m) -kostka brukowa granitowa 9/11, kraweznik
granitowy 20/30/100 , przy kraweznikach jeden rzad kostki granitowej 16/20

-Plac podzielony na pola 2.0/2,0 m w kwadraty z 2 rzedow kostki bazalt. 5/7, pola
wypetnione ptytami kamiennymi 40/40 cm z sjenitu

-Chodniki-kontynuacja wzoru chodnika ul. Korfantego i ul. Batorego

-Przy Baszcie pozostawi¢ nawierzchnie z kamienia polnego

.Fontanna na pianie kota o éredn

icy 5,0 m, niska granitowa lub z piaskowca, z blokiem

kamiennym w formie prostopadios$cianu w centrainej czgsci
-Oddzielenie placu od jezdni za pomoca pachotkow ArtMetal typu $10 — 17 szt

-obrzeza z kostki granitowej 5/7 z

pasami z 2 rzedéw z kostk bazaltowej 5/7

_oswietlenie lampy uliczne typu ArtMetal D6af3/5, istniejace
{awki uliczne typu ArtMetal LA1- 4 szt.

-studzienki uliczne -6szt.

D) ul. Basztowa, Widok 8-8

-Jezdnia szerokosci 4,0 m - kostka granitowa 16/20
_Chodnik szer. 1,5 m z miejscowymi przewezeniami w zaleznoéci od istniejace]
zabudowy - kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 3/7 przy kraweznikach

granitowych 20/30/100

“oswietlenie lampy uliczne typu ArtMetal D6al3/5 -1 szt

-studzienki uliczne -6szt.

E) Parking przy ul. Basztowej. Widok 8-8

_Kostka betonowa szara Starobru

k 20/16,5/8, obrzeza -kostka betonowa szara 10/10/6

_&mietnik z piaskowca ciosanego na 4 kontenery o poj. 11001

2 Zestawienie elementéw matej architektury

Fontanna na placu basztowym — kamienna granitowa na planie kota, 0 Wysoko$Ci
k. 10 cm ponad poziom posadzki placu i $rednicy 5 m, szczegblowe rozwigzanie
fontanny powinno by¢ rozstrzygniete w formie konkursu plastycznego — 1 szt.

B) Stupki zaporowe dla ruchu kotowego — firmy ArtMetal typ S10 - 17 szt.
mocowanie do poditoza (doina czgs¢ stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm,

pod warstwa wykonczeniowa ulicy)

C) Lawki gotowe o symbolu LA1
-ilosé 4 szt

firmy ArtMetal ;

mocowanie do podioza ( beton B15 15x15x20cm ,pod warstwa wykoriczeniowa ulicy )

$rubami 8mm
D) Kosze uliczne. Kosze uliczne
- ilo§¢ okoto 16 szt.

gotowe o symbolu 2.22 . firmy FAMPRA Kluczbork

mocowanie do podfoza (dolna czesc stupka zabetonowana beton B15 15x15x20cm,
pod warstwg wykonczeniowg ulicy)



Jezdnia ul. Batorego-kostka brukowa granitowa 9/11,
lchodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzgdy kostki bazalt. Korfantego
5/7, "1 ok. 60/6,0 m

Plac podziclony na pola 2,0/2,0 m w kwadraty z 2 rzedow
kostki bazalt. 5/7, pola wypelnione plytami kamiennymi
40/40 cm z sjenitu

Chodniki-kontynuacja wzoru chodnika ul. Korfantego i ul,
Batorego

Przy Baszcie pozostawié nawierzchnie z kamienia polnego

Fontanna niska granitowa lub z piaskowca

Oddzielenie placy od jezdni pachoticami ArtMetal §5

ul. Basztowa Jezdnia- kostka granitowa 16/20 110m/4,0 m 0k.1020
chodnik- kostka pranit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 | 1 10/1,5

Parking Kostka betonowa szara Starobruk 20/1 6,5/8, obrzeza ~ ok.736
ul. Basztowa kostka betonowa szara 10/10/6

ul, Koécielna Jezdnia- kostka granitowa 9/ 1 25m/5,0 m ok.175
chodnik- kostka granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt. 5/7 | 25/ 1,2
25/0,8

pl. Koscielny Nawierzchnia z kostki granit 9/11, podzialy z kostki 0k.2300

granitowej 5/11

Zachowany kamiefi polny Jjako opaska wokét kosciota, :

Uktad kostki przed portalem wachlatzowo w nawiazaniu 1 \ Y =5
do zaprojektowanego wejscia przed portalem, uklad w C

drogowy zaznaczony rzedowym uktadem kostki [ 7

granitowej 9/11 / ¥

Mur o wys. 2,3 m od strony szkoly z piaskowca ciosanego

{bloki ok.30/20/20)

Murki z piaskowca ciosanego wys.45 cm

UL Magistracka Kamict polny ok 150/4 0k.600

Park przy Trawnik z istniejac zielenig niska | wysokg ok.1000
Murach Miejskich Opaska przy murach z kamienia polnego 70/1,2

Galeria przy Murach Plac- kostka granitowad/11 ok.1325
MiejSkiCh Trawnik 300m

Parkingi przy Kostka granitowa w tuske, migjsca postojowe oddzielone 2 | 100/5 ok.500
UL M. Curie- rzgdami kostki bazaltowej 9/11

. . chodnik- plyty beton. w ukladzie karo 20/20 cm, kostka
Sklodowskiej granit 5/7 oraz 2 rzedy kostki bazalt, 577,

SUMA ok.10451m?

Powierzchnia zabudowy - 0 m?

Powierzchnia innych czedci terenu niezbgdnych do sprawdzenia
zgodnosci z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego -0m?

5. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren podlega $cislej ochronie konserwatorskiej. Na podstawie ustalesi
obowiazujacego migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren opracowania
w calosci jest objety strefa ochrony konserwatorskiej ,,A”. Historyczny uklad urbanistyczny
Gluchotaz rejestr zabytkéw woj. opolskiego nr 138/54.

Uzgodnienie z Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw znajduje sie

w zalaczniku z uzgodnieniami.
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ustali¢ na budowie) wypelnienia prety stalowe 12 x 12mm,w rozstawie, co 15mm, potaczenie
poprzez spawanic, zamocowanié pOprzez §ruby stalowe jednostronnie gwintowane 12mm
/L=150mm, co okoto 100,0 cm do istniejacych przewidzianych do remonta muréw studzienek
piwnicznych w konstrukcji murowanej betonowej /elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi/. Ilos¢ — 17 szt.

4.2.5 Obudowa $mietnika
Sciany gr. z piaskowca ciosanego na zaprawie cem.-wap. lub z okladzing z plytek
z piaskowca, dach dwuspadowy - kryty gontem papowym w ilosci 2 szt.
- naplacu Urzedu Miasta $mietnik o wym. 230/400 cm
- naul. Basztowej $mietnik o wym. 350/400 cm

4.2.6 Mury, mury oporowe, stupki zaporowe

ul. Batorego
- mur oporowy wys. 100 cm, gr. 30 cm z piaskowca ciosanego

Pl. Urzgdu Miasta
- murki z piaskowea ciosanego 0 wysokosci 45 cm

Pl. Basztowy
- stupki zaporowe dla ruchu kotowego — firmy ArtMetal typ S10. Ilos¢ — 17 szt.

Pl. Koscielny

- mur pelny od strony szkoly z piaskowca ciosanego o wys. 2,3m
murki z piaskowca ciosanego wys.45 cm, ze stupkami wysokosci 65 cm z osadzonymi na
ich szczycie latarniami typu ArtMetal A4 -4 szt.

4.2.7 Fontanna na Placu basztowym

Fontanna na planie kota o $rednicy 5,0 m, niecka o gl. 30 cm granitowa lub z piaskowca
polerowana, z blokiem kamiennym w formie prostopadtoscianu w centralnej czesci w ilosci 1 szt.

Zaprojektowano przylacz wodociagowy o PE 63 mm od projektowanej sieci
wodociggowej @110 mm do proj. studzienki polaczeniowo — pomiarowej. Miejsce i sposéb
wlaczenia do projektowanego przewodu wodociggowego sr. 110 mm uzgodniono ze spotka

Wodociagi Gluchotazy.
0d studzienki projektuje si¢ przylacze PE 63 mm dla zasilenia urzadzen wodnych proj. fontanny.

Rury laczyé przez zgrzewanie doczotowe, a z armaturg poprzez ksztaltki przejSciowe.

Sieé na catej dhugosci oznaczyé tasma z wkladka metalowa,
Zaprojektowano studzienkg polaczeniowo - pomiarows z systemem zasuw i odwodnieniem, dla
zapewnienia zabezpieczenia zasilania w wodg obicktu fontanny. Dla celéw opomiarowania

zuzycia wody, w studzience nalezy zamontowac wodomierz.
Projektuje sig studzienke z kregéw betonowych, inspekeyjna:

- komora — wykonana z kregéw zelbetowych - odpowiadajacych wymaganiom BN-

86/8971-08, DIN 4034 T1, wysoko$é komory — 1,85m

- przykrycie — plyta pokrywowa zelbetowa odpowiadajaca DIN 4034 T1
dno studzienki betonowe monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1, wyprofilowane,
z obnizeniem i spadkiem w kierunku otworu kanalu odptywowego, dla zapewnienia
wiasciwego odwodnienia przytacza wodociagowego

PB— Modernizacja ulic i placéw w centrum Glucholaz (ulice: Basztowa, Plac Basztowy, Batorego, 13
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- wiazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego sr. 60 cm wg PN-EN 124;

- stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086

- materialy izolacyjne - z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

przejscia szczelne - tuleje ochronne PCV doszczelnjone pianka poliuretanowa [ub kitem
silikonowym; nalezy wykonaé dia przejsé przewodéw wodociagowych przez S$ciany
studzienki. Przejscie powinno byé elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie wody z odwadnianych
przewodow.

Studzienkg montowaé nalezy w wykapie o Scianach pionowych, umocnionych.

Studzienke¢ wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Catodé studni obsypaé gruntem
sypkim réwnomiernie na catym obwodzie i odpowiednio zaggscié.

Oznaczenie uzbrojenia przewodéw wodociagowych w terenie wykonaé zgodnie

z PN-86/B-09700.
Projektuje si¢ kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych i ksztattek z PVC-U ér. 160 mm.

Projektowany kanat wlaczony zostanie do projektowanego kanalu sanitarnego $r. 200mm
w rejonie placu Basztowego. Miejsce i sposéb wiaczenia uzgodniono ze spotka Wodociagi

Glucholazy.
Wymagane parametry rur — min. sztywnosé obwodowa 8 KN/m2, min. 50 letni okres

eksploatacji, wspélczynnik tarcia k=0,4 mm.

4.2.8 Oswietlenie — lampy gotowe

- lampy uliczne typu ArtMetal D6a/4/5, -4 szt.
- lampy uliczne typu ArtMetal D6a/3/5 -7 szt.,
lampy na cianie typu ArtMetal NA28 -4 szt.
- o$wietlenie punktowe muréw — lampy posadzkowe- 6 szt.
- latarnie na murku typu ArtMetal A4 — 4 szt.
- lampy typu ArtMetal A 1A/01G — 8 szt.

4.3 Oswietlenie uliczne i zasilanie fontann

4.3.1 Plac Basztowy - oswietlenie uliczne i zasilanie fontanny

Wewnetrzna linia zasilajaca fontanne

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia zasilanie fontanny nastapi ze stacji
transformatorowej Gl-zy LIGONIA, obwod ZK-3825 kier. BASZTOWA, ze zlacza ZK-3665
z przewodow w.l.z,

W zwigzku 7 tym z projektowanej szatki pomiarcwej 2P-1,(trasy zaznaczong na mapie
sytuacyjnej ) nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5 x 2,5 mm2, ktéry wlozyd w wykopanym rowie
kablowym na gi. 0,7 m, na 10 c¢m podsypce z piasku. W miejscach skrzyzowan kabla
sterowniczego YKY 5x2,5mm z innymi instalacjami nalezy zabudowad rury ochronne
DVK 0 50 mm koloru niebieskiego.

Miejsca zabudowy rur zaznaczono na mapce sytuacyjnej. Kabel oznakowaé za pomoca
trwatych oznacznikéw.

Po ulozeniu kabel zglosié¢ do odbioru i namierzy¢ przez Geodete, nastepnie przysypac ok,
PB— Mc{dgmizacja’u{ic i placdvl:' w certrum Glucholaz (ulice: Basztowa, Plac Basztowy, Batorego, 14
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10 em warstwa piasku i ok. 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej ulozyé folie kalandrowa

koloru niebieskiego.
Calodé przysypaé pozostalg ziemia, ktorg nalezy ubid.

Szafka pomiarowo — sterownicza

Szafke pomiarowo sterownicza typu RBP-2L nalezy zabudowaé we wnece o wym
wys.510 szer410 g 215 w korytarzu budynku nr. 8. Szafke zabudowaé obok istn. szafek
pomiarowych. W szafce zabudowac : licznik 1- faz. 1-taryf, wylaczniki nadmiarowo pradowe S
301 B6A szt.2, zegar sterujacy, stycznik SM-316-230 zr, wytacznik silnikowy M 250 4. Szyne
PE uziemié.

Aparatura firmy ,,LEGRAND?” Zabkowice SI.
Z szafki wyprowadzi¢ kabel YKY 5 x 2,5 mm do zasilania i sterowania pomp. Kabel

ulozy¢ w rurze ostonowej, sposéb zabudowy kabla j/w pkt. 3.1
Dobudowa latarni nasciennej NA 28

Projektowang latarni¢ nascienna dwuramienng typu NA 28 z kloszami ,,Syriusz” (K3)
zabudowa¢ na $cianie szczytowej budynku nr. 4,na wysokosci 5,5m. Miejsce zabudowy

pokazano na mapie sytuacyjne;j.

Szafka bezpiecznikowa ZN-63

W miejscach zaznaczonych na mapie sytuacyjnej, nalezy zabudowaé we wnekach, na
wysokosci ok. Im od chodnika zlacza typu ZN — 63, w kt6érych zabudowaé listwy zaciskowe
5 x 35 mm, oraz zabezpieczenia lamp sodowych S —301-6A.

Do zlacz wprowadzi¢: kabel YAKXS 4 x 35 poprzez rury ochronne PCV @50, oraz
uziom ochronny wykonany z bednarki FeZn 20 x 4mm. Ze zlacz wyprowadzié przewody YDYp
3 x 2,5 mm, ktére wtozy¢ pod tynkiem w kierunku zabudowanych wysiggnikow latarh.

Przylacz kablowy

Zasilanie latarni nasciennej nastapi ze stacji transformatorowej Gl-zy LIGONIA obwéd
o$w. SIKORSKIEGO z istniejacej latarni Nr. 515 na PL. Basztowym, skad trasg zaznaczong na
mapie sytuacyjnej wykonaé odcinek linii kablowej YAKXS 4 x 35mm do projektowanego ztacza

ZN-63 na budynku Nr. 4.
W miegjscach skrzyzowania i zblizenia z innymi instalacjami stosowaé rury ochronne

DVK 75 AROTA.
Rownolegle obok kabla w odleglosci ok. 20 cm utozyé bednarke ocynkowang

FeZn x 4mm, ktdrg wprowadzi¢ do projektowanych zlacz ZN-63.

4.3.2 ul. Basztowa — o$wietlenie uliczne

Dobudowa latarni ulicznej D6a/3/5

W miejscu zaznaczonym na mapie sytuacyjnej zabudowaé latarni¢ stylowa uliczng typu
D6a/3/5 firmy ARTMETAL z kloszami ,Syriusz” (K3). Latarni¢ zabudowaé na typowym
fundamencie B (F-100 ) firmy ARTMETAL.

Przylacz kablowy
Zasilanie latarni nastapi ze stacji transformatorowej Gl-zy SKEODOWSKA obwdéd o$w.

PB — Modernizacja ulic i placéw w centrum Glucholaz (ulice: Basztowa, Plac Basztowy, Batorego, 15
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Pokéj techniczny jako prefabrykat betonowy do technologii fontanny.

WielKOSE WEWNGCZ ..o ecencesssecessessessansssens 200 cm %200 ¢cm x200 cm
GrUBOSE AN8 cviere e s et arasss s e 20 cm

Grubo$é pokrywy betonowe)...........ccmmenceessssssssninns 20 cm

GIrUDOSE SCIAN. ... e rreres s s arasssermsesssssesessesbissssrness 15¢em
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