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OPASKA ZWIROWA
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1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
2. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII

Numer dziatki:

DZ. NR 195/1; KM.2

,ﬂ 7
|
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5 mm, GR. 20 CM m \\\\\\
240.0 L 60.0 L 240.0 240.0 L 60.0 WODY DESZCZOWE DO ROZDRENOWANIA
7 il Gl NA TERENIE WLASNYM INWESTORA
500.0 500.0 300.0 0.0
il
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ARCHITEKT ELZBIETA KUBIK—MICHALSKA
48—-340 GrUCHOrAZY, ul. Krdlowej Jadwigi nr18, tel.0 607 085 932
PROJEKT ARCH.—BUDOWL. WIATY REKREACYJINEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ
Adres inwestycji: Inwestor:
UWAGA: 48-330  SUCHA KAMIENICA GMINA GEUCHOLAZY

Adres Inwestora:

48-340 GLUCHOLAZY, RYNEK NR 15

CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAZENIEM Faza: | [Pt imie, nozwisko, _nr upr. Padpis
PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU. PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY  |[E|mgr inz. arch.
3. WSZELKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAG ODPOWIEDNIE ATESTY Bt 4 CHITEKTURA. KONSTRUKGUA 5 |Flzbieta Kubik—Michalsko
| APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. o T : <| Nr OKK/UpB/04/04
4. SPOSOB WYKONCZENIA PODANO W OPISIE PROJEKTU. PRZEKRGJ B—B 5| nz. Ryszard Kubik
5. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE B 30,71 /0p
| ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE. N rysunka: Dot Sao |2
AK_8 | os2016 [1:50 |S 133/84/0p
éwlef,m prawa Naw:NmIN%m. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora USWXE zabronione.




