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Ogolna specyfikacja techniczna (ST 00)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, w ramach budowy wiaty konstrukcji stalowej w
miejscowosci Stary Las.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 01 Roboty ziemne (CPV 45 111 200 — 0)
SST - 02 Montaz konstrukcji metalowych (CPV 45 223 100 - 7)

W Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byé
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w pofaczeniu z Opisem
Technicznym i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, kitdére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Wiate zaprojektowano na terenie dziatki, ktérg Inwestor przeznaczyt na funkcje sportowo —
rekreacyjna.

Zakres robot obejmuje m.in. wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie dokumentacji
projektowej zawierajgcej rysunki wykonawcze (rys. 1K).

1.3.2. Ogdlny zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem wiaty
rekreacyjnej konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg — opis techniczny i rysunki.

W zakresie, jest wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

- roboty ziemne;

- przygotowanie fundamentéw pod montaz konstrukcji stalowej wykonanej w warunkach
warsztatowych;

- dostarczenie oraz montaz konstrukcji stalowej;

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem;

- wykonanie nawierzchni zwirowej 57,90 m?, zagospodarowanie terenu.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
obowigzujacymi normami.



Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentaciji projektowej
wraz ze specyfikacjami technicznymi.

2.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy.

Podstawe do realizacji robot stanowia;

- dokumentacja projektowa ,projekt architektoniczno — budowlany wiaty rekreacyjnej konstrukciji
stalowej”;

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie budowy.

2.4 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacqg
jakos$é, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzen, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo osobom
postronnym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.



2.6 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk;

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru
spowodowanego przez dziatania Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

2.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wyposazenie w urzadzenia socjalne,

oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

2.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koncowego odbioru.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru
koncowego.

2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnianie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty do wykonywania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — opis
techniczny i rysunki.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty i urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do robot

i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét

wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢
wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.



6. Wykonanie robét

6.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz wielkosci
wszystkich elementow robét.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot zostang, jezeli
bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robét i uzytych materiatdéw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel,
sprzet i zaopatrzenie.

Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.2 Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty
techniczne wtasciwych instytucji oraz certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci producenta

z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajgce certyfikaty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokot przekazania terenu budowy;
b) protokoty odbioru robot;

c¢) protokoty z narad i ustalen.

8. Obmiar robét

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przed korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.



9. Odbior robot

9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

-odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
-~odbiér ostateczny;
~-~odbiér pogwarancyijny.

9.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robét bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie dokonany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

9.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robét bedzie stwierdzone pismem do
Zamawiajgcego informujgcym o tym fakcie. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym
W umowie.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

lub niezakohczenia petnego zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami;

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;
- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow;

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

9.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.



Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia Ogélne.

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. 2016.290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z pézn. zm.)

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
- SST 01

Roboty ziemne (CPV 45 111 200 — 0)

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /ISST/ sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych (wykonania i odbioru rob6t) przewidzianych do wykonania zadania
pn. "budowa wiaty rekreacyjnej konstrukcji stalowej” w m. Stary Las, dz. nr 401/5; k.m.4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy
realizacji zadania pn. "budowa wiaty rekreacyjnej konstrukcji stalowej” w m. Stary Las,

dz. nr 401/5; k.m.4 i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. I-lll oraz zasypanie wykopéw,
przemieszczenie mas ziemnych.

1.3. Charakterystyka inwestycji
Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne,

- wykopy szerokoprzestrzenne

- przemieszczenie mas ziemnych

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu i obowigzujgcych warunkéw bhp.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem miejsca podanego przez
Zleceniodawce.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonywania robét ziemnych.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwiocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzgadzajacq dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski
kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



2.1.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakohczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajgc. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntow zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

3. Materialy i urzadzenia
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podano w ST 00 — czes¢ ogdlna, pkt 3.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czes¢ ogdlna, pkt 4.
Do wykonania robot ziemnych nalezy uzyé sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 00— czes¢ ogdlna, pkt 5.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane

bedg samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek
materiatdw musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa
ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu roboét ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
wykonywanych robét i ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie wysokos$ci oraz
wielkosci wszystkich elementow robot.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét zostana, jezeli
bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

7. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli

szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopéw,

¢) odwodnienie (w razie koniecznoéci) wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m® — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze;
- m - rury drenarskie

9. Odbiér robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST 0 — czesé ogdlna, pkt. 9, Kod
CPV 45000000-7.



Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robét wtedy, gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robdét, wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa platnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PNEN 1997-:2008, PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
0golne



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
- 8ST 02

Montaz konstrukcji metalowych (CPV 45 223 100 - 7)

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /ISST/ sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych (wykonania i odbioru rob6t) przewidzianych do wykonania zadania
pn. "budowa wiaty rekreacyjnej konstrukcji stalowej” w m. Stary Las, dz. nr 401/5; k.m.4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia prac budowlanych przy
realizacji zadania pn. "budowa wiaty rekreacyjnej konstrukcji stalowej” w m. Stary Las,

dz. nr 401/5; k.m.4 i obejmujg wykonanie fundamentéw, wykonanie w warunkach warsztatowych
ramy stalowej oraz scalenie i montaz wiaty, wykonanie pokrycia dachowego wraz z
orynnowaniem, wykonanie nawierzchni zwirowe.

1.3. Charakterystyka inwestycji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu, dostawie
i montazu wiaty konstrukcji stalowej i obejmuja;:

- wykonanie w warunkach warsztatowych ramy konstrukcji stalowej HEB 140 ze stali St3S

(8 szt.) wg rys nr 1K i dostawe na plac budowy;

- wykonanie stop fundamentowych (8 szt.) z betonu C16/20, stal St3S wg rys nr 1K;

- scalenie elementdéw, montaz konstrukcji stalowej wiaty;

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem;

- wykonanie nawierzchni zwirowej (57,90m?);

- uporzadkowanie terenu.

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3. Materialy i urzadzenia

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podano w ST 00 — czes¢ ogdlna, pkt 3.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby, kidre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby

i materiaty musza posiada¢ certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej
dla ktérego dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
dokumentacjq oraz przepisami i odpowiednimi normami.

3.1. Skladowanie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu na podktadkach
drewnianych, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czes¢ ogdlna, pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne protokoty skutecznosci zerowania wymagane przepisami
jako dopuszczenie do uzytkowania.

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czes¢ ogdlna, pkt 5.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Elementy wiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek i wytadunek w jednostkach tadunkowych powinien odbywac sie
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet chwytakowy.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz wielkosci
wszystkich elementow robot.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét zostana, jezeli
bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 3 i 5 niniejszej specyfikaciji.

6.1.1. Wykonanie wykopoéw pod fundamenty
Wykop pod fundamenty zgodnie z czes$cig rysunkowg oraz SST -01

6.1.2. Wykonanie stép fundamentowych

Stopy fundamentowe, prostokatne z betonu C16/20 wg rys. nr 1K oraz AK_3.
Zbrojenie - stal St3S wg rys 1K.

Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej — hydroizolacji asfaltowo - kauczukowe;.

6.1.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej

Konstrukcja stalowa — rama z dwuteownika szerokostopowego HEB 140, do wykonania w
warunkach warsztatowych (8 sztuk) wg rys. 1K.

Potaczenia (w kalenicy) skrecane wykonaé za pomoca $rub o klasie wytrzymatosci podanej w
projekcie.

Potfaczenia spawane wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Spawalniczych.

Ramy zmontowaé na budowie wg rys. AK_3, AK_5, AK 7, stezy¢ ptatwiami z rury stalowej
70x70x5 oraz pretami okragtymi @ 14 (spawanymi).

Catos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg wodorozcienczalna.

Catos¢ kolor — Basaltgrau RAL 7012.



6.1.4. Wykonanie pokrycia dachowego

Pokrycie dachu blachodachéwka modutowg (wzér ,MURANQ”), kolor ceglasty RAL 8004.

Na konstrukcji stalowej zamocowacé ptyte OSB gr. 19 mm.

Pokrycie z blachodachéwki mocowac¢ do tat drewnianych 5/6 (rozstaw wg zalecen producenta
blachy).

Rynny, rury spustowe oraz obrdbka blacharska, ze stali ocynkowanej powlekanej poliuretanem.
Kolor RAL 8004 (identyczny jak pokrycie dachu).

6.1.5. Prace wykonczeniowe

Utozenie rur drenarskich wokot wiaty, wykonanie opaski zwirowej — odprowadzenie wod
deszczowych z dachu z rozdrenowaniem na terenie wiasnym inwestora (alt. studzienki chtonne).
Wykonanie utwardzenia pod wiatg ze zwiru ptukanego fr. 4-8 mm na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST -00.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci, powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

7.1. Kontrola w czasie wykonywania montazu

a) zgodnosé wykonania konstrukcji wiaty z ustaleniami Dokumentacji Projektowej;
b) prawidtowos¢ wykonania wykopow;

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentow;

d) poprawnos$é montazu wiaty oraz wykonania pokrycia dachowego.

8. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -00.

9. Odbiér robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST -00.

10. Podstawa ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

11. Przepisy zwigzane i standardy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia placéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:

beton— wymagania jak w PN-EN 206:2014-04;

cement— wymagania wedtug PN-EN 197-1:2012;

kruszywo do betonu — wymagania wedtug PN-EN 12620+A1:2008;
woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004;

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN — EN ISO 12944 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.



