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PODSTAWA OPRACOWANIA

Techniczne warunki przylaczenia wydane przez EnergiaPro S.A. RD - Nysa.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500.

Ustawa Prawo Budowlane, obowiazujace przepisy wykonawcze i normy.

A N N R N

Zlecenie i upowaznienie Inwestora.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa oswietlenia
drogowego na ulicy: Makuszynriskiego w Giuchotazach.
Projektuje sig lini¢ kablowg YAKXS 4x35mm?, zasilajaca latarnie drogowe wyposazone
w oprawy o$wietleniowe z sodowymi Zrédtami $wiatta o mocy 70 W.

Inwestorem budowy oswietlenia jest Gmina Gluchotazy, 48-340 Gtluchotazy, ul Rynek
15.

Projektowany obiekt zaliczony do kategorii XXVI obiektéw budowlanych.

taczna diugosc projektowanej trasy linii kablowej wynosi 1.095 m ( k=1212m).
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OPIS TECHNICZNY

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przy zachowaniu zgodnoéci z wymogami
normy: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowée/ Projektowanie
I budowa”. Dobdr elementéw Iinii i osprzetu kablowego (rodzaj kabla, sposéb UtoZeéria
linii kablowej), zaprojektowano w oparciu o zatozenia tej normy oraz warunkéw technicznych
przylaczenia wydanych przez EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji w Nysie.
Budowe oswietlenia drogowego ulicy Makuszyriskiego nalezy zrealizowaé wedtug
nastepujacych warunkéw:
1. Ze stacji trans. ,Gluchotazy Odnowa” obwéd o$wietlenia ulicznego z istniejacej szafki
oswietlenia ulicznego zabudowanej na $cianie budynku Andersa 70 nalezy wybudowac
linie kablowa YAKXS 4x35mm?, z ktérej zasili¢ projektowane latarnie drogowe.

1. Linia kablowa osSwietlenia drogowego.

Przed rozpoczgciem prac przy budowie linii kablowej nalezy zlecié uprawnione;j
jednostce geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktow
charakterystycznych (zatomy, miejsca montazu stupéw, poczatki i korfice przepustéw)
oraz wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje.

Kable nalezy ukiadac w gruncie na glebokosci 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie
piasku przykrytego 15-cm warstwa ziemi rodzimej, folig kablowa, koloru niebieskiego

| pozostalg ziemia ubijang warstwami do uzyskania wskaZnika zageszczenia I,=0,9.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié minimum 25 cm.

Sposdb utozenia kabla w wykopie przedstawia ponizszy rys.
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W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z innymi urzadzeniami
podziemnymi, kable nalezy uktadac w rurach ochronnych DVK-75 z zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nn zatozyc na nie
rury ostonowe dzielone SVA 110.Przejscia poprzeczne kabli w pasie drogowym ulicy
Makuszyriskiego nalezy wykona¢ metodq przekopu potéwkowego otwartego z
umieszczeniem kabli w rurach ochronnych SRS-75 na giebokosci nie mniejszej niz 0,8m. W
wykopie kabie nalezy ulozy( linig falista z zapasem 1-4%. Przed stupami, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstgpach 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu I diugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku
budowy linii.

Umieszczenie w czescl jezdnej | w poboczu ul. Makuszyriskiego projektowanego oswietlenia
nalezy wykonaé na warunkach zawartych w pi$mie wydanym przez Burmistrza Glucholaz nr
IRG.7230.43.2011.MS4 z dnia 20.04.2011r. bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu.
Na wysokosci stanowisk stupowych 1 i 2 wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem
przedstawiciela Wodociggéw celem zweryfikowania trasy wodociagu.
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Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Skrzyzowanie lub zblizenie

Najmniejsze dopuszczalne
odlegiosciw Jem]

Lp. | rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo'przy ' |EK" Poziomo: przy.
skrzyzowaniu Zblizeniu
1 Kable na napigcia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napigciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 mogy sie
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV 25
Z kablami o napigciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 50 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 |Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 |Kable z mufami innych kabli L d°:i‘;sz°za jak Ip. 15
7 Kable od rur wodociggowych, Sciekowych, cieplnych, gazowych 25 + $rednica 25 + Srednica
z gazami niepalnymi. rurociagu rurociggu
. _ . . uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu,
8 [Kable do rurociggu z gazami i cieczami painymi ale nie mniej niz w Ip, 7
- A . . nie moga sie
9 [Kable od zbiomikéw z gazami i cieczami palnymi krzyzowad 200
10 Kabie od czesci podziemnych linii napowietrznych nie mogg sie 40
(ustéj, podpora, odcigzka) krzyzowad
11 Kable od $cian budynkéw i innych budowli np. przyczéki, nie moga sie 50
Z wyjatkiem urzadzefi wyszczegéinionych wlp. 7, 8, 9, 10. krzyzowaé

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie.
Uktad potaczert linii kablowych przedstawia schemat ideowy zasilania (rys. nr 3).

2. Szafka rozdzieicza.

Istniejacy szafke rozdzieicza zabudowang na $cianie budynku Andersa 70 nalezy
przebudowac na czteropolowa sktadajaca sie pola doplywowego (istn. kabel zasilajacy) i
trzech pdl odptywowych (dwa kable istniejace i jeden projektowany w niniejszym projekcie).
Sterowanie oswietleniem drogowym odbywac¢ sie bedzie w rozdzielni oéwietlenia drogowego
w stacjl transformatorowej ,Odnowa” .W istn. szafce rozdzielczej nalezy zabudowaé 8
ztqczek zaciskowych ZUG-35 zgodnie ze schematem (rys. nr 4). Na kablach wprowadzonym
do szafki | wyprowadzonych z szafki umiesci¢ tabliczki kierunkowe informujace o typie kabla,
jego kierunku i wiascicielu. Drzwiczki szafki sq przystosowane do zamykania na zamek
energetyczny. Zasilanie szafki wykonane jest kablem YAKY 4x35mm? wyprowadzonym z
tablicy pomiarowo-rozdzielczej oswietlenia drogowego rozdzielni n/n stacji trans. ~Glucholazy
Odnowa”.

3. Stlupy oswietleniowe.

Latarnie 1/0 - 29/0 projektuje sig jako stupy aluminiowe o wysokosci 8m (rys. 5) z
jednoramiennymi wysiggnikami tukowymi o wysiegu 2,0m i nachyleniu 5° (rys. 5) typu SAL-8
z Wh1/2,0/2,7/5. Wysoko$¢ latarni po zmontowaniu powinna wynosié 9m.

Wykoriczenie powierzchni stupéw nalezy wykonaé metodg anodowania na kolor naturalny,
szary - RAL 9006. W celu dodatkowego zabezpieczenla antykorozyjnego podstawy stup6w
wraz z otworami na $ruby mocujace oraz czesci walcowej do wysokoéci 350 mm pokry¢
srodkiem konserwujacym np. elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.
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4. Fundamenty.

Stupy nalezy zamontowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych_typu 'B-70
(rys. 6) po uprzednim wkopaniu w ziemie. Zastosowane fundamenty:musza:charakteryzowad
sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

beton klasy B20,

- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,

- konce srubowe cynkowane ogniowo,

- otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

— powierzchnia fundamentu pokryta srodkiem impregnujgcym,
przekrdj kwadratowy.

5. Oprawy oswietleniowe, Zrodia swiatta.

Na projektowanych stupach nalezy zabudowaé oprawy oswietleniowe przystosowane
do zamontowania wysokopreznych lamp wyladowczych, sadowych o mocy 70W w odmianie o
podwyzszonym strumieniu swietlnym spetniajacych ponizsze parametry techniczne:

Dane $wietine dla lampy 70W

Temperatura barwowa [ K ] 2000 K
Stopien oddawania barw 4
Wskaznik oddawania barw Ra <25
Skutecznosé swietlna [ Im/ W ] 94 Im/W
Strumien swietiny [ Im ] 6600 Im
Luminancja 360 cd/cm_

Zastosowane oprawy drogowe typu Magnolia S-70 (rys. 7) muszg charakteryzowaé sie

nastepujacymi

parametrami:

— obudowa z aluminium odlanego ci$nieniowo malowana proszkowo w kolorze szarym
$rednim, konstrukcja dwukomorowa, ukiad optyczny z petnego odblyénika wykonany
z polerowanej i anodyzowanej blachy aluminiowej zapewniajacy peing regulacje
strumienia $wietlnego zaopatrzony w wypukig hartowang szybe grubosci 5mm,

- szczelnosé komory optycznej - IP 66,

- szczeino$é komory osprzetu - IP 65,

— filtr zapewniajacy ,oddychanie” oprawy,

~ klasa ochronnosci - II.

6. Uziemienie stupow oswietleniowych.

Dla projektowanych stupéw przy ul. Makuszyniskiego, nalezy wykonaé uktad uziomowy,
poziomy (tasmowy) wykonany z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm utozonej w
rowach kablowych.

W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia wynikéw
pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowa¢ o uziom pionowy (pretowy) wykonany
z pretédw stalowych miedziowanych o srednicy 5/8”.

Przy realizacji uzioméw taczenie bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem nalezy
wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma $rubami M10. W stupach
potaczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykonac przez skrecenie. Miejsca
poltaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowa.

Rezystancja uziemienia stupdw nie powinna przekroczy¢ 30 Q (tj ok. 15m bednarki przy
rezystywnosci gruntu 300 Om).

7. Ochrona przepieciowa

Ochrong przepieciowg stanowia istniejace ograniczniki przepieé zainstalowane na
transformatorze w stacji transformatorowej ,Gluchotazy Odnowa”.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dodatkowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowe]j stosowanymow uktadzie
sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilania. Ochrona tego typu polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych
z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadziatania zabezpieczenn nadmiarowo-pradowych zainstalowanych
w stacji transformatorowe;j i ztaczach stupowych w czasie nie przekraczajgcym 5s.
Zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z obliczeniami
zapewnia spetnienie powyzszego warunku.

9. Ochrona srodowiska.

Linie kablowe wraz ze stupami o$wietleniowymi zaprojektowano z materiatéw podlegajacych
przetworzeniu i utylizacji po zakoficzonym okresie eksploatacji. Budowa linii, nie wptynie
ujemnie na srodowisko naturalne.

9.1 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Rozdziat 2 ,Zakres | zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza dokumentacja
nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

9.2 Wplyw obiektu na isthiejgcy drzewostan

Przebieg trasy linii nie przewiduje wycinki istniejacego drzewostanu. Miejsca gdzie mogg
wystapic zblizenia do gatezi drzew nalezy podkrzesac zachowujac odlegtosci stupdw od gatezi
zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania [ub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sig na trasie projektowanego o$wietlenia drogowego oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci,
stanowiq przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony
przeciwporazeniowej:

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowane linie kablowe wraz ze stupami oéwietleniowymi
nie powodujq ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomoéci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanych
obiektéw.

Wykaz wihascicieli gruntéw, przez ktére przebiega projektowane oswietlenie uliczne:

- Karta Nr

Lp. Wiasciciel dziatki Adres, siedziba mapy dziatki

1734;
1736/2;1736
/4;1736/5;

) 1736/9;1737
1. |Gmina Glucholazy aﬁnziol‘g*ucm*azy ul- 22 | ya1737/12;

1737/13;
1737/24;
1765/1;1774
/8; 1927/2
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11. Obliczenia techniczne - obwod Makuszyhiskiego

11.1.1. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong od porazen elektrycznych przewiduje si¢ dla obwodu zasilajacego

szybkie wytgczenie zasilania.
Dla ochrony od porazen przez szybkie wylqczenie zasilania winien byé spetniony

warunek: ZgxI, <lub=U, oraz IL>lub=1,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia
I, ~ warto$¢ pradu zapewniajagca samoczynne zadziatanie
zabezpieczenia w czasie nie przekraczajacym 5 s.
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Tw - prad wylaczalny dla wktadki bezpiecznikowej k x I,
obliczers dokonano dla obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem 63A i stupa nr 7

st. tr. Odnowa
obwdd Oswietlenie uliczne c D
= YAKXs 4x35
I_GD_ _IAIK‘_’%’;%_lLﬁT"
1= 196m latarnia
woa T e e T
Obwod moc tr. Rs Xp Zg I K I, I
kVA Q Q 0 A A A
Makuszynskiego | 400 0,844 (0,088 | 0,849 | 2176 | 3,4 63 | 214,2
Z:xI; < U, 227 < 230,0 warunek spetniony
L>kxI, 217,6 > 214,2 warunek spetniony
Ochrona jest skuteczna
11.2.1. Obliczenie obcigzenia szczytowego, dobdr zabezpieczenia
Moc szczytowa: Ps = (8x168) + (6x82) = 1,836 kw
Prad znamionowy : In = (8x0,89) + (6x0,43) = 9,7 A
Prad w chwili rozruchu : I, = (8x1,26) + (6x0,6) = 13,68 A
Istniejgce zabezpieczenie obwodu oswietlenia ulicznego: Bi Wts 63A .
11.3.1. Obliczenie spadku napiecia
Wzgledny spadek napiecia okreslono z zaleznosci: Au = Z'P'[fr Au% = %-IOO
7 .S .
ilosé moc prad | Dlugos$é | przekréj spadek | spadek
obwéd opraw P I ! przewodow | napiecia | napiecia
szt w A m mm? vV %
Makuszyriskiego| 8+6 1,836 | 13,68 487 35 5,8 2,53




11.2.1. Obliczenie ochrony przeciwporazenioweij

obliczen dokonano dla obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem 32A i stupa nr 28

st. tr. Odnowa
obwéd Oswietlenie uliczne
D
c
& YAKXs 4x35
e - YA, g
Ly=156m latarnia
Wis 32A szafka oy
400 kvA Andersa 70
. moc {r. X Z I I I
Obwdd Rs P ° 2 k " w
kVA Q Q Q A A A

Makuszynskiego | 400 1,217 | 0,120 | 1,223 132 3,0 32 96

Z:x 1, < U, 166 < 230,0 warunek spetniony
In> kxI, 132 > 96 warunek spetniony

Ochrona jest skuteczna

11.2.2. QObliczenie obcigzenia szczytowego, doboér zabezpieczenia

Moc szczytowa: P = (2x168) +(12x82)= 1,320 kW
Prad znamionowy : I, = (2x0,89)+(12x0,43) = 6,94 A
Prad w chwili rozruchu : I.= (2x1,26) +{12x0,6) = 9,72 A

Istniejace zabezpieczenie obwodu oswietlenia ulicznego: Bi Wts 32A.
11.2.3. Obliczenie spadku napiecia

Wzgledny spadek napiecia okreslono z zaleznosci: Au = Z'P; Au% =%-100
ys-
ilos¢ moc prad | Dlugosé | przekréj spadek | spadek
obwéd opraw P I | przewoddw | napiecia | napiecia
szt W A m mm? v %
Makuszynskiego | 2+12 | 1,320 9,72 704 35 51 2,14

11.3.1. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej

obliczer: dokonano dla obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem 50A i stupa nr 27

st. tr. Odnowa
obwdd Oswietlenie uliczne

D

C
B CAKY s | YAKXs 4x35
QD et 2
Wis 32A L1=156m latarnia

szafka 27
400 kVA Andersa 70

str.



Obwéd moc tr. Rs Xp Z I, K In Iy
kVA Q [§) 0 A A A
Makuszynskiego [ 400 1,123 | 0,111 | 1,128 162,4 | 2,9 50 145
Z:xI, < U, 205 < 230,0 warunek spetniony
L.> kxI, 162,4 > 145 warunek spetniony
Ochrona jest skuteczna
11.3.2. Obliczenie obcigzenia szczytowego, doboér zabezpieczenia
Moc szczytowa: Ps = (6x168) +(11x82)= 1,910 kw
Prad znamionowy : I, = (6x0,89)+(11x0,43) = 10,07 A
Prad w chwili rozruchu : Ir= (6x1,26) +(11x0,6) = 14,16 A
Istniejgce zabezpieczenie obwodu oswietlenia ulicznego: Bi Wts 50A
11.3.3. Obliczenie spadku napiecia
Wzgledny spadek napiecia okreslono z zaleznosci: Au= 2'P'(j Au% = A—;--100
}/.S .
ilosé moc prad | Dlugosé¢ | przekrdj spadek | spadek
obwaéd opraw P I | przewoddw | napiecia | napiecia
szt W A m mm? v %
Makuszyniskiego | 6+11 1,910 | 14,16 649 35 5,93 2,58

Obliczeri doboru zabezpieczenia oraz spadku napigé¢ dokonano dla opraw projektowanych
przy ul. Makuszyniskiego oraz istniejacych przy ul. Andersa zasilanych z obwodu

oswietleniowego stacji ,Gtuchotazy Odnowa”. Proponuje sig¢ pozostawi¢ istniejace
zabezpieczenia. Na schemacie ideowym rys. nr 3 zaznaczono obwody oéwietleniowe oraz

oprawy z nich zasilane np. 1/o0/I-stup nr 1 zasilany z obwody 1 (63A), 2/0/1I- stup nr 2

zasilany z obwodu nr 2 (32A), 3/o/III- stup nr 3 zasilany z obwodu 3 (50A).
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12. Zestawienie podstawowych materjatéw.

l.p. Wyszczegdlnienie j-ma IlosC
Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 423
2. |Emalia chlorokauczukowa dm? 2,1
3. |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m? 378
4. |Fundament betonowy do latarni o wysokosci 8m B-70 szt 29
5. |Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x35mm? m 1248
6. |Komplet nakretek do B-70 kpl 29
7. |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m? 1,025
8. |Lampa sodowa 70W o podwyzszonym str. $wietinym szt 29
9. |Opaski kablowe Oki szt 115
10. |Oprawa oswietleniowa Magnolia S-70 szt 29
11. |Ostona rurowa karbowana DVK 75 m 121
12. | Osfona rurowa gladka SRS 75 m 74
13. | Piasek m?3 122,719
14. | Przew6d kabelkowy YDY-450/750V 3x2,5mm? m 319
15. | Rury przewodowe dzielone SVA 110 m 15,6
16. S*up. oé\qlit.etleniowy aluminiowy anodowany SAL-8m | szt 29
wysiegnikiem Wt 2,0/2,7/5
17. | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa - 1 obwodowa TB-1 szt 29
18. | Wazelina techniczna niskotopliwa N{TN) kg 9,9
19. | Wkiadki bezpiecznikowe topikowe D01-10A szt 29
20. | Ztgczki ZUG-35 szt 8
13. Uwagi i zalecenia.

Dopuszcza si¢ zamawianie | zabudowe wytacznie atestowanych materiatéw i urzadzen.
Fakt ten winien by¢ potwierdzony dostarczeniem stosownych certyfikatow i deklaracji
zgodnosci - majgcych stanowic integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic osoby i instytucje, z ktérymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporzadzania dokumentacji.
Po zakoriczeniu robét dokona¢ odbioru przez zainteresowane strony.

Nalezy wyptaci¢ odszkodowania za ewentualne szkody powstate przy realizacji
robét.

Wykonawce robét zobowigzuje si¢ do zapoznania z trescig opisu technicznego,
(tacznie z odpisami uzgodnien) i przestrzegania zawartych tam zalecenr.

Po utozeniu kabli, rur ostonowych i przepustow, fakt ten nalezy zglosi¢ Inwestorowi
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
10
str.



Po wybudowaniu linii, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonianie:namiaru
powykonawczego i sporzadzenie dokumentacji z klauzulg potwierdzajacd’ przyjecie
do ewidencji geodezyijnej.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne

I sygnalizacyjne linie kablowe”, N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n.
Ochrona przeciwporazeniowa” i PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,
oraz przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

str.
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DOKUMENTACIA PRAWNA, UZGODNIENIA

Warunki przytaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Nysa

nr RD3/7-RDE7/2S/1143/106/2011 z dnia 23.02.2011r,

Wstepne uzgodnienie trasy linii kablowej osw. ulicznego z Rejonem Dystrybucji Nysa
nr RD3/7-RDE7/KW/9647484/2011 z dnia 8.12.2011r.

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej Powiatowego Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w Nysie 988/2011 z dnia 22.12.2011r.

Zgoda Gminy Gluchotazy nr IRG.7230.43.2011.M$4 z dnia 20.04.2011r.

Uzgodnienie ,Wodociagow” sp. z 0.0. w Gluchotazach nr TT/6070/11 z dnia 1.12.2011r.
Uzgodnienie ,Wodociggéw” sp. z 0.0. w Glucholazach nr TT/6079/11 z dnia 5.12.2011r.
Zbiorczy wypis z rejestru gruntow nr GG.I.IP.5133-1-329/2011 z dnia 17.02.2011r.
Zbiorczy wypis z rejestru gruntow nr GG.1.6621.6621.1.34.2011.IM z dnia 3.03.2011r.
Wypis z rejestru gruntéw nr GG.1.6621.1.2655.2011.IM z dnia 19.12.2011r.



Adres do korespondenciji:

EnergiaPro $.A. Gddziaf w Opolu

TAURON

-
\ '@, N GRUPA
~

Rejon Dystrybucji Nysa e e e
48-300 Nysa, ul. Bramy Grodkowskiej 2 A R A .
tel. +48 77 433 24 81 i AR AT w LLLCHORAFACH
fax +48 77 433 34 27 - -- ; ENERGIAPRO
REGON 230179216-00065 - 3
| 0 \ I/
Nysa, dnia 23 lut. 2011r. Loy r,,lg@gw — URZAD MIEJSKI
[ POGEIS eeeoereieres oo reessessasecsbasanss . ul. RYNEK 15
RD3/7-RDE7/ZS/1143/106/2011 L2222 15315 GLUCHGLIE

WARUNKI] PRZYLACZENIA
DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ ENERGIAPRO S.A.
O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 KV

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lut. 2011r. w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia

do sieci rozdzielcze] dia obiektu: OSWIETLENIE ULICZNE

adres - GEUCHOLAZY, ul. MAKUSZYNSKIEGO, dz. nr 1734,

uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej instalacji

elektryczne] w powyzszym obiekcle z mocg przylgczeniows w wysokosci 2,5 kW | dostawe energii

elekirycznej w zapotrzebowanej iloéci ok. ... kWh rocznie.

Przytaczenie zostanie zrealizowane wedtug nastepujacych warunkdw:

1. Stacja transformatorowa: G-ZY ODNOWA OBW OSW. ULICZNEGO
z szafki oéwietlenia ulicznego na budynku nr 70 wyprowadzi¢ linie kablowa YAKXS 4x35SEmm?
dia zasifania opraw oswietlenia ulicznego osiedla domkéw jednorodzinnych przy ul.
Makuszyfiskiego. Istniejgca szafke oswietlenia ulicznegoe na budynku 70 w razie koniecznoéci
przebudowac.

. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na tabliczce zaciskowej w
szafce oswietlenia ulicznego na budynku nr 70 w strong dobudowanej sieci o$wietlenia ulicznego.
Dobudowana sie¢ o$wietlenia ulicznego stanowl wlasno$é Gminy.

Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przytaczeniem obiektu:

z sieci.

. Dla przylaczanego obiektu bedzie zastosowane zabezpieczenie przedlicznikowe w stacji G-ZY
ODNOWA ktdre przystosowac do zwiekszonego obcigzenia.

. Do roziiczeniowego pomiaru dostarczanej energii elekirycznej zastosowany bedzie bezposredni
licznik energii czynnej 3-fazowy, zabudowany w stacji G-ZY ODNOWA ktéry przystosowad do
zwiekszonego obciazenia

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
wynosié catodobowo tg ¢=0,4.

. Wymagania dodatkowe:

a) Zabezpieczenie sieci rozdzielczej przed powodowaniem zaktécen elektrycznych przez
urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: stosowad urzgdzenia elektryczne nie
wprowadzajgce zakideen do sieci elekiroenergetycznej.

. Mozliwo$é dostarczania energii elektrycznej w warunkach ocdmiennych od standardowych:
wnioskodawca nie zgtosit takich wymagan.

. Przy wyborze systemu cchrony od porazefi w instalacji lub w przytaczane] sleci nalezy uwzglednic

nastapujace parametry sieci zasilajgcej:

12.1¢ 701
Kukuryi

EnergiaPro S.A. EnergiaPro 5.A.

Oddziat w Opolu pl. Powstaricow Slgskich 20, 53-314 Wroctaw

ul. Waryriskiego 1 Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej

45-047 Opole VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
tel. +48 77 452 90 00 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON 230179216

fax +48 77 455 64 51 Kapitat zakladowy (wpfacony); 82 282 436,18 2! www.energiapro.pl
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RD3/7-RDE7/KW/9647/484/2011 [/](({,{8 % BIPRO-EL
Nysa, dnia 08.12.2011 Janusz Kukuryk .

ul. Miarki Nr 1/4

48-300 Nysa

r.

Doftyczy: wstepnego uzgodnienia projektowanej trasy linii kablowsj o$wietlenia ulicznego
w Gluchotazach ul. Makuszynskiego dz. nr 1734.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2011 r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
do przediozonych planéw trasy linii kablowej oswietlenia ulicznego wnosimy uwagi:
e Zminimalizowaé ilo§¢ skrzyzowan z istniejacymi kablami.
e Zachowa¢ min. 0,4 metra odlegtosci od fundamentéw projektowanych latarni
oswietlenia ulicznego od istniejacych kabli elektroenergetycznych
o Zachowa¢ min. 1,0 metr odlegtosci od fundamentéw projektowanych latami
oswietlenia ulicznego od istniejacych ztacz kablowych
¢ W miejscach skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym zaprojektowaé
rury ochronne zaréwno na istniejgcych jak i na projektowanych kablach.
e Mapa Rys .Nr 2 nie zawiera trasy linii kablowej relacji ZK 9219 — ZK 9218
( trase wrysowano onentacyjme na planig)
Prace ziemne nad kablem i w odlegtosci do 0,5m od kabla prowadzié recznie i pod nadzorem
pracownika Rejonu Dystrybucji Zachéd. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zglosi sig w
RD Zachodd w celu spisania notatki stuzbowej dla wylaczenia istniejacego kabla w obszarze
zblizenia do kabla.
W zatgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia
elektroenergetycznego eksploatowanego przez RD Zachod na terenie | w sgsiedztwie
projektowanej inwestyc;i.
Na 14 dni przed rozpoczgciem robét inwestor-wykonawca winien uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Zachdéd harmonogram realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze
zblizen do linii, Z podaniem termindw koniecznych ich wytgczer oraz prowadzenie odptatnego
nadzoru przez pracownika energetyki
Uzgodnienie trasy w RD Zachéd nie zwalnia projektanta od dokonania ostatecznego
uzgodnienia w PZUDP Nysa.

Zatgezniki:
1) 1 egz. planu z wrysowans istniejacq naszg siecig energetyczna,
2) rachunek za uzgodnienie

Sprawe prowadzi;
Krzysztof Wodecki tel. 774087319 Z powazahiem
Rozdzielnik: RDE7, EK7/Z iAU RGN Dyst*yhuqa S.A.
2212 1m ' g ’,;.,,TL'
. st dlsteybog 1. arho: Nys.4
Ryszard %,mgr}q
J

wwviLtauren-dystrybucja.pl



NYSA, dnia 2011-12-22

POWIATOWY ZESPOt. UZGADNIANIA
DOKUMENTACII PROJKETOWYCH
W NYSIE
48-300 Nysa ul. Parkowa 4
Tel. 0-77/4085242 fax 077/4085208
Centrala 077/4085200

GG-II1.6630.904.2011.IP
OPINIA Nr 988/2011
uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: Linia kablowa oswietlenia ulicznego.

dla: Zaktad Projektowo Ustugowy BIPRO-EL Janusz Kukuryk
48-300 Nysa, Karola Miarki 1/4

na wniosek z dnia: 2011-11-28 znak nr: 988/2011

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

jednostka ewidencyjna: Gtuchotazy
opis lokalizacji: Gtuchotazy ul. Makuszynskiego

Opinia jest wazna do dnia: 2014-12-21

Integralng czescig niniejszej opinii sg opieczgtowane przez PZUDP mapy
z uwidocznionym projektem

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

Telekomunikacja Polska S.A. :Zabrania sie prowadzenia prac ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od domierzonego przekopem kontrolnym
uzbrojenia podziemnego TP S.A. Prace ziemne wykonywac pod nadzorem TP S.A. |

ATEM Polska .

~Wodociggi” Spétka z 0.0. w Gtuchotazach : uzgodniono na warunkach pisma
TT/6079/11 z dnia 05.12,11

VERTE!

1L, A0
11 Kukuryk

Stronalz2



Gluchotazy,20:12.2011n

IRG.7230.120.2011.LH4
BIPRO-EL Janusz Kukuryk
‘ ul. Miarki 1/4
48-300 Nysa

Dotyczy: Uzgodnienia trasy linii kablowej o§wietlenia drogowego przy ul. Makuszyfiskiego w
Glucholazach w pasie drogowym drogi gminnej,dz.o nr ewid. 1734, 1736/2, 1736/4, 1736/4,
1736/5, 1736/9, 1737/4, 1737/12, 137/13, 1737/24 oraz dzialek niedrogowych nr ewid 1765/1,
1774/8,1927/2.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2011.r. (data wplywu 22.12.2011r.) ztozonego przez
BIPRO-EL Janusz Kukuryk ul. Miarki 1/4 48-300 Nysa w sprawie jw. - wyrazam zgode na
przedmiotowa inwestycje zgodnie z przedlozonym zalagcznikiem mapowym, wedlug ponizszych
warunkow :

1.Lokalizowane elementy nie mogg pogorszy¢ warunkéw uzytkowania drog
ani urzagdzen z nimi zwiazanych oraz pozostatych dzialek .

2.W przypadku kolizji projektowanej linii z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w paSie
drogowym w/w drég gminnych oraz na pozostatych dziatkach, Inwestor na wlasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Powyzsze uzgodnienie jest jednoczes$nie zgoda zarzadcy drogi na dysponowanie gruntem,
stanowiacym pas drogowy drég gminnych, dz. dr. nr: 1734, 1736/2, 1736/4, 1736/4, 1736/5,
1736/9, 1737/4, 1737/12, 137/13, 1737/24 oraz pozostalych dziatek nr ewid. 1765/1, 1774/8,1927/2
w Gluchotazach na cele budowlane - w zwiazku z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgloszenia rob6t budowlanych we wlasciwym organie architektoniczno — budowlanym.

- Niniejsze uzgodnienie lokalizacji powyzszych urzadzen nie jest rtownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym. O takie zezwolenie nalezy wystapié
do tut. zarzadey drogi przed rozpoczeciem prowadzenia robdt w celu zawarcia umowy
na zajecie pasa drogowego na w/w zamierzenie.
Zalacznik:
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 - 1 egz.

Otrzymujg:

1.Adresat
2.IRG- a/a

opr.L.Hryszko



Gluchotazy, dnia 01.12:201 Ir.

TT/ QO ¥C/11
BIPRO-EL
Janusz Kukuryk
48-300 Nysa
ul. Miarki 1/14 .

dot. uzgodnienia projektowanej trasy linii kablowej o$wietlenia ulicznego w Ghucholazach
ul. Makuszynskiego

» Wodociagi” Spétka z 0.0. w Gluchotazach wnosi do projektu trasy linii kablowej
os$wietlenia ulicznego w ul. Makuszynskiego nastepujgce uwagi:

1. W miejscu wskazanym na mapie nalezy odsunaé projektowang lini¢ kablowa od istniejacej
sieci wodociagowej na odleglosé 0,80m - 1,00 m.

2. Na zaznaczonym odcinku na mapie przy projektowanej linii kablowej ( naprzeciw budynku
64 ) nalezy wkresli¢ uwage o wykonaniu kontrolnych wykopow pod nadzorem
pracownikéw , Wodociagow” w celu weryfikacji tras sieci podziemnych.

3. Nalezy przeprojektowaé usytuowanie sfupa ( przy granicy dziatek nr 1737/16

i 1737/17 ) by zachowac odleglos¢ od sieci wodociggowo- kanalizacyjnej
ok. 2,00 m.

222 1m

Otrzymuja;

1. Adresat
2. Ala



Gluchotazy, 'dnia05.12.2011r.

/o8
BIPRO-EL
Janusz Kukuryk
48-300 Nysa

ul, Miarki 1/14 . -

dot. uzgodnienia projektowane] trasy linii kablowej os§wietlenia ulicznego w Glucholazach
ul. Makuszyhskiego

»Wodociagt” Spolka z 0.0. w Glucholazach uzgadnia projekt trasy linii kablowej
oswietlenia ulicznego w ul. Makuszyfiskiego na nastgpujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w miejscach zblizen z siecia wod-kan nalezy wykonywaé recznie.

2. Przy prowadzeniu robot w bezposrednim sasiedztwie z siecia wod-kan Inwestor
zobowiazany jest wystapi¢ do spotki ,, Wodociagi” o nadzér nad wykonywanymi pracami.

3. Po zakoficzeniu rob6t Inwestor zobowiazany jest do przekazania ,, Wodociggom”
egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej linii kablowe;.

2.2 A%l

Otrzymujg:

1. Adresat
2. Ala



wojewddztwo: opolskie

powiat: nyski
WYPIS UPROSZCZONY

data wydruku: 2011-02-
GG.1.IP.5133-1-329/2011 ata wydruku: 2011-02-17

DZIALKA: 1734 jedn.ewid.: GLUCHOLAZY - MIASTO arkusz mapy: 22
obrgb (numer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY
Iddz,: 160701_4.0001.1734 numer JR: G627 pow. dziatki: 0.1950
Uytki: '
symbol: powierzchnia:
dr 0.1950
Dokumenty:
rodza): Ksiega wieczysta sygnatura(numer): op1plooos1332,rs
WﬁSbIE:lELéMr_ADAJAcv dziaks; 1734 W C
UDZIAL: 117 “grupa: 4 " char. st. wiadania; wlasciciel i
GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Gluchotazy
DZIALKA: 1736/5 jedn.ewid.: GLUCHOLAZY - MIASTO arkusz mapy. 22
obreb (humer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY
Id dz.: 160701_4.0001.1736/5 numer JR: G1913  pow. dziatki: 0.0845
Lrytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.0845
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): 55522
WLASCICIELENVtAbh&Aé\? diuéﬂké '1' 73&:'5 """"""""""""""""""""""""""
(a7 grupa: 4 char. st. wiadania: wiagciciel o
GMINA GLUCHOEAZY REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Gluchotazy
DZIALKA: 1736/9 jedn.ewid.: GLUCHOLAZY - MIASTO arkusz mapy: 22
obreb (humer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY
ld dz.: 160701_4.0001.1736/9 numer JR: G1913  pow. dzialki: 0.0221
Liytici:
symbol; powierzchnia:
dr 0.0221
Dokumenty:
rodzaj: Kslgga wieczysta sygnatura{numer): 55522
memmELWtAbAUAé?dzuamq L 7. 2 o
upziak: in~ o ‘grupa: 4 char. st wiadania: wiasciciel 77
GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Gluchotazy
DZIALKA: 173712 jedn.ewid.: GLUCHOLAZY - MIASTO arkusz mapy: 22
obreb (numer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY
Id dz.: 160701_4.0001.1737/12 numer JR. G1913  pow. dziatki: 0.0358
Uzytki:
symbol; powierzchnia:
dr 0.0358
Dokumenty:
rodzaj. Ksloga wieczysta sygnatura(numer): 55522
'WEASCICIELEMEADAJACY dziatke: 1737712
Strona: 1
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UDZIAL: 111 s Ny
GMINA GLUCHOLAZY. .REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Gluchotazy

DZIAYKA: 1737114 jedn.ewid.: GLUCHOLAZY - MIASTO
obreb (numer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY
Id dz.: 160701_4.0001.1737/14

arkusz mapy: 22

pow. dziahi: _-0,0755

o

numer JR: G903

il

Uzytki:
symbol: powierzchnia:
B 0.07585
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): 38030
Adres(y):

KORNELA MAKUSZYNSKIEGO 11
WEASCICIELEMWELADAJACY dziatka: 173714

uDziAt: 11
SKARB PANSTWA
UDZIAL WSPOLNY: 111 = ‘grupa: 21
MALZENSTWO:
KOMAR ZDZIStAW .~ rodzice: JOZEF MARIA, PESEL ****13510

KORNELA MAKUSZYNSKIEGO 11, 48-340 Gluchofazy
KOMARANNA,  rodzice: STANISLAW MARIA, PESEL **11288

KORNELA MAKUSZYNSKIEGO 11, 48-340 Glucholazy

Cgupa:2

" char. st. wiadania: wiasciciel

 char. st. wiadania: wspéluzylkownik wieczysty

DZIALKA: 1737124 jedn.ewid.. GLUCHOLAZY - MIASTO
obrgb {numer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY

arkusz mapy: 22

Id dz.: 160701_4.0001.1737/24 numer JR: G1617  pow. dziatki: 0.0230
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.0230
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta syghatura(numer): 38724
Adres(y):
MAKUSZYNSKIEGO
WEASCIGIELEAWEADAJACY dziatka: 1737/24
UDZIAL; 111 grupa: 4 char, st wiadania: wiasciciel
GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
XYNEK 15, 48-340 Gluchotazy
DZIAEKA: 1774/8 jedn.ewid.. GLUCHOLAZY - MIASTO arkusz mapy: 22
obreb (numer, nazwa): 0001, GLUCHOLAZY
iddz,: 160701_4.0001.1774/8 numer JR: G943 pow. dziatki: 0.2016
Uzytii:
symbol: powierzchnia:
Bp 0.2016
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura{numer): OP1P/00031332/8
Adres(y):
GENERALA ANDERSA
WEASCICIELEWLADAJACY dziatka: 1774/8
ubziAL: 1t~ T T T T T “grupa: 4 char. st. wiadania: wlasciciel
GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
RYNEK 18, 48-340 Gluchotazy
Strona: 2
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DZIAEKA: 192712 jedn.ewid.. GLUCHOLAZY - MIASTO arkusz mapy: 22
obreb (numer, nazwa). 0001, GLUCHOLAZY

lddz.: 160701_4.0001.1827/2
Uzytki:

symbol; powierzchnia:
Bp 0.3521

Dokumenty:

rodzaj: Ksigga wieczysta
Adres(y):

GENERALA ANDERSA

sygnatura(numer): OP1P/00031 332/8

upziae: i T T ~ grupar4 | char. st wiadania: wiakciciel

GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Glucholazy

numer JR: G843 pow. dziaki:

0.3521

wydruk sporzadzony przez:  lwona Pozniak-iKowalska

N i Gﬂ.‘:spwark* Nlemc ormoesciami

Strona: 3



STARCETWE POWIATONWE wojewddztwo: opoiskie

w Nvsie

R l‘(nn%ug~-1;;‘ i,

ST e 22T ywyplg UPROSZCZONY

data wydruku: 2011-03-03

GG-1.6621.6621.1.34.2011.IM

powiat: nyski

JEDNOSTKA REJESTROWA: 160701 _4.0001.G943

upziak: 1 T T T “grupa: 4 char. st. wiadania: wiasciciel

GMINA GLUCHOXAZY REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Gluchotazy

7212201

DZIALKA: 17651~ jédnewid: GLUCHOLAZY - MIASTO " arkusz mapy: 22
obrgb (numer, nazwa). 0001 , GLUCHOLAZY 0.1544
Iddz.: 160701_4.0001.17651
Dokumenty:
rodzaj: Ksligga wleczysta sygnatura(numer). OP1Pf00042192/4
Uzythi:
symbol: powierzchnia:
B 0.1544
Adres(y):
GENERALA ANDERSA
JEDNOSTKA REJESTROWA: 160701_4.0001.G1573
UDZIAL WSPOLNY: 55/1000 grupa: 7.2 char. st. wiadania: wspdiwtasciciel )
MALZENSTWO:
CWALINSKI WLODZIMIERZ,  rodzice: STANISLAW WEADYSEAWA, PESEL *****04491
GENERALA ANDERSA 70 m.g, 48-340 Giucholazy
CWALINSKA TEODOZJA,  rodzice: WLADYSEAW MARIANNA,  PESEL 01525
GENERALA ANDERSA 70 m.8, 48-340 Gtucholazy p
UDZIAL: 771000 "7 grupa: 72 char st wiadania: wspotwiasciciel
KOZINA BEATA,  rodzice: EDWARD KAZIMIERA, PESEL **11881
GENERAtA ANDERSA 70 m.14, 48-340 Glucholazy
UDZIAL; 5991000 grupa: 4 char, st wiadania: wspohwiasciciel o )
GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
RYNEK 15, 48-340 Glucholazy
UDZIAL WSPOLNY: 5871000 T gnpa 72 char, st. wiadania; wspGiwlasciciel e
JALZENSTWO:
BEDNAREK JANUSZ,  redzice: WLADYSEAW JANI PESEL ****(3710
GENERAEA ANDERSA 70 m.15, 48-340 Glucho
BEDNAREK MARIA, - rodzice: MARCIN RQZA, PESEL ****03146
GENERALA ANDERSA 70 m.15, 48-34 fuchotazy
UDZIAL Sarige0 T T A T " “grupa: 7.2 char. st. wiadania- wspohwlasciciel o
JASZCZYNSKA EUGENIA, jce: BRONISLAW EMILIA, PESEL 12183
GENERALA ANDERSA 70.n1.13, 48-340 Gtucholazy
UDZIAL: 69/1000 . - ' ) 'g"rup'a': 72 char st wiadania: Wépé!wiaééif:iél )
MAJKRZAK AD rodzice: WIESLAW TERESA, PESEL *™**16057
GENERAtAANDERSA 70 m.5, 48-340 Gluchotazy
UbDziAw4arigoo T Tttt jrﬁph_ 72" char st ‘wiadania: _V\}s_;:aiivfa_éclclel o o
FRITSCH WALDEMAR JOZEF,  rodzice: ERYK KLARA, PESEL ****01637
Strona: 1



STARCSTWG POWIATOWE

GENZRALA ANDERSA 70 m.6, 48-340 Gluchotazy w Nysie
DZIALKA: 1765/2 ~ jedn.ewid: GLUCHORAZOPMASTQ: nionysyy oqo  uszmapy: 22 STAROSTWO POWIATOWE
obrgb (numer, nazwa): 0001 . GLUCHOLAZY pow. dzialki:  V0.0376 ©
Id dz.: 160701 4.0001.1765/2 WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
- 48-300 Nysa, ul. Parkowa 2

Dokumenty: tel. {0-77) 4085209-12; fax 4085208
rodzaj; Kslgga wileczysta sygnatura{numer): 47745
Uzytki:

symbol: powierzchnia:

B 0.0376
Adres(y):

GENERALA ANDERSA 70
wydruk sporzadzony przez:  lwona Majewska

et T
IS :
A TN, k '
-A' -I‘/ L] 3 29
'J‘,‘ {\\ FEEEEY I ] ".:1:’{08 i Y
£ b 3 - |
A g rwenn (e wska
"_; n RS RN Vo
| Zigin dog u'jz" Kart i
& L IErREAL K tagras
. / Gospagee.) § ctixchi',m:'lﬁ:giam‘;

Zam sdnosé
wordzom 289 |
%Eivgisu Fi oryginafem

gnig... 21 17_ 2n“ "

Janusz Kukuryk

Strona: 2



i
- Wojewddziwo: opolskie
STWO POVIATOWE .
STARG Nyaie ! Powial: nyski
BN\ i | Jednostia ewidencyina: 160701_4, GLUCHOLAZY, TMIASTO
(niiia rganu) } Obrgb ewidencylny: 0001, GLUCHOLAZY
GG-1.6621.1.2655.2011.IM . Migjscowosé: Glucholazy
I e e J -
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Jednostka rejestrowa gruntéw: G.1913
WLASCICIELE / WLADAJACY: !
wihasciclel
UDZIAL: 1/
GMINA GLUCHOLAZY REGON:000524542
Siedziba: RYNEK 15, 48-340 Glucholazy
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer T T ! s .m:; Powierzchnia : Numer KW
Ark., dziatki Potozenie gruntdw f 4 I R | lub
awiden- I klasouzytku 4 [ita]u | zr:a & oznaczerie
mapy cyjnej ! [ha] dokumentu
22 173612 Podr (0.0041(  0.0041; 85522
[iddz 180701_4.0001.4736,2 I T - T
22 l1736l4 | dr ] 0.0010 0.0010] 55522
1ddz 160701_ad00147364 T T TTTTTTTTTTooaTTToTTmomnTomT S TE Ty
22 173714 | dr | 0.0362[  0.0352) 55522
Iddz 180701_4.0001.9737 T T T T T T T T T T T e
22 f1rams | | dar | 00134'  0.0134] 55622
ddz 160701 400014737143 : T O d . B
powierzchnia dziafek: 0.0537 -
Opis symboli uzytkéw znajdujacych sig na wypisie:
dr drogi
-w ]

W dniu: 2011-12-19
dokument sporzadzony przez: Iwona Majewska

P
Does
-

faas

Nysa, dnia:

.............................................................

(imie i nazwisko osoby uprawniongj)
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I11.

Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ludzi

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia drogowego ulicy:
Makuszynskiego w Gtuchotazach.

Inwestor i jego adres:

Gmina Giuchotazy
4 8-340 Gtuchotazy ul. Rynek 15

Projektant 1 jego adres:
mgr inZ. Janusz Kukuryk o 2, JANUSZ g%}é{/]gg’l‘( |
ul. Karola Miarki 1/4 o owid. pr. 213/88/08
= tpr o pmjékwm cEuy
48-300 Nysa URT UL instatacht eleKY

Nysa listopad 2011 rok



1)
2)

3)

4)

5)

6)

SPIS TRESCI

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

Istniejace obiekty budowiane.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa | zdrowia !udzi.

Przewidywane zagrozenia, ktére mogq wystapi¢ podczas realizacji robét.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

str.



1)

2)

3)

4)

5)

Czes¢ opisowa

Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt obejmuje budowe oswietlenia drogowego ulicy Makuszyriskiego
w Gluchotazach polegajacy na:

- budowile linii kablowej oéwietlenia drogowego YAKXS 4x35 mm?,
- ustawieniu stupéw oswietleniowych,
- montazu opraw oswietlenia drogowego.

Istniejace obiekty budowlane

Na obszarze inwestycji zlokalizowane s nastepujace obiekty infrastruktury technicznej

i drogowej:

- droga gruntowa,

- podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
telefoniczna oraz elektroenergetyczna niskiego napiecia,

—  napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna $redniego napiecia.

Poza obszarem inwestycji zlokalizowane sg obiekty infrastruktury technicznej i drogowe,

jak wyzej, a takze zabudowa ustugowa.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie z wymienionych wyzej projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenrstwa i zdrowia ludzi,

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét.

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie czesci rob6t wymienionych w wykazie
zawartym w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 péz. 1126).
Roboty budowlane stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpleczeristwa i zdrowia ludzi dotyczyé¢ bedg nastepujacych robét:

praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
- roboty wykonywane pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zaznajomié pracownikow

z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy zwiazanych

z wykonywaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi

by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

str.



6)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia.

Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych, oraz
taém odgradzajacych. Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania

z wysokosécl przedmiotéw, oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac

w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy

i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej,

w szczegolnosci takie jak szelki bezpieczeristwa zestaw do asekuracji, lub podnosnik
typu PHM na podwoziu samojezdnym. Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Prace zwigzane z podiaczeniem kabli do istniejgcej linii elektroenergetycznej , nalezy
wykonywaé na polecenie pisemne, metodg prac pod napigciem lub przy wytaczeniu linii
spod napiecia z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkéw
okreslonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

str. 4
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IV.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

mapa pogladowa w skali :10000,

projekt trasy linii kablowej i usytuowania latarni oswietleniowych,
schemat ideowy zasilania,

widok szafki rozdzielczej o$wietlenia drogowego,

przyktad stupow oswietleniowych,

przyktad fundamentéw betonowych,

przyktad oprawy drogowej 70W.,
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