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Projekt rozbiérki budynku po bylej swistiicy w Starym Lesie nr 55

1. Podstawa opracowania.
STAROSTWU PUWIATUWE
— Zlecenie inwestora, w Nysie
= ogledziny obiektu, pomiary dokonane w sierpniu i wrzesniu 2016r. WYDZIAL ARCHITSETURY { AUDOWNICTWA
. 48-300 Nysa, ui. Parkowa 2
2. Zalues opracowania, tel. (0-77) 4085209-12; fax 4085208
Zakres opracowania obejmuje:

2.1, szkic usytuowania obiektu,

2.2. inwentaryzacje architektoniczno — konserwatorska,

2.3. opis obiektu z ekspertyza i oceng techniczng elementow konstrukcyjnych,
2.4. dokumentacje fotograficzna,

2.5. opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych,

2.6. opis sposobu zabezpieczenia bezpieczeristwa Judzi | mienia podczas prowadzenia robdt

rozbiérkowych.
3. Lokalizacja obiektéw i zagospodarowanie.

Obiekt nie jest uzytkowany, wolnostojacy usytuowany przy drodze Nysa - Charbielin

na dziatce nr 399/1, garaz OSP dz. Nr 399/2 w Starym Lesie nr 55.

Od strony potudniowej do $ciany szczytowe]j dobudowany jest garaz Qchotniczej Straiy Pozarne.
Teren dziatki od strony tylnej jest ogrodzony, porosniety trawg i krzewami.

Wies poloiona jest na obszarze ruralistycznym. Historyezny uktad zabudowy wsi objety
jest ochrong konserwatorska.

Fot. nr 1. Archiwalna fotografia obiektu z lat trzydziestych ubiegtego wieku.
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Projekt rozbidrki budynku po byle] Swietlicy w Starym Lesie nr 55

1.1. Opis ogdiny obiektu.

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony wybudowany'na planie
prostokgta o wymiarach 24,80 na 11,20 metra elewacjg frontowa zwrdcong ku zachodowi.
Obiekt dwutraktowy, czteropasmowy z sienig, w ktorej znajduje sie klatka schodowa.
Dach dwuspadowy z naczétkami konstrukcji drewnianej krokwiowo — ptatwiowy z jetkami.
Pokrycie dachowe na potaci wschodniej z blachy ocynkowanej tgczonej na rabek, od strony
zachodniej pokryty blachg trapezowg.
Od potudnia przylega do budynku parterowy garaz - mieszczacy remize Ochotniczej Strazy
Pozarnej, nakryty dachem ptaskim.
Elewacja bez wystroju architektonicznego z gzymsem wieficzacym, podokapowym.
W otworach okiennych osadzona jest stolarka krosnowa oraz skrzynkowa z krosnem:.
Uktad wnetrz czteropasmowy, dwutraktowy. Wejécie sienig , umieszczono w trakcie frontowym,
w drugim pasmie od pdtnocy.
Pomieszczenie traktu tylniego strony potudniowej przekryte jest trojprzestowym sklepieniem Zaglastym na
gurtach.
Komunikacja na pigtro drewnianymi, policzkowymi schodami zabiegowymi.
Piwnica znajduje sie pod pomieszczeniami traktu tylniego dwéch pasm pétnocnych. Dostep schodami
ceglanymi znajdujacymi sie wzdhuz pétnocnej sciany sieni.

Piwnice nakryte sg sklepieniem kolebkowym.

Kubatura i powierzchnia:

powierzchnia zabudowy: 338,83 m?
- powierzchnia uiytkowa: 460,80 m? + strych 175,50 m?
kubatura: 3.350,00 m?

1.2. Warunki gruntowe i posadowienie obiektu.

Obiekt usytuowany jest na gruncie rodzimym, stanowigcym plejstoceriskie utwory pochodzenia
rzecznego. Litologiczne s3 to piaski gliniaste, zaglinione pospotki zwirowe z otoczakami.
Poziom wody gruntowej statyczny na gtebokosci 2,00 - 2,20 m.

1.3. Opis elementéw konstrukeyjnych i wykoriczenia obiektu.

1.3.1. Obiekt wybudowany w poczgtkowych latach XIX wieku {okoto 1840 - 1860 r.).

1.3.2. Rodzaju materiatu, z ktérego wybudowano sciany;
Mury piwniczne do poziomu profilu cokotu wzniesiono z kamieni tamanych a powyiej z cegly
uktadanej w nieregularnym watku gléwkowym a miejscami blokowym. Stabo wypalony materiat
ceramiczny z widocznym w strukturze marglem i kolorze wypatu w odcieniach jasnoczerwonych
oraz formacie 6,5-7 cm/ 13-14 cm/ 28-30 cm zespolita dos¢ staba zaprawa wapienno piaskowa,

barwy piaskowo-2dtte] z widocznymi w strukturze grudkami wapna.

e ]
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Projekt rozbidrki budynku po bylej Swietlicy w Lesie nr 55

W pierwszej potowie XX wieku, jeszcze przed Il wojng swiatowa, przeprowadzoho’ remont

i czesciowa przebudowe obiektu,

Prace te wykonano przy uzyciu cegly maszynowej na zaprawie cementowo - wapiennej.

1.3.3. Stropy, nad czescia podpiwniczong, w skrajnym pasmie pdfnocnym przekryto kolebg w osi
pétnoc-potudnie. Grubosc pfaszcza sklepienia % cegly z luneta o wykroju odcinkowym.
Druga komore, mniejszg uksztaltowano pod sienig i takie nakryto koieba, o grubosci
% cegly z luneta od wschodu, w ktdrej umieszczono niewielkie okno. Stropy nad parterem
i pietrem konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem.

Nad jednym pomieszczeniem, w narozu potudniowo — wschodnim strop zaglasty na gurtach.
Na pietrze od strony potudniowe], w osi rozebranej éciany migdzypasmowej belki stropowe

podparto stalowg konstrukcjg z ceownikow.

1.3.4. Konstrukcja dachowa drewniana krokwiowo — ptatwiowa spieta jetkami, Dach dwuspadowy
z naczotkami. Sfupy drewniane podpierajace ptatwie wsparte na podwalinach utozonych
prostopadle do belek stropowych. W cze$ci potudnioweo — wschodniej dach jest zarwany.
Pokrycie dachowe z blachy, pofaé wschodnia pokryta blachg ptaska faczona w rabek na

petnym deskowaniu, potaé zachodnia pokryta blachg trapezowg na tatach.

1.3.5. Schody — zewnetrzne wejéciowe umieszczone sg w trzeciej od pdtnocy osi okiennej,
Murowane sg z cegly, ograniczone od strony drogi murowang balustrads. Drugie wejscie
prowadzgce do pomieszczer remizy przebito w miejscu skrajnego, potudniowego okna.
Whvykonano schody betonowe ograniczone balustrada metalows.

Schody wewnetrzne z parteru na pigtro drewniane konstrukcji policzkowej, zabiegowe,

Z pietra na poddasze drewniane, policzkowe proste.

1.3.6. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne wapienne.
1.3.7. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. W wiekszosci otworow drzwiowych brak skrzydet
drzwiowych. Okna krosnowe i skrzynkowe z krosnem. Drzwi wejéciowe drewniane,

dwuskrzydtowe klepkowe.

1.3.8. Podtogi | posadzki - na parterze rozebrane do podioza betonowego. W pomieszczeniu

pétnoco zachodniego skrzydta { lewa strona od klatki schodowej) podtoga z desek.

Na pigtrze i poddaszu podtogi z desek.

1.3.9. Obiekt jest bez instalagji, na elewacji pod gzymsem utozony jest kabel zasilajgcy remize

strazacka.

1.10. Ogrzewanie budynku piecowe. Zachowaly sie dwa plece kaflowe,

S . |
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1.4. Ekspertyza z ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu.

1.4.1. Sciany fundamentowe z kamienia nie wykazuja éladéw uszkodzeri | spekant

Stan techniczny okresla sie jako dobry- stopieri zuzycia do 15 %.

1.4.2. Sciany nadziemia z cegly ceramicznej palonej cechuje duza nasigkliwost. Cegty s3 porowate
o duzej nasigkliwosci. W strukturze zawierajg krede i margiel. Woda wchtaniana z otoczenia
wiaze sole, krystalizujac je w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych zwieksza wielokrotnie
swa objetos¢, Powstajace wysokie cisnienia krystalizacyjne niszczy strukture cegief. Sciany
murowano na stabej zaprawie wapienne], tatwo mozna ja kruszyd, jest nasigkliwa.
Stan techniczny scian konstrukcyjnych okresla sie jako $redni — do 30 % zuizycia.
Uszkodzenia i ubytki struktury murow nie stwarzajg zagrozenia.
Odbudowy wymaga naroinik potudniowo wschodni, ktéry wraz ze sklepieniem ulegt zawaleniu.
Przyczyng zawalenia byly przecieki wody przez nieszczelne pokrycie dachowe co spowodowato
zniszczenie | zawalenie sie czes$ci konstrukeji dachowej, ktdra odpadajgc pociggneta za sobg

zawilgocony tek nadproza okiennego i $ciane.

1.4.3.5tropy, nad czescig podpiwniczong, w skrajnym pasmie pétnocnym - strop kolebkowy
z ptaszczem o grubosci ¥ cegly w $rednim stanie technicznym w stopniu zuzycia 35%.
Ubytki nie zaktacajg pracy sklepienia i nie zagrazajg bezpieczeristwu.
Nad pomieszczeniem parteru, w narozu potudniowo — wschodnim sklepienie zaglaste na
gurtach stanie technicznym zadawalajgcym — stopieri zuzycia do 20 %.
Stropy nad parterem i pietrem konstrukgji drewnianej o srednim stanie technicznym.
Wymagana jest wymiana izolacji akustycznych oraz podtdg — stopien zuiycia 40 - 45 %.
Podpora stalowa { podcigg i dwa stupy), wykonana wtérnie po rozbigree $ciany

miedzypasmowej przenosi bezpiecznie obcigienia stropu pigtra.

1.4.4. Konstrukcja dachowa drewniana krokwiowo — ptatwiowa spieta jetkami. Dach
dwuspadowy z naczétkami. Stupy drewniane podpierajace ptatwie wsparte na
podwalinach utozonych prostopadle do belek stropowych. W czeéci potudniowo —
wschodniej dach jest zarwany. Stan konstrukcji dachowej ocenia sie jako zty o stopniu
zuzycia 80%. W tym stopniu zuzycia konstrukcja wymaga naprawy gtéwnej, wymiany lub
rozbiorki.

Pokrycie dachowe z blachy nieszczelne, potac wschodnia pokryta blachg ptaskg taczona
w rabek na petnym deskowaniu nad czescig dachu zerwane, potaé zachodnia pokryta
blachg trapezowa na tatach. Stan pokrycia ocenia sie jako zty o stopniu zuzycia 85%
wyrmagajacy wymiany.

Brak jest rur spustowy, pozostale, zwisajace fragmenty rynien sg zniszczone.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim -6-
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1.4.5. Schody zewnetrzne, wejsciowe ceglane z murowang balustradg w stanie Srednim,

o stopniu zuzycia 50%. Materiat ceramiczny zawilgocony. W tym stanie wymagana jest
naprawa. Schody zewnetrzne betonowe, ograniczone balustrada metalowa'w stanie
srednim o 40% stopniu zuZycia wymagajg naprawy.

Schody wewnetrzne z parteru na pigtro, drewniane konstrukeji policzkowej — zabiegowe
wykazujg $redni stopien zuzycia ( 40%), wymagaja naprawy.

Schody drewniane policzkowe, proste z pietra na poddasze s w stanie zadawalajacym

o0 20% stopniu zuzycia, wymagana jest drobna naprawa i konserwacja.

1.4.6. Tynki wewnetrzne miejscami odpadajgce, farby emulsyjne $cian i sufitéw ztuszczone.
Gtuche tynki do skucia, zwigzane z podtoZem do przetarcia.
Tynki zewnetrzne z rozlegtymi ubytkami o stopniu zuzycia do 70% wymagajg remontu

kapitalnego.

1.4.7. Stolarka okienna i drzwiowa w stanie niezadawalajacym o stopniu zuzycia 90% w catosci

do wymiany.

1.4.8. Podtogi i posadzki w stanie niezadawalajacym, o stopniu 100% w catosc do wymiany.

1.4.9. Obiekt jest bez instalacji, wymagane jest wykonanie nowych instalacji ( 100% zuzycia).

1.4.10. Ogrzewanie - zachowane dwa piece kaflowe do remontu (98% zuiycia).
Postuluje sie rozbidrke zachowanych piecow i wykonanie ekologicznego ogrzewania dla

catego budynku.

1.5. Whioski i zalecenia:

Obiekt podlega oddziatywaniu, w wyniku ktdrego ulega naturalnej i stopniowej degradacji zmieniajacej
wartosé uzytkows. Zuzycie jest miarg stanu budynku a diagnoza stanowi podstawe do utrzymania lub
rozbiérki. Czynniki niszczace to zuzycie techniczne (fizyczne) materialne, zuzycie normalne { wplyw
czasu), zuzycie przyspieszone na skutek bleddw projektowych, wykonawczych, nieprawidiowe
uzytkowanie oraz niewlasciwe utrzymanie. Ponadto zuiycie moralne spowodowane wzrostem

wymagan uzytkowych oraz zuiycie funkcjonalne polegajace na celowej zmianie funkgji.

Zgodnie z wymaganiami techniczno — uzytkowymi (przepisy unijne, eurokodami i Prawem
budowlanym) obiekt powinien spetnia¢ wymogi:

- statecznosci | nosnosci

- bezpieczerstwa poiarowego

- higieny zdrowia i ochrony érodowiska — bezpieczenistwa uzytkowania

QOpracowanie chroniohe Prawem Autorskim -6-
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- ochrony przed hatasem
- oszczednosci energii i izolacyjnosci termicznej
Wymagany okres uzytkowania i przydatnos$ci budynkéw murowanych ze stropami dreWwnianymiWynosi
minimum 80 - 125 lat. Po tym okresie wtasciciel powinien, w oparciu o przeprowadzone analizy ustalic,
czy obiekt ma podlegac rozbidrce czy ma byc poddany renowacji, w wyniku ktdrej uzyska wymagania
uzytkowe. Decydujacy jest koszt doprowadzenia do stanu wymaganych wiasciwosci uzytkowych.
Dla cbiektdw historycznych i kulturowych koszty renowacji maja drugorzedne znaczenie.
Ustalenie stopnia zuzycia obiektu oparto na diagnostyce budowlangj i formule matematycznej:
S5t=1-5z
gdzie; St — stan techniczny obiektu,

Sz - stan zuzycia obiektu okreslony w siedmiostopniowe] skali zuzycia.

Sz=1-62,75=61,50%.
Na podstawie otrzymanegoe wyniku stwierdza sig, ze stan techniczny obiektu jest nieodpowiedni co
oznhacza, e w elementach konstrukcyjnych, wykorczeniowych, wyposaieniu i instalacjach wystepujg
znaczne ubytki, ktére mogg zagraizaé bezpieczeristwu uzytkowania. Cechy i wasciwosci wbudowanych
materiatéw utracity swoje pierwotne whasciwosci.
Trwato$¢ w latach poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych budynku okresla sie:
- fundamenty kamienne: 120-200 lat,
- $ciany ceglane: 130- 150 lat,
- stropy drewniane, konstrukcja dachowa: 50 — 70 lat,
- pokrycia blacha: 20 — 30 {at.
Z powyiszego wynika, ze elementami do adaptacji moga byé mury fundamentowe , ktdrych okres jest
w granicach trwatosci .
Stosujac metode czasowg okreélenia stanu technicznego ( metoda Rossa) stopiery zuzycia obiektu
okresla sie wzorem:
Sn=t/T * 100,
gdzie;
t — okres eksploatac]i 156 lat,
T — okres trwalosci budynku 80- 125 lat.
Sn=156/125 *100 = 124,80 %

co oznacza, 2e obiekt w czasie jest wyeksploatowany.

Klasyfikujgc stan techniczny obiektu wg metodyki badan zagrozonych budowli zabytkowych { wydanie
Arkady 1985 r. — praca Stefana Muszyriskiego opiniowana przez prof. Andrzeja Majewskiego

i prof. Jana Zachwatowicza) obiekt technicznie jest w stanie niebezpiecznym — trzeci stan zagrozenia,
przy ktorym lokalne uszkodzenia ostabiajg budynek i zmniejszajg nosnosc elementow konstrukeyjnych,
a takze zmniejszaja odpornosc na dalszg destrukcje co jest symptomem zagrozenia

i niebezpieczenstwo uzytkowania.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim
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; ) STAROSTWO POWIATOWE
Przyczyny uszkodzeri budynku to: & Nysi e

- zuzycie naturalne, do ktdrego zalicza sig uszkodzenia konstrukcji powstafemgm%ﬂﬁwmtaﬁbl RUDOWNICTWA

ich uzytkowania i zwigzanego z tym zjawiska zmeczenia materiatéw wyrazaggfefﬁ g;%%(,} ﬁg@ﬂg’l‘-‘i Parkowa 2
2; fax 4085208

utracie ich pierwotnych wartosci i wytrzymatosci. Do zuzycia naturalnego naleia wszelkiego rodzaju

ubytki wywotane écieralnoscia materiatow w elementach jak posadzka jak réwniez ubytki
spowodowane dziataniem $rodowiska zewnetrznego co powoduje zjawisko erozji | korozji

materiatow,

dziatanie wilgoci oraz dziatanie czynnikéw biologicznych jak grzyby domowe bakterie i owady.

Stwierdza sig, ze obiekt nie pracuje jako ustrdj przestrzenny.

Obiekt wytgczony z uiytkowania jest zbedny, zgodnie z dec

rozhidrki.
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1.5. Dokumentacja fotograficzna. STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie

¥ [ BUDOWNICTWA
|, Parkowa 2

-12,; fax 4085208

Fot. Nr 1. Elewacja frontowa
e W e .,.,..,,!.,
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N |
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Fot. Nr 2. Zniszczony gzyms wiericzacy.

QOpracowanie chronione Prawem Aulorskim -89-
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P P T P A o I P{j WIA’I‘UWE
ysie
URY [ BUDOWNICTWA

ul. Parkowa 2
19-12; Fax 4085208

Fot. Nr 3. Zniszczon s wiericz rzylacz ener zny do garaiu OSP.

* ¥

Fot. Nr 4. Odpdaigce tynki, zniszczona struktura cegiel.

Cpracowanie chronione Prawem Autorskim -10-



4/'34

Projekt rozbidrki budynku po bylef $wietlicy w Starym Lesie nr 55

Fot. Nr 5. Schody zewnetrzne z murcwang balustrads.

H—.—i‘- o it . il ' . it
For. . Y _ budynku, zarwany dach.

_— e
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N OWIATUWE
s ysic
RUTEXTURY T BUDOWNICTWA
Lk r.lygg, i, Parkowa 2
SRR 52088 12 fax 4085208

Fot. Nr 7. Zarwany strop nad pietrem.

Fot. Nr 8. Konstrukcja dachowa.

e e e o e i o)
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1.6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych:

1.6.1. Ogrodzic teren wokét ohiektu w strefie bezpiecznej, teren oznakowad tablicami
ostrzegawczymi.

1.6.2. Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa.

1.6.3. Odtaczyé napiecie i zdemontowac przytgcz energetyczny zasilajgcy remize strazacka.

1.6.4. Rozebraé pokrycie dachowe oraz pozostate obrobki blacharskie.

1.6.5. Rozebrac kominy ponad dachem, deskowanie i tacenie oraz konstrukgje dachowsg

1.6.6. Rozebrac strop nad pietrem oraz wsporcza konstrukcje stalowa ( stupy | podciag) oraz drewniane
schody na poddasze. Rozebrac dach garazu OSP.

1.6.7. Rozebraé $ciany pietra do poziomu wsparcia belek stropowych.

1.6.8. Rozebrac strop drewniany nad parterem wraz ze schodami na pigtro.

1.6.9. Rozebrad sklepienie zaglaste nad pomieszczeniem parteru, rozebrac sciany parteru{ w tym sciany

garazu OSP).

1.6.10. Rozebra¢ zachowane podtogi, skué podtoza betonowe pod posadzkami, wybraé warstwy
zasypek do poziomu terenu | w tym posadzke garazu OSP).

1.6.11. Rozebrac sklepienia kolebkowe nad piwnica, schody ceglane do piwnicy.

1.6.12. Rozebraé kamienne mury fundamentowe, mury fundamentowe garaiu OSP.

1.6.13. Zniwelowac teren rozbidrki, rozebrac ogrodzenie placu budowy.
Rozbiérke wykonac meteda reczng.
Gruz z rozbidrki wywozi¢ na biezaco w miejsce wskazane przez inwestora lub wysypisko.
Blacha z pokrycia dachowego oraz pozostata z obrobek blacharskich nie nadaje sie do
wykorzystania jako materiat budowlany. Dyspozycja materiatem w gestii inwestora.
Szkto z okien do kontenera i dostarczy¢ do zaktadu zajmujgcego sie zbidrka szkta.
Drewno 2 rozbidrki (dachu, stropdw, stolarki okienne] i drzwiowe)j nie nadaje sie do wykorzystania
jako materiat budowlany,

Dyspozycja w sprawie zagospodarowania drewna z rozbidrki pozostaje w gestii inwestora.

2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i zakres robat.

Przedmiotem zmierzenia jest rozbidrka obiektu.

2.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Obiekty wolnostojgcy usytuowany w granicy z droga Charbielin - Nysa.
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Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy odgrodzié teren rozbidrki wetaki; sposob; aby

uniemoiliwié¢ osobg postronnym podejscie do obiektu w strefe zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t

rozbiodrkowych,

2.3. Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;

Nie wystepuja.

2.4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizacji robdt rozbiérkowych;

Zagroienia dla zdrowia i Zycia ludzi potencjalnie wystepujg w miejscu wykonywanych robét rozbiérkowych.
2.4.1, Uzytkowanie maszyn i urzgdzen :

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeristwa | nie
zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnoéci 2 wymaganiami okreslonymi
wihadciwymi przepisami.
Urzgdzenia elektroenergetyczne powinny miec skuteczng ochrone przeciwporazeniows,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraZnie oznaczony wytgcznik

awaryjny.

2.4.2. Wykonywanie robdt :

Prace zwigzane z wykorzystaniem podestow roboczych lub rusztowan moga stworzyé zagrozenie upadku

z wysokosci, Podesty i rusztowania, winny spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa, oraz posiadaé atest.
Nie dozwolone jest uzywac niesprawnych technicznie podestéw | rusztowad. Strefa prac na
wysokosciach powinna byc odgrodzona i oznaczona.

Porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy pomocy recznych elektronarzedzi. Przewody jak

i elektronarzedzia zabezpieczy¢ przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno uzywacd

narzedzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu jakiemu majg stuzyé.

2.4.3. Przy rozbidrce zagrozeniem mogg by¢:

- prace na wysokosci przy wykonywaniu rozbiorki dachu, scian i stropéw;

- upadki przedmiotéw i materiafow z wysokosci;

- potracenie pracownika przez srodek transportu lub urzadzenie podnoszace;

- przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty z rozbidrki;

- niebezpieczenstwo uszkodzenia kabla energetycznego zasilajgcego elektronarzedzia;
- niebezpieczenstwo zaproszenia oczu;

- niebezpieczenstwo porazenia pradem;

- niebezpieczeristwo doznania urazéw rak —skaleczenia;

- niebezpieczeristwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika;

s i ———
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Elementy, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- elektronarzedzis,

- narzedzia mechaniczne,

- rusztowania do pracy na wysokosci,

- srodki transportowe,

- tadowarka.

2.5. Sposdb prowadzenia_instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
rozhidrkowych;

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét rozbiérkowych powinni byC przeszkoleni z przepisow
BHP.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika w ksiedze szkoleri podpisem.

Do pracy moie byé dopuszczony pracownik posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje | umiejetnosci do jej

wykonania, a takie znajomos¢ przepiséw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Codzienne nalezy dokonywac przegladu stanowiska pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.

2.6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych;

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
- Plac rozbidrki nalety ogrodzi¢ wyznaczyé droge transportu wewnetrznego, przebieg drog

dojazdowych i ewakuacyjnych;
ustalié i okreéli¢ punkty p. poz. i poboru mediow;

ustalié strefy pracy sprzetu budowlanego. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢

wyposazone w instrukcje obstugi oraz posiadac certyfikat i znak bezpieczenstwa;
- ustali¢ i oznakowac miejsca skfadowania materiatéw z rozbidrki;

ustali¢ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego oraz okreslic Iokalizacje pomieszczen

sanitarnych;
roboty na wysokosciach prowadzi¢ nalety przy utyciu odpowiednich rusztowan, pracownicy powinni
uzywac indywidualnych zabezpieczajgcych pasow.

Prace wysokosciowe dodatkowo powinny by¢ ubezpieczane przez co najmniej 1 osobe na poziomie

terenu;

e A e N B B L e S o o T e e A St L
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- pracownicy powinni by¢ wyposaizeni w odpowiednia odziez ochronna, kaski i buty W) FOWIATOWE

w Nysie
L AYDIAL ATCHITERTURY | BUDOWNICTWA
T 48-300 Nysa, ul, Parkowa 2

o1 1(1-77) 4085209-12; fax 4085208

- Robety prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy (rozbidrki).
- Prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenistwa.

ZASTRZEZENIA | KLAUZULE

Autor opracowania nie moze odpowiadac¢ za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzié w czasie wizji

lokalnej. O akolicznosciach, jakie mogg zaistniec w przysztosci, a ktdre moga mie¢ wptyw na bezpieczernistwo

nalezy powiadomic¢ autora niniejszego opracowania.

wapHcialnihei ; 4av.

wpig di Cht rmna LRE IS ]

dutiowanyy ﬂr‘i!r‘JHB/H lbg 7 8553
Zagwiddezefin do prac przy zabytkach nr 50495
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STARGSTWO POWIATOW;
w Nysie
WYDZIAL ARCHITEXTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Mysa, ul. Parkowa 2
tel. {0-77) 4085209-12; fax 4085208

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowanie pt. PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
PO BYLE) SWIETLICY W STARYM LESIE NR 55, usytuowanego na dziatce 399/1/2 wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

inZ. Ryszard Kubik

w sniecialn L 1v M 13751 fu , = bl
wpis dn Cohilralnenn Rejeshy Hze pawce
Budowlanygh ni 177/08/R, lag. P B 255"5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-AGQ-FF6-8ZY *

Pan RYSZARD KUBIK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1387/01

adres zamieszkania ul. KROLOWEJ JADWIGI 18, 48-340 GLUCHOLAZY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronlezne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowasne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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