PROJEKTOWANIE W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO

INZYNIERYJNE. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zdzislew Turowski

48-304 Nysa ul. Osmaficzyka 36/2
W (77)43374 30 P 0 667 721 422
NIP 753-146-70-42

PROJEKT BUDOWLANY

Egz.2

Nazwa i adres obiektu budowlanego: | r
DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lokalizacja:
woj. opoiskie, powlat nyski, gming Glucholszy , wies Jarnoltéwek

Zakres robot budowlanych:
45111200-0 Roboty w zzkresie preygotowanii terenu pod budows i roboty ziemne
453143004 Roboty budowlane w zukresie kindzenis kabhi
45316110-9 Roboty budowiane w zakresie instslowsnis drogowego sprzetu odwietenia
45312310-3 Roboty w zukresie ochrony aSwietlenis

Spis zawartodci dokumentacji projektowe;:
L Creié prawng - uzgodnlenis
. Projekt budowlacy
L Informacia dotyczges bezpieczefistws i ochrony zdrowla ludel

Inwestor - nazwa 1 adres;

Gmina Glacholazy
ul. Rynek 15
48-340 GLUCHOLAZY
LD Inakg { mezwisho Spociel Upcrmratend =
jektant Zdzistaw Tarowski | =talacyjno inzynieryjna g
= instalacfi elektrycznych | 1/75/0P 17.062014‘:@_

czerwiec 2014r.



I. CZESC PRAWNA - UZGODNIENIA



Nysa 18.08.2014r

OSWIADCZENIE

Na podstawie urt.20 ust.4 ustuwy z dnig 7 lipea 1994y, Prawo budowlane ( tekst jednolity D2 U, z 2003r
Nr. 207 poz. 2016 2 poimicjszymi anignami D2 U. 136 2 2006r poz.1118 )

OSWIADCZAM :
e projekt budowlany na ,, Dobudowe ofwietlenia ulicznego w Jarnoltéwku dz. 6072 i
50672 , zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ZB9-GGI-FP8 *

Pan ZDZISLEAW TUROWSKI o numerze ewidencyjnrym OPL/IE/1177/01

adres zamieszkania ul. OSMANCZYKA nr 36 m. 2, 48-304 NYSA

jest cztonkiem Opoiskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnofci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2013-11-25 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewotdniczgoy Rady Opolskief Okregowej lzby InZynieréw Budowsnictwa.

{Zgodrnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronieznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1456} dane w postaci
elektronlcane] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wagiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam} wiasnoreeznyrai. |

* Weryfikacje poprawnoéel danych w ninfejszym ratwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zedwiadczenia na
stronie Polskle] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiaéciwe] Okregowe) Jzby Intynleréw
Budownictwa.

Bl



11 listopada 75

e B

@ Opele, duia
WOJEWODA OPOLSK!

8 ewid. 31/75/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 BSt.2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 6 ust.4, § 7
1§ 18 ust. 1 pit. & 1ited  rospnreqdrenta Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony
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Numwer kancelaryjny: GG-HL6630. &% | 2014, IP
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Nysa, 20.08.2014r.

GG-11.6852.2.29.2014. KM
Pan
Zdzislaw Turowski
ul. Osmanczyka 36/2
48-304 Nysa

Na podstawic art.23 ust.] ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomodciami ftekst jedn, Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm./

wyratam zgode

na czasowe wejseic na teren gruntu Skarbu Padstwva polozoncgo obreb
Jarnottéwek gm. Glucholazy, oznaczonego w rejestrze ewidencii gruntdw i budynkéw
jako dziatka nr 60/2 a.m.6, w zwigzku z projektowang trasg linii 0.4 kV { zabudowy
latarni oswietlenia ulicznego, w zakresie oznaczonym na zalaezniku mapowvm.

Zobowigzuje inwestora do:

I. Dokonaé¢ dokumentacji fotograficencj z udokumentowany daty, przed
wejsciem prac w teren oraz po wykonaniu prac.

2. Przeprowadzenia prac w sposib nie powedujyey ucigiliwosci i zagrozenia
bezpicczenstwa lndnosci.

3. Po zakonczeniu prac, niczwlocznege przywrocenia terenu do  stanu
poprzedniego.

4. W przypadku nienaleiytego wykonania zobowigzania, koszty preywricenia
terenn do stanu poprzedniego w okresie gwarancyjoyvm poniesie inwestor.

3. W przypadkn roszezen powstalych w trakcie tub po zakonezenin realizowanej
inwestycji zgloszonych przez vsoby trzecie, odpowicdzialnosé finansewa ciyzy
po stronie inwestera.

6. Obowigzkicm inwestora jest sprawdzenie w  Powiatowym  Osrodku
Dokumentacji Kartograficanej w Nysie za odplatnosciy czy na whw terenie
wystepujs punkty osnowy poligonowej, w przypadku wystgpicnia tych
punktow obowiazkicm inwestora jest zapewnienie ochrony w/w punktoéw
osnowy poligonowej, a w przypadku uszhodzenia lub zniszezenia zlecenie na
whasny koszt uprawnionej jednostee wykonawstwa gesdezvinego odtworzenia
w/w punktéw poligonowych.
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Ghucholazy, 22.08.201 41

IRG.7230.83.2014.P54

Pan Zdzistaw Turowski
ul. Osmanczyka 36/2
48-304 Nysa

drogi Gminnei (dz nr 3 w Jarnohtdwhku

Po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 14.08.2014r.(wpl. do tut. Urzgdu 19.08.2014r.), w sprawie
Jjw. - wyrazam zgodg na przedmiotowa inwestycje zgodnie z przediozonym zalacznikiem mapowym,
wedbug ponizszych warunkow :
LLokalizowane  elementy nie moga pogorszyé warunkéw  uZytkowsnin  drogi
ani urzadzen z nig zwigzanych oraz pozostatych dziatek niedrogowych,
2.W przypadku kolizji projektowanej linii z istnigjacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym
w/w drogi gminngj oraz dzistek niedrogowych, Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub
przebudowy kolidujacego urzadzenia lub siect.
3.W miejscu prowadzonych wykopéw na drogach gminnych o nawierzchni nieutwardzonej nalezy
wykoneé zaggszczenie gruntu rodzimego i usypaé 10 em warstwe thicznia o frakeji (0-32).

Powyzsze uzgodnienie jest jednoczednie zgoda zarzadey drogi na dysponowanie gruntem,
stanowiaeym pas drogowy pasie drogi gminnej {dz nr 506/2) w Jamnohdwku na cele budowlane- w
zwigzke z uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszenia robdt budowlanych we wihasciwym
organie architektoniczno- budowlanym.

Ninicjsze uzgodnienie [okalizacji powyszych wrzadzeft nie jest réwnoznaczne
2 zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym i dziatkach niedrogowych. O takie zezwolenie
ralezy wystapic do tut. zarzadey drogi przed rozpoczgeiem prowadzenia robot w celu zawarcia umowy
na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzenia na dzialkach niedrogowych w celu realizacii

w/w zamierzenia.

Zatacznik:
Opieczetowane projekty zagospodarowania terenu
w skali 1:500, stanowigee zalgczniki graficzne ar 1, 2.
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Nysa, dnia 21-05-2014r PROJEKTANT
Instalacji Elektrycznych

Zdzistaw Turowski

TD/OIIRDIITIRDETIRW! ... ul. Osmariczyka Nr 36/2
nr barcodu: 1002186555/295 48-304 Nysa

dotyezy: wstepnego uzgodnienia projekiowanej trasy odeinka linii kablowe] odwietlenia ulicenego w
migjscowoécel Jarnohowek, dz. nr 8011, 508/1, 506/2.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 05.2014r (data wplywu do RD Zachod w Nysie dnia
13.05.2014r) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze do przediozonego planu trasy odcinka linii
kablowej oéwietienia ulicznego wnosimy uwagi:

1. Zachowa¢ normatywne odleglosc projektowaney linii kablowej oéwietiema ulicznego od
istnigjacych ustor slupow linii SN 1 Nn.

2. Zachowat normatywne odleglosc: projektowanego stupa oSwigtlenia ulicznego Nr 2/Q
od istnigjgcych linii kablowych nN.

4. Zachowad normatywne odleglosci pracy sprzetu od istniejgeych linii napowietranych

15 kVi0.4 kv,

Prace ziemne nad kablem | w odleglosei do 0,5m od kabla prowadzit recznie i pod nadzorem
pracownika Rejonu Dystrybucji Zachéd Przed rozpoczeciem robot wykonawea zglosi sig w

RD Zachod w celu spisania notatki stuzbowej dla wytgczenia istniejacego kabla w obszarze zblizenia
do kabla.

W zalaczeniu przesylamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elekiroenergetycznego
eksploatowanego przez RD Zachéd na terenie | w sgsiedztwie projektowanej inwestycji.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot inwestor-wykonawca winien uzgodnié w Rejonie Dystrybucji
Zachod harmonogram realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze zblizerr do linii, z
podaniem termindw koniecznych ich wylgezen oraz prowadzenie odpiatnego nadzoru przez
pracownika energetyki

Uzgodnienie trasy w RD Zachéd nie zwalnia projektants od dokonania ostatecznego uzgodnienia w
PZUDR Nysa

Spraweg prowadzi
Krzysztof Wodecki tel. 778897318

Zataczniki:
1) 2 egz. plandw z wrysowang istniejaca naszg sieciy elektroenargetycznsg,
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Gluchotazy, 7.07.2014r.
IRG.6733.4.2014.BS

DECYZ.JA nrep/2014
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 1, art. 53 ust.3, art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 12 czerwea 2012r. poz. 647 z
po2n. zm.) w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1980r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2013r,, poz. 287),

rozpatrzeniu wniosky Burmistrza Glucholaz reprezentujigcege Gmine Glu z/s 48-340

Gluch R 18, z cnig 6.05.2014r., data wpt. 7.05.2014r., zmienionego w dn. 29.05.2014r,
po przeprowadzeniu analizy warunkéw | zasad zagospodarowarnia terenu oraz jego zabudowy, a takze
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacie inwestycii
wynikajacych z przepiséw odrgbnych,

ustalam warunki realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Burmistrza Ghscholaz
reprezentujgcego Gming Gluchotazy, dla inwestycjl polegajace] na budowie linli kablowej
oSwletlenia ullcznego w miejscowoscl Jarnottdwek, na dzlatkach nr ewid. 80/2 1 606/2.

Warunki te sg nastgpujace:
1) Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekt infrastruktury techniczna].

2) Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Teren drog w sasiedztwie terendw zabudowy jednorodzinnsj i zagrodowej. Dopuszcza sig realizacie
przedmiotowe] inwestycji zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz w przepisach
odrebnych,

3) Warunki | wymagania ochrony ksztaltowania tadu przestrzennego:

2) Trasa projektowanej lini oswietlenia ulicznego zostata okreslona na zalqcznikach graficznych
do niniejszej decyzji; dopuszeza sie przesunigeia korekeyjne przebiegu sieci w ramach terenu
objetego niniejszg decyzjg.

b} Lokalizacia obiekiow i urzadzen uzupelniajacych wg wiasciwych warunkoéw technicznych i
unormowan branzowych.

¢) W misjscach kolizji ze stalymi przeszkodami (jezdnie drég, zblizenia do drzew itp.) oraz na
skrzyzowaniach z Innymi sieciami infrastruktury technicznej trasg przedmiotowej linii nalezy
zabezpieczyt.

d) Lokalizagja obiektow | urzadzend uzupelniajgcych w liniach rozgraniczajgeych droég wg
warunkdw zarzadcey drogi.

e) Lokslizacja obiektéw | urzadzen uzupeiniajgcych w liniach rozgraniczajacych drég wg
warunkow zarzgdcy drogi.

4) Warunki dotyczace ochrony érodowiska, przyrody | krajobrazu:

a) Roboly ziemne i inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w poblizu drzew | krzewdw albo zespolu drzew lub krzewdw mogq
byé wykonywane wylacznie w sposdb im nieszkodzgcy.

b) Inwestycja jest poloZzona na obszarze objetym ochrong na podstawie przepisow o ochronie
przyrody — Park Krajobrazowy ,Gary Opawskie”,

c) Inwestora zobowigzuje sie do uwzglednienta ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego uksztaftowania terenu oraz
stosunkéw wednych.

5) Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkow oraz ddbr kuktury
wspolczesnej:
Nieruchomosté nie znajduje sig na terenie objetym ochrong konserwatorsks. W przypadku ujawnienia
podeczas robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzié fub zniszezyé,
zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz

732



Dz.U.2011,163.981) - nie dolyozy, tersn inwestyci nie jest polozony ng tersnach
gdmiczychPrzygotowanie | realizacja inwestycii w zakresie obiekiéw energetyki jadrowsj oraz inwestygji
towarzyszacych. (Ustawa Dz.U.2071.135.7689 ) — nie dotyczylasy. (Usfawa Dz.U.2011.12.59 -jt.) — nie

dotyczy
7. Szczegdlne zasady przygotowania do realizecii inweslycfi w zakrosie budowli przeciwpowodziowych.

(Ustawea Dz.U.2010.143.963 ) - nie dotyczyGospodarka nieruchomedclam/. (Ustawa Dz.U.2010.102.851
<k, ) - Inwestycla cely publiczaego
yrody. (Usta 1).2009.151.1220 -f. :

9. Ochrona g
Opawskie
10. Inwestycjs w zakresie terminalu regazyfikacyinego skroplonego gazu Ziemnego w Swinoujbciv. (Ustawa

Dz.11.2009.84,700) - nie dotyczy
11. Szezegoine zasady przygotowania | realizacji inwestycji w zekresie foinisk uzytku publicznego. {Ustawa

Dz U.2008.42,340) - nie dotyczylUdostepnianie informacii o Srodowisku i jego ochronde, udzial
spofeczenistva w ochronie Srodowiska oraz oceny oddzialywania na Srodowisko (Ustawe
Dz U.2008 199.1227 ) - nie dotyczy

13. Szezegdlowe zasady i iryb uznawania lasdw za ochronne oraz szczegdlowe zasady prowadzenia w nich

gospodarki fesnef {(Rozporzadzenie Dz.U.1992.67.337 ) — nie dolyeczy

14. Opracowania ekofizjograficzne (Rozporzgdzenie Dz.1.2002. 155.1298 ) - nie dotyczy

15. Sporzgdzenie projektu planu ochrony dia parku narodowego, rezerwatu przyrody | parky krajobrazowsgo,

dokonywanje zmian w tym planie orsez ochrona zasoblw, twordw | skiadnikéw przyrody. (Rozporzadzenie

Dz U.2005.94.794 ) ~ nie dotyczy

16. Ochrona terendw bylych hillerowskich obozéw zaglady. (Ustawa Dz.U.1999.41.412 ) - nie dotyczy
17. Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej [ administracja morska. (Ustawa Dz.U.2003.153.1502 -t ) ~
nig dotyczy
18. Ochrona zabytkdw | opieka nad zabytkami. (Ustawa Dz.U.2003.162. 1568 ) - nie dotyczy
18, Qchrona grun inyeh | legnyeh, (Us 121.1268 -i.t. } - dotycz
20. Transport kolgjowy. (Ustawa Dz.U.2007.16.94 -j.t. j - nie dotyczy
21. Drogi publiczne. (Ustawa Dz.11.2007.19.115-j.t. ) — nie dotyczy
22. Prawo ochrony Srodowiska. (Ustawa Dz.U.2008.25.180 - ) — nie dotyczy
23. Szezegline zasady przygotowania | realizacii inweslyci w zakresie drbg publicznych. (Ustawa
Dz 1).2008.183.1194 -j.t. ) - nie dotyszy.
» Tut organ na podstawie analizy stanu faklycznego | prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje
inwestycji ustalil ponadto, ze inwestycja nie stanow! przedsigwzigcia wymagajacego przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rotowisko;
= Na podstawie art. 83 ust. 4 tut. upzp tut. organ ustalll kenlecznosé uzgodnien decyz)i 2:
1} ministrem wlasciwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestyci lokalizowanych w misjscowosciach
vzdrowiskewyeh, zgodnie z odrebnymi przepisami: - nie dotyezy
2) wojewddzkim konssrwatorem zabytkéw - w odnissieniu do obszardw i obiekiéw objatych formami ochrony
zabytkdw, o kibrych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lpca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nir 162, poz. 1568, z pdin. zm ) oraz ujetych w gminnej ewidencji zebytkéw, — nie dotyczy
3} dyrekforem wiasciwego urzedu morskiego - w odniesieniy do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich poriéw | przysiani; - nig dotyczy
4) wiasciwym organem nadzoru gémiczego ~ w odniesieniu do lerenéw gomiczych; - nie dotvczy
5) wiasciwym organem adminisiracji geologicznej - w odniesieniu do terendw zegrozonych osuwaniem sig mas
ziemnnych; - nie dotyezy
8) organami whaSciwynii w sprawach ochrony gruntéw rolnych i iesnych oraz melioracii wodnych - w
odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne | lesne w rozumieniv przepiséw o gospodarce
nigruchomosciami, - dotyezy
7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszardw polozanych w granicach parku | jego otuliny; -
ni o2
8) reglonainym dyrektorem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
obszaréw objglych ochrong na podstawis przepiséw o ochronie przyrody; - dotyczy
9) wlasciwym zarzadea drogi - w odniesieniy do obszaréw przyleglyeh do pasa drogowego; - dotyczy
{drota Skarbu Padstwa)

10) wojewods, marszaikiem wojewddztwa oraz staroslq w zakresie zadad rzgdowych albo samorzadowych,
stuzgcych reafizacyi inweslycji celu publicznego, o kitrych mowa w art. 48 - w odniesieniu do lerendw,
przeznaczonych na ten cel w planach migjscowych, kiére utracily moc na podstawie art. 67 usfawy, o kidrej
mowa w art. 88 usl. 1; - nie dotyczy

10) wojowodlq, marszalkiem wofewddziwa vraz starosly w zakresie zadan rzadowych albo semorzadowych,
sfuzgeych realizacii inwestycii celu pubficznaego, o ktbrych mowa w art. 39 ust, 3 pkt 3 - w odniasieniu o
lerendw, przeznaczonych na ten cel w planach migjscowych, kiére utracily moe na podstawie arnt. 67 ustawy,
o itorej mowa w art, 88 wst, 1; — nie dotyczy

11) dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odnlesieniu do:

3 ZGGDI
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Nysa, dn. 2014-03.07 GMINA GLUCHOLAZY
. ul, Bynak ©5
Nr warunkdw: WPRZ2967/2014/003R07 48340 CLUCHOY AZY
WARUNKI PRZYLACZENIA
Wnioskodawca: E 2¢
GMINA GLUCHOLAZY Mol
ul. Rynek 15 )
48-340 GLUCHOLAZY
Obiakt: Ojwistlenie uliczne
Adres przylaczanego obiskiu:  Jamoldwek
48-267 Jarnchdéwek

numery dziatek: 506/1, 508/2

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkdw przytaczenia w dniu: 2614-02-19.
Odpowiadajge na wniosek z tdnla 2014-02-19, informujemy, ze zapewntamy przylgczenie do siao
0OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylgczeniows;:

Przyviacze 1: 2,8 kW dla zasilania podstawowsgo,

na ponizszych warunkach.

1A Wymaganla techniczne - przylacze 1 {(zasiianie podstawowas)

1. Migisce przylaczenia: linia kablowa nN, obwod odwistienia ulicznego, zasilana ze stacjt

transformatorowej SN/nN Jarnoltéwek Stadion,

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski przyjéciowe nacietego kabla w tabliczce
bezpiecznikowej w projektowanym stupie oéwietlenia ulicznego. Dobudowana siet oswietienia
stanowi wlasnost Gminy

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnodci urzadzen elekbroenergetycznych: zacisid prayjsSciowe
nacietego kabla w tabliczce bezpiecznikowej w  projektowanym slupie ofwietienia ulicznego.
Dobudowana siet odwiellenia stanowi wiasnosé Gminy.

3. Przytaczenie apiekiu do sies wymaga:

a) w zakresia przylgcza: brak,

b} w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacii Whioskodawcy: istnigjgey kabel ofwietlenia
ulicznego YAKY 4x35mm’ relacji stacja transf. JARNOLTOWEK STADION do slupa 601 naciat
i zabudowad na nim projeklowany shup oswistieniowy z kidrego nastepnie wyprowadzit linie
kablows otwistlania ulicznege YAKXS 4x35SEmm? dia zasilania pozostalych projektowanych
shupdw oswiettenia ulicznego,

4. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczane) energii elekiryczne] zastosowany bedzie

bezposredni licznik energii czynnej 3-fazowy, zabudowany w stacji JARNOLTOWEK STADION

ktdry przystosowat do zwiekszonego cbeigzenia

4tiru zadowego
OpEEE0179216
e !\,r_?’




Prawo Energstyczne | art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {fekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdniejszymi zmianami) | winno byé traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetyczne), o kidrej mowa
w art, 61 ust. § ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz U, z 2012 r. poz.B47 wraz z pa2niejszymi zmianami),

12, Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zssilang instalaciy. Polgczenie to winno byt
wykonane w sposob wykluczajaey prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
moziiwosé podania napiecia na sieé dystrybucyjna, .

13.Warunki przytaczenia ckreslono dia V grupy przylgczeniows. Sy BA

Przygotowal: Szeremeta Zbigniow
Grupa: OD3R0O7

Zataozniki:
Zal. nir 1 - informacje dia zawargia umowy 0 praylgczenie
Kopia: RDET, RDIY

WIS T IOATOTIR07 323

VAN 2L O Titva i 5_;

Y G 24,
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot inwestycji
PmedmmminwestijastdobudmoévﬁeﬂefﬁauﬁcmegowpaﬁedmgiQmMneiw
miejscowosci Jamoltdwek dz. 80/2 , 506872 , gmina Glucholazy.

t gczne zapotrzebowanie mocy P = 1,8kW

2.Isthiejacy stan zagospodarowania
Obok projektowansj inwestycit ,znajdu}esieismie}qcasieéoévdeﬂeniauﬁcznegozktérejquzie
zasilane projektowane odwietlenie.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialkl

W misjscu zaznaczonym na mapie sytuacyjnej nalezy na istniejgcym kablu oswietleniowym
wykmaéwdnkeizabudwaémufykab%mimamsmnqnamamsmcy}nej,wkomé
zabudowe linii kablowej 0,4kV i zabudowe aluminiowych stupdw oSwietieniowych
Dlugosé trasy oswietlenia L = 538m , diugos¢ kabla L=831m

Slupy SAL 70 szt. 11

Shup SAL 80K szt.1

Siupy z wysiegnikami WR-BA/1 , oprawami SGP-340, lampami SON- T150W , kpl. 12

4. Powierzchnla zabudowy
Projektowana inwestycja | jej powierzchnia zabudowy jest zgodna z decyzjq o ustaieniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i obejmuje tereny :

Lp Wiasciciel Nr. dziatki adres zamieszkania
1. | Gmina Gluchotazy 506/2 48-340 Gluchotazy

ul. Rynek 16
2.| Skarb Paristwa 60/2 48-300 Nysa ul. Moniuszki

Wiaéciciele dziatek wyrazili zgode na uzyczenie swoich terendéw pod zabudowe oswietlenia
ulicznego.

5. Ochrona terenu Inwestycji
Namnhpmjddwanejhmswqinglednhsiqodmneémdwﬁska.zgodnhzdewﬂqo
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Temnprojddmnejhmesﬂq‘imzakoﬁmﬂumdmybedzhmgospodamwanyipm
do stanu pierwotnego.

6. Informacja o wplywie sksploatacji gémicze}
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sie na terenie gomiczym — brak wplywu

eksploatacji gémiczej.

7. Przewidywane zagroZenia dia ochrohy Srodowiska | zdrowla u2ytkownikow

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko , oraz szczegdlowych
uwarunkowart zvﬁqzanychzkwaﬁﬁkowaniempfzedsiqwzieciadospozqdzefﬁampmo
oddzialygv)vaniu na &rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573iDz U.z 2005 rnr 92
poz. 769),

Projektowana inwestycia odwietlenia ulicznego slu?yé bedzie dia poprawy bezpieczerisiwa
uZytkownikow nie zagraza ich zdrowiu .
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10 CZESC OGOLNA DO PROJEKTU

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecerie Urzedu Miejskisgo w Gilucholazach

Niniejsze opracowanie stanowi integraing czesC projektu budowlanego i obejmuje swym
zakresem projekt zasilania w energig elektryczng 0.4 kV , dobudowanego oSwietlenia ulicznego
w Jamottdwku dz. 80/2 , 506/2.

a/ linia kablowa D,4kV

b/ shupy oswietlenia ulicznego

¢/ uziemienie ochronne

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

wizja lokaina

warunki przylgczenia WP/022687/2014/003R07 z dn. 07.03.2014

poditady mapowe,

Inwentaryzacia w terenie

Obowigzujgce nomy, przepisy | opracowania typowe

PN-55/E-05021 , PN IEC 384-523 ,obcigzainosé diugotrwala przewodow

elekiroenergetycznych®

N S8EP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne finie kablowe .

Projektowanie | budowa®

PN-05/E-05009/53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych’”

Aparatura laczeniowa i sterownicza

d. PN-82/E-05000/54 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych”
Uziemienia i przewody ochronne.

e. PN-G3/E-05009/468 ,Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo , odigczanie i
{gczenie”

. PN- 91/E-D5000/41 ,Ochrona zapewniajgca bezpleczeristwo , ochrona
przeciwporaZeniowa’

g. PN-03/E-05009/443 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi iub

laczeniowymi”

h. PN-SO/E-83003 ,Wylaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzer

eiekirycznych”

i. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z 8.10.90 w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elekiroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe] . Dziennik Ustaw 1980r , nr. 81, poz. 473

j. Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych Tom V

p'.ﬁ"llll

o
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1.2 Zakres I przedmiot opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi :
linia kablowa + mufy

siupy

Uziemienie ochronne

Obliczenia techniczne

Rysunki techniczne

1.3 Czes¢ formaino prawna

s Tachniczne warunki przylaczenia

« 2gody wiascicieli gruntow { znajduja sie w czesci dokumentacji prawnej - uzgodnienia )

« Uzgodnienie z Zespolem Uzgadniania Dokumentaci (znajduje si¢ w czesci dokumentacit
prawnej - uzgodnienia)

20 CZESC BUDOWLAND INSTALACYJNA - OPIS TECHNICZNY

2.1 Lokallzacja oSwietlenia ulicznego

mmmmmmmammmmmw
Jamohdwku , obejmujaca teren dziatek : 60/2 i 508/2 nalezacych do Gminy Glucholazy.
Tmseoévﬁeﬂeniamysmnowmieiswwskazanymnazalqczme}maphsymacyjmi.

2.2 Zasllanie oSwietlenia ulicznhego

Zasilane obiektu nastapi ze stacjl transformatorowej JARNOLTOWEK - STADION zistniejacego
obwodu oéwietlenia ulicznego linii kablowsj n/n . istniejgcy kabel nacigé i przy pomocy muf
dobudowad dwa odcinki kabla , ktére wprowadzié przelotowo do zaciskéw przyjSciowych tabliczki
bezpiecznikowej projektowanego siupa SAL-80K. Ze shipa wyprowadzi¢ kabel YAKXS
4x35SEmm? do zasilania pozostatych opraw na projektowanych stupach o$wietlenia ulicznego.
Trase linii kablowej i zabudowy slupow pokazano na mapie sytuacyinej.

2.3 Szafka oSwietlenia ulicznego

Istnisjace zabezpieczenie obwodéw oéwietleniowych D02 z wiladkg topikowa gF25A wymieni¢
na witadke topikowg gF 32A .

2.4 Siupy
Monta2 | stawianle shupéw

Projektowane shupy aluminiowe SAL 70 nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
B-80 ,a slup SAL BOK posadowié na fundamencie B-71.

W zwiazku z tym w misjscach oznaczonych opisem na mapie sytuacyjnej nalezy
zabudowaé wiw siupy.

<7



2.5 Monta2 wiyslegnikow I opraw oSwietleniowych

Na slupach zamontowaé wysiegnild WR-8A/1

Wysiegnik montowaé na shupie w sposéb trwaly , uniemoziiwiajacy obrot wysiggnika wokél osi
stupa.

Przed zamontowaniem opraw na slupie nale2y sprawdzi¢ ich dzialanie oraz

prawidlowo$é polaczen.

Oprawy SGP-340 montowaé z balkonéw montazowych samochodowych .

Oprawy montowaé na wysiegniku po ustawieniu slupa.

Oprawy na wysiggniku réwniez mocowaé w spostb trwaly , skrecajac na sruby z
podidadkami sprezystymi lub w podobny sposéb umozliwiajacy wymiane oprawy.
plzewodyzasilajqoepowinnybyéptzﬁqczonedozaciskéwmmcmrﬁmch oprawy.
Przewdd neutralny powinien mieé polaczenie z czescig boczng trzonka lampy , natomiast
przewdd fazowy ze stykiem Srodkowym .

#r6dia $wiatia do opraw zakladaé po calikowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych
na shupach.

- instalowane oprawy powinny byé czyste.

2.8 Sposob ukiadania kabli w ziemi

Projektowane kable winny byé ukladane zgodnle z postanowieniami normy N SEP-E-004.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablows. Projektowanie i budowa.

Trasa zaznaczong na mapie sytuacyjnej , wykonaé wykop o gigbokodci 0,7m 1 szer. 0,4m pod
zabudowe kabla

Przed wykonaniem podsypki z piaskt , nalezy w rowie kablowym wlozyé uziemienie ochronne
wykonane z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4

W miejscy wskazanym na mapie sytuacyjnej nale2y istniejacy kabel odwietienia ulicznego
odkopaé i nacigé. Koricéwki nacigtego kabla polgczyé z projektowanymi odcinkami kabla YAKXS
4x35SEmm? przy pomocy muf termokurcziiwych JLP-CX4 — 35 ( RADPOL) . Wykonanie wg.
zalgcznika do mapy.

Kabel utozyé w rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku .

Kabie ulozyé finig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych

przesunieé gruntu , nie mniejszym niz 1% diugosci wykopu.

W miejscu skrzyzowania z droga | innymi sieciami nalezy zabudowadé rurg ochronng DVK 75
Kabel w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinien opieraé sie¢ o krawedzie
otworéw . Wprowadzenia | wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione . Do uszczelnieft nie wolno
stosowaé zaprawy cementowej lub wapiennej .

Po uloZeniu kabel zglosié do odbioru | namierzyé przez Geodetg , nastgpnie przysypaé
ok. 10 cm warstwg piasku i ok. 15 cm warstwg ziemi rodzimej na kibrej ulozy¢ folie
kalandrowa koloru niebieskiego . Folia powinna mie¢ gruboé co najmniej 0,5 mm , & szerokosc
pasa powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm dia kabli pojedynczych.

Kabe! oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikéw natozonych na kabel . Odlegtosé

miedzy oznacznikami nie powinna przekraczac 10 m dia kabli uloZzonych w ziemi ,

ponadto oznaczniki naley umiesci€¢ przy skrzyzowaniach z innymi kablami w wejsciach do
przepustéw rurowych.

Wykonanie oznacznikow z blachy niemagnetycznej odpomej na korozje np. otowianej lub
miedzianej. Na oznacznikach nalezy umiescic trwale napisy zawierajace :

symbol i numer ewidencyjny lini :

- oznakowanie kabla : YAKXS 4x35 SE mm®

- 2znak uzytkownika kabla :

- rok utozenia kabla :

Caloéé przysypaé pozostalg ziemig , ktorq nalezy ubi¢ . Teren uporzgdkowaé i doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.
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Naruszone elementy pasa drogowego nalely przywrdcié do stanu pierwotnego pasaz
uwzglednienlem warunku , ¥ grunt w miejscach wykopdw nalety zageScié do
wskaznika zageszczenia Is = 0,98 dla pobocza | zieleni ,a dia drogi ls=1,02

2.7 Instalacja ochrony przeciwporaleniowe] .
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne odigczenie zasllania , & jako
dodatkowa przewbd ochronny z izolacja koloru zielono-zéltego , kibry nalezy faczyé z
czeéciamimetabwynﬂlatamiuziomemommnnympoprzezzadsk,PE'.

1. Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowsj podlegajq :

- slupy oswietleniows

- oprawy odwietlaniowe

2, Pmemdyochmmenabtypzﬁqczaédozaciskéwémbowychspecjalniedomgooelu

przewidzianych.
Projektowane urzgdzenia NN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek
ochrony przed dotyklem posrednim zastosowano wylaczenia zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajgce, mzedatmﬁowo—zwardmwczaﬁehwaniammiadoziemnegoniedmzszym
niz Ssek. Uziomy ochronne wykonaé bednarkq FeZn 25x4mm uldadang we wspdinym
wykople razem z kablami.

2.8 Ochrona przeciwpora2eniowa
Systano&mypmedwmmmajnaobbkdezap@mmzm:mm
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemysiu z dnia 8.10.1980r Dz, Ust.

Nr. 81 poz.473 oraz normg PN/E-05008 . Dia zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony

przeciwporazeniowe] przez zastosowanie szybkiego odigczenia zasilania.

3.0 Uwagl dia wykonawcy

- lokalizacje projektowanego kabla wytyczy¢ w terenie przez geodste
-powykmaniuﬁniingsiéjedmsteegeodezyjnej@empomhmpmkonmzmi
spoqur:eniu zwigzane] z tym dokumentacji z idauzulg potwierdzajaca przyjecie do ewidencji

- Projektlowane roboty wykonaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
_Elektroenergetyczne | sygnalizacyine linie kablowe . Projektowanie | budowa”

3.1 Uwagl koficowe

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonaé badania i pomiary po montazowe
zgodnie z PN -93/E —-05009/61 dotyczacej
- rezystancit izolacji
- rezystancji uziemisnia
- sprawdzenie samoczynnego odigczenia zaslania
- pomiar skutecznosci zerowania
y Pwmkélyhdaﬁpomiarﬁwmzévﬁadedwaiakoéa‘mateﬁaléwmmaédooﬂbm
oficowego .

1.Instalowane przewody,kable,osprzetiapammwinnyposhdaéwﬂyﬁkat
dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym .

2 Wszystide prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt 1.1 przez
oscbe posiadajaca odpowiednie uprawnienia w  zakresie wykonawstwa robét
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3. Wszystkie stosowne urzqdzeniaeiektrycznspMnnyposiadaédopuszczeniadostosowania.
4.Po wykonaniu linii kablowsj naleZy wykonat mape w skali 1:500 wraz ze sZidcami
Mwmcﬁmzmsmmmmmmmq.mmw&mwmm
potwierdzajaca przyjecie do ewidencii geodezyjnej pafistwowego zasobu
5.geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filli Wojewddziiego Osrodka
Dokumentacii Geodezyinej i Kartograficznej.

e.mmmmimwwmmmmwmemmm.m
uzgodnié Z Inwestorem , Kierownikiem Budowy robét slektrycznych 1 Projektantem.
7.Zdnﬁawiodstepsmodpmkkmmbyéodnmmwmnhnwﬁsemwbﬂmnﬂw
Budowy.
B.PozakmmwdekwwnychnMspmdzi&ijeumkmmyzmnhsbnymi
zmianami , kibry razem z Dziennikiem Budowy i Protokblami Pomiardw nale2y przekazaé
Inwestorowt lub Uzytikownikowi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra OSZNIL 2 dria 13.05.1095r {Dz. Ust. Nr. 52 poz. 284)
projektowane zasilanie elekiroenergetyczne nie zalicza sie do inwestycji ucigzliwych .
Zanieczyszczenie $rodowiska nie wystepule.

4.0 Zestawienie materiatéw

1 Kabel ziemny YAKXS 4 x 35 SE mm’ m. 834
2 Muly termokurczliwe JLP-CX4-35 (RADPOL) szt 2

3 Rura ochronna DVK 75 m. 195
4 Fundament prefabrykowany B-60 szt. 11
5 Silup aluminiowy SAL 70 szt. 11
8 Fundament prefabryikowany B-71 szt 1

7  Shp aluminiowy SAL 80K szt. 1

8 Wysiegniki WR-8A/1 szt 12
9 Przewdd YDY 3 x 2,5mm’ m. 110
10 Zigcze stupowe TB-1 szt. 12
11 Oprawy SGP-340 szt 12
12 Lampy sodowe SON-T150W szt. 12
13 Bednarka ocynkowana 25 x 4mm kg 450
14 Piasek m. 35
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5.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.4 Dobdr kabla zasilajacego i zabezpieczefi obwodu zasilania
Kabel YAKXS 4 x 35 3E mm®, dobrano w oparciu o normy obcigzeri i spadid napieg.

Zasilanie : 230V
Moc istnigjgca na obwodzie 10 lamp x 150W Ps = 1,5kW
Moc dobudowana 12lamp x 150W _ Ps = 1.8kW
Cgolem moc na cbwodzie Ps = 3,3kW
Po obliczeniu :
prad lampy 1.8A

prad bezpiecznika . b= k x22= 18Ax22 =388A

Istniejace zabezpieczenie obwodu D02 z wkiadka topikowa gF25A wymieni¢ na wkiadke gF 40A
Whiiadke topikows zabezpieczenia przedlicznikowego gF 40A wymieni¢ na wkiadke gF 50A

5.2 Sprawdzenie spadku napigcia na
obwodzie projektowanej linii o$wietieniowej , po obiiczeniu :
AU = 9,44V
Au% =4,1% < oddop. 10 %

8.3 Sprawdzenie zadzialania samoczynnego odigczenia zasilania
dia Zsxia < Uo{230V)

Smohdusl: STADIOMN

RS, [} o
ity o YRS 4 x 35mm é%‘“ VBV 3325 é®
AT ETE)

RS 5 . iR
#-0.202

Po obliczeniu :

Zr = 1427564 X 1,25 =1,78445 Q

ia =3 x40A = 120A

Uo= 230V 1,78445Q) x 120A = 214V < 230V

Zz2= 1427564 +0,1184 = 1,545964 Q

la = 25x86A = 15A

Uo= 230V 1,545984 2 x 15A = 232V < 230V

Warunek zadziglania samoczynnego odigczenia zasilania zostal spelniony .
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II1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia ludzi
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Spis tresci

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ........ccconennll

WYKAZ ISTNMACYCH OBEK'TOWC..i.l.'....i’b'...l......!'Ci...l.........‘....l.ll

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL........11

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,SKALA ,RODZAJE
ZAGROZEN , MIEJSCA I CZAS ICH WYSTAPIENIA....cccvveemnrcessnene SRR | |

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT....cc.coseraseseersossosseronsasane 12

$RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWA , W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU
AWARII I INNYCH ZAGROZEN. .....cccotrvesnnscercssssssasensannsssssesssssesensesesnn
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Czes€ opisowa
Zakmsmbétdlaca#egozaﬂﬁeuaﬁamzkdejméémaﬁzadiposzmgﬁnychobiektéw

ZAKRES ROBOT: - 2godny z projektami wykonawczymi.

- Wykopy
- Linia kablowa 0,4 kV
- Budowa urzadzefi efekﬂ'oenemetycznych(slupy,wsiqgniﬁ.wmwy)

Wykaz istniejacych obiektéw

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wysteptig obiekty infrastruktury
technicznej:

- drogi

- siet wodociggowa i kanalizacyjna

- kablowa linia telekomunikacyjna

- uzbrojenie energetyczne — linia kablowa n/n i win

Poza cbszarem inwestycji - zabudowa mieszkaina

Nie przewiduje sie wystaplenia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placubudom)napodstavﬁeprzepiséwqumm, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

Podaaswykmmniamacbudoﬁanychzagmzerﬁemogqsmméwszysﬂde
projektowane elementy zagospodarowania teren.

Pmamummawmpujqoepodmsmﬁzacﬁmb&budmnych. skala ,
rodzaje zagroZefi, miejsce i czas ich wystapienia.

Reaﬁzmnairmesiyciazmbétwynﬁenionychwwykaziezawaﬂwnwpw.&
Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
domuqceibezﬁmmiwhmzdmvﬁamzﬁmubezﬁmﬁsmimm
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie robdt:

-podhbwpobﬁZuﬁnﬁenemetycznychwodlegbédﬁczmejodshajnychmméw
mniejszej niz 3,0 m da kinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- roboty, przyktélymwykonywaniuwystepuiewzykoupadkuzwysokoéciponadﬁ.am

Inne zagroZenia:

al roboty zilemne
W trakcie robét ziemnych wzdiuz wykopdw zagroZzenie mozZe powstac w wyniku:
- koliz}i pracownikéw i ludzi Z ctoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami, samochodami
ciezarowymi transportujgcymi obsypke piaskowg
- upadkéwdowykopMpmcmﬂkéwiludzizotoczeniaplacubudowy
- upadkdw pracownikéw w trakcie wchodzenia § wychodzenia zZ wykopow
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bl roboty montaZowe | demontaZowe
Whakdembétmmta:owychidemmtatowychngm:eniemo&powsﬁéwwyrﬁku:

- upadkévvzwsokoéddo&mw%kdewbétM: montazu konstrukcii
wsporczych na stupach .monta:uizolowanychpnzewodéw,mmtaﬂ:wysiqgnikéwi
opraw oSwietleniowych.

- pohaceﬁipmygnieoaﬁpuytransporcleimonta:us}upéw.

- ‘pcmzerﬁaprqdem )

Przewidywane zagroZenia, kiére moga wystapi¢ podczas realizacji robdt : praca na
wysokoscl , ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

Monta2 elementdw urzadzefi elektroenergetycznych
Wnakdemonmwaﬂasmpéwmzdemmtéwunqdzeﬁ.mgmmﬁemOZamstaéwwniku
zaladunku | zdejmowania ze Srodkéw transportu slupdw | elementiw urzadzert
Masieslupéwidmﬁwpodmsichpmiadopodbza

praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
Zly stan maszyn i urzgdzer) technicznych

niskie kwalifikacie pracownikow

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru

pospiech, w tym akordowy system plac

praca w nadgodzinach

kosztyprzemgéw(omednoéénazabezpieaeniach)
lekcewazenie zagrozefi przez pracownikw i nadzbr

brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

brak systeméw zarzgdzania bhp.

Sposoby prowadzenia instruktaly pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracowniiéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:
- przesZiolic w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdinych stanowiskach
wtwnzamabmiézdmnﬂnﬁimdotymcymi,
- poinfompwaépmmnikéwomoﬂiwychdowysﬁpienia zagrozeniach i sposobach ich
- pfzesﬂ:oiiépmcomﬁkéwzakresieudﬁeianiapietwszejpomocy,
-zapomaépmmﬁkéwzestatystykqiwdzajanﬁnajaestszychwypwkéw
charakterystycznych dia wykonywania tego typu robdt
Pmﬁededovﬁadomoéd%pzsﬁséwmmibyémzmmﬁapoﬁﬁeﬁzmepbm.
Bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio Kierownik robot.
Szkolenia powinny odbywaé sig cyldicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
wzypominanep:zedprzysﬁpieniemdoraaﬁzﬁibakcieredizacﬁ.
WykazpzeﬁsészqzanydubezpieczeﬂsMempmcngchhnaiezymkmywaémbow
| ktbre nalezy uwzglednit przy opracowanits planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 2 dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

i
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2. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1877 r. w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

3. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1 o954 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15,

poz. 58).

4. Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki
Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia @ kwietnia 1977 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia
oswietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

5. Zarzgdzenie ministra Przemysiu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagar
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzeri | instalacji
energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

6. Zarzgdzenie Ministra Gomictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie
szczegblowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

7. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r.
w sprawie szczegtlowych zasad eksploatadi elekirycznych spawarek i zgrzewarek (M.P.
Nr 8, poz. 70)

8. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 14 wrzeénia 1987 1.
w sprawie szczegdlowych zasad eksploatacii urzadzen ofwietlenia elektrycznego (M.P. Nr
29, poz. 230)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczelistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagroZenia zdrowia lub ich
sasiedziwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje umoiliwiajgca
szybks ewakuacje na wypadek pozaru, awaril i innych zagroZei.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegbinych dia zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomocq tablic ostrzegawczych . Strefy niebezpieczne , w
ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw , nalezy ogrodzic balustradami
i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac &rodki ochrony indywidualnej , w szczegbinosc
takie jak szelki bezpieczeristwa.

Przed przystapieniem do prac montazowych — odigczy¢ linig napowietrzng spod napigcia.
Ponadto zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych z balkon6éw samochodowych.
Wykonawca robét po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego , ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi :

-  roboty drogowe

- ograniczenie predko&ci

- Zwezenie jezdni

Wykopy w miejscach dostgpnych dia osob nie zatrudnionych przy robotach , nalezy
zabezpieczyé poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony” , @ w nocy - czerwonymi Swiatiami ostrzegawczymi . Porgcze powinny byé
umieszczone na wysokoéci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegiosci nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgliedami bezpieczeristwa
wykop nalezy przykry¢ balami.
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bezpieczeﬁsMo.Wmiejsca&przeiééptzezmwynaleszykona_épomostyo
szmkoéddos@owanejdohtensymwédnmhu,jedn&kniemmejszejrﬁ:ﬁ.?ﬁmdla
ruchu j i 1,2m dia ruchu dwustronnego .
Pmejéﬁapm"nybyézabezpimmmsﬂadajacasiqzdesﬁkmnﬂmveio
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokodci 1,1 m.
Wystepu}asﬂafysmegﬂnegozagm:eniazwiqzanezz

- prowadzeniem robét pod lub w poblizs linil energetycznych w odleglosci ficzonej od
shahyﬂpmewodéumnieiszejni:&bmd}aﬁnﬁonapieciumanﬁonmm
niep:zekraczajqcygro'l kV - robotami, przy kidrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z

pOIIad 1 ml

Prowadzenie robét w strefie niebezpiecznej zwiazanej bliskoScig linii energstycznych
wykonywaé zgodnie z Rozdzislem & Jnstalacje | urzadzenia elekiroenergetyczne”
Rozporzadzenia Ministra infrastrulktury z dnia 8 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa
ihigi'ggyzlgcypodczaswykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczegbinie
w zgodnosci z:

§55. 1. Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sidadowisk wyrobow |
materiaiéw lub maszyn | urzqdzes budowlanych bezposrednio pod napowletrznymi
Mhmmemwwwomimqwmwmm
przewodéw, mniejszej nik:
1)3m-dlaﬁnﬂompigciumamlonmnleprzckmuqlqcym1 kV;
5 m— dia lind! o napieciu znamionowym powykej 1 kV

2 Wczasiewykonymniambétbudmﬂanychzmmemtumwﬂabum
zaladowczo-wyladowczych zachowuje sig odlegladci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone
do najdale] wysunigtego punktu urzqdzenia wraz z fadunklem.

3. Przy wykonywanlu robét budowianych przy udyciu maszyn lub innych urzedzefi
technicznych, bezposrednio pod linla wysokiego napigcia, nalety uzgodnié bezpleczne
warunki pracy z jej u2ytkownikiem.

4. 2urawie samojezdne, koparid ! Inne urzqdzenia ruchome, ktére mogeq zblizyé sie na
niebezpieczng odleglodé do napowietrznych lub kablowych linli elekiroenergetycznych,
o ktérych mowa w ust. 1, pwdnnybyéwyposstomwsygnaﬂzamnaﬁech.

Przy pracach na wysokosc nalezy stosowad srodii ochrony indywidualnej,
w szczegbinosci takie jak szelki bezpieczefistwa, a takze zgodnie z Rozdzialem 8 ,Roboty na
wysokosci® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 rw sprawie
bezpieczefistwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowianych (Dz. U. Nr 47, poz.

ZagrotemezdmwialudzimozewystqﬁétamnaskutekiamaniazasadBHP,

niezgodnoséci z dokumentacig techniczng oraz niestosowania si¢ do nomm i przepisow
: o ruchu drogowym..

Wszelie roboty nalezy wykonywaé 2zgodnie z dokumentacig techniczng oraz
przestrzegat zawartych w wiw przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrbcié uwage na prawidiowe wykon?wanie umocnhiefi
wykopéwqukopaesﬂzmnychihnydtmbétzbmnychmmpistozpmdzeﬂia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie moina
dopuédédowykonywaﬂambétﬁemnychimmmzowychbezichzabezpieaeniapﬂed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na teranie budowy powinna byé przenodna apteczka.

Dopilnowaé stosowania kaskéw | odzieZy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu
i sprzetu cigZkiego. Terenrobé_tsieciowymidrogwychnalenzabezpieczyézgwniez
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$.T. Jamoltéwek
"STADION"
| L ¢
a/n T
gF50A
63A 05/° a75m & wm O gam ©  s53m O 4sm ©  54m @ sm O
& ™~ & 1o 8/o 9f0 7 10/0 - 11/0% 12/
g SAL-70
o
| STYCZNIK 63A n
| 4/o
O,
LEGENDA :
g 1
74
F40A - X
{} {] { QDT PNE (:.3 prof. shupy aluminiowe SAL-70 + wyslegnik WR-8A/1 + oprawa SGP-340 , SON-T150W, E-40
1 ] . 8 proj. kabel YAKXS 4 x 35mm2 , diugosé trasy L=538m , o, kabla L = 631m
. L]
) — T~ — proj. uziemlenle ochronne - bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4mm , kg. 450
2o
0
O3
Moc lstn, 10lampx 150W  Ps=15kw
&| Moc dobud. 12 lamp x 150W _ Ps = 1.8 kW
& Ogblem 22 lampy x 150W  Ps = 3,3 kW
SAL-80K - -
@. 1/o Prad lampy %;mxn-ﬂm
GRANICA STRON ”
E Istniejgce zabezpieczenie DO2 gF 25A ,wymieni¢ na gF 40A
istn. linia kablowa YAKXS 4 x 35mm Istn. linla kablowa YAKXS 4 x 35mm P
m muf przelotowych ILP-CX4-35 ,oraz -
odcinkéw kabfl wprowadzonych przelotowo do proj. stupa 1/o emaat opracowsnia ,
DOBUD. OSWIETLENIA ULICZNEGO
Lokalizacja
Jarnoltowek dz. 60/2 , 506/2
Inwestor
"’ Gmina Glucholazy ul. Rynek 15
Funkcja Nazwisko Imig Specjalnodé Nr. upr. Podpis
OCHRONA PRZED PORAZENIEM : SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA rorEr—cT— ~
Projektant | Turowski Zdzistaw Instalacyjno inZynieryjua 3475
J ) oAkt instalaci elekirycznych /75100
Data_optecowania SKALA Nr.aysV
czerwiec 2014r ET |
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ZALACZNIK DO MAPY SYTUACYINE] PROJ. OSWIETLENIA

Jarnoitéwek - Oswietienie drogowe dz. 60/2 , 50672
PRZEBUDOWA LINII KABLOWE] YAKY 435

372
\/

——<&— ) \istn. slup\Nr.601
7 z pezewodenh ofw.
60/1
60/2
proj. stlup SAL-80K ga fundamencie B-71,
wysiegnik WR-8A/1\ oprawa SGP-340 150W
2/0
O
506/2
150w X1/0
‘-‘ _5;0, |
= — 98| |
dn“’#%ﬁ
ot

Miejsce wykonania weinki na kablu oéwietienia YAKXS 435mm na
ktrym przy pomocy muf termokurcziiwych RADPOL JLP-CX4 35
dobudowad dwa odcinki kabla , kire przelotowo wprowadzié do
proj. stupa osw. 1/0 | dale] do istniejacego stupa 601 linil n/n

Z praj. stupa osw. 1/0 wyprowadzi trzeci kabel YAKXS 4x35mm

do zasilanla projektowanych opraw na stupach od 2/o do 12/o0

J4



-

Mufy kablowe na niskie napigcie ﬁﬁﬁgl.moml'm

BN Mufy kablowe przelotowe 0,6/ 1kV do 4- zytowych kabli o izolacji

polimerowej typu YIAJKY, Y[AJKXS
W komplecie zigezld drubowe.
5 | Rodzaj mafy Knblowa| ] lfexealcs
i .
* R~ 2570 4 JLP-CX4 2570 (S) 6120-04
70-120 4 JLP-CX4 70-120 (S) 6-120-05
150240 A APCXA 150-240(S) 6-120-08

Mufy kablowe przelotowe 0.6/ 1kV do 1- zylowych kabli o izolacji
polimerowej typu Y(AJKY, Y(AJKXS
Zestawy bez Haczek, komplet na 4 pojedyncze Jyly. Do zastosowania 2e ziaczhami do zaprasowania.

| Prraked)| at
= MRS o]

" ZRM-1JALP-CX1 16-25

1
3570 1 ZRMJ-2/1LP-CX1 35-70
6,6/1kV 95 1 ZRM-3MP-CX1 95
120-150 1 ZRAM-A/LP-CX1 120-150 6-050-04/1

B Mufy kablowe przelotowe 0,6/ 1kV do 1- zylowych kabli o izolacii
polimerowej typu YIAJKY, YIAIKXS
Zeataney box 2baczek, komplet na 4 poladyncze dyly, Do zastosowania 2o Aaczhamt do zaprasowanda fub
{Brosrnj iyl T | Mk ey jm) | i
?'d-:'uml-l- " ltm':l“-:-lm : : “::"
[|atneommyrty | DR Sitachics | |
16-70 105 22 1 ZRMj 16-70/LP-CX1 16-70 6-060-00
95-300 5 a5 1 _mj'_ﬂjmmx‘l §5-300 &060-01

lavraa
saplpd

[rictess

6,6/1kV

B Mufy kablowe przelotowe 0,6/ 1kV do 3- zylowych kabli o izolacii
polimerowej typu YIAJKY, Y(AIKXS

Mks wyinigry {mm} i
Ak Euliows| = Az muty batlows|
| Rlugais Srpiiice |

1,510 . - '3 ZRM1510"  Nowodé €-043-00
061KV 1870 106 22 3 ZAMR 16-70/LP-CX3 16-70 611305
95300 145 35 3 ZAMI9SS0GLP-CXIGS-I00 611308

S ———— A P

IEEEE Mufy kablowe przelotowe 0,6/ 1kV do 5- zylowych kabli o izofacii
polimerowej typu Y[AJKY, Y{AJKXS

Zostawy bez ziaczek. Do zastosowania ze zigozkami do zaprasowania lub drubowymi.

| Brpe ]y [} ons wyms iy =)

=]

Phoctza] #ify Rili=on]

1,510 - s 'S ZAM1,5-10" Nowosé £-049-00

“ 0,6/1ky 1670 105 22 5 ZRNp 16-70LP-CX5 16-70 6114-05
95-300 145 35 5 2AMp 95-90DALP-CX595-300 611406

* zastaw moke byé zastoscwary réwnia2 na kable 3 1 4 Zylows o przskroju 1,5 -10 ma®
3




Montaz wyposazenia elekirycznego stupéw o$wietieniowych {ziacza slupowe, oprawy o$wietieniowe) powinien byc zreaii;ﬁ*.;w;ny
 zgcdnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwporazeniowj w urzgdzeniach elektroenergetycznych na napigcie do

1 KV oraz instrukcja montazu tych urzadzen.

W sieci owistieniowej o ukladzie TN {rys.1) nalezy do ka?dego zigcza stupowego doprowadzié przewdd ochronny PE tub-ochronno-

neutralny PEN.

Zaciskochronmsmpawposhcisnmyocynkowanemsummszcznnylsstwduhejmlwnqkislupowei. ‘ '
W sieci o$wistieniowej o uidadzie TT (rys.2) nalazy przez otwor kablowy w fundamenicle doprowadzit do wneki instalacig uziemiajacs

{wo projektu siaci) i polgczy¢ ja 2 zaciskiem ochronnym slupa.

; 600 :
g _
WR-8A/1
9
| d6y
- q - |
Rys. 1 Wneka stupowa ze Aaczem ‘
typu T8-1 (ukdad sieci TN-C) .g 1
= s gr -g |
SLUP ALUMINIOWY SAL 80K g'g )
g_.s 5
o f |
SHE| |
A e § =
SAL 80K na fundamencie B-71 -
Hsamicen i

] Zdz‘ISTJ

36



Monta2 wyposazenia elekirycznego stupéw a$wietieniowych (ziacza stupowe, oprawy oSwietieniowe) powinien by€ zreallzowany
2g0dnie 2 akiualnie obowiazujacymi przepisami ochrony przeciwporazeniows] w urzadzeniach slaktrosnergetycznych na napiecie do
1 kV oraz instrukcja montaiu tych urzadzan.

W sleci o§wietieniowsj o ukladzie TN (rys.1) nalezy do ka?dego ziacza slupowego doprowadzié przewd6d ochronny PE lub ochronno-
neufrainy PEN. )

Zacisk ochronny siupa w postaci $ruby ocynkowanej M8 umieszczony jest w delnej czesci wagki stupowe. _ _

W sleci oéwietieniowej o ukdadzie TT (rys.2) nalezy przez otwor kablowy w fundamencie doprowadzi¢ do wneki instaiacjq uziemiajgca

{wg projektu siech) | polaczyé ja z zaciskiem ochronnym siupa.

|
L0

B}

.; |
1 Rys. 1 Wneka stupowa ze Ztaczem '
_‘ typu TB-1 {ukdad sieci TN-C) g }
: 1 - g ,
i 8 ag 3
z‘g ! StUP ALUMINIOWY SAL 70 §§ 3
] o5 _ =&
-._ m LR R 3
Ik |
Ly 8 o83
T ! i

shup SAL 70 na fundamendie B-60 PROJEKTANS
i wysiegnikiem WR-8A/1 instalac) i 2 dzista
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OPRAWA SGP-340

Selenium — bezpieczne drogi

Kohstrulttls sprawy Salenium jest prosea § ergonomicens, co whaewia je) absiuge. Instalaca
thonserwaci 33 Wykonywane od gory przy zachowaniu ergonomiczny | wygodnej pozyzji
pracy. Sandardowym kolorem oprawy Selenium jest szary RAL 7035, ktdry wizalnie dobrze
kompoenuje sig z otoczeniom w iwiede dlennpm. Oprawa Seletiom wyrdinia sie niezwy-

idg trwalofcly, dzieki zastosowanit do fef produkcji wysolde] fakosci materizkéw. Obudows
wykorana z odlawy aluminiowego oraz Moz z poliwegling odpomego na drialanie ultrafiolety,
Calbit oprawy dhwoniona az do poziomu P86, ¢o reduluje potizebe cxyszcrenia oprawy

i przedhuza jej Zywotnosi.
Informacje techniczne — Selenium Wymilary — Selenium
Te _ GPM0 3
lampa ~ SON-T S0/70/100/150/250/400 W ) _
Optyla TPOT optyka drogowa . B
Klosz ___ kosz 2 poliweglanu (PC) lub plaska szyba (FG)
Ospzet . Konwencjomalny -
Materiat Pokrywa | rama: wysokacisnieniowy odlew aluminiowy Oprawa Selenium z pofwegl A
Zaczep montatowy: wysoksctinisnicwy odlew aluminiowy
Kibxz: poliwgglan, odporny na promisnicwanie UV oraz
wandalizm 1K08
Odblysniic aluminium o wysokiej czystobci //_—\ m a;
Kiips zamykajacy: stal nierdzewnn —_— |
_ Uszozaella: siiken _ 7 - B RO
Mocowanie Szezytowo na shupie fub bocznie na wysiegniky, © Sradnicy 48-60 mm

kb szczytowo na stupie o srednicy 76 mm

Khasyflaga  IP65,Class L, IEC598

Fowierzchnia bocna _ Gim B : ‘ SN

Temperatura ovoczenia  Maksymalnie 5°C (na Zewnatrz)
Kelor _ Srebrny, szary, lub inny kolor RAL na zamdwienie ~
Redukcja mocy USP (opcionainie) -

I8



5.8 Fun

tonowe i k
ow | masztéw aluminio

ch

Prefabrykowane fundarenty betonowe stosowane $3 do mocowania ‘stupow aluminiowych typu SAL | MAL, Fundamerty
wytwarza sig z betonu kiasy B20 na specjainie do tego zaprojektowans] | wykonane] automatycznel, sterowanej komputerowo
finll produkcylnej, wyposa2onej w wibirator dwuosiowy co daje wysoki stopien zageszezenia mieszanki w produkowanym
fundamencie betonowym. Powicrzchnia zewngtrzna fundamentdw pokryta jest Srodklem impregnujacym, kidrym jest atesto-
wana asfattowa emulsja anionowa. Prefabrykowane fundarnenty batonowe pazwalaja na fatwy i szybld monla2 shupa, bez k-
nigcznosel sezonowania jak w przypadiu fundarnentu wykonanego indywidualnie. Produkowane $q takde kosze Zbrejeniowe
pod fundamsnty wykonywane indywiduainie przez iienta. Kosze zbrojeniowe zabezpieczane s3 przed korozjg warstwa farby
tenkows]. Technologia wykonania wylewki betonows] 2 wykorzystaniem kosza zbrojeniowego podaje instrukeia mantaiy
shipbw aleminiowych”, z kidrg naledy sig zapoznad przed mzpoczeciem prac. Wszystide wystajace kotice $rubowe koszy
zbrojeniowych oraz fundamentéw betonawych cynkowane s4 ogniowo. Dodatkowo konlec $rubowy jest izolowany tulejka
termokurczliwg 2 tworzywa w miejscu przejscia przez podstawe co zabezplecza przed powstawaniem ogniwa korozyjnego

na Srubie.

Producent zaleca stosowania oryginalnych fundamentéw typu B lub keszy zhrojenlowych typu Z gwarantujgeych stabil-
nost, szleueﬂ:tm i diugntmloﬁ ulytkowenia posadowionych na nlch sulplw

|

B-50 225 x 330 x 300 550 180 4xM14x25 | 1450 ] 311150
B-51 260 x 600§ on0 |  4xMi8x30 | 1600 ] 811151 L
| 1_B-60 300 x 340 x 1000 850 225 X M18 x 35 1950 1160 & &
| B-61 300 x 340 x 1000 650 200 4xMiBx30 | 1950 | 3f1i61
1200 650 300 4xM24x45 | 3300 | 311170 /
[Cer1 400x450x 1000] 600 300 axM4x45 | 2300 1 31117l
B-80 410 % 420 x 1500 600 300 | AxMZ7x60 | 4750
_Z-
Z-51 900 200 Rmig 45 311251
| Z-60 225 M8 63 311206
261 1000 200 M18 5.1 311261
Z-70 1200 300 M2d 160 | 311207
Z-71 1080 300 M24 8,0 311271
Z-80 1500 300

binlﬂl
|

R H]IIHI\H{ITHFI

|'|l|‘1li'l.l.-_ gL'}

o

I
1l TR 'I'lr'l'lilll
“IHIH:I” |1| ||I|'Il_ 1'.'.- 'f!|||||1'|||: III“I|“;||I'I {1akgIErIEy ; T L"'":ﬂ ll 'I‘I’:t-'
Hlll}l 'IL.-I.- . "||I'|I'|I|||II || ||||I \ |.I|||'| 'I"|"|'I' i i
oLy [ ,““I”I“I |I|I|-|| |,|||r |1|||.|,t H

3—60 Z-80), 551, Z.5!, B-a‘ 2] 4008

8-70. 2-70, B-T1, Z 71 4312

B-80, Z-80 44 -

ﬂikfﬁhzrywal:;m
e koaplet

nairgta elementin
ocyrkowana ogniowo hgcanych

pocistawa stupa
tuleja izobgaca
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