ST-00.00.00 Wymagania ogélne (Roboty przygotowawcze)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét:

PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W GLUCHOLAZACH
PRZY ULICY JANA PAWLA Il 14 DZ. NR 1905, 48-340 GLUCHOLAZY.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Tytut Str.
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 5
ROBOTY MURARSKIE 7

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej
oraz dwa komplety specyfikacji technicznych
1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy
1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly
zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami
technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.



1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
a) wypadkami
b) mozliwoscig powstania pozaru
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.
1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w czasie trwania
budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z terenu robot
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego(kofcowego).
2. Materiaty
2.1. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktoérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub szczeg6towa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub bezposrednio po dostarczeniu wbudowane.
Za przechowywane materiaty w cato$ci odpowiada wykonawca.
3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét.
4. Transport

Dobor $rodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras
komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie¢ do obowigzujacych ograniczer osi pojazdéw podczas transportu materiatow.
Przecigzenie maszyny i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.
5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowat inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot wchodzacych w sktad
zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

.



Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy,

sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu odbioru robot.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Do kontroli jako$ci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedg
wpisane do ksiegi obmiarédw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.
8. Odbiér robot
8.1. Odbidr robét zanikajacych.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robét dotyczacych przedmiotowego
miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowigzany jest poinformowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny(koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika budowy (wykonawce) zakonczenia danego etapu
robét lub wszystkich robét w przypadku odbioru koricowego. Z odbioru robét spisuje sie stosowny protokdt odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla rob6t podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robét uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego pomnozona przez ilo$¢ robot
dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiardw i KNR-6w lub KNNR- 6w z uwzglednieniem
cen i stawek cenotwdrczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Platnos¢ nastapi po wykonaniu robot przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposéb okreslony w umowie pomiedzy
Inwestorem (zamawiajacym) a wykonawca (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i udostepnienia osobom

uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia rob6t

b) ewentualne ksiegi obmiaréw

c) atestow, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw
d) protokotéw odbioru robét

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
11. Przepisy zwiazane



11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 pdz. 735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre$lenia odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementdw ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkow lub budowli w
sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 péz.
476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych
(Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 péz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH )
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym jakie zostang wykonane
w ramach PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W GLUCHOLAZACH PRZY ULICY JANA PAWLA Il 14 DZ. NR 1905, 48-340 GLUCHOLAZY.
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
rozbiorkowych i demontazowych w istniejagcym obiekcie budowlanym
1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2., a objetych zamdwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych
zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robdt obejmuje cato$¢ rob6t rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych:
-oktadziny na $cianach i podtodze
-istniejacych $cian dziatowych
1.5. Okreslenia podstawowe
Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementdw rozbieranego obiektu.
Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacii.
Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.
Wywoz odpaddéw - transport urobku na skfadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre$lenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.6. OgéIne wymagania dotyczace Rob6t
Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduije i tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych.
2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy skfadowaé w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Transport materiatow z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek.
Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze
skrzyni tadunkowej. Jezeli dugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegéinych elementéw sktadowych, rozeznac ich
otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b postronnych.
5.4.Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy
pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbiérki i zatoge zapoznaC z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania tego typu robét.
Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,
elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
ms3,
m2,
mb,
kg,
tona,
sztlkpl.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST.
8.2. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01
,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Og6lne wymagania dotyczace przepisdéw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbfowego zakresu formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108
poz. 953 z 2002r.).
Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY MURARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich jakie zostang

wykonane w ramach PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W GLUCHOLAZACH PRZY ULICY JANA PAWLA Il 14 DZ. NR 1905, 48-340 GLUCHOLAZY.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji
murowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacjia dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie zapraw,
— spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do rob6t murowych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia
elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktdra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli s wymagane.
Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyrdwnywania
napreZen wystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas
Srodowiska:
- klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy
$cian szczelinowych,
- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w ktdrym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
- klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,
- klasa 4: $rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,
— klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob naleZyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w $rodowisku
klasy 2.
Wytrzymato$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie okre$lonej liczny
elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do
wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100mm.
Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.



Nadproze ztozone - nadproze skladajace sie z dwoch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i
rozciagana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywana na miejscu wbudowania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
~Wymagania ogélne”, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierat wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukciji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres Uzytkowania w okre$lonych warunkach
Srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu przeznaczeniu. Przy okre$laniu trwato$ci
konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednié warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktdrych konstrukcja bedzie naraZona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Zaprawy zwykte: do grup zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzy$ci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna
hydratyzowanego przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

- WytrzymaloSci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmz2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N'mm2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mm2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmz2,

— klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N'mmz2,

- klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

- klasa M d przy wytrzymato$ci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent
moze deklarowac klase wytrzymato$ci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na
Sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 845.

Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czeciami konstrukgji lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy,
belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spefniaé jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zloZone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki
stalowe:

- spajane,
- wigzane,
— ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna
stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
— kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
— wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

-8-



Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wiaciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uZycia (termin zakoriczenia robét murowych powinien sie koficzyé przed
zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w migjscu magazynowania naleZy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$C dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stosdw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponize;
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej
niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarska,
- tate wazong,,
—waz wodny,
— poziomnice uniwersaing,
— tate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
- katownik murarski,
— wykroj.
B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,



- specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

— fopate do zaprawy,

- rusztowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposaZonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do rob6ét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i Uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzers mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatdbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw
nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubo$ci spoin tak, aby Sciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji
producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyze;
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robot murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatbw budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokoci
600mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
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— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie
Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos$¢ zaprawy,
natomiast jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B — warunki okresSlajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robot moze kontrolowaé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce
5.5. Rodzaje wiazan cegiet w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
- wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie murdw oraz ich stykow i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-
68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny cienkie grubo$ci od 1 do 3mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:
— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo dokiadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nierbwnomiernego osiadania,
— pofozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,
- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,
—w celu umozZliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubo$ci (1 do 3mm) uktada sie jq specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowang krawedzia,
— polozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich utoZenia (czas korekty okresla
producent zaprawy).
5.7. Ogdlne zasady murowania Scianek dziatowych
5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy
rozpigto$ci przekraczajacej 5m lub wysoko$ci powyzej 2,5m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych
na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropdw i pionowych
elementdw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.
5.8. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy
5.8.1. Nadproza mogq by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.
5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym
deskowaniu, na ktérym rozéciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej.
Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.
5.8.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych zbrojonych pretami stalowymi i
taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia kofica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1.
W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej. Elementy
prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetia¢ wymagania PN-EN 845-2.
5.8.4. Nadproza Zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego.
Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegdlowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.
5.8.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetniaC wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaC bez koniecznoSci
stemplowania. Dlugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).
5.9. OgdlIne zasady wykonywania przewodéw kominowych
5.9.1. Podziat przewodéw kominowych
a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkéw,
b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.
5.9.2. Elementy kominowe
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Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykle cegly ceramiczne i bloczki z betonu zwyklego bez
otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
5.9.3. Przekroje i wymiary kanatoéw

Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatow dymowych z cegiet wynosi %2 x % cegly, f.
140x140mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych
najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Odchytki od wymiaréw przewoddw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnoéci ich wykonania nie
powinny przekracza¢ +10 i -5mm.

5.9.4. Rozmieszczenie przewodow w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w Scianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody
wentylacyjne i dymowe mogg by¢ taczone we wspdine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodéw wentylacyjnych, a w konsekwencji
poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci
minimum %z cegly.

5.9.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny
przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewn etrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej
ochraniaczami stalowymi. Diugo$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0m. Odchylenie
przewodu od pionu wynikajace z niedoktadno$ci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w
pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikaciji technicznej.

5.9.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe naleZy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej.
Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2m od podtogi oraz powinny byé zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktdrych znajduje sie wlot, powinna
znajdowac sie na wysokosci 0,3m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z
wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych naleZy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw
powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowaé co najmniej o 0,30m wyzej od powierzchni dachu
oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastong), dla prawidiowego dziatania przewodoéw, ich
wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla komindw znajdujgcych sie w
odlegtosci od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gdrnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegto$ci od 1,5 do 3,0m, od przeszkody,

¢) co najmniej 0 0,3m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w odlegto$ci do 1,5m od tej przeszkody.
5.9.7. Zasady prowadzenia przewoddow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowe;.
Otwory rewizyjne powinny znajdowa¢ si¢ na poziomie 0,4m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak jak
w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.9.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe.
Dopuszcza si¢ wykonywanie gérnych otwordw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.9.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to moZliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego
pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z
innymi przewodami. Ponadto przy taczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pigtro,

— w przypadku przewoddw dymowych jest moZliwe taczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co
druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczy¢ najwyZej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewoddéw wentylacyjnych.

5.9.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnoSci przewoddéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:
— ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotow, wylotdw, zatamar, trzondéw kominowych, obrobki blacharskie, zakofczenia gérme
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywac¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednocze$nie okre$lone w
dokumentacji projektowej,
- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,
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— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac¢ zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to pozwalajg, to powinny
znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac¢ przynajmniej jednym koricem w prostopadle do nich potozone Scianki
zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

—w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 2 cegly,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos$¢ przegréd wynosi s cegty,

— minimalna odlegto$¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome poszczeg6inych przewoddw byty przesuniete
wzgledem siebie o %2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetiaé zaprawg cementowo-gliniang lub
specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakéw,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej diugosci oraz dawac naturalny ciag powietrza ku gérze (ssanie), zapewniajacy ujscie przez
przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

—w celu zachowania gtadko$ci przewoddw z cegiet, powinny byé one budowane z pomocg szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— $cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania komindéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej przewidziano inne
wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonaé obrobke blacharskg zabezpieczajaca poddasze przed wodg opadowsa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.10. Ogélne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

5.10.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentaciji projektowej. Gzymsy moga by¢ réwniez
murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
5.10.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11. Wymagania jako$ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:
5.11.1.0brys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

—w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen +20mm,
— w wysokosci kondygnaciji £20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50mm.
5.11.2.Grubo$é muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubo$ci 4, %2 i 1 elementu murowego,
—+10mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.11.3.Wymiary otwordéw (w $wietle o$ciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

- szeroko$¢ + 6mm, — 3mm,
- wysoko$¢ + 15mm, — 10mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szeroko$¢ + 10mm, — 5mm,
- wysoko$¢ + 15mm, — 10mm.
5.11.4.Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin zwyktych wynosza:
—w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 2mm,
—w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 5Smm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4mm niz
grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5Smm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W
murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gteboko$¢ 5+10mm, liczac od
lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10mm i nie
wiekszg niz 20mm.
5.11.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:
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-+ 10mm dla poszczegolnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
-+ 20mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t.
6.2.1. Odbior rohét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikaciji technicznych. Przed
przystapieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowar
$cian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany fundamentowe sg Zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczego6towg specyfikacjq techniczna,
6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom
postawionym w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt murowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacii i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych
czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
budynku i stanu wykoriczeniowego, ale przed podigczeniem urzadzeh gazowych nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:
— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5mm,
— diugosci catkowitej i poszczegoinych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10mm,
- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1mm,
— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlno$ci dotyczy¢ prawidiowosci wigzania elementow
w murze, grubo$ci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2. ninigjszej specyfikacji
techniczne;.
6.3.4. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do
wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem droZno$ci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikaciji technicznej,
c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkdw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacija projektowa,
d) sprawdzenie wielkoSci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadnos$cig do 5mm i poréwnanie z dokumentacjq projektowa,
e) sprawdzenie grubos$ci przegrdd przeprowadza sie za pomocg dwoch listew wiozonych do sasiednich otwordéw kontrolnych i pomierzenie
ich odlegtosci taSma stalowg z doktadno$cig do 5mm,
f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje
wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,
g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,
h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru i
powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.
6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykoriczeniowego, przed podtaczeniem urzadzen:
a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego
przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢
obcigzony na korcu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony
odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,
b) sprawdzenie wyposaZenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, probe zamknigcia i
otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,
c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,
d) sprawdzenie wylotow przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,
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e) sprawdzenie prawidtowosci ciagu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub palnika przez przystawienie
go w odlegtodci ok. 10cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie
prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu
opatowego,
f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania robét
murowych, w szczegdlnoSci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowo$ci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
— jako$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysoko$ci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 10mm; pomiar
grubo$ci murdw i oSciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1mm; za wynik nalezy przyjmowaé¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie
robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$é spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmnie;
1m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okre$la¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na $cisle
okreslonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koficowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru rob6t
spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny
dotyczy¢:
— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktdre powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5mm,
- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do
10mm,
- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubo$ci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do
mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej
dtugo$ci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do Tmm wielkoSci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1mm; badanie mozna wykonaé
pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg
murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m niwelatorem,
h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw - nalezy przeprowadza¢ mierzac z
doktadno$cig do mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy
sie w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatq kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony prze$wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,
j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotdw i wylotow przewodéw i prawidtowosci ciggu po podtgczeniu
urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych
7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiardw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.
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7.2.2. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu
fundamentu do poziomupierwszej izolacji Sciany.

7.2.3. Sciany oblicza sie:

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.4. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.5. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysoko$ci innych cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacii
projektowej. Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
$cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.6. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugo$ci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.
7.2.7. Od powierzchni nalezy odejmowac:
— powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiece;
niz potowe grubos$ci Sciany lub ich objetos$¢ przekracza 0,01m3,
- powierzchnie kanatdéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,
— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5m?,
Z powierzchni cian nie potraca sie:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,
— opar€ ptyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
- wnek na liczniki gazowe i elekiryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,
— dla otwordw, w ktdrych oScieznice sa obmurowywane rdwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow rdwnoramiennych.

Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone weditug projektowanych wymiaréw w $wietle
o$cieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.
7.2.8. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania o$ciezy, oblicza sie w sztukach.
7.2.9. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina.
Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysoko$é gtowic
kominowych nad dachem przyjmuije sie od strony nizszej pofaci. Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaty spalinowe,
wentylacyjne i dymowe z pustakdw oblicza sie w metrach diugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiarow podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej)
powierzchni.
7.2.10.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w Swietle murdw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie.

Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiardw w Swietle.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci murdw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Qdbior zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi byé dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okres$lonymi w pkt.
5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidiowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koficowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z

dokumentacjg projektowa.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikaciji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci elementéw murowych zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie saq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot
murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koAcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloSci
robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt murowych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupdw, komindw i $cian nie
wyzszych niz 4,5m,

— zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
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— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé
$posdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysoko$ci powyzej 4,5m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci
robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robdt murowych uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupdw, kominéw i $cian nie
wyzszych niz 4,5m,
- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania rob6t murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukciji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu rob6t instalacyjnych,
— usunigecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé
Sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokos$ci powyzej 4,5 od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady

- 1990 rok.
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