OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Podktady architektoniczno — budowlane,
e Obowigzujace normy, przepisy 1 zarzadzenia

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewngtrznej instalacji wody zimnej 1 cieptej,

kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, oraz wentylacji wywiewnej dla proj. przebudowy

pomieszczenia socjalnego obiektu Osrodka Pomocy Spotecznej w Gluchotazach ul. Aleje Jana

Pawta II nr 14.

Przebudowe instalacji sanitarnych ( tj.: doprowadzenie wody zimnej i1 cieptej, c.0. grzewczej,

odprowadzenie $ciekdéw, doprowadzenie gazu) planuje si¢ w powigzaniu z istniejgcymi

instalacjami sanitarnymi ktére znajduja si¢ w piwnicy budynku OPS:

— Zimna woda dostarczana bedzie z istniejacej instalacji budynku — rozbudowa instalacji
wodnej za wodomierzem w piwnicy budynku przez projektowane i istniejace piony wody
zimnej do poddasza.

— Ciepla woda dostarczana bedzie rurami cieptej wody z proj. instalacji cieptej wody.
Przygotowanie c.w.u. w kotle gazowym.

— Kanalizacja sanitarna: $cieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przez istniejace i proj. piony kanalizacji sanitarne;.

— Instalacja grzewcza: ogrzewanie grzejnikowe z wilasnej kotlowni gazowej zlokalizowanej w
przyziemiu budynku. Projektuje si¢ nowe pomieszczenie z kottem gazowym c.o. + cwu. Z
instalacjg pompowag w systemie zamknigtym. Do nowego kotta gazowego nalezy podigczyc
proj. rozdzielacz c.o. zasilanie /powr6t do istniejacych rur c.o. grzewczych zasilajacych
istniejgcyg instalacje grzewcza budynku, ktéra pozostaje bez zmian. Planuje si¢ podtaczenie
nowych grzejnikow tylko w pomieszczeniu objetym opracowaniem.

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Zimna woda dostarczana bedzie z istniejacej instalacji — rozbudowa instalacji wodnej za
istniejgcym wodomierzem — zalicznikowo. W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy nalezy
si¢ wlaczy¢ proj. pionem wody zimnej do istniejacej instalacji.

Nowa instalacje wodng projektuje si¢ z rur wielowarstwowych Pex-Xc w systemie TECE.
Wszystkie podej$cia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur TECEflex prowadzonych w
peszlu ochronnym o $rednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury o min. 4 mm. Rury cieptej
wody nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki termoizolacyjnej o gr. 13 mm w ptaszczu
z foli PVC. Przewody wody z rur wielowarstwowych Pex-Xc nalezy wykona¢ wedhug
technologii systemu TECEflex. Przewody przewidziane do zakrycia w bruzdach mozna faczy¢
tylko na pier§cien zaciskowy pelny. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnien instalacji wodnej przy udziale wykonawcy, kierownika budowy i inwestora. Na
podejéciach do przyboréw zamontowaé zawory kulowe. Srednice poszczegdlnych odcinkow
przewoddéw wodociaggowych przyjeto zgodnie z PN — 92/B — 01706 i przedstawiono w czgsci
rysunkowej opracowania. Mocowanie rur do $cian za pomocg uchwytéw mocujacych z tworzyw
sztucznych lub stalowych z przekladka elastyczng. Poziome przewody prowadzi¢ w bruzdach
jako kryte pod stropem, w posadzkach, nad posadzkami oraz w bruzdach $ciennych odpowiednio
je izolujac od wplywu zapraw tynkarskich lub betonu. Przewody prowadzone w posadzkach
uktada¢ w rurach ostonowych ,peszla”. Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie pianka
cieptochronng typu Thermaflex.

Przygotowanie cieptej wody odbywac si¢ bedzie przez proj. kociot gazowy wiszacy c.0.+ c.w.u.
dwufunkcyjny z zamknig¢ta komorg spalania. Przygotowanie cieplej wody przeptywowo z kotta
gazowego.



Po zakonczeniu montazu rurociaggéw nalezy je poddac préobie ciSnieniowej 1 po pozytywnym jej
wyniku przeptuka¢ i1 zdezynfekowaé. Wszystkie przej$cia rur przez $ciany, stropy nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie
cisnienia przed zakryciem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania Robot Bud. — Montazowych cz. II.

Przeplyw obliczeniowy dla poszczegdlnych punktéw czerpalnych wynosi zgodnie z
PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu czerpalnego ILSCEC [ dr%?ls] S[tijr:;lg]n

Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Pisuar - 0,3 -

Umywalka 4 0,14 0,56
Zlewozmywak - 0,14 -
Natrysk - 0,30 -
Wanna - 0,30 -
Pralka - 0,25 -
Zmywarka - 0,15 -

Zawor ze ztgczkg do weza 1 0,3 0,3

Qn = 1,25 dm?%s

q=0.682 x (qn )** — 0,14 = 0,682 x (1,25)** - 0,14=0.61 /s x 3,6 =2,19 m3/h

2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarne;
budynku w piwnicy (przez proj. odptyw ks prowadzony w bruzdzie Sciennej i wlaczony do
istniejgcego poziomu ks w piwnicy budynku) — rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC laczonych na
uszczelke gumowg. Srednice pionéw i podejsé kanalizacyjnych oraz spadki kanatow pokazano w
czesci rysunkowej. Wszystkie podejscia do przyboréw kanalizacyjnych @50 PVC z wyjatkiem
podejs$¢ do misek ustepowych 110 PVC.

Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach §cian. Przejécia przez $ciany i stropy w
tulejach ochronnych. Podejécia odplywowe z urzadzen wykona¢ jako nadstropowe bedace na ich
wyposazeniu lub jako indywidualne.

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej przez piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach —
K1 i zawory napowietrzajace — pK.- potpiony. Piony oraz podejscia odptywowe od przyborow
projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych z PVC laczonych na uszczelkg. Uzbrojenie poziomow,
pionéw stanowi¢ beda rewizje, rury wywiewne. Rewizje (czyszczaki) montowaé na pionach
kanalizacyjnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Montaz zaworéw napowietrzajacych kanalizacyjnych:

Urzadzenia nalezy montowac tylko w pozycji pionowej z maksymalnym odchyleniem od pionu
wynoszacym 5%. Nieprzestrzeganie tej zasady moze doprowadzi¢ do ich nieprawidlowej pracy.
Srednica napowietrzacza powinna byé réwna, wicksza do $rednicy przewodu, do ktérego bedzie
on podigczony. Nie nalezy redukowac S$rednicy przewodu napowietrzajgcego. Urzadzenie
montuje si¢ nieco powyzej ostatniego przyboru sanitarnego. Podczas wyboru miejsca montazu
nalezy zwr6ci¢ uwage, aby urzadzenie nie miato bezposredniego kontaktu ze $ciekami oraz zeby
nie bylo narazone na zamarzanie. Do urzadzenia nalezy zagwarantowa¢ swobodny dostep
powietrza. Minimalne zalecane dlugosci pionowego odcinka prostego w przypadku podtaczenia
do przyboréw sa nastepujace: miska ustgpowa (podejscie)—15cm, pion nad stropem — 15 cm.



Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalewania zaworu napowietrzajacego fekaliami zaleca sig, aby
byl on usytuowany co najmniej 35 cm nad podtoga pomieszczenia z wpustem podtogowym i co
najmniej 1 metr nad najwyzej potozonym syfonem obstugiwanym przez napowietrzany pion
(syfon zlewozmywakowy lub umywalkowy). Przy podtaczeniu bocznym kazdy napowietrzacz
musi by¢ tak podlaczony, aby powierzchnia uszczelniajaca gniazdo zaworu znajdowala sie
przynajmniej 100 mm ponad lezacg rurg polaczong z zaworem.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA (C.0.)

Projektuje si¢ wydzieli¢ nowe pomieszczenie — kottowni¢ z kottem gazowym c.o. + cwu. 0o mocy
do 58kW pracujaca w systemie zamknigtym. Do nowego kotta gazowego nalezy podiaczyé
instalacj¢ c.o. zasilanie /powrdt od istniejacych rur c.o. grzewczych zasilajacych istniejaca
instalacje grzewcza budynku, ktéra pozostaje bez zmian. Planuje si¢ podiagczenie grzejnikéw
tylko w pomieszczeniu objetym opracowaniem. Projektuje si¢ instalacje c-o pompowa w
systemie zamknigtym o parametrach pracy 70/50°C.

Zabezpieczenie instalacji C.O. zgodnie z PN — 91/B-02414 projektuje si¢ przez:

- pompe obiegow3a c-o0 na zasilaniu instalacji c.o.

- zawor bezpieczenstwa kotla c.o. typu SYR 1915,

- naczynie wzbiorcze cisnieniowe REFLEX N, p=6,0 bar do instalacji c.o.

-uktad regulacji c-o 1 c.w., czujnik ciggu kominowego

Instalacj¢ elektryczng automatyki kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu danego producenta kotta gazowego.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami:

PN-91/B-02020; PN-83/B-02402; PN-83/B-03406, PN-EN ISO 6946:2004 przy zalozeniu: III
strefa klimatyczna t, = -20 °C

Rurociagi instalacji c.o. , grzejniki

Instalacje c-o grzewcza od istniejacych piondéw i poziomow c.o. z rur miedzianych w
budynku do proj. kotta c.o. w nowej kottowni budynku projektuje si¢ z rur i ksztaltek
miedzianych taczonych poprzez taczniki systemowe o potaczeniach lutowanych — spawanych
lutem twardym. Wlaczenie do istniejacych poziomoéw c.o. za pomoca ksztattek i1 tacznikow
systemowych z istniejgcymi rurami c.o. Na pionach c.o. zamontowa¢ zawory odcinajace
kulowe.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzejny zasilajace grzejniki w przebudowanym
pomieszczeniu prowadzi¢ w warstwie wykonczeniowej podtogi lub w bruzdach $Sciennych.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Na podejsciach do grzejnikéw nalezy zabudowaé zawory odcinajace podwodjne lub pojedyncze
do instalacji dwururowej @15 mm, w celu umozliwienia demontazu grzejnika bez spuszczania
wody z instalacji.

Rury c.o. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki termoizolacyjnej w plaszczu z
foli PVC. Dla $rednic wewnetrznych do 22mm grubosciag 20mm, od 22 do 35mm gruboscia
30mm, dla $rednic powyzej 35mm grubo$cig rowna Srednicy wewngtrznej rury.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane na grzejnikach
1 automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionie c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe f-my Viessmann typ 10, 22 z
glowicami termostatycznymi typu TRV4 lub ET30 z nastawami.. Odpowietrzenie instalacji
przez korek odpowietrzajacy zamontowany w grzejnikach. Grzejnik uniwersalny dostepny w 5
typach, jedno-, dwu- 1 trzyptytowy, w wysokosciach 300, 400, 550 i 950 mm.. Powloka
lakiernicza w kolorze biatym.

Latwy montaz: zintegrowana wktadka zaworowa, zestawy szybkiego montazu.

- Wysoka wydajnos¢ cieplna dzigki podziatce uzebrowania 25 mm

- Rozstaw przytaczy bocznych identyczny jak w grzejnikach zeliwnych (500 mm).

5 przytaczy © 1/2" - mozliwe podtaczenie dolne i boczne.

-3-



Temperatury robocze do maks. 110 st. C. Nadci$nienie robocze do 10 bar .

Obracalna konstrukcja (grzejnik nie ma tylnej strony) umozliwia poditaczenie tego samego
grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub z prawej strony.

Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania Robot Bud. — Montazowych cz. II —
,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Proba szczelnosci

Po =zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji
dwukrotnie woda zimna, a nastepnie wykona¢ probe szczelnosci:

- na zimno na cisnienie pr + 0,2 MPa lecz co najmniej 0,4 MPa. Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” (tom II) na ci$nienie robocze + 0,2Mpa lecz co najmniej 0,4Mpa.

- na gorgco przy roboczych parametrach instalacji
Przed probami ci$nieniowymi wykona¢ plukanie instalacji, a wode poptuczng odprowadzi¢ do
kanalizacji. Plukanie wykonywa¢ do uzyskania czysto$ci wody. Ponownie przeptuka¢ instalacje
po probach cisnieniowych. W protokole prob wpisa¢ wyniki ptukania instalacji.

Regulacja, odpowietrzenie, odwodnienie instalacji c.o.:
Dostosowanie mocy cieplnej instalacji do potrzeb pomieszczen odbywac si¢ bedzie przez

regulacje pogodowa temperatury wody zasilajacej instalacje prowadzong w istniejagcym kotle
gazowym 1 prace glowic termostatycznych zawordéw grzejnikowych.

Odpowietrzenie c.0. za pomocag recznych zaworow odpowietrzajacych umieszczonych na
grzejnikach, oraz przez odpowietrznik automatyczny na kotle gazowym. Odwodnienie
przewodow c.o. do pomieszczenia kottowni 1 przez Srubunki przylaczeniowe grzejnikow.
Zabezpieczenie instalacji C.O. zgodnie z PN — 91/B-02414.

ROZMIESZCZENIE, TYPY I MOC GRZEIJNIKOW (ZAPOTRZEBOWANIE CIEPELA)
—WEDLUG CZESCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA

4. INSTALACJA GAZOWA

W przebudowanym pomieszczeniu sg 2 kotty gazowe wiszace z otwarta komora spalania typu
Brotje Energy Top 24CE o mocy 24kW oraz typu Imergas o mocy 24 kW, ktore sa podtaczone
do przewoddéw kominowych rura spalinowa DN120mm. Oba kotly gazowe zasilane sa gazem
ziemnym z licznikami gazu typu G4 osobno na kazdy kociot gazowy, ktore sag zamontowane w
piwnicy budynku.

Planuje si¢ domontaz 2 szt. istniejagcych kotléw gazowych (typu Brotje Energy Top 24CE o
mocy 24kW oraz typu Imergas o mocy 24 kW) i montaz nowego kotta gazowego 1 szt. o mocy
58 kW c.o. + c.w.u. w wydzielonym projektowanym pomieszczeniu technicznym na kociot
gazowy. W zwigzku z montazem tylko 1 szt. kotta gazowego planuje si¢ demontaz 1 szt. licznika
gazu typu G4 1 zaSlepienie instalacji gazowej korkiem doprowadzajacej gaz ziemny z piwnicy do
2 kotla gazowego typu Brotje Energy Top 24CE o mocy 24kW. Rury gazowe DN22Cu do w/w
kotla gazowego nalezy zdemontowac

Projektuje si¢ wydzieli¢ nowe pomieszczenie — kottowni¢ z kottem gazowym c.o. + cwu. 0 mocy
do 58kW.

Instalacja gazowa bedzie zasilata docelowo nastepujace urzadzenia gazowe:

Kociot gazowy c.0. 0o mocy do 58kW wiszacy dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania oraz
wentylatorowym wyciagiem spalin, z rozdzielnym systemem spalinowo — powietrznym typu
SPS o $rednicy 110/160 mm wraz z osprze¢tem zabezpieczajagcym — szt. 1,

Kociot i instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i temperatury
zgodnie z PN-91/B-02414 ,,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Zamontowanie kotla gazowego wykona¢ zgodnie z
DTR urzadzen wydana przez producenta kotla. Kociol powinien mie¢ atest 1 posiada¢ znak
bezpieczenstwa B i E.



Opis kotla gazowego

- dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy ze zintegrowanym systemem ogrzewania wody (opcja)
uzytkowej przez wymiennik ptytowy i zasobnik warstwowy

- Regulator pogodowy lub stalotemperaturowy

- Modulowany i wspomagany dmuchawg palnik

- Automatyczny uktad adaptacji spalin

- Dmuchawa o regulowanych obrotach

- Wbudowana armatura bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze
- Wbudowana pompa obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym

- Przystosowany do zasilania gazem ziemnym

- Pobor powietrza do spalania z zewnatrz

- Zestaw montazowy kotta (krzyzak z armaturg)

- Orurowany i okablowany — gotowy do przylaczenia

- Zestaw montazowy kotta (krzyzak z armaturg)

- Orurowany i okablowany — gotowy do przylaczenia

Wewnetrzna instalacja gazowa

Rozbudowe instalacji gazowej planuje si¢ za istniejagcym gazomierzem (gazomierz typu
G4 bez zmian) od istniejagcego pinu gazowego DN22Cu w przebudowanym pomieszczeniu.
Instalacje gazowa do nowego kotta gazowego wykonaé z rur miedzianych instalacyjnych (rury z
atestem) 1 ksztaltek miedzianych taczone metoda lutowania twardego, ktorych $rednice podano w
czesdci graficznej. Instalacje gazowa w mieszkaniu wykona¢ z rur miedzianych instalacyjnych
SF-Cu wg EN105/96 - z rur i1 ksztatltek miedzianych tgczonych metoda lutowania twardego
zgodnie z norma DIN 8513. Srednice rur podano w czesci graficznej projektu. Zastosowaé rury
z miedzi twarde lub pottwarde ciggnione bez szwu zgodnie z normg DIN 1786.

Grubos¢ $cianki rur z miedzi min. 1,0 mm. Do lutowania instalacji gazowej nalezy
stosowa¢ luty twarde (temp. splywania powyzej 650° C) np. Ag-Cu-Zn lub Cu-P. Do potaczen
roztagcznych w instalacji miedzianej nalezy stosowac taczniki z mosiagdzu lub brazu. Rury
miedziane powinny posiada¢ atest i oznakowanie co 0,5 m zawierajgce nastgpujace informacje:
nazwe¢ producenta, Srednice zewngtrzng i grubo$¢ $cianki, numer normy dotyczacej wymagan
jakosci dla rur przeznaczonych dla instalacji gazowych, znak jakosci.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym tj. kociot gazowy grzewczy dla potrzeb c.o. oraz
kuchenka gazowa nalezy zamontowac na sztywno zawdr kulowy o polaczeniach gwintowanych
( uszczelnienia ztaczy gwintowanych wykona¢ z teflonu lub widkna konopnego i pasty ) jako
armatur¢ odcinajacg montujgc przed nim dwuztaczke (Srubunek) w celu mozliwosci demontazu
urzadzenia gazowego. Wszystkie zawory kulowe (sferyczne) gazowe stosowane w instalacji
gazowej musza mie¢ atest. Podej$cie gazowe zakonczy¢ kurkiem gazowym ¢wierobrotowym
zamontowanym na wys. 70 cm nad posadzka. Do montowania armatury i urzadzen gazowych
uzywac zlgczek przejsciowych wykonanych z bragzu wg normy DIN 2999. Instalacje gazowa
nalezy wykonac o $rednicach zgodnie z cz¢scig graficzng.

WARUNKI WYKONANIA instalacji gazu

— rury mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytéw niepalnych min. 2 cm od $ciany

— przewody gazowe prowadzi¢ nad rurami wod. kan i elektrycznymi a pod przewodami c.o.

— Przej$cia przez Sciany konstrukcyjne 1 stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych z
miedzi o $rednicach wigkszych o 20 mm od $rednicy zewnetrzne] przewodu gazowego, a
wolng przestrzen na koncach rury ochronnej wypehi¢ szczeliwem elastycznym, niepalnym
oraz nie powodujgcym korozji. Rury ochronne powinny wystawaé poza krawedz $ciany i
stropu min. | =30 mm. Zl3cza rur nie moga by¢ wbudowane w $ciany.

Odleglos¢ w s$wietle przewoddéw gazowych od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych (woda, c.o., kan., elektryczne) musi umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co najmniej:



— 10 cm - rownolegte, pionowe przewody wod. - kan. , c.o.

— 15 cm - poziome przewody wod. - kan. , c.o.

— 20 cm - rownolegle przewody telekomunikacyjne

— 10 cm - nieuszczelnione puszki elektryczne

— 60 cm — iskrzace urzadzenia elektryczne

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi musza by¢ od
nich oddalone co najmniej o 2 cm. Urzadzenia elektryczne w ktorych moze wystepowac
iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewodow instalacji
gazowej.

Wentylacja pomieszczen z kotlem gazowym i odprowadzenie spalin

Zaprojektowano kociot gazowy wiszacy z zamknigta komora spalania z rozdzielnym
systemem spalinowo — powietrznym typu SPS o §rednicy 110/160 mm
Kociot grzewczy zamontowaé¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni:

Dane pomieszczenia:

Wysokos¢: 3,38 m
Pow. uzytkowa: 3,78 m2
Kubatura: 12,8 m3

Pomieszczenie w ktorym jest urzadzenie gazowe musi spelnia¢ wymagania wg W.T. zgodnie z
punktem 172.1 tzn. :
Max. Obcigzenie cieplne na 1m3 kubatury pomieszczenia nie moze przekracza¢ 4650 W dla
urzadzenia typu B z odprowadzaniem spalin:
Q=58 kW = 58 000W kociot c.0.+cwu
Vk=12,8m3
Max. Obcigzenie cieplne = 12,8m3 x 4650W = Qmax =59 500W
Q proj. =58 000W
Sprawdzenie wymaganej kubatury kottowni gazowej zgodnie z PN-B-02431:
Vmin. =Q/4,65m3 gdzie Q=58 kW
Vmin. =58 /4,65 m3 =12,5m3
Vk rzecz. = 12,8m3  wigc:
Vk rzecz. = 12,8m3 > Vmin. = 12,5 m3

W/w pomieszczenie spetnia warunki techniczne umozliwiajace zamontowanie kotta gazowego z
zamknietg komorg spalania.

ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTEA i NAWIEW POWIETRZA DO SPALANIA
GAZU W KOTLE GAZOWYM:

Doprowadzenie powietrza niezb¢dnego do spalania gazu i prawidlowej pracy kotla oraz
odprowadzenie spalin pionowym dwusciennym przewodem powietrzno-spalinowym typu SPS o
srednicy 110/160mm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej wpietym do
istniejacego przewodu kominowego wg projektu i1 opinii kominiarskiej. Przewdd typu SPS
nalezy wpia¢ do komina, dalej w przewodzie kominowym prowadzi¢ rur¢ stalowg nierdzewna
kwasoodporng dwuscienng o $rednicy 110/160mm zakonczong nasada kominowa. Nalezy
wykona¢ na catej dlugosci komina przewdd pionowy dwuscienny powietrzno-spalinowy typu
SPS o $rednicy 110/160mm wykonanym z blachy stalowej nierdzewne;.

Do montazu komina stosowac ksztattki systemowe z atestem dostarczonymi przez
producenta danego typu kotta. Komin spalinowo — powietrzny nalezy zakupi¢ wraz z danym
typem kotta gazowego wg instrukcji 1 serwisu producenta kotla. Przewo6d powietrzno-spalinowy
wykonany jest jako przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy 110/160mm.



Nawiew powietrza:

Doprowadzenie powietrza niezbednego do prawidtowej pracy urzadzen gazowych przez
kanat nawiewny typu ZET (kolano PCV) o wymiarach DN 200mm, z kratkag nawiewnag
usytuowang 30 cm nad podloga kottowni. Powietrze nawiewane bedzie z zewngtrz kanalem
prowadzonym w piwnicy budynku do pomieszczenia z kottem. Powyzsze rozwigzania maja na
celu zapewnienie nawiewu powietrza niezbgdnego dla prawidlowego funkcjonowania wentylacji
grawitacyjnej-wywiewnej oraz dostarczenie niezbednej ilosci powietrza potrzebnego dla
prawidtowego spalania gazu GZ-50.

Doprowadzenie powietrza niezbg¢dnego do prawidlowej pracy kotta :

- w $cianie zewnetrznej pomieszczenia wykona¢ kanat nawiewny DN 200mm (typu zet) pow.

300 cm2 (tj. Sem2 / 1kW znamionowej mocy kotta) z kratkg nawiewna usytuowang 30 cm nad

posadzka pomieszczenia z kottem gazowym.

Wywiew powietrza:

— planuje si¢ wykonanie w istniejacym przewodzie wentylacyjnym kominowym wentylacji
wywiewne] grawitacyjnej dla pomiesczenia technicznego — przez istniejacy przewod
wentylacyjny min. 14/14 cm w kominie z kratka wentylacyjng 14/21cm bez zamykanej
zaluzji. Kratka wentylacyjna 14/21cm zamontowana bedzie 10 cm od sufitu pomieszczenia
polaczong rurg wentylacyjng @150mm z istniejagcym przewodem kominowym 14 / 14 cm.

Zabrania si¢ montowa¢ wentylator mechaniczny wywiewny w pomieszczeniu z urzadzeniami
gazowymi. Pomieszczenia w ktorych znajduja si¢ odbiorniki gazu muszg by¢ wentylowane
samoczynnie (grawitacyjnie).

Proba szczelnosci, odbior instalacji gazowej

Instalacje gazowa po zakonczeniu robot montazowych nalezy poddaé prébie szczelnosci,
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 Mpa przez 30 minut
Po wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy spisa¢ protokot kontroli szczelnosci instalacji gazowe;.
Przewody gazowe z rur stalowych wewnatrz budynku po wykonaniu proby szczelnosci powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.
Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ tzw. odbidr kominiarski (wykonuje go
zaktad kominiarski). Jego wynikiem jest raport kominiarski o prawidlowym podtaczeniu
odbiornikow do przewodow spalinowych 1 sprawnej wentylacji. Nastepnie Inwestor 1 dostawca
gazu powinien zawrze¢ umowe na dostawe¢ gazu i eksploatacje urzadzen gazowych.

5. WENTYLACJA POMIESZCZEN WC

Szczegdtowe zestawienia iloSci wentylowanego powietrza wedlug czesci rysunkowej przy
zatozeniach ilo$ci wymian powietrza wentylacyjnego:
— ustepy WC: 50 m3/h kazdy

NAWIEW POWIETRZA

— Nawietrzaki systemowe okienne - (Nwo). Wydajno$¢ 1 szt. do 30 m3/h na 1 mb dlugosci
nawietrzaka. Nawietrzaki mozna zamontowa¢ w kilku wariantach: nad szybg, w naswietlu
okna, pod szybg.

— Nawiew powietrza do pomieszczen przez drzwi z kratkami nawiewnymi dolem o wolnym
przekroju min. 400 cm?- - (KR).

WYWIEW POWIETRZA

Wywiew powietrza projektuje si¢ w oparciu o zespoél wywiewny wyposazony w wentylator
nawiewny typu EDM zamontowany poziomo na przewodzie kanalu wentylacji wywiewnej
zaizolowanym welng mineralng grubosci 3cm (przeciw skraplaniu pary wodnej) i wtaczonego do
istniejagcego kanalu wentylacyjnego. Powietrze brudne ukladem kanatow wentylacyjnych
wykonanych z rury ocynkowanej o pow. gladkiej wywiewane bedzie przez wentylatory
wywiewne zamontowane w stropie podwieszonym.
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Proj. si¢ montaz na kanalach wentylacyjnych wywiewnych wykonanych z rury wentylacyjnej
ocynkowanej o $rednicy 80 1 120mm wentylatorow wywiewnych wspomagajacych wentylacje
np. typ EDM80 o wydajnosci maksymalnej 80 m’/h, 1 ~ 230 V typ EDM100 o wydajnosci
maksymalnej 100 m’/h, 1 ~ 230 V produkcji Venture Industries. Sterowanie i uruchamianie
wentylatorow przez wlacznik $wiatlta lub przycisk. Wentylatory wywiewne montowaé na
wlotach do kanaléw wentylacyjnych wywiewnych.

Uwagi koncowe

kociot gazowy zamawia¢ z pelnym oprzyrzadowaniem po stronie instalacji

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II, rok wydania 1988 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku).
Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby

W zakresie prawidlowos$ci wykonania i dzialania wentylacji oraz odprowadzenia spalin
uzyska¢ kominiarski odbior techniczny

Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ Protokot z przeprowadzonej proby
szczelno$ci instalacji gazowej podpisany przez uprawnionego wykonawce, kierownika
budowy instalacji gazowej i1 inwestora. Na podstawie protokotu inwestor i dostawca gazu
powinni zawrze¢ umowe o dostawe gazu i eksploatacje¢ urzadzenj gazowych.

Prace zwigzane z wilaczeniem, zagazowaniem instalacji gazowej mogg wykonywac tylko
osoby z uprawnieniami energetycznymi typu E.

Uruchomienie zamontowanych urzadzen gazowych oraz wentylacyjnych powinno by¢
dokonane przez osobg (serwis) upowaznionej przez producenta kotta 1 rekuperatora.

Catlg instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj
zastosowanego materiatu. Przy prowadzeniu robot montazowych nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepisow BHP i1 Ppoz.
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