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Calg instalacje grzewczg zaizolowac termicznie pianka PE - Thermoflex.
Przy przejéciach przez Sciany na rurociggu c.o. stosowac rury ochronne

stalowe.

W przebudowanych pomiesczeniach s3 istniejgce grzejniki ktére pozostajq

bez zmian.

OZNACZENIA WENTYLACIA ZAPLECZE SOCIJALNE

Wywiew - wentylacja mechaniczna za pomoca: wentylator kanatowy wywiewny typu EDM zamontowany do rur wentylacyjnych wywiewnych.

Nawiew - kratki nawiewne dotem w drzwiach o wolnym przekroju min. 100/400mm - KR.
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Wentylacja nawiewna min.300cm2, 30cm nad podtoga -
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Nr 1 - Proj. poziomy i pionowy przewdd spalinowo -powietrzny 110/160mm typu SPS (w komplecie wraz z kottem gazowym) wprowadzony /

do szachtu kominowego (wylot spalin z rury stalowej kwasoodpornej + nawiew powietrza dla kotta gazowego). Przewod SPS wigczyc

wedtug opinii kominiarskiej nr 48/16 z dn.26.08.2016r. Proj. rure spalinowg zakonczy¢ specjalng nasadg kominowa.

Nr 2 - Istniejgca wentylacja wywiewna grawitacyjna dla pomieszczenia z kottem gazowym - przewdd wentylacyjny 14/14 cm w kominie

Nr 3 - Istniejgca wentylacja wywiewna dla pomieszczenia z WC - przewdd wentylacyjny 14/14 cm w kominie wraz z kratkg wywiewna

wraz z kratka wywiewng 14/21 cm pod sufitem potaczong rurg wentylacyjng @150mm (zaizolowang wetng mineralng gr.3cm) z istniejgcym
przewodem kominowym 14 / 14 cm.

14/21 cm pod sufitem potaczona rurg wentylacyjng @120mm z wentylatorem wywiewnym (zaizolowang wetng mineralng gr.3cm) z

istniejgcym przewodem kominowym 14 / 14 cm.

-wentylacja wywiewna mechaniczna: wentylator typu EDM-100, V=100m3/h, 230V, N=10W, montowany przy suficie na kanale
wentylacyjnym w kominie oraz na kanatach wentylacyjnych @120mm zaizolowanych wetng mineralng o gr. 3cm podwieszonych do sufitu

-wentylacja wywiewna mechaniczna: wentylator typu EDM-80, V=80m3/h, 230V, N=7W, montowany przy suficie na kanale
wentylacyjnym @80mm zaizolowanych wetna mineralng o gr. 3cm
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