Przebudowa wybranych pomieszczen budynku —
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Wentylacja nawiewna min.300cm2, 30cm nad podtoga -
rura wentylacyjna 200mm obudowana ptytami K-G i
prowadzona pod sufitem przez piwnice

Proj. kociot gazowy wiszacy c.0.+ c.w.u. dwufunkcyjny
0 mocy do Q=58 kW z zamknietg komorg spalania.
Zabezpieczenie kotta zgodnie z PN-91/B-02414.

K)dprowadzenie kondensatu rurg @25PE do kanalizacji
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Kottownia H=3,38m
Pow. uzytkowa: 3,78m2
Kubatura: 12,8m3
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Naczynig wzbiorcze REFLEX
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Rozbudowa wewn. instalacji

gazowej 1@22Cu zamocowany
uchwytami do $ciany
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Istniejacy pion gazowy

@22Cu od gazomierza typu
G4 zlokalizowanego w
piwnicy budynku - bez zmian

Istniejgcy pion gazowy

oF do gazu Dn 3/4

® KG

- kurek gazowy kulowy kociot gazowy c.o.

dwufunkcyjny.
R.O. - rura ochronna z miedzi B
@22 Cu K6 F
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Uwaga:

1. Rury gazowe prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci 2cm mocujac je hakami z materiatu niepalnego
co 2-2,5m. Zmiany kierunkdw wykonac przez zastosowanie kolan, przejscia przez przegrody w rurach ochronnych.
2. Odprowadzanie spalin z kotta gazowego i doprowadzenie powietrza do spalania gazu w kotle zgodnie z instrukcjg rozruchu

i uzytkowania oraz DTR kotta oraz opinig kominiarska

3. Zabezpieczenie instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym przeponowym zgodnie z
norma PN-91/B-02414 - zabezp. instalacji c.0. systemu zamknietego. W/w urzadzenia zabezpieczajgce tj. naczynie

wabiorcze. zawér bezoi ) ; . PLANBUD PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48—304 NYSA
, pieczenstwa moga by¢ fabrycznie zamontowane razem z danym typem kotta. TEL.: 77 44 55 174

4. Po wykonaniu instalacji gazowej wykonaé prébe szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa przez 30 minut i Nazwa i

spisa¢ protokét szczelnosci instalacji gazowej rowniez dla kuchenek gazowych obiektu Osrodek Pomocy Spofecznej w Gfuchotazach 08. 2016
5. Dlugosc rury gazowej od gazomierza do urzadzenia gazowego - min. 3,0m. L . Branza
Planuje sie domontaz 2 szt. istniejgcych kottéw gazowych (typu Brotje Energy Top 24CE o mocy 24kW oraz typu Imergas o mocy 24 kW) i montaz Lokdlizacja | 48-340 Gluchotazy, Aleja Jana Pawta Il 14, dz. nr 1905 sanitarna
nowego kotta gazowego 1 szt. o mocy 58 kW c.o0. + c.w.u. w wydzielonym projektowanym pomieszczeniu technicznym na kociot gazowy. W zwigzku z Inwestor Urzqd gminy w Gfuchofazach SKALA
montazem tylko 1 szt. kotta gazowego planuje sie demontaz 1 szt. licznika gazu typu G4 i zaslepienie instalacji gazowej korkiem doprowadzajacej gaz i

ziemny z piwnicy do 2 kotta gazowego typu Brotje Energy Top 24CE o mocy 24kW. Rury gazowe DN22Cu do w/w kotta gazowego nalezy zdemontowac. E;szfr?m iot | Przebudowa wybranych pomieszczen budynku — rzut | 1: 25
UWAGA:

Zaprojektowano wiszacy kociot gazowy o mocy do 58 kW. W przypadku montazu w pomieszczeniu kotta gazowego o mocy powyzej 60 kW nalezy wykona¢ aktywny Projektant: SS-RJ?\‘Z%Z /Ii_SIYS/OP Rys. nr
system bezpieczehstwa wycieku gazu typu GAZEX: modut podstawowy, centralka, czujniki gazu w kottowni, automatyczny zawor odcinajacy typu MAG w szafce o S1
zaworowej nasciennej oraz sygnalizator akustyczny.

Nr 1 - Proj. poziomy i pionowy przewdd spalinowo -powietrzny 110/160mm typu SPS (w komplecie wrgaz z kottem /

gazowym) wprowadzony do szachtu kominowego (wylot spalin z rury stalowej kwasoodpornej + nawlew
powietrza dla kotta gazowego). Przewdd SPS wigczy¢ wedtug opinii kominiarskiej nr 48/16 z dn.26.08.2016r.

Proj. rure spalinowg zakonczy¢ specjalng nasadg kominowa.

\wk’fod Z rury

@22Cu od gazomierza typu
G4 zlokalizowanego w
piwnicy budynku do
istniejacego kotta gazowego
typu Brotje Energy Top 24CE
- DO DEMONTAZU wraz
gazomierzem typu G4.

wentylacyjnej 2120

Nr 2 - Istniejgca wentylacja wywiewna grawitacyjna dla pomieszczenia z kottem gazowym -

przewodem kominowym 14 / 14 cm.

przewdd wentylacyjny 14/14 cm w kominie wraz z kratka wywiewng 14/21 cm pod sufitem
pofaczong rurg wentylacyjng @150mm (zaizolowang wetng mineralng gr.3cm) z istniejgcym

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU - SKALA 1:25




