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1 Podstawa opracowania
umowa
uzgodnienia
inwentaryzacja stanu istniejgcego
istniejgca umowa na dystrybucje energii i sprzedaz
przepisy i normy

2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce prace projektowe:
rozbudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej
budowa instalacji oswietlenia podstawowego
budowa instalacji 1-fazowych zasilania suszarek do rgk
budowa instalacji miejscowych potgczen wyréwnawczych

3 _Wstep

e Dokumentacja niniejsza jako ,czeS¢ elektryczna” jest czescig sktadowg catosci
dokumentacji opracowanej we wszystkich branzach.

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w/w opracowan branzowych
uwzgledniajgc dane tych opracowan takie jak: typ budynku, rozwigzanie
materiatowo- technologiczne, program uzytkowy, wyposazenie w instalacje
sanitarne, wyposazenie w urzgdzenie pobierajgce energie elektryczng itp.
Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzgdzenia i
przepisy.

Dokumentacja zawiera:

czes$¢ opisowg, schemat instalacji, plany instalacji elektrycznych sporzgdzone na
rzutach.

Dokumentacjg objeto wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych :wg. pkt. 3.2
6. Ochrona od porazen zgodnie z PN 92/E-05009 oraz wg. umowy.

Napiecia zasilania, moc szczytowg moc zainstalowang, dobdr zabezpieczen i
przewodow obwodow elektrycznych podano na schemacie.

4 Zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne obiektu odbywa sie z istniejgcego przytgcza kablowego ze
stacji transformatorowej SN/nN S-172/Jana Pawla ze ztgcza kablowego ZK3940.
Granica eksploatacji zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w
ztgczu kablowym ZK3940. Projektowane oswietlenie oraz instalacje zasilania suszarek
do rgk zasili¢ z istniejgcej rozdzielni ktorg dostosowa¢ do zabudowy dodatkowych
aparatow zgodnie z zatgczonym schematem. Moc przytgczeniowa dla obiektu nie
ulega zmianie. Zaleca sie zwiekszeni mocy przytgczeniowej do 13kW.

5 Projektowana rozbudowa rozdzielni

Rozdzielnie nalezy wykonaé¢ wg systemu ochronnego typ TNS. Projektowang
rozdzielnie nalezy podtgczy¢ (szyne PE) z uziemieniem ochronnym, uziomem
odgromowym oraz szyng wyréwnawczg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm. W
rozdzielni znajdowac sie bedg obwody zasilajgce oswietleni oraz zasilanie suszarek
do rak.

6_Instalacja oswietleniowa

Instalacje_odwietleniowg nalezy wykonaé przewodami: YDY, o przekroju : 3x1,5mm?;
4x1,5mm?. Przewody w pomieszczeniach nalezy uktada¢ podtynkowo.

Przewody wielozytowe powinny by¢ uktadane w rurach przy przejsciach przez sciany i
stropy w miejscach , w ktérych moze ulec uszkodzeniu ich izolacja.

Przewody wielozytowe typ YDY wykonane na napiecie 750V

Nalezy zabudowac nastepujgcy osprzet:

- oprawy wg opisu na planach, dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o tych
samych parametrach

Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacji w wykonaniu szczelnym




taczniki witgczajgce oprawy nalezy instalowa¢ od strony otwierania drzwi na
wysokosci 1,4m od posadzki. Do o$wietlenia podstawowego ogdinego zaprojektowano
oprawy led opraw opisano na planach instalacji w zaleznosci od rodzaju pomieszczen,
typu stropu, atmosfery wystepujgcej w danym pomieszczeniu lub przestrzeni
otaczajgcej. Przewody oswietleniowe w miare mozliwosci ukfadac w ciggach
rownolegtych podtynkowo.

Sposéb wykonania instalacji odbiorczej przyjeto zgodnie z rozwigzaniami budowlano-
konstrukcyjnymi obiektu i warunkami srodowiskowymi.

W instalacji przyjeto przewody kablowe z izolacjg na napigcie 750V.

Przewody prowadzone bedg w zaleznosci od technologii budynku i przeznaczenia
pomieszczen.

7_Instalacja 230V

PI‘OJektUJe sie wykonanie zasilania suszarek do rgk 230V wykona¢ przewodami: YDY
3x2,5mm? Przewody w pomieszczeniach nalezy uktada¢ podtynkowo.

Osprze;t w obiekcie zaprojektowano jako podtynkowy.

Przewody wielozytowe typ YDY wykonane na napiecie 750V. Dobér przewodow i
sposob ukfadania podano na schemacie i planach instalaciji.

Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacji w wykonaniu szczelnym.

Sposodb wykonania instalacji odbiorczej przyjeto zgodnie z rozwigzaniami budowlano-

konstrukcyjnymi obiektu i warunkami $rodowiskowymi. Ponadto przewiduje sie
wyprowadzenie obwodu do zasilania silnikow wentylatoréw.

8 Ochrona przeciwporazeniowa
Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg w uktadzie TN - S.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej polegajgcej na potgczeniu czesci
przewodzgcych urzgdzen lub kotkéw ochronnych z przewodem neutralnym /uktad TN-
C/ lub ochronnym / uktad TN-S/ stwierdza sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Przemystu nr 473 z 8.X.1990r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
oraz PN-92/E-5009. Wedtug tych przepiséw ochrona / zerowanie/jest skuteczne gdy
zwarcie przewodu fazowego z przewodem ochronnym lub ochronno- neutralnym /
zerowym/ powoduje zadziatanie zabezpieczenia nhadmiarowego w czasie od 0,4s. dla
pomieszczen ogolnych i 0,2 s. dla pomieszczen o trudnych warunkach
srodowiskowych, w ktérych rezystancja ciata ludzkiego jest obnizona. W
przeprowadzonych obliczeniach sprawdzajgcych dla znanych zabezpieczen
zwarciowych minimalne wartosci prgdow zwarciowych przyjmuje sie charakterystyk
czasowo- prgdowych bezpiecznikéw instalacyjnych i wytgcznikéw serii S ... Zgodnie z
PN przyjeto nastepujgce zasady doboru kabli i przewodow:

o przekrol przewodu ochronno- neutralnego PEN nie moze by¢ mniejszy niz

10mm? Cu i 16mm? AL,
e przekréj przewodu ochronnego PE nie mniejszy niz przekréj przewodu
fazowego jezeli stanowi jedng z zyt przewodu zasilajgcego,

. przekr; przewodu ochronnego PE prowadzonego osobno nie mniejszy niz
2 5mm przy stosowaniu zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem i
4mm? bez,
o przekréj gtdbwnego przewodu wyréwnawczego nie mniejszy niz potowa
przekroju przewodu fazowego, zasilajacego i nie wiekszy niz 25mm Cu.
W zwigzku z tym ochrone przeciwporazeniowg rozdzielni g%ownej oraz podrozd2|eln| [
tablic pletrowych zasilanych kablami o przekroju nie mniejszym niz 10mm? i
16mm? AL zaprojektowano przewodami PEN w uktadzie TN - S. Do szyn neutralnych
/zerowych/ tych tablic tgczy¢ nalezy przewody PE i PEN kolejnych obwodow.
Dla tablic zasilanych przewodami o mniejszym przekroju przewiduje sie stosowanie
linii zasilajgcych 5-ciu zytowych lub prowadzenie dodatkowego przewodu ochronnego
PE taczonego z szyng PEN rozdzielni gtéwnej. Dla tablic pietrowych funkcje tego




przewodu spetnia ptaskownik stalowy prowadzony pionowo w szachtach elektrycznych
| poziomo w stropach podwieszonych.

Zamiennie mozna go wykonac z linki miedzianej 16mmz2. W przypadku stosowania linii
5-cio zytowej zasilana tablica musi posiada¢ osobng izolowana szyne neutralng i
osobng ochronng.

Przewody PE i PEN zaleca sie fgczy¢ do dostepnych uziomoéw sztucznych i
naturalnych oraz na wyzszych kondygnacjach do czesci przewodzgcych obcych
uziemionych i nieuziemionych.

Obiekt musi mie¢ w najnizszej kondygnacji potgczenie wyréwnawcze gtéwne /CC/, do
ktérego przytaczyé nalezy przewody uziemiajgce, ochronne, ochronno- neutralne, rury
metalowe instalacji sanitarnych i konstrukcje stalowe.

Dla obwodow odbiorczych przewidziano ochrone przeciwporazeniowg w uktadzie TN-
S. Dla obwodéw jednofazowych nalezy stosowaC przewody 3- zylowe a dla
trojfazowych 5- cio zytowe z osobng zytg ochronng i neutralna.

Wyjatkiem sg urzgdzenia uzywajgce tylko faz /np. silniki/, ktore zasilane sag
przewodami 4-zytowymi. Dla obwoddéw zasilajgcych urzgdzenia powodujgcych
szczegOlne zagrozenia porazeniowe stosuje sie dodatkowe  wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo- prgdowe. Dla projektowanego obiektu przewiduje sie
zapewnienia ochrony przez obnizenie napie¢ dotykowych i szybkie wytgczenie
uszkodzonego odbiornika w czasie ponizej 0,2s. dla obwoddw koncowych i ponizej 5s.
dla urzadzen rozdzielczych.

Dla znanych zabezpieczehh zwarciowych minimalne wartosci prgdéw zwarciowych
przyjeto z charakterystyk czasowo- prgdowych.

Bezpieczniki instalacyjne

Prad Znamie- Szybkiej zwtocznej
niowy wktadki A [0 2's. 0,4s. 0,2s. 0,4 s.
1 2 3 4 5

6 40 20 50 40
10 50 40 150 100
16 70 60 200 180
20 150 100 300 200
25 200 200 300 200
32 200 200 700 500
35 300 200 700 500
40 300 250 800 600
50 400 300 900 700
63 600 400 1000 800

Dla urzgdzen rozdzielczych dopuszcza sie czas do 5s. i minimalne wartosci
wspoétczynnika K" z tabeli 3 wymienionego rozporzgdzenia.

9 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyrownawczych obejmuje utozenie w poszczegolnych budynkach
na poziomie piwnic mazgistrali uziemiajgcej z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4mm? lub YLY 16mm?.

Do magistrali uziemiajgcej nalezy taczy¢ metalicznie wszystkie metalowe  rury
wyposazenia instalacyjnego, metalowe konstrukcje, przewody zerowe w rozdzielniach
tablic, prowadnice dzwigow, metalowe obudowy i konstrukcje wyposazenia
architektoniczne-budowlanego itp. Instalacje potgczen wyrownawczych w kazdym
budynku tgczy¢é metalicznie przynajmniej w dwoch miejscach z uziomami otokowymi
instalacji piorunochronnej oraz rurociggami wody zimnej w ziemi.




10 Polaczenie wyréwnawcze-miejscowe
a) Oprocz potgczen wyrownawczych gtdwnych w fazienkach i pomieszczeniach nalezy
wykonacé lokalne potgczenia wyréwnawcze.
b) W zwigzku z powyzszym w kazdej tazience zabudowaC nalezy skrzynke
dodatkowego
wyréwnania potencjatow (LSW), do ktorej przytgczy¢ nalezy:
wszystkie czesci przewodzgce obce znajdujgce sie w strefach 1,2 3,
przewod ochronny instalacji wprowadzony z puszki rozgateznej znajdujgcej sie na
zewnatrz fazienki.
Potgczenia wykonaé przewodem DY16mm? prowadzonym p.t lub w wylewkach.

11 Ochrona przeciwporazeniowa i szyna wyréwnawcza
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim, zastosowaé szybkie samoczynne
wytgczenie TNS. W tym celu czesci przewodzgce dostepnych instalacji nalezy
przytaczy¢ do uziemionego punktu neutralnego (PEN) sieci na przewody: ochrony
(PE) i neutralny (N) dokona¢ w zabezpieczeniu gtdwnym. Miejsce rozdzielenia nalezy
uziemic.
Po rozdzieleniu przewoddw j.w nie wolno juz stosowac¢ przewodéw PEN.
Przytgczeniu do przewodow ochronnych podlegajg przede wszystkim: poditgczenia
metaliczne z konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic gtéwnych,
styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzgdzen itp.
wW budzynku w dolnej kondygnacji wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg, stosujgc LY
16mm* do ktorej przytgczyc:

szyna ochronna w tablicy gtownej,

ewentualne wprowadzenie do budynku przewody uziomowe,

metalowe rurociggi wodne,

metalowe elementy konstrukcyjne w tym fundamentow.
Instalacja uziemiajgca ma na celu odprowadzenie ewentualnych tadunkéw
elektrycznosci  statycznej, wyréwnania potencjatbw pomiedzy poszczegdlnymi
urzgdzeniami technologicznymi oraz ich instalacjami (woda, CO, wentylacja)
Rurociggi wychodzace i wchodzace z obiektu nalezy uziemi¢ poprzez obejmy
uziemiajgce wykonane z bednarki FeZn 25x4mm? z podkiadkg otowiang z blachy
otowianej gr. 0,5 mm. Przed utozeniem podkiadkl otowianej, rurocigg nalezy oczyscic
do rdzennego materla’fu Przewdd uziemiajgcy nalezy wykona¢ wewnatrz budynku
przewodem LY 16mm? poprzez zlgcze kontrolne.

12 Montaz i préby wstepne instalacji elektrycznej
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-93/E-
05009/61 w warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne
PBUE.PEUE.BHP.
W publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i
przekazywania instalacji elektrycznych.
Montaz powinien by¢é wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasdciwych materiatdbw. Parametry techniczne wyposazenia nie
powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu . Tablice rozdzielcze jednoznacznie
opisac zgodnie z PN-90/E-05023. Tablice rozdzielcze jednoznacznie opisac.
Instalacja powinna by¢é podana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do
eksploatacji w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-
05009/61. Tablice rozdzielcze jednoznacznie opisa¢. Odbiér wykonanej instalacji
stanowig nastepujgce czynnosci.

ogledziny

odbiory robot miedzy operacyjne, czesciowy i koncowy
Uwaga:
Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadaé atest i Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe
zgodnie z prawem budowlanym.




13 Dobér i montaz sprzetu

Sposodb wykonania instalacji odbiorczej przyjeto zgodnie z rozwigzaniami budowlano -
konstrukcyjnymi obiektu i warunkami srodowiskowymi.

- przewody elektryczne

W instalacji przyjeto przewody kablowe prod. Krakowskiej Fabryki Kabli z izolacjg na
napiecie 750V.

- osprzet i oprawy

przyjeto zgodnie z przeznaczeniem i warunkami S$rodowiskowymi. Oprawy
oswietleniowe instalowa¢ zgodnie z opisem na rzutach.
W pozostatych pomieszczeniach oprawy kl. Il o stopniu IPX4. Stosowac tgczniki i

gniazda stykowe pod tynkowe. Gniazda i tgczniki bryzgoodporne ze stopniem ochrony
IP-44.

14 Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykonac sScisle z instrukcjg KOP. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie ,
tj. farbg podktadowg oraz nawierzchniowa.

Malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci instalacji i urzadzen elektrycznych
nie zabezpieczonych. Przewody uziemiajgce na wysokos¢ 20 cm nad terenem i 30 cm
wgtab gruntu nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie
lakierem asfaltowym.

Miejsce spawdw uziomow i przewoddw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu tych
spawéw doktadnie oczysci¢ szczotkg druciang, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie
lakierem asfaltowym i owingc trzykrotnie tasma smofows izolacyjng.

15 Ochrona srodowiska
Wszystkie materiaty, zaprojektowano z materiatdw podlegajgcych przetworzeniu i
utylizacji po zakornczonym okresie eksploatacii.

16 Uwagi dla wykonawcy
Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania z trescig zatgczonych do dokumentacii
uzgodnien i przestrzegania podanych w nich zalecen.

Natomiast ewentualne odstepstwa w instalacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru.

17 Uwagi koncowe

1 Catos¢ robot elektroinstalacyjnych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i
obowigzujgcymi przepisami BHP, aktualnymi Warunkami Technicznymi dla
instalacji elektrycznych, a takze aktualnymi normami PN-IEC oraz PN-86/E-
05003/01.

1 Do budowy zaprojektowanych urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy stosowac
wyroby posiadajgce nastepujgce aktualne dokumenty: certyfikat na znak
bezpieczenstwa BBJ-SEP, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczng wydang przez uprawniong do tego jednostke.

1 Montaz wszystkich odbiornikdéw i urzgdzenh elektrycznych dokonaé zgodnie z ich
dokumentacjami techniczno- ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

1 Po wykonaniu robot nalezy wykonac:

1 protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu , zabezpieczen,
ogranicznikow przepiec€ i innych aparatéw i oprzewodowania,

1 protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji izolacji urzgdzen i instalacji
elektrycznych oraz ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen
wyrownawczych gtownych i miejscowych,

1 protokoty z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji
uziemien zainstalowanych urzadzeh rozdzielczych oraz prgdu zadziatania
urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

1 protokoty z wykonanych badan urzgdzen ochronnych

1 protokoty z wykonanych badan urzadzen piorunochronnych - zgodnie z PN-
86/E-05003/01

1 metryki urzgdzen piorunochronnych - zgodnie z PN-86/E-05003/01 - w

przypadku koniecznosci wymiany




5. W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedstawi¢ nastepujgce

dokumenty:
. dokumentacje techniczng z ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy i naniesionymi przez kierownika robot elektrycznych oraz

zatwierdzonymi pisemnie przez projektanta

dziennik budowy,

protokoty w/w pomiaréw i badan,

metryki urzgdzen piorunochronnych,

aktualne certyfikaty na zainstalowanie urzgdzen i wyroby elektryczne,
dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instalacje obstugi zainstalowanych
urzgdzen elektrycznych.



