Giucholazy, dnia 14.11.2016 r.
ZP.271.1.26.2016.JS

ZMIANA TRESCI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie: sBudowa pochylni
dla os6b niepeinosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Gluchotazach,
ul. Sktodowskiej 7, dz. nr 447"

Burmistrz Glucholaz zmienia tres¢ Istotnych Warunkéw Zaméwienia, sporzadzonych
W postgpowaniu o udzielenie w/w zaméwienia publicznego poprzez zmiane zakresu przedmiotu
zaméwienia, warunku udziatu w postepowaniu, sposobu obliczenia ceny oraz terminu sktadania ofert.

|. W rozdz. IIl. pkt 1 ppkt 2) IWZ dotyczacym opisu przedmiotu zaméwienia zapis ofrzymuje brzmienie:

»2) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zlozenia oferty przez Wykonawce w jednym, dwéch badz
trzech wariantach:

WARIANT I
Zakres prac, objetych w/w inwestycja, w wariancie |, obejmuje w szczegoinosci;

1. rozebranie schodéw zewnetrznych w czesci projektowanej pochylni;

2. wykonanie $cian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych (powierzchnia gladka)
pochyini dla os6b niepetnosprawnych;

3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki pfomieniowanej antyposlizgowej;

4. wykonanie nawierzchni pochylni z kostki plomigniowanej antyposlizgowej;

2. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, porgcze @ 50 mm umieszczone na wysokosci 0,75 m i
0,90 m od ptaszczyzny ruchu;

6. wykonanie podbudowy pomocniczej z pospétki rzecznej do poziomu gruntu rodzimego,

7. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (klinca) — 25 cm.

UWAGI:
1. Roboty budowlane prowadzone beda na podstawie dokumentagji budowlane;.

2. Kostkg granitowg o powierzchni antyposlizgowej (wymieniong w projekcie budowlanym) oraz
kostkg¢ kamienng (wymieniong w przedmiarze) nalezy zastapié kostkg ptomieniowang

antyposlizgowa.

WARIANT II:
Zakres prac, objetych wiw inwestycja, w warlancie l, obejmuje w szczegdlnosci:

1. rozebranie schodéw zewngtrznych w czesci projektowanej pochyini;

2. wykonanie scian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych (powierzchnia gtadka)
pochyini dla oséb niepeinosprawnych;

3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z betonu B35 W12;

4. wykonanie nawierzchni z betonu B35 W12 zbrojonego siatkg @ 6 mm, dylatowanego w polach co
1,5 m, krawedzie wykoriczy¢ systemowg obrobka dylatacyjna;

5. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, porecze @ 50 mm umieszczone na wysokosci 0,75 m
0,90 m od plaszczyzny ruchu.

6. wykonanie podbudowy pomocniczej z pospotki rzecznej do poziomu gruntu rodzimego;

7. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (klifica) — 25 cm.

UWAGI:
1. Roboty budowlane prowadzone bgda na podstawie dokumentacji budowlanej.



2. Kostke granitows o powierzchni antyposlizgowej (wymieniong w projekcie budowlanym) oraz
kostke kamienng (wymieniong w przedmiarze) nalezy zastgpi¢ betonem B35 W 12, zbrojonym

siatkg @ 6 mm.

WARIANT lil;
Zakres prac, objetych w/w inwestycja, w wariancie lll, obejmuje w szczegoInosci:

1. rozebranie schodéw zewnetrznych w czesci projektowane] pochylni;
2. wykonanie 4cian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych (powierzchnia gtadka)

pochylni dia 0s6b niepetnosprawnych;

3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowe]j bezfazowej antyposlizgowej;

4. wykonanie nawierzchni pochylni z kostki betonowej bezfazowej antyposlizgowej;

5. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, porgcze @ 50 mm umieszczone na wysokosci 0,76 mi

0,90 m od ptaszczyzny ruchu;
6. wykonanie podbudowy pomocniczej z pospoiki rzecznej do poziomu gruntu rodzimego,

7. wykonanie podbudowy 2 kruszywa famanego (klinca) — 25 cm.

UWAGI:

1. Roboty budowlane prowadzone beda na podstawie dokumentaciji budowlanej.

2. Kostke granitowg o powierzchni antyposlizgowej (wymieniong w projekcie budowlanym) oraz
kostke kamienng (wymieniong Ww przedmiarze) nalezy zastapi¢ kostky betonowg, bezfazows

antyposlizgowa.

I. W rozdz. V IWZ pkt 1 IWZ dotyczacym warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy
i doswiadczenia, zapis otrzymuje brzmienie:

. 1. w zakresie wiedzy | do$wiadczenia:

a) dla zlozenia oferty w WARIANCIE | - wykonali co najmniej jedna robote polegajaca na
budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki brukowej lub kamiennej lub

plomieniowanej na kwotg min. 50.000,00 zi brutto,

b) dla ziozenia oferty w WARIANCIE Il - wykonali co najmniej jedng robotg polegajacq
na budowie lub przebudowie nawierzchni z betonowej na kwote min. 50.000,00 zi

brutto,

c) dla zlozenia oferty w WARIANCIE Il - wykonali co_najmniej jedna robote polegajacy
na budowie lub_przebudowie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na kwote

min. 50.000.00 2t bruto.

IIl. W rozdz. XV IWZ dotyczacym opisu sposobu obliczania ceny, zapis pkt 2 otrzymuje brzmienie:

. 1. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty wskazana w jednym badz wigksze liczbie
wariantéw wymienionych w rozdz. lll. pkt 1 ppkt 2) IWZ - Zatacznik Nr 1 do IWZ.”

V. W rozdz. XIV IWZ zmienia si¢ termin skiadania ofert poprzez jego wydtuzenie do dnia
16.11.2016r. do godz. 10:00.

V. Ponadto zmianie podlega zatacznik nr 1 IWZ - formularz ofertowy

W pozostatej czesci IWZ dla przedmiotowego postgpowania pozostaje niezmieniona,
a niniejsze zmiany stanowia jej integralng tresc.

Rozdzielnik:

1. tablica ogloszer Zamawiajgcego

2.BIP

3. wykonawcy, do ktérych wystano zaproszenie
do 2lozenia oferty

4. ala

wyk. Joanna Sokotowska
dn. 14.11.2018 .




