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StoCryl GW

100

Powtoka gruntujaca. Hydrofobizujaca.

Charakterystyka W
Funkcja Mocna redukcja nasigkliwosci

Dobre wiasciwosci penetracji

Bardzo dobre potaczenie z kolejnymi powlokami
Optyka Bezbarwny, transparentny

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktéw

Na zewnatrz.
Bezpodrednio na przygotowane podioze betonowe lub zelbetowe.

Produkt stanowi czes¢ systemdw StoCretec renowacji i ochrony powierzchni OS
1(0S A)i OS2 (0OSB).

Nie stosowac na powierzchniach obcigzonych ruchem kofowym.

Srodek hydrofobizujgcy

Parametry

Obroébka - Wskazowki

Podloze

Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé
Gestosc DIN 53 213-2 0,9 g/cm?

Podane parametry s3 wartoiciami $rednimi. W zwigzku z zastosowaniem w naszych produktach
naturalnych surowcéw rzeczywiste wartosci w poszczegbinych dostawach moga nieznacznie cdbie-
gac od podanych wartoici. Réznice te nie majg jednak wplywu na wiasciwosci produktu.

Podloze betonowe musi byc:

- wolne od luznych, kruchych fragmentéw, lekko odspajajgcych sie, jednorod-
nych powlok oraz nie moze sie piaszczyé i kredowad

- wolne od niepozadanych érodkéw jak stare powloki, powtoki antyadhezyjne,
obrosty | wykwity
- wolne od skladnikéw ulatwiajacych korozje

Wilgotnose podioza; suche (< 3%)

Przygotowanie
podioza

Przygotowac podioze betonowe wg wymagan stosujgc obrébke strumieniowg i
czyszczenie. Pozostatosci wody i kurzu musza by¢ dokladnie usuniete.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki +8°C
Maksymalna temperatura obrébki +30°C

Ukiad warstw

1. Nanies¢ réwnomiernie pedzlem lub natryskiem StoCryl GW 100, W zalezno-
$ci od chtonnosci podtoza zastosowaé jedno- lub dwukrotne nanoszenie.

Czas pomiedzy kolejnymi cyklami roboczymi powinien wynosi¢ min 4 godz.

=

StoCryl GW 100 stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem wody, dlatego tez
nalezy nanosi¢ go z niewielkim nadmiarem. Na powierzchniach pionowych
nalezy uzyskac efekt zlustrzenia, natomiast na powierzchniach poziomych
nalezy pozostawi¢ materiat na ok. 5 s.

W

Proporcje mieszania

StoCryl GW 100 : woda = 1 : 4 cz. wagowych

Mieszanie

StoCryl GW 100 nalezy rozciericzyé wodg wg powyzszych proporcji. Rozciericzo-
ny materiat nalezy zuzy¢ w ciggu dnia roboczego.

sto =
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StoCryl GW 100

Powloka gruntujgca. Hydrofobizujaca.

Zuzycie AT A T B
2y Artykui sposéb apitkacy ST - Vonentacyjne zuzyae |
1641 na warstwe .0, 5% Phaisie
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki ia. Pod Wr‘tngigﬁ%i ' N!
uzycie zalezne jest od podfoza 1 techniki nanoszenia. Podana warto: e Ng.
Dokiadne wartosd zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza. tel. (0_77?!}: n r?f—f?\ Eﬁ' ?5;‘?0%\.-
Obrébka Narzedzia: szczotka, aparat natryskowy o

Dalsza obrébka przy uzyciu StoCryl V 100:
przy +8°C po ok. 12 godz.
przy +20°C po ok. 8 godz.
przy +30°C po ok. 4 godz.

Czyszczenie narzedzi

Wodg natychmiast po uzyciu. Zaschnigty materiat mozna usungé tylko mecha-
hicznie.

Formy dostawi

Opakowanie
Sktadowanie
Warunki skiadowania

'kanister 2 |

Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skitadowania

Najlepsza jakosdé w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Sto-ispo 5p. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. {022)511 6100
fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com

http:/Awww.sto.pl

sto =
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ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojaca

Mineralna zaprawa klejaca | zbrojaca wzmocniona dodatkiem mikrowtékien

Charakterystyka

Funkcja Wysoka sita klejenia
Bardzo dobra przyczepnosc do podioza R
o pr;..'y , ’ . . . STAROSTWO POWIA1 OWE
Niewielki skurez i wysychanie bez powstawania naprezer w Nysie
Wzmocniona dodatkiem mikrowiokien WYDZIAL ARCHITEKTURY I BUDO‘?'*FN12(5'1'“”s
. - Nysa, v+ -
Optyka Biala el ﬁ\a-,s:gzn{‘{szof)-lz: fay aNAEINS
Obrébka Optymalne wiasciwosci obrobki )

Zakres stosowanig

Dane techniczne

Szeroki zakres stosowania
MoZiiwos¢ obrébki maszynowe)

Do wnetrz i na zewnarz.

Na wszystkie nieorganiczne i prawie wszystkie organiczne podioza.
Jako zaprawa klejgca i zbrojaca.

Do wykonywania warstwy wyréwnawczej na surowym, nosnym podiozu.

Na podiozach krytycznych nalezy przeprowadzi¢ probg zasadno$ci zastosowania (na po-
wierzchni probnej).

Grupa produktow Zaprawa mineralna

Podstawowe skiadniki Biaty cement, wodorolenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypetniacze silikato-
we, dodatki

Parametry Kryterlum Norma | Wytyczne Wartodé
Gestost stwardniale] zaprawy po 28 dniach DIN 18 555 1,1 glem?
Wytrzymalo&¢ na rozciaganie przy zginaniv po 28 DIN 18 555 2,0-2,5 Nfmm?
dniach
Wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach DIN 18 555 4-5 Nfmm?
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 4000 Nfmm?
Wsp. dyfuzji pary wodnej 1 DIN EN ISC 7783-2 14
Kapilarne podcigganie wody WN 15015 148 0-0,5 kg/{m? h12)
Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87 Wiim K)

Obrobka - Wskazowhkl
Podloze

Podana parametry sg wartoSciami Srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcw
naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegaé od wielkodcl podanych w tabeli. Rénice te nie majg
jednak wplywu na jakos¢ i wiasciwosci praduktu.

Podloze musi by¢ suche, trwale, czyste | nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok
antyadhezyjnych.

Przygotowanie podioza

NaleZy usunat pozostalosci srodkow antyadhezyjnych, zlogi tiuszczu i pylu, porosty roslinne i
mchy oraz inne zanieczyszczenia. Podloze musi byé wolne od naprezei i odksztalce.

Material nadaje sig do wszelkich noénych podtozy jak beton, mur z pustakéw z lekkiego betonu,
cegly silikatowej, gazobetonu, cegty, muréw mieszanych, starych i nowych tynkéw o spéinej
strukturze i dobrej przyczepnosci do podioza. Podioza silnie chiongce nalezy uprzednio za-
gruntowac.

Temperatura obrabki

Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C.

sto 9
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ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojaca

Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca wzmacniona dodatkiem mikrowtékien

Przygotowanie materialu

25 kg (= 1 worek) ispos Nr 1 Zaprawy Zbrojacej zarabia sig z ok. 6 | wody i miesza sie przy
pomocy mieszadla elekirycznego. W razie potrzeby nalezy doda¢ wody, aby uzyskaé konsy-
stencje, pozwalajaca na prace kielnia,

W czasie suchej, goracej pogody zaleca sig stosowanle rzadszej konsystengii, 1sposNr Za-
prawa Zbrojaca jest gotowa do bezposredniego nakiadania zaraz pg wyimieszaniu: ‘Rozrabiona
zaprawa winna byé wykorzystana najpdzniej w ciagu 3 godzin. Nie wolno ponowiiie fozrabiaé
stwardniatego materiafu.

Zuiycie Zastosowanie Zutyrie
Klejenie ok.3,2 - 4,0 kg/m2
Zbrojenie ok. 3,2 -4,0 kg/m?
Zuzycie materiatu uzaleznione jest od rodzaju podfoza i sposobu nanoszenia. Podane wartoéci zuzycia sg
warto§ciami orientacyjnymi.

Obrébka Klejenie ptyt izolacyjnych:
Przy Klejeniu plyt izolacyjnych zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie toza grzebieniowe-
go za pomoca, szpachli zghatej. Przy wigkszych nieréwnosciach podloza (do 20 mm) zaprawa
zostaje naniesiona na brzegi plyty wzdluz krawedzi w postaci walka grubosci 34 cm, aw
czesci wewnetrznej plyty zostaje naniesione 6 plackéw o érednicy ok. 10 cm kazdy (metoda
pasowo-punkiowa).
Powierzchnia chwytna z podiozem musi wynosi¢ przynajmnie] 40% powierzchni piyty. Krawedz
phyty musi by¢ catkowicle przyklejona,
Uwaga: do przyklejenia piyty izolacyjne] z welny mineralnej jest niezbgdne wykonanie wstep-
negoe posmarowania i nawil2enia kiejem powierzchni piyty. Jest to niezbedne celem zagwaran-
towania whasciwej przyczepnosci na piycle z welny mineralng;.
Zbrojenie:
W celu utozenia tkaniny zbrojeniowej zaprawe naklada sig pacq zebata a siatke z wickna
szklanego naklada sig pasami (zaktad minimum 10 cm) i powierzchnig wygladza sie pacq
jednoczesnie zatapiajac siatke. Grubosé warstwy zbrojace] musi wynosié min. 3 mm, zaé tkani-
nama leze¢ w wierzchniej jej czesci (goma 1/3 grubosci).

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uZyciu. Stwardniaty materiat mozna usunaé tylko mechanicznie.

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Biata

Skladowanie

Warunkd sktadowania Chronié przed wilgocia,

Czas skladowania
Dodatkowe informacje
Bezpieczefnstwo

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym cpakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegdlowe informacje dot. abchodzenia sig z
materialem, sktadowania i usuwania znajdujq sig w Karcie Charakferystyki Preparatu Niebez-
piecznego.

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowaé z przed-

stawicielem Sto-ispo Sp. zo.0.
sto )
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ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojaca

Mineraina zaprawa klejaca i zbrojaca wzmocniona dodatkiem mikrowlokien

Sto-ispo Sp. z 0.0
ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa =N

ted. (0 22) 511 61 00 STAROSTWQO P(_)WIATQWE

fax (0 22) 51161 01 - w Nysie

e-mail: info.pl@stoeu.com ' }’:‘;' SASSHI\IJ:E!;TU?Y ; Brl'I‘DOWN;CTWA
I e ¢ W, Markowa

hiip: oty sto fel. (0-77) 4085209-12; fax 4085208

1spo
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Sto-Putzgrund

Wypelniona, pigmentowana powtoka posrednia pod powtoki organiczne i silikonowe.

Charakterystyka

Funkcja Wysoka poprawa przyczepnosci
Wydluza czas obrébki tynkéw
Odpornosé na dziatanie alkaliow wg DIN 18 558
Regulacja chlonnosci podioza

Optyka Naturalny

Zakres stosowanig

Dane techniczng

Barwiony w kolorach StoColor System

Do wnetrz i na zewnarz.

Wypelniona, pigmentowana powloka po$rednia | gruntujaca na podioza organiczne i nieorga-
niczne pod tynki organiczne i silikonowe

Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podloza.

Grupa produktow Powioka gruntujaca
Podstawowe skiadniki Dyspersja polimerowa, biate pigmenty, pigmenty mineraine, weglan wapnia, krzemionka, talk,
woda, alifaty, glikoeter, dodatkl, érodki konserwujace
Parametry Kryterium Norma / Wytyczne Wartost
Gestost DIN 53 217 1,5 glem?
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8,59
Wsp. dyfuzfi pary wodnej p DIN EN 1SO 7783-2 570
Wap. dyfuzji pary wodnej sg DINEN ISO 7783-2 0,045m
Kapilarne podcizganie wody DIN EN 1062-3 0,05 gi{m2 h1%)

Obrobka - Wskazowhi

Podtoze

Podane parametry sq wartoSciami Srednimi wynikow uzyskanych podczas badaf. Z uwagi na stosowanie suroweow
naturalnych rzeczywiste wartosci moga nisznacznie odbiegad od wielkoSei podanych w tabeli. Réznice te nie majg
jednak wplywu na jakos¢ | wiasciwoscl produktu,

Podloze musi by¢ trwale, czyste, noéne | wolne od zgarzelin, wykwitow i odspojeri.

Usunag luzne fragmenty tynku. Na nowo wykonane tynki podkfadowe Sto-Putzgrund nanosié
po min 14 dniach.

Przygotowanie podioza Nosne, mocne, chionne podloza z reguly nie musza by¢ wezesniej gruntowane.
Powlerzchnie dokladnie oczy$cié (para wodna) W przypadku wystepowania alg i grzybow
zastosowad Srodek StoPrim Fungal.
Przy zabrudzeniach dymem, nikotyng lub sadzg podioze oczyscit | zagruntowaé Srodkiem
StoPrim LP.
Sprawdzi¢ no$nosé istniejacych powlok. Powloki nienodne usunaé.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrobki i podioZa +5°C
Uklad warstw Grunfowanie:
Przy mocno chionnych podtozach zastosowaé StoPrim Plex lub StoPrim Micro
Powloka posrednia:
Sto-Putzgrund
Powloka koricowa:
Tynki organiczne lub silikonowe.
Przygotowanie materialu | Material gotowy do uzycia. W celu uzyskania optymalne] konsystencjl mozna rozcleficzy¢ woda,

sto
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Sto-Putzgrund

Wypelniona, pigmentowana powioka posrednia pod powloki organiczne i siikonowe.

w ilosci max 10%. Material przed uzyciem dokiadnie wymiesza¢. Na mineralnych podiozach
zaleca slg stosowanie Sto-Putzgrund rozciericzonego wodg w ilosci max 5%, w celu uniknigcia
wykwitéw z podfoza weglanu wapnia.

Zuzycie Zustosowanie Zukycie ok,
na warstwe 0,25 - 0,4 kg/m?
Zuzycie materfalu uzaleznione jest od rodzaju podioza i sposobu nanoszenia. Podane wartosci Zu2ycia sq warlosciami
orientacyjnymi,

Obrdbka Nanosi¢ pgdzlem, szczotka lub watkiem. Nie stosowaé natrysku.

Sto-Putzgrund schnie fizycznie przez odparowanie wody. Przy wysokie] wilgotnosci powietrza
ilub niskiej temperaturze proces schniecia moze sie wydiuzyc.

Dalsza obrébka po wystarczajacym wyschniggiu, z reguly po ok. 24 h (+20°C / 65% wilgot-

nosc).
Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu.
Opakowanie Wiadro 8, 18 lub 25 kg
Barwa Naturalny i oraz barwiony we wszystkich kolorach StoColor-System
Zabarwianie Przy uzyciu StoColor Tint lub StoTint Aqua w ilosci max 1%
Dostepne mozliwosci Wersja z zabezpieczeniem przed dziataniem alg ilub grzybéw (Filmkonservierung). Dziglanie

opdimiajaee i zabezpieczajace. Dlugotrwala odpornosc na powierzchniach trwale ogamietych
dzialaniem alg i grzybéw nie moze by¢ zagwarantowana. Przy zaméwieniu nalezy dopisaé
oFilmkonservierung" (obowigzuje dopiata).

Skladowanig

Warunki skladowania Przechowywat w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chronié przed mrozem.
Czas sldadowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (pairz opakowanie)
Informacje dodatkowe

Bezpieczenistwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sig z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
dow znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukejl Technicznej nalezy skonsullowag z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp.z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (0 22) 51161 00
fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com
www.slo.pl




Egz.z..strg&

Instrukcja Techniczna Wersja: 2/02.2003 Strona 1/3

Stolit MP

Tynk akrylowy drobnoziamisty o fakiurze modelowane;.

: STAROSTWO POWIATG
Charakterystyka VAT vy
BRI W Lt

Funkcja Wysoka elastycznosé WYDZIAL, ARCHITEKTURY I BUDOWNICT:
Wysoka odpomo$¢ na dzialanie alg i grzybow tel. (‘;?;:;?{; gg552;1311 ;’?T‘l:t‘)‘wa 2
Wysoka przepuszczalnosé pary wodnej

Wysoka odpomos¢ na warunki atmosferyczne

Optyka Bialy

Barwiony w 800 kolorach StoColor System

Szeroki wybor koloréw | mozliwo$é tworzenia indywidualnych zestawien

Wysoka stabilnosé koloru

Obrébka Doskonate wiasciwosci obrébki

Mozliwoé¢ obrobki recznej lub maszynowej

Zakres stosowania

Na zewnatrz.

Nie nadaje sie na powierzchnie poziome.

Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podicza.
Dane techniczne
Grupa produktow Tynk akrylowy

Podstawowe skfadniki Dyspersja polimerowa, biale pigmenty, pigmenty mineralne, weglan wapnia (kruszywo marmu-
rowe), krzemionka, wodorotienek glinu, wypeiniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki,

srodki konserwujgce

Parametry Kryterium Norma { Wytyczne Wartod¢
Gestosé DIN 53 217 1,8 glem?
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8,595
Wsp. dyfuzji pary wodnej DIN EN 1SO 7783-2 100-200
Wsp. dyfuzji pary wodnej s DIN EN 1SO 7783-2 0,2-03m
Wodoprzepuszczalnosé DIN EN 1062-3 0,1 kgf{m? h'2)
Przewodnos¢ ciepina DIN 4108 0,7 Wiim K)

Podane parametry sq wartosciami §redniml wynikow uzyskanych podezas badan. Z uwagi na siosowanie surowcow
naturalnych rzeczywiste wartoédl moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci podanych w tabel, Réinice te nie majg
jednak wplywu na jako§t i wlasciwoscl produktu,

Obrabka — Wskazowki

Podioze Podloze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i cdspojen.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych powlok. Powloki nienosne usunag.

Podiota Grantowanie Powdoka poradnia

_ nowa - Sto-Putzgrund

Farba dyspersyjna stara StoPlex W Sto-Putzgrund
! ) nowa - :

Farba sllikenowo-zywiczna stara StoPlex W Sto-Putzgrund

o nowa StoPlex W Sto-Putzgrund

Farba silikatowa stara StoPlex W Sto-Putzgrund

sto
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Stolit MP
Tynk akrylowy drobnoziarnisty o fakiurze modelowansj.
Farba wapienna / Tynk wapienny nowa A Ty
stara StoPrim Grundex Sto-Putzgrund
Tynk podstawowy MG P Il Sto-Putzgrund
Phta laminowana nowa StoPrim Act?v Sto-Putzgrund
stara StoPrim Activ Sto-Putzgrund
Piyta cementowo-azbestowa nowa StoCryl V 400 Sto-Putzgrind
stara StoCryl V 400 Sto-Putzgrund
Piyta wibrowa nowa StoPrim DD Sto-Putzgrund
stara StoPrim DD Sto-Putzgrund
Temperatura obrébki Minimaina temperatura obrébki i podioza +5°C
Ukdad warstw Gruntowanie!
W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza
Powloka posrednia:
Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do powdoki koficowe]
Powfoka koricowa:
Stolit MP

Przygotowanie materiatu

Doda¢ wody do uzyskania odpowiedniej konsystencjl. Przed obrébka dokladnie wymieszac.

Przy obrobce maszynowej dodatek wody musi by¢ dostosowany do parametréw pracy kazdej
maszyny / pompy.

Zuiycie

Materiat ZLugycie ok,
Stolit MP, w zalezno$ci od zafoZonej strukfury 1,5 - 4,0 kg/m?

Zuzycie malerialu uzaleznione jest od rodzaju podioza i sposobu nanoszenia. Podane warlosei zuzycia sq wartosciami
orientacyjnymi.

Obrobka

Stolit MP nanosi¢ rownomiernie pac ze stali nierdzewnej. Grubos¢ warstwy od 2 do 8 mm.
Strukturowanie w zaleznosci od zatozonej struktury paca, szczotka, watkiem strukturainym,

kielnia, szpachelka, gabka, itp. Stolit MP nie nadaje sie do filcowania. Nie strukturowac zbyt
wilgotnymi narzedziami — moga powstawat przebarwienia.

Przy obrébce nalezy pilnowaé, aby pomigdzy podiozem a fynkiem nie zostawaly pecherze
powietrza.

Przy minimainych grubosciach Stolit MP zalecane jest wykonanie dodatkowe] powloki ze Sto-
Silco Color G lub innej farby elewacyjnej Sto z zabezpieczeniem przed dzialaniem alg ilub
grzybow.

Stolit R schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci prze-
schnigcie materiatu nastepuje w ciagu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydluzeniu.
Technika nanoszenia, narzedzia jak réwniez podioze moga mieé znaczacy wplyw na korficowy
rezultat,

Czyszczenie narzedzi

Formy dostawy

Opakowanie

Woda natychmiast po uzyciu.

Wiadro 25 kg

Barwa

Bialy i w 800 kolorach StoGolor System

Przy stosowaniu jako powloka koricowa w systemach ocieplen nalezy stosowac kolory o wspél-
czynniku odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o wspdiczynniku odbicia rozproszonego

sto
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Stolit MP

Tynk akrylowy drobnoziamisty o fakiurze modelowans;.

ponizej 20% mozliwe jest obiektowe zwolnienie z wiw warunku.

W zwigzku ze stosowaniem surowcow nhaturalnych moga-sparadycznie, powstawat rdznice
kolorystyczne wywolane lekko ciemniejszym kruszywen.

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na clemnych, itensywnych ‘kelorach moga.wysie:
powaé miejscowe przebarwienia. Migjsca te oznaczajg, ze zastosowane w podiozu kruszywo
lub pigmenty sq jasniejsze od zastosowanych naturalnych, biatych piaskéw lub naturalnych
wypelniaczy. Przebarwienia nie wplywajg na jako$¢ i funkcjonatno$é powdoki.

Zabarwianie Przy uzyciu StoColor Tint lub StoTint Aqua w ilosci max 1%

Dostepne mozliwosci Wersja bez zabezpieczenia przed dziataniem alg iflub grzybow (Filmkonservierung), istniejgaca
odpomos¢ zwigzana jest ze skladem tynku. Dziatanie opbZnigjace | zabezpieczajace. Dlugo-
trwala odpornosé na powierzchniach trwale ogarnigtych dziataniem alg i grzybdw nie moze byé

zagwarantowana,
Warunki sktadowania Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
|
Bezpieczeristwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, skiadowania i usuwania odpa-

déw znajduja sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy skonsultowac z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. 2 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tef. {022) 51161 00
fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com
www sto.pl
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StoPox WL 100

Wodorozciericzalny lakier na bazie zywicy epoksydowej. Blyszczgcy.

Funkgcja Bardzo dobra przyczepnosc do podtoza STAROSTWO POWIATOWE

Dobre wiasciwosci kryjace w Nysie
WYDZIAL ARCHITEXTURY I BUDOWNICTWA

S 2N Rl
AT EETATL R A

wea-uh-Parkowa 2
Optyka Blyszczacy tel. (0-77) 4085209-12; fax 4085208
Duza réznorodnosé kolordw

Obrobka katwa obrdbka

Mozliwos¢ natrysku airless
Zakres stosowania

Odpornos¢ na Scieranie

Na zewnatrz i do wnetrz.

Przewaznie na podtoza mineralne, jastrychy magnezytowe i anhydrytowe
Barwna powloka na posadzki przemystowe.

Krytyczne podioza nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci (powierzchnia

prébna).
Nie stosowac na powierzchniach, na ktorych wystepuja wysokie obcigzenia me-
chaniczne.

Grupa produktéw Lakier wodorozcienczalny

Parametry
Kryterium Norma / Wiytyczne Wartosc
Gestos¢ — mieszanie przy +23°C DIN 53 217 1,37-1,42 g/eni®
Lepkos¢ przy +23°C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPa-s
Przyczepnosé TP OS 1,5 N/mm?
Zaw. czesci statych VIQP 033 (Sto intern) 68%

Podane parametry sg wartoéciami srednimi. W zwigzku z zastosowaniem w naszych produktach
naturalnych surowcow rzeczywiste wartodc w poszczegdinych dostawach moga nieznacznie odbie-
gaé od podanych wartoécl. Réznice te nie maja jednak wptywu na wlasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podloze Przewaznie podtoza mineralne

Podtoze przygotowad obrébkg strumieniowy

Temperatura obrébki | Minimalna temperatura obrobki +10°C
Maksymalna temperatura obrobki +30°C

Uktad warstw 1.0 Powtoka malarska na podiozach o niskiej szorstkosci

1.1 Gruntowanie

StoPox WL 100, rozciericzony woda w iloéci do ok. 20%, w zaleznosci od chlon-
nosci podtoza

Zuzycie: ok. 0,2-0,3 kg/m? (nierozciericzonego materiatu)

1.2 Malowanie kryjace

StoPox WL 100, rozcieficzony woda w ilosci do ok. 10%, w zaleznosci od chion

sto e
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StoPox WL 100

Wodorozciericzalny lakier na bazie zywicy epoksydowej. Blyszczacy.

nosci podtoza.
Zuzycie: ok. 0,2-0,3 kg/m? (nierozciefczonego materialu}

Wskazowka: W zaleZnodci od koloru i podfoZza mozliwejest Wielokrotne hanor
szenie w celu uzyskania optycznie jednorodnej powierz¢hnil

1.3 Pielegnacja

StoDivers P 105

Zuzycie: ok. 30-50 ml/m? (mozliwa jest wieiokrotna aplikacja)
2.0 Powloka malarska na szorstkich poditozach

2.1 Gruntowanie

StoPox WG 100 (rozcienczony wodg w ilosci do ok. 10%)
Zuzycie: ok. 0,2-0,5 kg/m?

2.2 Szpachlowanie wyréwnujace

StoPox WG 100 nierozciericzony, wypelniony piaskiem kwarcowym StoQuarz
0,1-0,5 w proporcji od 1:0,5 do 1:0,8. Nanoszenie pacg ze stali nierdzewne;j.

Zuzycie: ok. 0,3-0,8 kg/m? w zaleznosci od szorstkosci podioza

2.3 Malowanie kryjgce

StoPox WL 100, rozcieficzony woda w ilosci do ok. 10%, w zaleznosci od chion-
nosci podtoza.

Zuzycie: ok. 0,2-0,3 kg/m? {nierozciericzonego materiatu)

Wskazéwka: W zaleznosci od keloru i podioza mozliwe jest wielokrotne nano-
szenie w celu uzyskania optycznie jednorodnej powierzchni.

2.4 Pielegnacja
StoDivers P 105
Zuzycie: ok. 30-50 ml/m? (mozliwa jest wielokrotna aplikacja)

Wskazéwka: Przy stosowaniu wodorozciericzalnych systemow powtokowych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy jednak unikaé przeciagdw.
Rozne nanoszenia materiatu, zbyt wysoka wilgotnoéé powietrza i niska tempera-
tura moga powodowac powstawanie defektow optycznych.

Proporcje mieszania

Komponent A : Komponent B =5 : 1 ¢z. wagowych

Do pojemnika z komponentem A dodac komponent B. Starannie wymieszac przy
uzyciu mieszadta. Nastepnie przela¢ do czystego pojemnika.

Czas obrébki

przy +10°C — ok. 180 minut
przy +20°C — ok. 90 minut
przy +30°C — ok. 60 minut

Zuzycie

Artykut Zastosowanie Zuzycie ok
Komponent A gruntowanie, powlcka 0,17-0,25 kg/m?

Komponent B gruntowanie, powioka 0,03-0,05 kg/m?

sto Em
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StoPox WL 100

Wodorozciericzalny lakier na bazie zywicy epoksydowe]. Bfyszczacy.

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig orientacyjng.
Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka

Nanoszenie watkiem, paca gumowa lub natryskiem airless

Utwardzanie: przy +23°C przez 7 dni STAROSTW%P(?WIATOWE
gle

Dalsza obrobka: przy +23°C po 12-72 godzinachyyy;gr BBCHEEW myMIBUDOWNICTWA

Czyszczenie narzedzi

Formy dostawy

Opakowanie

Przy uzyciu wody lub StoDivers EV 200 48-30C Nysa, ul. Parkowa 2

| {072 ANGEIN0.17: Fax 4nALINN

wiadro 10+2 kg

Barwa Program podstawowy | dodatkowy
Polysk blyszczacy
Barwienie Mozliwosé samodzielnego zabarwiania

Sktadowanig

Warunki sktadowania

Chroni¢ przed mrozem. Przy temperaturach powyzej +35°C nie wystawiac na
bezposrednie nastonecznienie.

Czas skladowania

Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (022)511 6100

fax (0 22) 51161 01
e-mail; info.pl@stoeu.com
http/Awww sto pl
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