PRZEKROJ lI-lI

‘ SCHODY ZEWNETRZNE DO ROZEBRANIA
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PRZEKROJE II-lI, [Ii-11I 1:50

SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU SZKOLY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 8x8x8cm
ISZTYWNE WYPE{ NIENIE SPOIN/

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1: 4 - 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (KLINCA) - 25 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z POSPOLKI RZECZNEJ
DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO

GEOWLEOKNINA

GRUNT RODZIMY
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KORYTKO ODWADNIAJACE
RUSZT SZCZELINOWY ZE STALI SZLACHETNEJ ' |
DO ISTNIEJACES KANALIZACJ DESZCZOWEN

0
—_! PORECZE @ 50 mm ZE STALI NIERDZEWNEJ = tr o
UMIESZCZONE NA WYSOKOSCI . Zodueen SUES
+0.02 0,75 I 0,90 m OD PLASZCZYZNY RUCHU LWAGA: g 1
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDCWIE,
-0.08 _-0,78 A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
¢ D ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
= o 100 BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GEGWNYM PROJEKTANTEM.
: -0.68
V I i 1@
%IHIHII\II!.\II\II }ll\l\ill\/,; E: HE (= H
; ! oy 2
| T A STAROSTWO POWIATOWE
£ . @ |ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PLACU w Nysie
| DT _ WYDZIAL ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTW;
| 4 I f 48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
/% [T f o tel. (0-77) 4085209-12; fax 40020
s . Vd (=]
Y LASisS B -
; i x; ; ér —r—
0 120 0 120 0

PORECZE & 50 mm ZE STALI NIERDZEWNEJ

UMIESZCZONE NA WYSOKOSCI

0,75 | 0,80 m OD PLASZCZYZNY RUCHU
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UWAGA:

1. Uwagi i oplay zemieszrzons w czgéal oplsowe]
m dci pinick :

2, zmiany materialow budowlanyeh, wykoficzeniowyeh, technolog
o2y urzgdzeit moga byé wprowadzane jedynia za wyrateniem
plsemine] zgody aubora projeklu;

3. wszoliie materialy utyte w projekele, rozwiszanla techniczne
1 wrzedzenia musza edpowladad narmom bezpleczefistwa ppod
1 bhy; posiadad odpowlednie atesty | aprobaty do stosowanla
w budownictwie;

4, szerolodd drzwl, okien projekiowarych podano

wéwiatie cécledy lobwory w Sclanie w stanls surowymy/;
5. wyposazanie windy - w uzgodnienlu 2 wyhanym dostawcs;
8. wszolkio prawe zastrzalone. koplowanle reprodukowanie

{ razpowszochniznie bez zgody autora projekiu zabronione,

ISZTYWNE WYPELNIENIE SPOIN/

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 8x8x8cm

PODSYPKA CEMENTOWOQ PIASKOWA 1:4 -

Sem

DO POZIOCMU GRUNTU RODZIMEGO

PODBLIDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (KLINCA) - 25 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z POSPOLKI RZECZNEJ

GEOWELOKNINA

GRUNT RODZIMY

PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

48-340 GLUCHOEAZY, ul. Krdlowe] Jodwigi nr18, tel.0 607 085 932

PROJEKT WINDY WRAZ Z POCHYLNIA DLA NIEPEENCSPRAWNYCH
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJS NR 1 W GHUCHORAZACH

Inwesior;

GMINA GEUCHOLAZY

Adres Iawestye]i
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1, ULM.CURIE-SKEODOWSKIES NR7
48-340 GLUCHOLAZY

Nurner dziatki:

NR EW. 447 m6

Adres Inwestorm
48-340 GLUCHOLAZY, UL. RYNEK NR 15

Tylul, imig, nozwisks, or upr. / IPngpis_/_,

mygr inz, arch, V / .

Elzbieta Kubik—Michalsked]-
Nr OKK /UpB /04 /0

Fiza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY
i ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Architekt
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