Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Gtuchotazy dn. 29.06.2010 .

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 W GEUCHOLAZACH

TEMAT: PROJEKT WINDY WRAZ Z POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE NR 1 W GLUCHOLAZACH

LOKALIZACJA:  48-340 GLUCHOEAZY, UL. M. CURIE — SKEODOWSKIE]J NR7,
DZIALKA NR 447

INWESTOR: GMINA GLUCHOLAZY
48-340 GLUCHOLAZY, UL. RYNEK NR 15

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. ELZBIETA KUBIK - MICHALSKA
NR UPR.  OKK/UpB/04/04
48- 340 GLUCHOLAZY, UL. KROLOWE] JADWIGI 18

INZ. RYSZARD KUBIK
NR UPR. 30/71/Op, 133/84/Op, 177/98/R
48- 340 GEUCHOLAZY, UL. KROLOWE] JADWIGI 18

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt windy (platformy) przystosowanej do przewozu oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich (osoba na wézku + osoba
towarzyszaca) z szybem samonosnym do zainstalowania na zewnatrz budynku oraz pochyini dla
0s6b niepetnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Gluchotazach.

Podstawg do realizacji, jest projekt architektoniczno — budowlany wraz z opracowaniami
branzowymi z ktdrego wynika n/w zakres prac:

1.
2.

3t
4.
5

rozebranie schodéw zewnetrznych w czesci projektowanej pochyini;

wykonanie écian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych pochylni dla oséb
niepetnosprawnych;

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki granitowej oraz pod plyte noéng dzwigu;
wykonanie ptyty nosnej dzwigu z betonu C 25/30 (B25);

wyburzenie $cian podparapetowych oraz przemurowanie otworéw okiennych na poszczegdinych
kondygnacji zgodnie z czescig rysunkowg;



6. wykonanie robdt budowlanych:

- przemurowanie $cian w przedsionku wejéciowym oraz osadzenie drzwi (poziom parteru);

- demontaz drzwi do sali gimnastycznej/rekreacji, wyburzenie $cinany z luksferami,
wymurowanie scianki dziatowej gr. 12 cm, wykonanie wykladziny PCW, osadzenie
drzwi do sali gimnastycznej/rekreacji (poziom I pietra);

- demontaz istniejacych drzwi oraz poszerzenie otworu drzwiowego (110 cm w Swietle
surowego otworu), zerwanie istniejgcej wyktadziny PCW, wykonanie posadzki z piytek
grysowych przeciwposlizgowych.

tynkowanie | malowanie przebudowanych pomieszczen szkolnych;

wykonanie instalacji zasilajacej dzwig; ,

montaz szybu samonosnego ze stalowych profili zamknigtych. Sciany ze szkta bezpiecznego P2

wraz z dzwigiem (platforma);

10. wykonanie okladziny brukowej z drobnej kostki granitowej wokét windy oraz powierzchni

pochylni;

11. malowanie przemurowanych otworéw okiennych (elewacja) lakierem na bazie zywicy

epoksydowej.

12. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, porecze @ 50 mm umieszczone na wysokosci 0,75m

i 0,90m od ptaszczyzny ruchu.

© N

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkolnym. Teren ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI;

- nie wystepujg

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACIT ROBOT BUDOWLANYCH I MONTAZOWYCH;

Przy budowie zagrozeniem moga by¢:
- prace na wysokosci przy wykonywaniu konstrukcji windy i elewacji budynku;
- upadki przedmiotow i materiatow z wysokosci;
- potracenie pracownika przez $rodek transportu lub urzadzenie podnoszace;
- przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane elementy budowlane;
- wiaczenie napiecia w czasie uruchamiania instalacji elektrycznych.

» Uzywanie rdznego rodzaju narzedzi mechanicznych:
niebezpieczenstwo uszkodzenia kabla energetycznego ulozonego w scianie
niebezpieczenstwo zaprdszenia oczu
~ niebezpieczenstwo porazenia prgdem
— niebezpieczenstwo doznania urazdéw rak — skaleczenia
» Uzywanie rusztowan do pracy na wysokosci:
— niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
niebezpieczenstwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika
> Wykonywanie préb ci$nieniowych:
— mozliwos¢ oderwania sie Zle zamontowanych elementdw instalacji | poranienia pracownika

Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- urzadzenia elektryczne do wiercenia w murze

- urzadzenia elektryczne do wiercenia w metalu

- urzadzenia elektryczne do ciecia metalu



- urzadzenia elektryczne do zgrzewania rur z tworzywa
- urzgdzenia elektryczne do gwintowania rur

- narzedzia mechaniczne

- rusztowania do pracy na wysokosci

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM _DO

REALIZACII ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:;

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt budowlanych,powinni;byé
przeszkoleni z przepiséw bhp.
- Przed przystapieniem do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznyéh (Kierownik
budowy powinien przeprowadzi¢ kazdorazowo ustne szkolenie pracownikéw wykonujacych
te prace i bedacych w ich zasiegu, podkresiajac koniecznos¢ zachowania ostroznosci. Powyzsze
szkolenie powinny dotyczy¢ takze sytuacji wykonywania prac w poblizu urzadzer
i obiektéw stanowigcych zagrozenie dla Zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia powinno by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika w ksiedze szkolen podpisem.
- Do pracy moze by¢ dopuszczony pracownik posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomos¢ przepisow, zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy.
Codzienne nalezy dokonywac przegladu stanowisk pracy, a takze zapewnic dotarcie
informacji zawartych w planie bioz do wszystkich pracujacych na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH;

- Plac budowy nalezy odgrodzi¢;
- ustalié¢ | okreslié punkty p. poz. i poboru mediéw oraz rozmieszczenie zaworéw odcinajacych;

- ustali¢ strefy pracy sprzetu budowlanego. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny byc
wyposazone w instrukcje obstugi oraz posiadac certyfikat i znak bezpieczenstwa;

- ustalié i oznakowac miejsca sktadowania materiatow budowlanych;

- ustali¢ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego oraz okresli¢ lokalizacje pomieszczen sanitarnych;

- nalezy okresli¢ sposéb zgtaszania wypadkow przy pracy i sposob zapewnienia opieki lekarskiej;

- roboty na wysokoéciach prowadzi¢ nalezy przy uzyciu odpowiednich rusztowan, pracownicy powinni
uzywac indywidualnych zabezpieczajacych paséw.

- w trakcie pracy na wysokosci teren nalezy zabezpieczyc¢ ;

7. UWAGI KONCOWE

Uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych wystepujg przypadki

okredlone w art.2ia Prawa budowlanego, w zwigzku z m jest wymagane sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Prace beda prowadzone zgodnie z prawem budowlanym I obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

- Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé wytycznych montazowych, instrukcji obstugi
dostawcow.
W wypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien bezzwtocznie nalezy skontaktowag
z nadzorem budowlanym.




