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1. WSTEP

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zlecenie

wizja lokalna

podkiady mapowe

Inwentaryzacja w terenie

- Obowigzujgce normy, przepisy i opracowania typowe:

a. PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

b. PN-55/E-05021 , PN IEC 364-523 ,obcigzainos¢ diugotrwata przewodéw
elektroenergetycznych”

c. PN-95/E-05009/53 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” Aparatura
\tgczeniowa i sterownicza

d. PN-92/E-05009/54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Uziemienia i przewody ochronne.
e. PN-93/E-05009/46 ,Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo , odlgczanie i aczenie”

f. PN91/E05009/41 ,Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo ,ochrona
przeciwporazeniowa”

g. PN-90/E-93003 ,Wytaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych’

h. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej .Dziennik Ustaw 1990r , nr. 81, poz. 473

i. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr.75, poz. 690)

J- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V
Instalacje elektryczne
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1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotermn opracowania jest : zasilanie w energie elektryczng dzwigu osobowego
dla niepeinosprawnych w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Gluchotazach,

1.2 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest: wykonanie projektu budowlanego na wykonanie instalacji
elekiryczne] w/w obiekcie.

Projekt swym zakresem obejmuje :
-  szafka rozdzielcza
- instalacja zasilania 400 V
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podkiady budowlane

- aktualne normy , przepisy i katalogi

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie obiektu
Zasilanie maszynowni dzwigu nastgpi z istniejgcej rozdzielni zabudowanej w kottowni.
Obwobd zasilajgcy wykonaé przewodem YDY 5 x 2,5mm? do projektowanej skrzynki z
wylgcznikiem gidéwnym dzwigu .

2.2 Szafka rozdzielcza
Istniejgca szafka rozdzielcza typu RWN 3 x 18 (N + PE) zabudowana w kottowni |,
wyposazona zostala w elementy modutowe jak pokazano na rysunku E-1,
W miejscach rezerwowych szafki zabudowa¢ : wylgcznik réznicowopradowy P 304-
25A -30mA i wylgczniki nadpradowe S 303 C 16A o charakterystykach jak pokazano
na schemacie ideowym ,
Z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd do zasilania dzwigu.

2.3 Instalacja zasilajaca 400 V
Instalacje wewnetrzng 400 V poprowadzié przewodem YDY 5x2,5mm? w
istniejgcych korytkach , lub z braku miejsca w dobudowanych listwach przewodowych
zamocowanych na tynku .
W miejscach przewiertu przez strop i ciany zabudowaé przepusty z rur PCV ¢ 1.
W poblizu dzwigu zabudowaé wytgcznik gtdwny z blokadg potozenia w pozycii
~Wylgcz’
Projektowany obwéd polgczyé z wytacznikiem gléwnym dzwigu.
Projekt trasy obwodu pokazano na schematach montazowych E-3 i E-4
Od wylacznika gtéwnego do zasilania maszynowni wyprowadzi¢ przewdd gietki 5 x 2,5
W podszybiu stosowac¢ kable zwisowi , ktérego zapas jest rowny podnoszenia dzwigu
plus 3,0m
Typ kabla zwisowego uzgodni¢ z dostawcg dzwigu.

2.4 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej .
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne odigczenie zasilania ,
a jako dodatkowg wytgcznik réznicowoprgdowy i przewdd ochronny z izolacjg
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koloru zielono-zoltg , ktéry nalezy {gczyé ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych i obudowami przewodzgcymi prad

Potaczenia wyréwnawcze wykonac¢ przewodem LY-6 mm z izolacjg zielono-
20Mtg , ktdry polaczy€ z szyng wyréwnawcza zabudowang przy rozdzielni . Przewéd
utozy¢ w rurce ochronnej RVKL 15 zabudowansj pod tynkiem lub w posadzce. Szyne
wyroéwnawczg polgczyé z uziomem ochronnym wykonanym z uziomu pionowego lub

bednarki Fe Zn 25 x 4.

3.0 UWAGI KONCOWE

1. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z PN —-93/E - 05009 /61 dotyczacej

- rezystancji izolacii

- rezystancji uziemienia

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Protokdly badari pomiaréw oraz $wiadectwa jakosci materiatéw przygotowaé do

odbioru koncowego .

2. Instalowane przewody , kable , osprzet i aparatura winny posiadaé¢ certyfikat
dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym .

3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wiw przepisami na wstepie ,przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa robdt

elektrycznych .

4.0 PRZYBLIZONE ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. listwy przewodowe 16m
2. przew6d YDY 5 x 2,5mm? 20 m
3. wytgcznik réznicowo-pradowy P 304-25-30mA 1 szt
4. wylgcznik nadprgdowy S 303 C 16A 1 szt
5. wylacznik gtéwny z blokadg potozenia w pozycji ,wytacz® 1 szt
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5.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dla wytgcznika réznicowopradowego

Napiecie bezpieczne Ui = 25V
RA rezystancja uziemienia max - 833 Q
la warto$¢ wylaczajgcego pradu
la=kxIn da In=003A
() la=12x003A =0,036A

(1) Us 25V
RA < = < 6845 Q
la 0,036 A

Dia ZK- RAZ < 30 Q ( z przepiséw) ,

a wigc RA < 30 Q zalezno$¢ (1) jest spetniona STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
#YDZIAL ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna 48-300 Nysa, ul. Parkowa 2

“al. (0-77) 4085209-12; fax 4085208

Projekt nie wymaga uzgodniefn z Rejonem Energetycznym w Nysie

Sag, L.-Em-? 'ﬁ'upr 31/75/0p
7 NYSA, ul.@smarn czyka 36/2
L 40-77) 4337430
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