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|
OPIS TECHNICZNY ‘

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
STAROSTWG POWIATOWE

w Nysie

WYDZIAL ARCHITEK TURY A
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 48300 Nysa_ul plf,.u:zi 2?'

o tel. (0-77) 4085205-12; fax 4085208
1.1  Zlecenie inwestora. ) ’

1.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1:500.

1.3, Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.5.  Wytyczne budowlane i elektryczne dla dzwigéw osobowych (platform)
przystosowanych do przewozu oséb niepetnosprawnych.

1.6. Obowigzujace przepisy architektoniczno- budowlane.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt windy (platformy) przystosowanej do
przewozu oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich
(osoba na wézku + osoba towarzyszaca) z szybem samonoénym do zainstalowania
na zewnatrz budynku oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych ruchowo przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Gluchotazach (obecnie w szkole uczy sie
462 uczniéw).

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje stanu istniejacego oraz projekt
architektoniczno — budowlany w/w urzadzen.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz wytyczne do zrealizowania rob6t budowlanych. Szczegbtowe rozwiazania
konstrukcyjno - montazowe w uzgodnieniu z wybranym dostawcy diwigu
(platformy).

3.0. STAN ISTNIEJACY |

Budynek szkolny zostat wzniesiony w pierwszej pofowie XIX w., gruntownie
przebudowany (rozbudowa, nadbudowa) w latach 60-tych XX w. Ostatni remont
kapitalny zostat przeprowadzony w 1984r.

Budynek wybudowano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Stropy ptytowe,
zelbetowe w czesci ceglane odcinkowe. Schody piytowe — Zelbetowe,

Budynek wykonany jako trzytraktowy, cztero kondygnacyjny, podpiwniczony. Dach
wielospadowy, kryty blachg na deskowaniu.

Po przeprowadzeniu ogledzin stanu technicznego budynku stwierdza sie, ze
istniejacy obiekt nie wykazuje oznak ztego stanu elementdéw konstrukcji nosnej.
Nie stwierdzono bowiem spekar, zarysowan ani tez odksztatcent konstrukcji noénej
budynku, mogacych $wiadczy¢ o niewtasciwej pracy budynku.

Stwierdza si¢, Zze mozna kotwi¢ do Sciany zachodniej w poziomie stropéw
urzgdzenie dzwigowe.
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| 4.0.

ZAKRES PRAC BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

W ramach projektowanych prac budowlanych, montazu urzgdzern (winda)

oraz przebudowy pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej

nr 1 w Gluchotazach przy ul. M. Curie Sklodowskiej "nr 7, przéwidijeisig
nastepujacy zakres rob6t budowlanych:

1. rozebranie schoddw zewnetrznych w czesci projektowanej pochylni;

2. wykonanie Scian z betonu C 25/30 (B25) w szaiunkach systemowych

(powierzchnia gtadka) pochylni dla oséb niepeinosprawnych;

3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki granitowej oraz pod piyte
nos$ng dzwigu;

wykonanie ptyty noénej dzwigu z betonu C 25/30 (B25) wg rys. kontr. nr 2;
wyburzenie Sclan podparapetowych oraz przemurowanie otworéw okiennych
na poszczegdlnych kondygnacii zgodnie z czescig rysunkowa;

6. wykonanie robét budowlanych:

- przemurowanie $cian w przedsionku wejsciowym oraz osadzenie drzwi
(poziom parteru);

- demontaz drzwi do sali gimnastycznej/rekreacji, wyburzenie Scinany z
luksferami, wymurowanie Scianki dziatowej gr. 12 cm, wykonanie wyktadziny
PCW, osadzenie drzwi do sali gimnastycznej/rekreacji (poziom I pietra);

- demontaz istniejacych drzwi oraz poszerzenie otworu drzwiowego (110 cm w
Swietle surowego otworu), zerwanie istniejacej wyktadziny PCW, wykonanie
posadzki z ptytek grysowych przeciwposlizgowych.

(uwaga: nalezy ujednolici¢ wykonczenie posadzek przestrzeni komunikacyinej
/korytarze, hole/ na poszczegélnych kondygnacjach zgodnie z czesciq
rysunkowa.)
7. tynkowanie i malowanie przebudowanych pomieszczen szkolnych;
8. wykonanie instalacji zasilajacej dzwig; )
9. montaz szybu samono$nego ze stalowych profili zamknietych. Sciany ze szkia
bezpiecznego P2 wraz z dzwigiem (piatforma);
10.wykonanie okfadziny brukowej z drobnej kostki granitowej wokdt windy oraz
powierzchni pochylni;
11.malowanie przemurowanych otworéw okiennych (elewacja) lakierem na bazie
Zywicy epoksydowej (zgodnie z technologig Sto-ispo lub rownowazng)
wg rysunku nr 11.
12.0sadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, porecze @ 50 mm umieszczone na
wysokosci 0,75m i 0,90m od ptaszczyzny ruchu.

=k

Wejécie do windy od strony pomieszczen szkolnych. Przebudowa polega na
potaczeniu wejscia do windy na poszczegdinych kondygnacjach z komunikacjg
szkolng (korytarz, hol).

4.1.

PLYTA NOSNA POD DZWIG

Pod dzwig wykona¢ ptyte nosnej z betonu C 25/30 (B25) i stali A-III
wg rys. kontr. nr 2. Ptyta musi by¢ rowna, wypoziomowana i mrozoodporna.
Odwodnienie podszybia - do istniejacej kanalizacji deszczowej.
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W przestrzeni pomiedzy plyta, a Sciang budynku szkoty klei¢ styrodur grubosci 3
3 cm na izolacji grubowarstwowej KMB. Egz..%suA .....

4.2. DOBUDOWA DZWIGU |

Do istniejacej Sciany zachodniej budynku szkoty zaprojektowano dobtidowe  dzwigt
osobowego (platformy) z szybem samonosnym z profili stalowych.

Szyb usytuowany w $wietle istniejgcych otwordw okiennych.

Konstrukcja szybu ocynkowana gruntowana i malowana lakierem przemystowym
w kolorze RAL 7040. Obudowa szybu szkiem bezpiecznym P2, listwy dociskowe
obudowy aluminiowe w kolorze naturalnym.

Platforma z jedng Sciang o wysokosci 2000mm po stronie napedu, podioga

z blachy aluminiowej ryflowanej. Porecz — aluminium anodowane.

Drzwi recznie wychylne przeszklone szklem bezpiecznym, dwie szyby przedzielone
przewiazka.

Platforma nieprzelotowa.

llos¢ przystankéw - 4.

Kaseta dyspozycji na state zamontowana na platformie w poziomym panelu,
zawierajgca:

- przyciski dojazdu do przystankéw

- przycisk bezpieczefistwa STOP

- przycisk alarmowy z sygnatem dzwiekowym

- facznik kluczykowy ograniczenia dostepu

Naped hydrauliczny, zasilanie napedu 400V, moc silnika 2,2 kW. Ojwietienie
energooszczedne, reflektory diodowe + dodatkowe oswietlenie awaryjne zasilane
Z baterii.

Kasety wezwan na przystankach wbudowane w oScieznice drzwi, z tgcznikami
kiuczykowymi ograniczenia dostepu osobom niepowotanym i przyciskami wezwan.
Opuszczanie awaryjne za nacisnieciem przycisku w szafce maszynowni.

Zewnetrzne wymiary szybu 1530 x 1530 mm.
Wysokos¢ szybu 1380 cm.

Wysoko$¢ podnoszenia 11,14 m

Podszybie 120 mm, nadszybie 2200,

Szerokos¢ 1 gtebokos¢ platformy 1100x1400 mm.
Udzwig max 300 kg.

Predkos¢ podnoszenia 0,15 m/s.

Poszczegolne elementy dostarczanego dzwigu musza odpowiadaé wiasciwym
normom polskim i odpowiednim normom Unii Europejskiej.

Catos¢ urzadzenia dZwigowego musi by¢ zaprojektowana w sposéb gwarantujacy
mozliwoS¢ unikania przecigzen i podwyzszonego zuzycia.

Gtosnos¢ pracujacego urzadzenia musi odpowiadac obowiazujgcym normom.
Zainstalowany dzwig nalezy wyposazy¢ w odpowiednie tabliczki znamionowe oraz
DTR wykonang zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
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l4.3. ROZWIAZANIE POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu wykonania pochylni przewidziano rozebranie czesci schoddw, zewnatrziych.
Pochylnie zaprojektowano jako wykonana w szalunkach systemawych.. dia
uzyskania gtadkiej powierzchni $cian grubosci 20 cm. ((bez «koniecznosci
dodatkowego tynkowania), z betonu B25 (C 25/30). Powierzchnie Sciany nalezy
wykonczyé powlokg gruntujgca redukujaca wehtanianie wody np. StoCryl GW 100
(lub réwnowazng).

tawy fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Pochylnie zaprojektowano zgodnie z § 71 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, tj.: szerokoS¢ ruchu wynoszaca 120 cm zostala ograniczona
kraweznikami wysokosci 10 cm.

Pochylnia wyposazona w spocznik pozwalajacy na wykonanie manewréw wézkiem
inwalidzkim. Dtugo$¢ podjazdéw nie przekracza 9,0 m.

Na S$clanach pochylni nalezy zamocowat balustrady wykonane ze stali
nierdzewnej. Pochwyty & 50 mm na wysokosci 0,75 oraz 0,90 m ponad
powierzchnig ruchu. Odstep pomiedzy pochwytami — 100 ¢m.

Przestrzeft pomigdzy $cianami pochyini nalezy wypemnié podbudowg z kruszywa
tamanego oraz wykonac nawierzchnig pod oktadzine z kostki granitowej regularnej
8 x 8 x 8 cm ( o powierzchni antyposlizgowej) ze sztywnym wypetnieniem spoin
np. Sopro PFM (lub réwnowazna). Szeroko$¢ spoin od 10 do 15 mm.

Podsypka oraz warstwa no$na powinny by¢ wodoprzepuszczalne, natomiast
wypetnienie spoin oraz materiat oktadzinowy — wodoszczelne.

Nawierzchnie pochyini wykonaé o nachyleniu 6%.

Wody opadowe z poziomu terenu, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej za posrednictwem korytek szczelinowych.

| 5.0.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Przed przystapieniem do w/w prac nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

Odgrodzi¢ plac budowy, oznakowa¢ teren;

zmontowac¢ rusztowanie;

wykonac zabezpieczenie wejscia do budynku;

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zewnetrzng strone stolarki okiennej
i drzwiowej.

| 6.0.

DANE O REIESTRZE ZABYTKOW

Przedmiotowy teren znajduje si¢ na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w strefie A ochrony konserwatorskiej

i podlega ochronie.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
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7.0.

DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Istniejace zagrozenia dla Srodowiska: nie wystepuja.
Przewidziane prace budowlano — montazowe nie wplywaja negatywnie na
istniejacy drzewostan, powlerzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne. AUSTWO POW] ATOWE
w Nysie
) ] JVD21A CTRA
8.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH +-300 Nysa, ul, Parkowa

(G777 5085209: -12; fax 4085208

Roboty prowadzone beda na terenie bedacym wiasnoscia inwestora
— nie nastapi naruszenie interesow osob trzecich.

19.0. EKSPLOATACIA GORNICZA
Teren polozony poza granicami terenu eksploatacji gérniczej, nie podiega
uzgodnieniu z Okrggowym Urzedem Gorniczym, oraz nie wymaga okreélenia
kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.
10.0. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty budowlane I instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z Polskimi Normami | obowigzujgacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowiana.

- Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac

wymagane atesty | odpowiadac obowiazujacym normom.

- Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sle zastosowanie przez Wykonawce

innych materiatéw | urzadzen niz ujete w ninigjszym opracowaniu projektowym.
Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowaé sie identycznymi
parametrami technicznymi.

- Niniejszy projekt architektoniczno- budowlany chroniony jest Ustawg

0 Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994 r.).

WSZELKIE ZMINIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII

PROJEKTANTA. REALIZACIA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZAWALNIA PROJEKT. ANTA

CLOWEEANY

adawlane]
T et ienawcow
tog. 17 ’. B 2563
T A95



WYMIAROWANIE PLYTY PODSZYBIA

1. Zalozenia:

OBGIAZENIA:
*  Qddzialywanie czterech podpér szybu windowego -4 x14,0kN
+  Sitownik hydrauliczny - 25,0 kN
*  Dwie szyny prowadzace platformy - 2x 30 kN
*  Oddzialywanie poziome { boczne mocowanie do sciany) — 2,5 kN
MATERIAL.;
BETON: klasa B20, cigzar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-Mll, f yq = 350,00 (MPa)
OPCJE:
. Obliczenia wg normy:  betonowe;: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020

2. Geometria

3. Grunt

Oznaczenie parametrow geolechnicznych metoda; B
wspolczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspdtczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosé
- obliczeniowy opér podloza  of = 150 (kPa)
Osiadanie
- Sdgp = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku; tb < 12 miesigcy
- wspbiczynnik odprezenia: A = 0,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

Graniczne polozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwalych w rdzeniu |
- catkowitych  w rdzeniu il

A =250 (m)
L=2,00(m)

h=10,30 (m)

ex=0,50 {m) objetosé¢ betonu fundamentu: V = 0,750 {m3/m})

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D = 0,4 {m}
minimalny poziom posadowienia:  Dmin =04 (m)

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Pospotka rzeczna 0,0 0,33 - wilgotne

2 Glina pylasta -1,0 0,33 B o

Pozostafe parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszosé Spéjnosé Kat tarcia CleZar obj. Mo

mf fkPaj fdeg] [kN/m3] kPal
1 Pospdtka rzeczna 1,0 0,0 37,2 18,5 120084,1
2 Glina pylasta - 26,8 15,8 20,0 270196

Egz..Z...st{.[r.GZ.

M
faac))

120084,1
36026,2



4. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx NdiN¢
THN/m] KN*m/m] TkN/m}
1 L1 100,00 0,00 0,00 1,00

wspdiezynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSC!

*  Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne

¢  Kombinacja wymiarujaca: L1 (dlugotrwata)
N=100,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

-
+  Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 22,85 (kN/m)
=  Obcigzenie wymiarujgce: Nr=122,85kN/m My = 48,98kN*m/m
+  Obliczeniowy op6r podioza: qf = 146 (kPa)
*  Maksymalne naprezenie w gruncie pod tawa: q0 = 96 (kPa)
= Wspdlczynnik bezpieczenstwa: 1.2 *gf *m /g0 = 1,52
OSIADANIE

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
¢ Kombinacja wymiarujaca: L1
N=83,33kN/m
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadleglego gruntu: 20,77 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciazen catkowitych: q = 42 (kPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego; z = 1,9 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: 6zd = 9 (kPa)
- wywolane cigzarem gruntu: ozy = 44 (kPa)
s QOsiadanie;
- pierwotne: 8'=0,07 {cm)
- wiérne: s"=0,00 (cm)
- CALKOWITE:S = 0,07 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

OBROT

= Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwala)
N=100,00kN/m
*  Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadleglego gruntu; Gr = 18,70 (kN/m)
*  Obcigzenie wymiarujace: Nr=118,70kNfm My = 49 17kN*m/m
=« Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu;
- My(stab} = 99,20 (kN*m/m)
*  Wspblczynnik bezpieczenstwa: M{stab) *m /M = +INF

POSLIZG
*  Kombinacja wymiarujaca: L1 (dlugotrwaia)

N=100,00kN/m
Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegiego gruntu: Gr = 18,70 (kN/m)

L
*  Obcigzenie wymiarujgce: Nr=118,70kN/m My = 49,17kN*m/m
*  Zaslgpcze wymiary fundamentu:  A_ =167 (m)
*  Wspolczynnik tarcia:
- fundament grunt: n=050

*  Wspdlczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
¢ WarloS¢ sity podlizgu:  F = 0,00 (kiN/m)
s Wartos¢ sily zapobiegajace] poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 58,91 (kN/m)
¢ Wspblczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = +INF

e Lo



SCINANIE
*  Kombinacja wymiarujaca: L1 (diugotrwata)
N=100,00kN/m
e ObcigZenie wymiarujace: Nr=118,70kN/m My =42 17kN*m/m
*  Wspdlczynnik bezpieczeristwa: Q/ Qr= 10,77
WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdluz boku A:

Kembinacja wymiarujaca: L1 (diugotrwata)
N=100,00kN/m
Obcigzenie wymiarujace: Nr=122,85kN/m My = 48,98kN"m/m

Powierzchnia zbrojenia [em2/m]:

wzdfuz boku A
- minimalna: Ax=377
- wyliczona: Ax=3,77
- przyjeta: Ax =3,90 ¢ 12 co 29 (cm)

Egz..Z.stn/.(g
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