
rura wentylacyjna ø200mm obudowana płytami 
K-G i prowadzona pod sufitem przez piwnicę

rura wentylacyjna ø120 poprowadzona 
pod sufitem i zabudowana płytami K-GF

KR

Pz- płuczka zbiornikowa Ø20
Bu- bateria umywalkowa Ø15
ZL- zlew Ø15

ZZw- zawór ze złączką do węża Ø20

KR- kratka ściekowa 50

woda zimna - rury prowadzone pod 

posadzką lub w bruzdach ściennych 

20/15 =średnica: woda zimna/ciepła rury z 
PEX/Al/PEX wielowarstwowe f-my TECE Strzelin

woda ciepła - rury prowadzone pod 

posadzką lub w bruzdach ściennych 

OZNACZENIA WODA:

UWAGA
Całą instalacje wodną zaizolowac termicznie pianką PE - 

Thermoflex. Przy przejściach przez ściany na rurociągu 
wody zimnej i ciepłej stosowac rury ochronne stalowe

UWAGA

Kompensację wydłużeń cieplnych rur wody ciepłej i 

cyrkulacji przy długościach odcinków rur większych niż 6m 

wykonać za pomocą kompensatora U - kształtowego
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
i CIEPŁEJ - SKALA  1:25

Ø15 PE-x

Ø15 PE-x

Doprowadzenie zimnej wody z istniejącej instalacji 
wodnej w piwnicy budynku 

Proj. kocioł gazowy wiszący c.o.+ c.w.u. dwufunkcyjny  
o mocy do Q=58 kW z zamkniętą komorą spalania. 
Przygotowanie ciepłej wody przepływowo z kotła 
gazowego. 

Doprowadzenie zimnej wody z istniejącej instalacji 
wodnej w piwnicy budynku Ø20 PE-x Ø20 PE-x

BuØ15
Ø15/15 PE-x BuØ15

Ø15 PE-x

Pz Ø20
Pz Ø20

Zzw Ø15

Ø15 PE-x

BuØ15

Ø15 PE-x

Ø15 PE-x

Doprowadzenie zimnej wody 
z istniejącej instalacji wodnej 
w piwnicy budynku 

Pz Ø20

BuØ15

Doprowadzenie zimnej wody 
z istniejącej instalacji wodnej 
w piwnicy budynku 

Ø15 PE-x

Ø15 PE-x


